Warunki techniczne dotyczace Pakietu nr 11

II. ZASUWY GWINTOWANE, ZASUWY Z KROCCEM POLACZENIOWYM, OPASKI
MONTAZOWE, OBUDOWY TELESKOPOWE, NASADY KOENIERZOWE, OBEJMY
MONTAZOWE Z ODEJSCIEM KOLNIERZOWYM,

Material produkcji: AVK lub Hawle lub Jafar lub AKWA

ZASUWY OBUSTRONNIE GWINTOWANE

1.

Srednica

Gwint wewnetrzny DN 2 . ewint zewnetrzny DN 2”7

wngtrze kadiuba zasuwy ma mie¢ prosty przeptyw bez przewezef i gniazda w miejscu zamkniecia.
Réwnoprzelotowa $rednica otworu ma by¢ réwna $rednicy nominalne;.

Cisnienie
Ciénienie 1,6 MPa

Materiat

Korpus, pokrywa wykonane z Zeliwa sferoidalnego GGG40 lub GGGS50 zgodnie z obowigzujagcymi
normami.

Korpus zasuwy potgczony z pokrywq zasuwy za pomocq Srub — wpuszczanych w pokrywe zasuwy i
zabezpieczonych masq zalewowq

Klasa zeliwa oznakowana na korpusie w postaci odlewu.

Klin - wykonany z zeliwa sferoidalnego catkowicie pokryty guma EPDM. Dopuszczenie do kontaktu z
woda — Atest higieniczny PZH Warszawa

Wrzeciono - wykonane z ze stali nierdzewnej 1.4021 (lub réwnowaznej) z walcowanym, polerowanym
gwintem

Wszystkie elementy zasuwy musza mie¢ gladkie powierzchnie i by¢ pozbawione zadzioréw i ubytkéw.

Uszczelnienie
przejscie wrzeciona przez pokrywe O-ringowe (min. 2)
wymienne uszczelnienie trzpienia pod ci$nieniem

Zabezpieczenie antykorozyjne

Wszystkie elementy Zzeliwne zaréwno wewnatrz jak i na zewnatrz zasuwy zabezpieczone farbg
proszkowg produkowang na bazie zywic epoksydowych. Grubosé powtoki epoksydowej nie mniej niz
250 mikronéw.

Zabezpieczenie antykorozyjne zgodne z normg DIN 30677 lub réwnowazng

Powloka antykorozyjna musi przej$¢ pozytywnie badania grubodci powloki i odpornosci na uderzenie
(test obciaznika spadajacego z wysoko$ci 1 m z pracg uderzeniowg 5 Nm).

Dopuszczenia
Polskie Normy

Wymagane dokumenty — dostarczone do oferty
Karta katalogowa producenta
Atest PZH




Deklaracja zgodnosci lub certyfikaty
Certyfikat ISO 9001 lub 9002

ZASUWY Z GWINTEM WEWNETRZNYM I KROCCEM POLACZENIOWYM KLOWYM LUB
ROWNOWAZNYM

1. Srednica

Gwint wewnetrzny DN 27 / kréciec klowy lub réwnowazny na rure
zel,stal, AC DN 80-300.

Cisnienie
Ciénienie 1,6 MPa

Material

Korpus, pokrywa, uchwyt: wykonane z zeliwa sferoidalnego GGG40 lub GGG50 zgodnie z
obowigzujacymi normami. Wymagane polaczenie zasuwy z kréécem polaczeniowym kltowym lub
réwnowaznym.

Korpus zasuwy potgczony z pokrywq zasuwy za pomocq Srub — wpuszczanych w pokrywe zasuwy i
zabezpieczonych masq zalewowq

Klasa zeliwa oznakowana na korpusie w postaci odlewu.

Klin - wykonany z Zeliwa sferoidalnego catkowicie pokryty guma EPDM. Dopuszczenie do kontaktu z
woda — Atest higieniczny PZH Warszawa

Wrzeciono - wykonane z ze stali nierdzewnej 1.4021 (lub réwnowazne) z walcowanym, polerowanym
gwintem

Uszczelnienie na rurg: guma EPDM

Wszystkie elementy zasuwy muszg mieé¢ gladkie powierzchnie i by¢ pozbawione zadzioréw i ubytkéw.

Uszczelnienie
przejscie wrzeciona przez pokrywe O-ringowe (min 2)
wymienne uszczelnienie trzpienia pod ci$nieniem

Zabezpieczenie antykorozyjne

Wszystkie elementy Zeliwne zaréwno wewnatrz jak i na zewnatrz zasuwy zabezpieczone farbg
proszkowg produkowana na bazie zywic epoksydowych. Grubo$¢ powloki epoksydowej nie mniej niz
250 mikronéw.

Zabezpieczenie antykorozyjne zgodne z norma DIN 30677

Powloka antykorozyjna musi przejsé pozytywnie badania grubosci powloki i odpornosci na uderzenie
(test obcigznika spadajacego z wysokoéci 1 m z praca uderzeniowg 5 Nm).

Dopuszczenia
Polskie Normy

Wymagane dokumenty — dostarczone do oferty
Karta katalogowa producenta

Atest PZH

Deklaracja zgodnosci lub certyfikaty

Certyfikat ISO 9001 lub 9002




NASADA KOLNIERZOWA Z KROCCEM POLACZENIOWYM KLOWYM LUB
ROWNOWAZNYM

1.

Srednica

Kotnierz o srednicy DN 50 na rury zel,stal, AC DN 80-150
Kotnierz o $rednicy DN 80 na rury zel,stal. AC DN 150-300
Kotnierz o $rednicy DN 100 na rury zel,stal, AC DN 150-300

2. Cisnienie

= (Ci$nienie 1,6 MPa

3. Material

* Korpus - wykonane z Zeliwa sferoidalnego GGG40 lub GGG50 zgodnie z obowigzujgcymi normami.
*  Kilasa zeliwa oznakowana na korpusie w postaci odlewu.

= Uszczelnienie na rure: guma EPDM

4. Wymagane dokumenty — dostarczone do oferty
= Karta katalogowa producenta
* Deklaracja zgodnosci lub certyfikaty
= Atest PZH

OBEJMA KOLNIERZOWA

1. Srednica
=  Kotnierz o §rednicy DN 50 na rury PE, PVC DN 110
= Kotnierz o é§rednicy DN 50 na rury PE, PVC DN 160
= Koinierz o $rednicy DN 80 na rury PE, PVC DN 110
=  Kolnierz o $rednicy DN 80 na rury PE, PVC DN 160
*  Kotnierz o §rednicy DN 100 na rury PE, PVC DN 160

2. Ci$nienie
= Ci$nienie 1,6 MPa

3. Material

* Korpus: wykonane z Zeliwa sferoidalnego GGG40 lub GGG50 zgodnie z obowigzujacymi normami.
*  Klasa zeliwa oznakowana na korpusie w postaci odlewu.

4. Wymagane dokumenty — dostarczone do oferty

Karta katalogowa producenta
Deklaracja zgodnos$ci lub certyfikaty
Atest PZ

OPASKI MONTAZQWE DEDYKOWANE (FABRYCZNIE) DO KROCCOW POLACZENIOWYCH
KLOWYCH LUB ROWNOWAZNYCH

1.

Srednica
Na rure DN 80, 100, 150, 200, 225, 250, 300.

Material
Tas$ma — stal nierdzewna/kwasoodporna ~ z wyktadzing gumowa EPDM
Sruba — stal nierdzewna A2

Cisnienie
Ci$nienie 1,6 Mpa
Wymagane dokumenty — dostarczone do oferty

Karta katalogowa producenta
Deklaracja zgodnosci lub certyfikaty




OBUDOWY TELESKOPOWE

1. Wymagania materialowe

kaptur, sprzegto - zeliwo sferoidalne GGG40 lub GGGS50 zgodnie z obowigzujacymi normami.
zawleczka - stal nierdzewna

wrzeciono - profil stalowy lub pret kwadratowy stalowy

zakres regulacji w granicach RD 900mm-1300mm oraz RD 1300mm-1800mm

rura ostonowa wykonana z PE

2. Dopuszczenia
=  Polskie Normy

3. Wymagane dokumenty — dostarczone do oferty
= Karta katalogowa
= Deklaracja zgodnosci lub certyfikaty

4. Informacje uzupelniajgce:
*  Obudowy teleskopowe musza byé kompatybilne z zasuwami.




