MiIrJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW I KANALIZACJI
SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA

64- 100 Leszno, ul. Lipowa 76A e www.mpwik-leszno.pl ¢ e-mail: sekretariat@mpwik-leszno.pl

Leszno, dnia 11 maja 2017r.
INW - R /346 /2017

Gmina Swieciechowa
ul. Ulanska 4
64 — 115 Swieciechowa

Dotyczy: zmiany warunkéw technicznych wydanych pismem nr ZR-U/2944/626/2008 z dnia 27.08.2008r.

dotyczacych budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Krzycko Mate i Gotanice.

Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Lesznie, uprzejmie informuje,
Ze zmienia warunki techniczne wydane pismem nr ZR-U/2944/626/2008 z dnia 27.08.2008r. w zakresie
odprowadzenia sciekow sanitarnych w miejscowoséci Krzycko Mate, w rejonie ul. Gldwnej —~ Miodowe] ~
Zielonej.

W celu odprowadzenia $ciekéw sanitarnych z posesji usytuowanych wzdiuz ul. Gidwne] —
Miodowej — Zielonej oraz drogi o nr ewid. 204/4, konieczne jest pobudowanie sieci kanalizacji sanitarnej
w systemie cinieniowym wraz z sieciowg przepompownia $ciekéw oraz lokalnymi przepompowniami
Sciekdéw na terenie poszczegoinych posesji.  Natomiast w celu odprowadzenia $ciekdw sanitarnych
z posesji usytuowanych wzdiuz ul. Gléwnej, tj. od wysokosci dziatki o nr ewid. 212/1 do wysokosci dzialki
nr 209/8, nalezy zaprojektowad odcinek grawitacyjnej sieci kanalizacji sanitarnej.

Nadmieniamy réwniez, Zze sieciowg przepompownig sciekéw nalezy zlokalizowac na terenie dziatki bedgcej
wilasnoscig Gminy Swieciechowa.

Grawitacyjng sie¢ kanalizacji sanitarne] wraz z przylgczami nalezy zaprojektowac i wykonac
zgodnie z nizej podanymi warunkami technicznymi:

e sie¢ kanalizacji sanitarne] wykona¢ z rur z PVC o érednicy min. @ 200 mm, Sciance lite]

i sztywnosci 8 kN/m?,

e na sieci zamontowaé studnie kanalizacyjne o érednicy min. @ 1000 mm wykonane z materiatow
zapewniajgcych ich catkowitg szczelno$¢ ( beton B45, tworzywo sztuczne),

s studnie kanalizacyjng zwienczy¢ zelbetowa plytg pokrywowa z osadzonym centralnie wiazem
kanatlowym, zapobiegajgca jego osiadaniu w nawierzchni jezdni,

s  studnie przykry¢ wiazem zeliwnym typu ciezkiego z wypetnieniem betonowym,

e sieci zaprojektowac tgcznie z przytgczami kanalizacji sanitarnej do budynkéw mieszkalnych

jednorodzinnych usytuowanych wzdtuz ul. Gidwnej,

konto: Bank Zachodni WBEK SA o/LESZNO 47 1090 1245 0000 0000 2400 9725
Sad Rejonowy Poznan - Nowe Miasto 1 Wilda w Poznaniu, IX Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
Wysokos¢ Kapitalu Zakladowego 75 496 160,00 z1

KRS 0000016985 s NIP 697 001 16 97 @ REGON 410021476
SEKRETARIAT 65 529 83 11 FAKS 65 529 83 71 LABORATORIUM 65 529 83 39
POGOTOWIE 994 OBSLUGA 65 529 83 44 INWESTYCJE 65 529 83 15
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o przylgcza kanalizacji sanitarne] zaprojektowac od sieci kanalizacjl sanitarnej do plerwszej
studzienki na terenie dzialki, liczac od strony budynku, poprzez kidrg przeptywa caly strumien
SciekGw oraz wrysowacd przebieg instalacji wewnetrznej do obrysu budynku,

e na kazdym zaleamaniu projeklowanego przylacza oraz na jego koncu nalezy zamontowad
studzienke kanalizacyjng o $rednicy wewnetrzne] min. 400 mm, wykonang z materiatow
zapewniajgcych jej catkowitg szczelnosd,

e przylacza kanalizacji sanitarnej wykonad z rur PVC o minimainej srednicy @ 160 mm, sziywnosci
obwodowej 8 kN/m? oraz $ciance z jednolitego materiatu,

e przylacza uidadad ze spadkiem min. 2%.

Cisnieniowg sied kanalizacji sanitarne] wraz z przylgczarmi nalezy zaprojekiowac i wykonac¢ zgodnie
z nizej podanymi warunkami technicznymi:

e sieciowg przepompownie Sciekow nalezy zaprojekiowad | wykonad zgodnie z  zalgcznikiem nr 1
do ninigjszych warunkdw technicznych,

e rurociag Hoczny nalezy zaprojeklowac z rur PEHD, z materiatu odpowiadajgcego podwyzszonym
standardom PE100+,

e przylgcza tloczne kanalizacji sanitarne] zaprojekiowa¢ od  sieci kanalizacji  sanitarneg]
do przepompowni na terenie dziaiki, wrysowac przebieg instalacji wewnetrznej do obrysu budynku,

»  przylacza (rurocigg Hoczny) wykonaé z rur PE 100 SDPR 17 o minimalnej srednicy @ 50 mm,

» zbiorniki przepompowni na terenie posesji zaprojekiowal jako gotowy prefabrykat wykonany

z PE-HD lub polimerobetonu o $rednicy min DN 800 mm.

Zaznaczamy, ze rozwigzania projektowe sieci kanalizacii sanitarnej | tloczne] oraz doboru
i wyposazenia przepompowni Sciekdw a takie zagospodarowanie placu technicznego przepompowni
nalezy przed oddaniem do Zespolu Uzgodnien Dokumentacji Projektowe] skonsuitowac z Dzialem
inwestycii MPWIK w Lesznie.

Pozostale zapisy warunkéw technicznych wydanych pismem nr ZR-U/2844/626/2008 z dnia
27.08.2008r. oraz pisma nr ZR-R/484/2012 z dnia 11.07.2012r. {przediuZzenie waznosci wip), pozostajg bez
zmian.

Przy projektowaniu | wykonywaniu grawitacyjnej i ciénieniowe| sieci kanalizacji sanitarngj
oraz nalezy uwzglednié rowniez zapisy zawarte w opracowaniu pt. ,Wylvczne projektowania

i realizacji sieci, przylgczy | urzadzen wodociggowych | kanalizacyjnych” MPWIK w Lesznie,

zamieszczonym na stronie internetowe] naszego Przedsieblorstwa: wwyw.mpwik-leszno.nl -
zaktadka Ushugl dokumenty.
Powyzsze warunki sg wazne do 11.05.2010r.

Uszczegotowienie warunkdw technicznych nastgpi na spotkaniach z projektantem w Dziale
Inwestycji MPWIK. Zaznaczamy réwniez, ze projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarnej nalezy
przediozyé do uzgodnienia w w/w Dziale Inwestycji. Po uzgodnieniu jeden egzemplarz dokumentacii
projektowej pozostaje w naszym Przedsiebiorstwie.

Z powazaniem

Zataczniki KIEROWNIK
1. Wytyczne projektowe do przepompowni Sciekow. Dziat Irwgestycj i
KW Lidia Michalczak
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