Tabela nr 1. Technologia robét ziemnych

TECHNOLOGIA ROBOT ZIEMNYCH - KRZYCKO MALE ETAPI
dlugosé wykop odwodnienia podsypka obsypka zasypka o
. . . szer. X X X 2 .
l-p odcinek [m] wykonanie zabezézlit;(r:]zenle przestrzeni wsEgrs;(a):ia h[m] materiat h[m] materiat % materiat % g uwagt
roboczej [m] y N N
KANALIZACJA SANITARNA
mechaniczn obudowa piasek
1 P3-SR 235.0 Jlokalnie y systemowa 100 brak 010 piasek 0,30 - ponad piasek 95 dowozony 95 B Zbiornik przepompowni posadawia¢ na tawie fundamentowej z chudego betonu o
’ reczn stalowa/obudowa ’ ’ dowozony gore rury dowozony 70%, grunt y grubosci 0,15m.
ozny lekka aluminiowa rodzimy 30%
mechaniczny obudowa piasek
2 Sgi - S8 21,7 /lokalnie systemowa 1,00 brak 0,10 piasek 0,30 - ponad piasek 95 do:vozony 95 wywéz wykop reczny na odgcinku P3 - S3-1
-1-p3-19 reczny stalowa/obudowa dowozony gore rury dowozony 70%, grunt
lekka aluminiowa rodzimy 30%
obudowa iasek 0,30 - ponad iasek dopvlviszikn
3 W1 - W3 206,9 mechaniczny systemowa 1,00 brak 0,10 pias oY P pias 95 y 95 wywdz -
stalowa dowozony gore rury dowozony 50%, grunt
rodzimy 50%
obudowa iasek 0,30 - ponad iasek iasek
4 W1 - W4 53,8 mechaniczny systemowa 1,00 brak 0,10 piast °Yop pias 95 p1ass 95 wywoéz -
stalowa dowozony gore rury dowozony dowozony
obudowa iasek 0,30 - ponad iasek dopvlviszikn ew. odwodnienie wykonac¢ poprzez bezposrednie pompowanie ze studni
5 W4 - w3-13 63,9 mechaniczny systemowa 1,00 w uwagach 0,10 pias oY- P pias 95 y 95 wywdz ’ y pop °zP pomp
stalowa dowozony gore rury dowozony 50%, grunt perforowanych utozonych co 12,5m
rodzimy 50%
w3-1 - pe3-1, obudowa iasek 0,30 - ponad iasek dopvlvaoszeokn
6 w3-2 - pc3-2 175,3 mechaniczny systemowa 1,00 brak 0,10 pias oh-p pias 95 o y 95 wywoz -
W3-3 - pc3-3 stalowa dowozony gore rury dowozony 50 /.o, grunt
rodzimy 50%
pozostate przytacza cisnieniowe oraz grawitacyjne wykonaé¢ analigocznie jak w przypadku kanatéw gtownych. Nie mozna wykluczyé koniecznosci prowadzenia odwodnienia wykopow przy posadowieniu przepompowni indwidualnych. W gruntach spoistych odwodnienie wykona¢ poprzez pompowanie
7 | bezposrednie ze studni perforowanych. W gruntach niespoistych poprzez igtofiltry Dn63mm wptukiwane na gtebokosé ca. 1,5m ponizej poziomu posadowienia w kwadracie w rozstawie co 1,0m np. 3,0mx3,0m. Przepompownie cisnieniowe posadawia¢ na podsypce z piasku stabilizowanego cementem

o grubsci 0,15 - 0,20m




