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ENEA Operator Sp. z o.0.

it el ety Leszno, 24.05.2017 r.
Rejon Dystrybucji Leszno

ul. Grunwaldzka 128

64-100 Leszno

15764/2017/0DS/ZR8

Gmina Swieciechowa
ul. Ular’ls}{a 4
64 - 115 Swieciechowa

Warunki przylaczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z 0.0.

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu

przepompownie $ciekow, Krzycko Male ul. Gléwna 99, 101 ,103, 105, 107, (dz. nr 200)
warunki dotycza przylaczenia obiektu projektowanego '

z mocg przylaczeniowa 40 kW na napigciu 0,4 kY

zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowej

I. MIEISCE PRZYLACZENIA
Projektowana szafka kablowa - zasilanie ze stacji nr 08-1138, obwéd 4.

. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI

1. w zakresie dotyczacym budowy przytacza ENEA Operator Sp. z 0.0.
Wykonaé przylacze kablowe o przekroju 4 x 150mm’ z wolnego pola odplywowego projektowanej szafKi
kablowej SK. Projektowane przylacze zakoficzy¢ zljczem kablowo - pomiarowym z tworzywa
termoutwardzalnego z pomiarem typu ZKl1x-1P zabudowanym na terenie dzialki nr 200 z dostgpem do
ziacza od strony ul. Gléwnej. W projektowanym zljczu nalezy przygotowaé miejsce do zainstalowania
projektowanego ukladu pomiarowego.

2. w zakresie dotyczacym niezbgdnych zmian w sieci
U zbiegu ul. Gléwnej i Zielonej zabudowa¢ szafke kablowa z tworzywa termoutwardzalnego typu SK4.
Istniejaca linie kablowa nn o przekroju 4 x 120mm’® Kierunek ul. Zielona rozcia¢ i wprowadzi¢ do
projektowanej szafki kablowej SK.

3. w zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu przylgczanego
Z listwy zaciskowej (LZ) projektowanego zlgcza kablowo - pomiarowego wyprowadzié¢ instalacje
odbiorcza dostosowang do potrzeb. Gléwny zacisk uziemiajacy (szyna uziemiajaca) (MET) instalacji
elektrycznej powinien byé polaczony z przewodem ochronnym (PE lub PEN) linii zasilajacej instalacj¢ i
uziemiony mozliwie blisko MET. Rezystancja tego uziemienia nie powinna przekraczaé 30 L.

[11. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ
Zaciski na listwie zaciskowej w zlgczu kablowo - pomiarowym w kierunku instalacji podmiotu

przylaczanego (zlacze kablowo - pomiarowe stanowi wiasno§é ENEA Operator Sp. z 0.0.).
Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczeénie granice wlasnosei i eksploatacji urzadzen.

V. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
Zlacze kablowo - pomiarowe.
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO

Przygotowaé miejsce do zainstalowania bezposredniego ukladu pomiarowo - rozliczeniowego 3 faz. I lub 11
tar. (licznik oraz zabezpieczenia dostarczy i zabuduje ENEA Operator Sp. z 0.0.)

VI RODZAJ 1 USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN
— gléwne: WTN gG 80A, zlacze kablowo - pomiarowe,
— przedlicznikowe - ograniczniki mocy jednobiegunowe: 3 x 63A, zlacze kablowo - pomiarowe,
—  inne: wedlug obliczen, rozdzielnica nn stacji transformatorowej nr nr 08-1138 i SK,
VIL. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ
Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspolezynniku mocy odpowiadajacym tg ¢ < 0.4.

15764/2017/0D5/ZR8 UT KM Strona 1




ENEA Operator Sp. z 0.0. Leszno, 24.05.2017 r.
Oddzial Dystrybucji Poznan
Rejon Dystrybuciji Leszno
ul. Grunwaldzka 128
64-100 Leszno
15754/2017/0D5/ZR8

Gmina Swieciechowa
ul. Ulanska 4
64 - 115 Swigciechowa

Warunki przylaczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z 0.0.

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu :
przepompownie §ciekéw, Krzycko Male ul. Gléwna 113, 115, 113¢-e (dz. nr 178/2)
warunki dotycza przylaczenia obiektu projektowanego

z mocg przylaczeniowa 40 kW na napigciu 0,4 kV

zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowe;j

I. MIEJSCE PRZYLACZENIA
Linia kablowa nn - zasilanie ze stacji nr 08-1138, obwéd 3.

II. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI

1. w zakresie dotyczacym budowy przylacza ENEA Operator Sp. Z 0.0.
Wykonaé przylgeze kablowe poprzez weigcie w istniejgca linig kablowg o przekroju 4 x 120mm?.
Projektowane przylacze w ciggu linii kablowej zakonczy¢ zlaczem kablowo - pomiarowym z tworzywa
termoutwardzalnego z pomiarem typu ZK1x-1P zabudowanym u zbiegu ul. Glownej i drogi dojazdowej 0
nr geodezyjnym 204/4, na terenie dzialki nr 178/2 z dostgpem do zlacza od strony ul. Gléwnej.
W projektowanym zlgczu nalezy przygotowaé miejsce do zainstalowania projektowanego ukladu
pomiarowego.

2 w zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu przylgczanego
Z listwy zaciskowej (LZ) projektowanego zlgcza kablowo - pomiarowego wyprowadzié¢ instalacje
odbiorczg dostosowana do potrzeb. Gléwny zacisk uziemiajacy (szyna uziemiajgca) (MET) instalacji
elektrycznej powinien byé polgczony z przewodem ochronnym (PE lub PEN) linii zasilajacej instalacjg i
uziemiony mozliwie blisko MET. Rezystancja tego uziemienia nie powinna przekraczaé 30 Q.

I1I. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNE]
Zaciski na listwie zaciskowej w zlaczu kablowo - pomiarowym w Kkierunku instalacji podmiotu
przylaczanego (zlacze kablowo - pomiarowe stanowi wlasno$¢ ENEA Operator Sp. z 0.0.).
Miejsce dostarczania energii elektryczne] stanowi jednoczesnie granice wiasnosci i eksploatacji urzadzen.

IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKEADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
Zlgcze kablowo - pomiarowe.

V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
Przygotowaé miejsce do zainstalowania bezposredniego ukladu pomiarowo - rozliczeniowego 3 faz. I lub II
tar. (licznik oraz zabezpieczenia dostarczy i zabuduje ENEA Operator Sp.z 0.0.)

VL. RODZAJ I USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN
— gléwne: WTN gG 80A, zlacze kablowo - pomiarowe,
—  przedlicznikowe - ograniczniki mocy jednobiegunowe: 3 x 63A, 7lacze kablowo - pomiarowe,
— inne: wedlug obliczef, rozdzielnica nn stacji transformatorowej nr nr 08-1138,

VIL. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNE]
Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspélczynniku mocy odpowiadajgcym tg ¢ <0.4.

VIIL. WARTOSCI DO OBLICZEN
moc zwarciowa 200 MVA na szynach rozdzielni SN 15 kV GPZ "Wloszakowice",
czas wylaczenia napigcia wynikajacy z dzialania zabezpieczei doSs,
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SNEA Operator Sp. z 0.0, Leszno, 23.08.2013 1.
Oddziat Dysoybueh Poznan '
- Rejon Dystrybucji Leszno
ul. Grunwaldzka 128
64-100 Leszno
Op3/ ZRS—L’IH?;’ZGIJ

Gmina Swigciechowa
ul. Ulafiska 4
64-115 Swieciechowa

Warunki przylaceenia
do sieci elektroenergetyczne] ENEA Qperator Sp. z 0.0,

Charakter i lokalizacja obiekiu

pompownia sieciowa P3, Kraycko Male dz. nr 20372

wartinki dotycza przylaczenia obiektu projektowanego

z moca przyigezeniowg 10 kKW

na napiecin 0,4 KV zakwalifikowanego do ¥V grupy przylaczeniowej

I MIEJSCE PRZYLACZENIA
Istniejace 7lacze kablowo - pomiarowe zabudowane w granicy dzialld nr 239/2, cbwaod nr 4, stacja nr 1138,

I RODZAJ POLACZENIA Z SILCIA ORAZ ZAKRES NIEZREDNYCH ZMIAN W SHLf_,i

1, w zakresie det}czqw m urzadzen ENEA Operator 5p. z 0.0
Wykonad preylacze kablowe o przekroju 4 x i20mm’ = istniejyeege wacza kablowo - pomiarowego
zabudowanego w granicy dziatki nr 239/3. Projektowane przylacze zakohiczy¢ zlaczem kablowo -
pomiarowym 2 tworzywa termoutwardzalnege zabudowanym w ogrodzenin  projektowane)
przepompowni  P3. W projektowanym zlgezu malezy przygolowad micjscc do  zainstalowania
projektowanego ukladu pomiarewego.

2. w zakresic dotyczgeym urzadzet podmioty przylaczanega
Z listwy zaciskowej (LZ) projektowanego zhacza kablowo - pomiarowego nalely wyprowadzié instalacje
adbiorezg wediug potrzeb.

11 MIFJSCE DOSTARCZANIA ENERGH ELEKTRYCZNE]
Zaciski listwy przylaczeniowej (LZ) w zlyezu kablowo - pomiarowym od strony instalacji odbierczej
Klienta (zlacze kablowo - pomiarowe stanowi wlasno$é ENEA Operator §p. z 0.0.)
Miejsce dostarczania energii elektryczne| stanowi jednoczednie granice whasnosci | eksploatac] urzadzen,

IV, MIEJSCHE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
Zlacze kabluwo - pumiarowe.

V. WYMAGANIA DOTYCZACE URLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
Przygotowaé miejsee do zainstalowania ukladu pomiarowego 3 faz. Ulub U tar,

VI. RODZAJ [ USYTUQOWANIE ZABEZFIECZEN
glowne: WTN £G 324, zlgeze kablowoe - pomiarowe,
~  przedlicznikowe - ogranicznik mocy: 3 x 16A, zijcze kablowe - pomiarowe,

VIL WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNES
Energia eleltryczna winna by¢ pobierana przy wspofezynniku moey odpowiadajyeym tg ¢ < 0,4,

VI, WARTOSCE DO OBLICZEN
mac zwarciowa 200 MVA na szynach rozdzielni SN 15 kV w GPZ "Wloszakowice™,
czas wyljezenia napigeia wynikajgey z dzialania zabezpieczen 5 s,

IX. DANE | INFORMACIE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OQCHRONY OD PORAZEN

Zasilajgca sieé niskiego napiecia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorezej nalezy zastosowac
ndpowiedni dla tego ukiadu system i urzadzenis ochrony przeciwporazeniowej

ODS/ZRR-1/114772013 UT SB ' Strona 1




Opis techniczny

do projektu budowy kanalizacji sanitarnej dla wsi Krzycko Mate - zasilanie energetyczne

Podstawa opracowania
Niniejsze opracowanie wykonano w oparciu i zgodnie z nastepujgcymi materiatami:

zlecenie Inwestora,

projekty pompowni ,

podktad geodezyjny dla celéw projektowych,

projekt szafki sterowniczej,

warunki przytaczenia 15764/2017/0D5/ZR8 wydane przez ENEA Operator Sp. z 0.0. dnia
24.05.2017r.,

warunki przytaczenia 15754/2017/0D5/ZR8 wydane przez ENEA Operator Sp. z 0.0. dnia
24.05.2017r.,

warunki przytaczenia WP/023043/2016/004R01 wydane przez ENEA Operator Sp. z o.0.
dnia 23.08.2017r. wg. ktérych wykonane zostato przytacze.

Przedmiot inwestycji

Opracowanie obejmuje:

- zalicznikowe linie kablowe zasilania szafek sterowniczych pompowni,

- orurowanie dla przewodow zasilajgcych i sterowniczych odbiornikdw pompowni (dobor
oprzewodowania stanowi element opracowania AKPiA).

Istniejacy stan zagospodarowania dziatek

Obszar inwestycji obejmuje teren drogi powiatowej, dojazdowe drogi gminne oraz tereny
prywatne stanowigce dziatki z zabudowg mieszkaniowg jednorodzinng. Na terenie objetych
opracowaniem dziatek znajdujg sie podziemna infrastruktura techniczna (sie¢ kanalizacji
sanitarnej, sie¢ wodociggowa, sieci elektroenergetyczne nn i SN oraz sieci
telekomunikacyjne).

Dane techniczne podstawowe

Napiecie zasilania 230V/400V
Czestotliwos¢ robocza 50 Hz

Moc zainstalowana pojedynczej pompowni 1,7kW

Prad znamionowy pojedynczej pompowni 3,8A

Prad rozruchowy pojedynczej pompowni 17,0A

Moc zainstalowana pompowni $ciekow zasilanych z ,ZKP-A” 11,9 kW

Moc przytaczeniowa wg wtp dla ,ZKP-A” 40,0 kW
Zabezpieczenie przedlicznikowe wg wtp dla ,ZKP-A” 3x63A
Zalicznikowa linia kablowa przytacza dla ,ZKP-A” YAKY 5x25m2

Moc zainstalowana pompowni sciekéw zasilanych z ,ZKP-B” 10,2 kW



Moc przytaczeniowa wg wtp dla ,ZKP-B” 40,0 kW

Zabezpieczenie przedlicznikowe wg wtp dla ,ZKP-B” 3x63A
Zalicznikowa linia kablowa przytacza dla ,ZKP-B” YAKY 5x25m2
Moc zainstalowana pompowni sciekéw zasilanych z ,ZKP-C” 10,2 kW

Moc przytaczeniowa wg wtp dla ,ZKP-C” 40,0 kW
Zabezpieczenie przedlicznikowe wg wtp dla ,,ZKP-C” 3x63A
Zalicznikowa linia kablowa przytacza dla ,,ZKP-C” YAKY 5x25m2

Projektowane prace

Linie zasilajgce projektowane szafki sterownicze pompowni wyprowadzi¢ ze ztacz
kablowo-pomiarowych posadowionych; zgodnie z warunkami przytaczenia wydanymi przez
ENEA S.A. sp. z 0. 0. odpowiednio:

- dla "ZKP-A"; w granicy dziatki nr ewid. 200, ze ztgcza energetycznego wyprowadzi¢ kabel
YAKY 5x25mm2,

- dla "ZKP-B"; w granicy dziatki nr ewid. 203/2, ze ztacza energetycznego wyprowadzié
kabel YAKY 5x25mmz2,

- dla "ZKP-C"; w granicy dziatki nr ewid. 178/2, ze zlacza energetycznego wyprowadzic¢
kabel YAKY 5x25mma2.

Kable na catej dtugosci uktadaé¢ w rurze ostonowej DVR50 w rowie kablowym
wspolnym wykonanym dla kanalizacji staniarnej w miejscha prowadzenia sieci elektrycznej
osobno wykona¢ wykop 0,8x0,4m. Kabel uktada¢ w odlegtosci 0,5m od sieci sanitarnej na
gtebokosci 0,7m. Na wysokosci 25cm od osi kabla uktadac¢ folie kablowa koloru niebieskiego.
Pozostaty wykop zasypac ziemig rodzima, warstwami, ubijajgc je “ubijakiem” mechanicznym.
Na kablu, co 10m a takze przy podejsciu do ztacza, szafki sterowniczej, zaktada¢ oznaczniki
kablowe Oki.

Na oznacznikach nalezy okresli¢:
- wiasciciela obwodu

rok utozenia

typ i przekréj kabla

kierunek kabla

Kable wprowadza¢ przelotowo do kolejnych szafek sterowniczych oraz szafki
rozdzielczej. Posadowienie szafek sterowniczych wedtug rysunkéw zatgczonych do
niniejszego opracowania. Technologiczne wyposazenie szafki sterowniczej wg. osobnego
opracowania. Pomiedzy szafkg sterowniczg a pompownig utozy¢ orurowanie pod przewody
zasilajgce i sterownicze dostarczane przez producenta pompowni. Orurowanie wykonac rurg
ochronng DVK110 utozong na gtebokosci 0,7m, w wykopie jak dla kabla zasilajgcego. Dla
szafki sterowniczej nalezy wykonac¢ uziemienie - uziom pretowy z preta 3/4” o 1=8-10m i
wypadkowej rezystancji R<10om.

Obszar oddziatywania obiektu
Obszar oddziatywania projektowanego obiektu w zakresie branzy elektrycznej zamyka sie w
granicach dziatki, na ktérych projektowana jest inwestycja i nie zmieni zagospodarowania

dziatek sasiednich.

Podstawa prawna:



warunki techniczne dz. u z 2015r. Poz. 1422,
prawo budowlane dz. u. z 2016r. Poz. 290,

Warunki geotechniczne

W zwigzku z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25.04.2012r. Dz. U. poz. 463, zgodnie z paragrafem 4 ust. 2 pkt. 1 oraz ust. 3 pkt. 1
ppkt ¢, warunki geotechniczne okresla sie jako proste, a kategorie geotechniczng jako
pierwsza.

Ochrona od porazen pradem elektrycznym

Zgodnie z postanowieniami arkuszy norm PN-91/E-05009 jako system ochrony

podstawowej przed dotykiem posrednim zastosowano izolowanie czesci czynnych. Jako
ochrone dodatkowg samoczynne, dostatecznie szybkie wytaczanie zasilania w przypadku
przekroczenia wartosci napiecia dotykowego, bezpiecznego.
W projektowanej instalacji zastosowano system TN-C-S, w ktérym przewody neutralny N
oraz ochronny PE sg potaczone ze sobg — linia zasilajagca oraz linia oswietleniowa, oraz dla
obwoddw wewnetrznych ttoczni sg rozdzielone. Metalowe czesci stupa, opraw, i szyne PEN
szafki taczy¢ ze sobg i uziemié. Barwy izolacji przewoddéw stosowac¢ zgodnie z PN-90/E-
08023.

Opracowat :

Uwaga.

1.Cato$¢ prac wykonac zgodnie z niniejszym opracowaniem.

2.Po zakohczeniu prac wykona¢ obowigzujace pomiary energetyczne.

3.Stosowac wytgcznie materiaty dopuszczone do stosowania na terenie RP.
4.0bliczenia techniczne doboru linii kablowych znajdujg sie w archiwum projektanta.



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT : Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Krzycko Mate

- zasilanie energetyczne

INWESTOR : Gmina Swieciechowa
ul. Utariska 4
64-115 Swieciechowa

PROJEKTANT : mgrinz. Jerzy Wozniak
upr. proj. nr 877/86/Lo
ul.Francuska 61
64-100 Leszno

Leszno, 31.05.2017r



CZESC OPISOWA - BRANZA ELEKTRYCZNA

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w zakresie budowy

instalacji oswietlenia uliczneqgo w zamierzeniu budowlanym pn. ,,Budowa kanalizaciji

sanitarnej dla wsi Krzycko Male - zasilanie energetyczne”.

Zakres robét instalacyjnych branzy elektrycznej dla catego zamierzenia budowlanego oraz
kolejnos¢ realizacji :

1. Roboty przygotowawcze :

- szczegbtowe zapoznanie sie z projektem budowlanym

- wizja lokalna w terenie i w obiekcie

- wyznaczenie tras instalacji elektrycznych zewnetrznych

- wyznaczenie miejsca na sktadowanie materiatow

- zwiezienie materiatu

- uzgodnienie zakresu i sposobu demontazu instalacji istniejgcych

- zawiadomienie inspektora nadzoru o przystgpieniu do robot elektrycznych.

2. Roboty montazowe:

wykopy kablowe,

ukfadanie kabla,

wykonanie potgczen instalaciji,
wykonanie pomiarow elektrycznych,
odbidr techniczny,

wykonanie dokumentacji powykonawcze;j

Wskazanie, dotyczace przewidywanych zagrozenh wystepujacych podczas realizacji robot
elektrycznych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas wystapienia:
zagrozenie przy robotach zwigzanych z demontazem instalacji elektrycznych,

zagrozenie przy robotach zwigzanych z montazem instalacji silno i stabo pradowych,

zagrozenie przy robotach zwigzanych z uruchomieniem instalacji,

zagrozenie przy robotach na wysokosci,

zagrozenie przy robotach prowadzonych w trakcie wykonywania prac réwnolegtych przez

pozostate branze

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikdéw przed przystgpieniem do

realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych:



- przed przystagpieniem do wykonywania robét instalacyjnych kazdy pracownik winien byé
przeszkolony w zakresie BHP

- przed rozpoczeciem robo6t nalezy zapoznacé sie szczegdtowo z dokumentacja budowlana,
zwracajgc uwage na warunki wydane w uzgodnieniach i technologii zachowujgc wytyczne
wykonawstwa i odbioru robot

- catos¢ prac instalacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano-montazowych cz. Il Instalacje sanitarne i przemystowe, przepisami
BHP i p.poz. oraz warunkami zawartymi w rozporzadzeniach

- w trakcie wykonywania rob6t nalezy zachowac wszelkie wymogi bhp, dotyczace robdt
ziemnych i pracy na wysokosci ok. 3,5 m nad posadzka, a przede wszystkim:

- bezwzglednie nalezy dostosowacé sie do uwag i zaleceh zawartych w uzgodnieniach

- stosowac wyroby i rozwigzania dopuszczone do stosowania w budownictwie.

- obstugiwac sprzet budowlany i elektryczny zgodnie z przepisami BHP.

Opracowat

mgr inz. Jerzy Wozniak
nr upr. 877/86/Lo
spec. inst.-inz.



Leszno, 31.05.2017r.

OSWIADCZENIE

projektanta o sporzadzeniu projektu technicznego zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Ja nizej podpisany: Jerzy Wozniak
legitymujacy sie Dowodem Osobistym nr AZC985638
zamieszkaty 64-100 Leszno, ul. Francuska 61

PO zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo
budowlane (Dz.U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126 z p6zn. zm.) zgodnie z art. 20 ust. 4
tej ustawy

oswiadczam, ze projekt opracowany dla

Gmina Swieciechowa
ul. Utanska 4
64-115 Swieciechowa

dotyczacy:
Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Krzycko Mate

- zasilanie energetyczne

sporzadzitem zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu
nieprawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam wtasnorecznym
podpisem prawdziwos$¢ danych zamieszczonych powyzej.

mgr inz. Jerzy Wozniak
nr upr. 877/86/Lo
spec. inst.-inz.



Leszno, 31.05.2017r.

OSWIADCZENIE

sprawdzajacego o sporzadzeniu projektu technicznego zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Ja nizej podpisany: Kazimierz Pawlicki
legitymujacy sie Dowodem Osobistym nr AGG 775254
zamieszkaty 64-130 Rydzyna, ul. Kurpinskiego 4

PO zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo
budowlane (Dz.U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126 z p6zn. zm.) zgodnie z art. 20 ust. 4
tej ustawy

oswiadczam, ze projekt opracowany dla

Gmina Swieciechowa
ul. Utanska 4
64-115 Swieciechowa

dotyczacy:
Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Krzycko Mate

- zasilanie energetyczne

zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy,
zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam wtasnorecznym podpisem prawdziwosé
danych zamieszczonych powyze;.

inz. Kazimierz Pawlicki
nr upr. 820/86/Lo
spec. inst.-inz.
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DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielngch funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie §2U‘ i§ 13 ust. 1 pkt. ..

rozporzadzenie Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r.
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L INZYNIEROW

BUDOWMNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-7W8-GD5-TNS *

Pan Jerzy Woiniak o numerze ewidencyjnym WKP/IE/5729/01

adres zamieszkania ul. Francuska 61, 64-100 Leszno

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-01-03 roku przez:

Whedzimierz Draber, Przewodniczgcy Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby InZzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.
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L INZYNIEROW

BUDOWMNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-A4C-KD4-6ET *

Pan Kazimierz Pawlicki o numerze ewidencyjnym WKP/IE/3807/01

adres zamieszkania ul. Kurpinskiego 4, 64-130 Rydzyna

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-07 roku przez:

Whedzimierz Draber, Przewodniczgcy Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby InZzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.




