I. OPIS TECHNICZNY
1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt przebudowy weztéw wodociggowych wraz z
przylaczami do granicy dziatek oraz przebudowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z
przytaczami do granicy dziatek. Projektowana przebudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej
ma zapewni¢ bezawaryjng eksploatacje przed modernizacjg nawierzchni drogowej w pasie drogi
ulicy

Zbyszka z Bogdanca (na odcinku ul. Ks. A. Kordeckiego/Juranda).

Zakres rzeczowy obejmuje:

- demontaz istniejgcej sieci kan. sanitarnej z kamionki DN200 - o dt. ca 331,46mb,

- demontaz istniejgcych studni rewizyjnych betonowych DN 1000 - 5 kpl,,

- demontaz istniejgcych przytaczy kan. sanitarnych z kamionki DN150 - o dt. ca 94,50mb
(16,0szt.),

- demontaz istniejgcych weztéw wodociggowych - 8 kpl,,

- demontaz istniejacych przytaczy wodociagowych - o dt. ca 41,10mb (9,0szt.),

- montaz sieci kan. sanitarnej z PVC (lita) R200 mm, SN 8 kN/m2 - 331,46mb,

- montaz studni betowych z C35/45 DN1000 - 5 kpl,,

- montaz przytaczy kan. sanitarnej z P VC (lita) 0160 mm, SN 8 kN/m2 - 94,50 mb

(16,0szt.),

- montaz wezléw wodociggowych - 8kpl,

- montaz przytaczy wodociggowych z PE PN10 040 mm - 41,10mb (9,0szt),

2. PROPONOWANE ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

2.1. Uklad sieci/przylaczy kanalizacji sanitarne;j

Projektowang przebudowe sieci kanalizacji sanitarnej wykonac po trasie istniejgcej zachowujac
projektowane zagtebienie oraz spadek rurociagu. Przebudowe nalezy wykonac¢ od istniejacej
studni rewizyjnej w ulicy Ks. A. Kordeckiego SO o rzednej dna 101,48.

Przytacza kanalizacji sanitarnej do granicy dziatek wykona¢ po trasie istniejgcych przytaczy
zachowujac spadek min 1,5%-2%.

2.2. Uklad wezlow i przylaczy wodociagowych

Projektowane wezty wodociggowe przebudowac¢ w miejscu istniejacych zgodnie ze schematem
weztow w czesci rysunkowej. Przytacza wodociggowe przebudowac po trasie istniejacych do
granicy dziatek.

2.3. Materialy

Projektuje sie wykonanie:

- sieci kanalizacyjnej - z rur kielichowych PCW Dn200 mm, SN 8kN/m:litych

- przytaczy kanalizacji sanitarnej - z rur kielichowych PCW Dn160 mm, SN 8kN/mzlitych

- przytaczy wodociagowych - rur cisnieniowych PE PN10, 040 mm

- weztoéw wodociggowych z zeliwa sferoidalnego

Na sieci kanalizacyjnej zamontowane zostang studnie betonowe Dn1000 mm, wykonane
z betonu C35/45 kinety jako monolityczne z przejsciami do rur PVC gtadkich. Studnie
wyposazone zostang we wlazy z wypelnieniem betonowym klasy D400 zabezpieczone
pierscieniami betonowymi w terenie nieutwardzonym.

Sie¢ wodociggowa uzbrojona zostanie w zasuwy Dn100 wraz z tréjnikami i hydrantami
nadziemnymi z zasuwami Dn80.

wytyczne:

- dla zasuw:

korpus i pokrywa - Zeliwo sferoidalne,

pokrycie - powtoka z farby epoksydowej zew. i wew. o grubo$ci warstwy min. 250 um,

klin - zeliwo sferoidalne zawulkanizowane powtoka z gumy NBR

trzpien i $ruby pokrywy - stal nierdzewna.

- dla hydrantéw:



hydranty nadziemne z podwéjnym zamKknieciem zabezpieczone w przypadku ztamania,

korpus, pokrywa, pokretto - zeliwo sferoidalne,

pokrycie - powtoka z farby poliestrowej nanoszonej elektrostatycznie o grubosci warstwy min.
180-200 m - dot. korpusu, pokrywy i pokretta hydrantéw nadziemnych, podziemnych; dla
pozostatych elementéw i hydrantéw nadziemnych, podziemnych farba epoksydowa o grubosci
warstwy min. 200 m. Dopuszcza sie mozliwo$¢ zastosowania rur i ksztattek innych producentéw
0 parametrach jednakowych lub lepszych od ww., jednak kazda zmiane nalezy uzgodni¢ z
MPWiK.

Skrzynki zasuw zostang zabezpieczone w terenie nieutwardzonym przed uszkodzeniem poprzez
zastosowanie prefabrykowanych elementéw betonowych..

3. ORGANIZACJA I TECHNOLOGIA ROBOT

3.1. Roboty ziemne
Na catej dlugosci projektowanych sieci przewiduje sie realizacje wykopéw wasko
przestrzennych, umocnionych o szerokosci dna:

* 1,1m - dla sieci kanalizacji sanitarnej Dn200 mm,

* 0,9m - dla przytgczy wodociggowych i kanalizacyjnych,
Pionowe $ciany wykopow o gtebokosci 21,0m zabezpieczy¢ wykorzystujac prefabrykowane
umocnienia stalowe - boks. Stosujgc szalunki nalezy zadba¢ o dobér odpowiedniego typu.
Przy wykonywaniu wykopow o gtebokosci 4,0 m, umocnienia winny przenosi¢ obcigzenie
(parcie gruntu) 23kN/mz, co odpowiada masie 2,4 Mg.
Do demontazu szalunkéw zastosowac¢ koparke lub dZzwig o udZwigu nominalnym od 8,0 do
13,0 Mg.
Roboty ziemne wykonywac koparka podsiebierng o pojemnosci tyzki 0,6ms, w rejonie
wystepowania skrzyzowan z innym uzbrojeniem - recznie.
Wszystkie wykopy otwarte muszg by¢ odpowiednio zabezpieczone i oznakowane.
Ponadto przed przystapieniem do robot nalezy uzyska¢ zgode administratora drog na zajecie
pasa drogowego.
Technologia robot ziemnych:

* Podsypka 100% piasek dowieziony
Na projektowanych odcinkach sieci kanalizacyjnej przewidziano wykonanie podsypki piaskowej
filtracyjnej o gr. 0,1m.
Na projektowanych przytaczach wodno-kanalizacyjnych z piasku o gr. 0,1m
Do wykonania podsypek nalezy uzy¢ materiatu o granulacji 0,2 mm - 2,0 mm,

* Obsypka 100% piasek dowieziony
Obsypke rur wykona¢ recznie, do wysokosci 0,30m ponad gorng krawedz przewodéw. Do tego
celu nalezy wykorzysta¢ grunt rodzimy spetniajagcy wymogi obsypki lub piasek dowieziony na
teren budowy (materiat o srednicy ziaren 0,2 mm - 2,0 mm). Obsypke zageszcza¢ warstwami
grubosci max. 0,20m. Nie dopuszcza sie mozliwosci wykonania obsypki kanatléw mechanicznie.
Prawidtowe wykonanie i zageszczenie obsypki w strefie kanatowej jest warunkiem zachowania
odpowiedniej wytrzymatosci rur.
Stopien zageszczenia obsypki nie powinien by¢ mniejszy niz 95% ZMP.

+ Zasypka 100% odzysk
Zasypanie wykopow ponad strefg kanatowa wykona¢ mozna mechanicznie, warstwami grubosci
max. 0,20m. Do wykonania zasypki mozna uzy¢ gruntu rodzimego (z warstwy nasypowej), pod
warunkiem, Ze spelni on wymagania pod wzgledem jako$ciowym. W innym przypadku zasypke
nalezy wykonac z gruntu dowiezionego.
Stopien zageszczenia zasypki kanatu biegngcego w granicy drogi nie powinien by¢ mniejszy
niz 95% ZMP, poza granica drogi 85% ZMP.
3.2. Odwodnienie
Wykonawstwo robot ziemnych podczas uktadania sieci kanalizacji sanitarnej na dnie
przygotowanych wykopéw moze odbywaé¢ sie w obecnosci wody gruntowej zatozono
odwodnienie z odprowadzeniem grawitacyjnym przy pomocy drenazu poziomego utozonego w



dnie i odpompowanie oraz zatozono w Kkosztorysie ewentualne odwodnienie za pomoca
igtofiltrow.
3.3. Roboty montazowe
6.3.1. Montaz sieci kanalizacyjnej, studni:
Montaz sieci kanalizacyjnej
Spos6éb montazu przewoddw powinien zapewniaé¢ utrzymanie kierunku i spadkéw zgodnie
z niniejsza dokumentacja techniczng. Opuszczanie i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze
sie odbywac¢ dopiero po przygotowaniu podtoza. Przed opuszczeniem rur do wykopu, nalezy
sprawdzi¢ ich stan techniczny oraz zabezpieczy¢ je przed zanieczyszczeniem za pomoca
zaslepek i korkéw. Przewdd po utozeniu na dnie wykopu powinien $cisle przylega¢ do podtoza
na catej swej dtugosci, w co najmniej 1/4 jego obwodu.
Odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku nie powinno
przekracza¢ 0,01m. Zasypanie mozliwe jest dopiero po wykonaniu inwentaryzacji geodezyjne;j.
W trakcie uktadania kanatéw nalezy utrzymywaé wykop w stanie suchym i zabezpieczy¢ go
przed naptywem wod powierzchniowych.
Wszystkie potaczenia i zmiany kierunku kanatéw, nalezy realizowa¢ w studniach.
Montaz studni:
Studnie Dn1000mm wykonac z elementéw prefabrykowanych monolityczne, z betonu C35/45,
taczonych na uszczelki gumowe:

* dno studni wraz z kinetg i tulejami przejSciowymi do rur gtadkich,

+ kregi betonowe Dn1000 mm,

+ pokrywa studzienna Dn 1000/625 mm,

+ wilaz zeliwny klasy D400 z wypetnieniem betonowym.
Studnie posadowi¢ na podsypce gr. 0,30m. Studnie montowac nalezy w suchym, odpowiednio
zabezpieczonym wykopie. Na studniach utozy¢ wtazy zeliwne klasy D400 z wypelnieniem
betonowym, wtaz zabezpieczy¢ w terenie nieutwardzonym betonowym pierscieniem. Studnie
wyposazone winny by¢ w stopnie ztazowe Zeliwne powlekane w rozstawie, co 0,3m.

4. SKRZYZOWANIA Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM

Na trasie projektowanej sieci wystepuja skrzyzowania z istniejagcym uzbrojeniem:

- istn. gaz $redniego ci$nienia,

- istn sie¢ energetyczna NN,

- istn. przewod telekomunikacyjny,

- istn. przytgcza wodno-kanalizacyjne

Lokalizacje skrzyzowan naniesiono na profile podtuzne.

Projektuje sie zabezpieczenie - poprzez podwieszenie pasowe.

W przypadku natrafienia, w trakcie prowadzonych robot ziemnych, na nie zaewidencjonowane
skrzyzowania, zawiadomi¢ nalezy odpowiednig jednostke branzowa, a gdy nie jest ona znana -
powiadomi¢ inwestora i wstrzymac roboty do wyjasnienia.

Wszelkie prace w poblizu obiektow kolizyjnych i skrzyzowan wykonaé recznie z zachowaniem
szczegOlnej ostroznosci i zgodnie z wytycznymi zawartymi w warunkach i uzgodnieniach
branzowych.

Przed przystapieniem do robot wymagane jest powiadomienie odpowiednich jednostek
branZzowych.

Przy zasypywaniu wykopéw wymagane jest bardzo doktadne zageszczenie gruntu, aby

nie dopusci¢ do osiadania ziemi i pdZniejszego zarwania kolizyjnych przewodow.

5. ROBOTY DROGOWE

Projektowane sieci zlokalizowane zostang w pasie drogi nalezagcym do Miasta Leszna. Nalezy
przed przystapieniem do robot ziemnych uzyska¢ zgode w Miejskim Zarzadzie Drég i Inwestycji
ul. Karasia 15, 64-100 Leszno. Inwestycje nalezy wykona¢ przed modernizacjg (utwardzeniem)
drogi w ul. Zbyszka z Bogdarica

6. UWAGI KONCOWE

Wszystkie roboty wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP i wykonawstwa



robot budowlano - montazowych (Dz. U. nr 47 z dnia 19.03.2003 r. poz. 401).

Po utozeniu przewoddw, a przed ich zasypaniem wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng

sieci. Armature wodociggowa oznaczy¢ tabliczkami zgodnie z norma PN-86/B-09700 , Tablice
orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych”.

0 przystgpieniu do robot zawiadomi¢ MPWiK Sp. z 0.0. ul. Lipowa 76A w Lesznie oraz
zainteresowane jednostki branzowe.

Opracowat:

mgr inz. Lukasz Fiszer



