FORMULARZ OFERTOWY ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 10

KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa: Budowy 2019

Obiekt: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Rolnej w Wilkowicach

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Rolnej w Wilkowicach

Inwestor: MPWIiK Sp. z 0.0.
ul. Lipowa 76A, 64-100 Leszno.
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 10

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Rolnej w Wilkowicach

Budowa: Budowy 2019
Obiekt: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Rolnej w Wilkowicach

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH
Str: 1

[ | Opis pozycji tabeli Wartosé [ 2] |
1 SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ

1.1 umocowanie wykopow i podwieszenia

1.2 odwodnienie

1.3 Demontaz istniejacej nawierzchni drogowej - ttuczen

1.4 Droga - odtworzenie utwardzenia

1.5 roboty ziemne

1.6 Kanalizacja sanitarna grawitacyjna

Razem : SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ

Warto$¢ kosztorysowa robot @ ........ccoeevevnrvernesnesnsens




PRZEDMIAR INWESTORSKI ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 10

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Rolnej w Wilkowicach

Budowa: Budowy 2019
Obiekt: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Rolnej w Wilkowicach

PRZEDMIAR INWESTORSKI

Str: 1

Lp.

Podstawa kalkulacji / opis pozycji { llos¢ { Jm. { Cena jednostkowa Warto$¢ [ zt ]

1

1.1

SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ

umocowanie wykopéw i podwieszenia

KAT.INDYW.1 1330,56 M3 e e
Umocnienie $cian wykopoéw waskoprzestrzennych o $cianach pionowych za pomoca metalowej
obudowy skrzyniowej (boks)

KNNR 1 0529-01 100 KDL e s
Montaz konstrukcji podwieszen rurociagow i kanatow; element o rozpietosci 4 m

KNNR 1 0529-06 100 KpL. e s
Demontaz konstrukcji podwieszen rurociagéw i kanatéw; element o rozpietosci 4 m

KNNR 1 0527-01 300 KpL. e s
Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ lekki; element o
rozpietosci 4 m

KNNR 1 0527-06 00 Kpl. e s
Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ lekki; element o
rozpietosci 4 m

1.2

odwodnienie

AW1 AW1 155,00 SZE e e
Odwodnienie wykopu - Igtofiltry o $rednicy do 50 mm, wptukiwane bezposrednio w grunt, bez

obsypki, do gtebokosci: 4,0 m - wraz z praca agregatu pompowego i igtofiltrow oraz

odprowadzeniem pompowanej wody do odbiornikéw

KNNR 001-0618-01 MRRIiB 1,00 SZE e
Studzienki drenazowe zbierajace w dnie wykopu o Srednicy nominalnej 400mm, o gtebokosci 1,0m,

z rur z tworzyw sztucznych kielichowych /wraz z praca pomp i tymczasowym rurociagiem do

odwodnienia wykop6w (monntaz i demontaz) - waz parciany strazacki Dn80mm z odprowadzeniem

wody do odbiornika

1.3

Demontaz istniejacej nawierzchni drogowej - ttuczen

KNNR 6 0802-02 1200 M2 s
Rozebranie nawierzchni z tlucznia gr. 15 cm mechanicznie

1.4 Droga - odtworzenie utwardzenia
9 KNR 2-310114-07 409,30 M2 e e
Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gdrna o grub.po zageszcz. 8 cm , 0/31,5 mm
10 KNR 2-31 0114-08 286510 M2 e e
Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz.
(krotno$¢ 7 uwzgledniona w ilosci (409,3x7=2865,10))
1.5 roboty ziemne
11 KNNR 1 0202-08 984,85 M3 e e

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. lll-IV z
transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad. ( Inwestor nie wskazuje miejsca wywozu urobku )




PRZEDMIAR INWESTORSKI ORGBUD-SERWIS Poznan

KOBRA wer. 10

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Rolnej w Wilkowicach

1. SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJINEJ
1.5. roboty ziemne

Str: 2
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jm. Cena jednostkowa Warto$¢ [ zt ]
12 KNNR 1 0208-02 984,85 M3 e s
Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi po drogach o
nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) ( Inwestor nie wskazuje miejsca wywozu urobku, odlegtosé¢
wywozu na nastepne km okresla oferent )
13 KNNR 1 0209-05 22746 M3 e e
Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami przedsiebiernymi o pojemnosci tyzki
0.40 m3 w gruncie kat. |-l
14 KNNR 1 0307-03 BB,86 M3 s e
Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 m o Scianach pionowych w gruntach
suchych kat. I-ll z recznym wydobyciem urobku
15 KNNR 1 0318-03 198,40 M3 e e
Reczne zasypywanie wykopdow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 mi gieb.do 3.0 mw
gr.kat. I-lll wraz z zageszczeniem - obsypka strefy ochronnej rury - piasek dowieziony
16 KNNR 1 0214-02 28432 M3 i e
Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow obiektowych spycharkami z
zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat.gr. lll-IV ( urobek z
wykopu )
17 KNNR 1 0214-02 T41,92 M3 e e
Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowow,wykopow obiektowych spycharkami z
zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat.gr. lll-IV ( piasek
dowieziony )
18 kalk. wi. 940,32 M3 e e
Dostawa podsypki piaskowej ( Inwestor nie wskazuje miejsca poboru materiatu )
1.6 Kanalizacja sanitarna grawitacyjna
1.6.1 sie¢
19 KNNR 4 1411-01 4453 M3 s
Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm ( podsypka dowieziona )
20 KNNR 004-1308-03 MRRiB 409,30 M e e
Kanaty z rur kanalizacyjnych kielichowych peinosciennych PCW faczonych na wcisk /rury facznie
z uszczelka/, o Srednicy 200 mm, SN 8kN/m2
1.6.2 studnie betonowe szczelne
21 011-0405-05 2,00 studnia e s
Montaz kompletnej studni betonowej Dn 1000 mm z kregéw (beton min C40/50) faczonych na
uszczelke gumowa, z prefabrykowana kineta stanowiaca monolityczna konstrukcje z dennica i
osadzonymi przejsciami szczelnymi , wysokos$¢ studni ponad 1,5 m do 2,0 m - wiaz zeliwny
okragly 600 mm z wypetnieniem betonowym kl. D400, wraz z pierscieniem betonowym
zabezpieczajacym 1000/625
22 011-0405-05 1,00 studnia e s

Montaz kompletnej studni betonowej Dn 1000 mm z kregéw (beton min C40/50) taczonych na
uszczelke gumowa, z prefabrykowana kineta stanowiaca monolityczna konstrukcje z dennica i
osadzonymi przejsciami szczelnymi , wysoko$¢ studni ponad 2,0 m do 2,5 m - wlaz zeliwny
okragly 600 mm z wypetnieniem betonowym kl. D400, wraz z pierscieniem betonowym
zabezpieczajacym 1000/625
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1. SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJINEJ
1.6. Kanalizacja sanitarna grawitacyjna

Str: 3
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23

011-0405-05 3,00 studnia e e
Montaz kompletnej studni betonowej Dn 1000 mm z kregéw (beton min C40/50) taczonych na

uszczelke gumowa, z prefabrykowana kineta stanowiaca monolityczna konstrukcje z dennica i

osadzonymi przejsciami szczelnymi , wysoko$¢ studni ponad 2,5 m do 3,0 m - wlaz zeliwny

okragly 600 mm z wypetnieniem betonowym kl. D400, wraz z pier§cieniem betonowym

zabezpieczajacym 1000/625

24

011-0405-05 3,00 studnia e s
Montaz kompletnej studni betonowej Dn 1000 mm z kregéw (beton min C35/45) faczonych na

uszczelke gumowa, z prefabrykowana kineta stanowiaca monolityczna konstrukcje z dennica i

osadzonymi przejsciami szczelnymi , wysoko$¢ studni od 3,0 m do 4,0 m - wlaz zeliwny okragty

600 mm z wypetnieniem betonowym kl. D400, wraz z pierscieniem betonowym zabezpieczajacym

1000/625

Warto$¢ kosztorysowa robot




