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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materialy Sprzet Kp Kz Y4 RAZEM
Kosztorys netto 0,00 0,00 0,00 0,00
VAT 0,00
Razem brutto 0,00

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.58 Nr seryjny: 38327
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Lp. | Podstawa Opis [im]| Norma | Nakiady | Cena R M s
1 dach
1 rozebranie i ponowny montaz instalacji odgromowe;j
d.1|kalk. wias- |obmiar = 1,000 kpl
na
M:instalacja odgromowa szt| 1,100000 1,1000 0,00
M:materiaty pomocnicze % | 1,500000 0,00
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2|KNR 4-01 |Rozbiérka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa
d.1/0519-04 obmiar = 24,354 m2
R:robocizna r-g| 0,110000 2,6789 0,00
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
3|KNR 4-01 |Rozbiérka pokrycia z papy na dachach drewnianych - nastepna warstwa
d.1]0519-05 obmiar = 24,354 m2
R:robocizna r-g | 0,040000 0,9742 0,00
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
4|KNR-W 4- |Wymiana deskowania dachu z desek o grubosci 25 mm na styk
d.1]01 0418-02 |obmiar = 24,354 m2
R:robocizna r-g| 0,560000, 13,6382 0,00
M:deski iglaste wymiarowe nasycone 19-25 mm kl.II m3| 0,027000 0,6576 0,00
M:gwozdzie budowlane okragte gote kg | 0,080000 1,9483 0,00
M:materiaty pomocnicze % | 2,000000 0,00
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
5|KNR 0-22 |Renowacja starych dachéw krytych papa przy uzyciu papy termozgrzewalnej - przygotowanie podtoza
d.1/0528-01 obmiar =312,420 m2
R:robocizna r-g| 0,112500) 35,1473 0,00
M:lepik asfaltowy kg | 1,600000| 499,8720 0,00
M:materiaty pomocnicze % | 1,500000 0,00
S:wyciag m-g| 0,000300 0,0937 0,00
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
6|KNR 0-22 |Renowacja starych dachéw krytych papa przy uzyciu papy termozgrzewalnej podktadowej
d.1]0528-02 obmiar = 24,354 m2
R:robocizna r-g| 0,533200, 12,9856 0,00
M:papa zgrzewalna dkd podktadowa krycia m2| 1,180000, 28,7377 0,00
M:gaz propan-butan kg | 0,313500 7,6350 0,00
M:materiaty pomocnicze % | 1,500000 0,00
S:wyciag m-g| 0,008000 0,1948 0,00
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
7|KNR 0-22 |Renowacja starych dachéw krytych papg przy uzyciu papy termozgrzewalnej - krycie
d.1]0528-02 obmiar =312,420 m2
R:robocizna r-g| 0,533200| 166,5823 0,00
M:papa zgrzewalna wierzchniego krycia m2 | 1,180000, 368,6556 0,00
M:gaz propan-butan kg | 0,313500| 97,9437 0,00
M:materiaty pomocnicze % | 1,500000 0,00
S:wyciag m-g| 0,003000 0,9373 0,00
S:$rodek transportowy m-g| 0,005000 1,5621 0,00
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
8|KNR 0-22 |Obrébki dachowe murdéw ogniowych i $ciany pasem papy szer. 30 cm przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej
d.1]0529-04 obmiar = 54,500 mb
R:robocizna r-g| 0,253000/ 13,7885 0,00
M:papa zgrzewalna wierzchniego krycia m2| 0,322000, 17,5490 0,00
M:gaz propan-butan kg | 0,047000 2,5615 0,00
M:materiaty pomocnicze % | 1,500000 0,00
S:wyciag m-g| 0,000600 0,0327 0,00
S:$rodek transportowy m-g| 0,001100 0,0600 0,00
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
9|KNR 0-22 |Obroébki dachowe kominéw przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej
d.1]0529-06 obmiar = 12,900 mb obwodu
R:robocizna r-g | 0,245000 3,1605 0,00
M:papa zgrzewalna wierzchniego krycia m2 | 0,346000 4,4634 0,00
M:gaz propan-butan kg | 0,048000 0,6192 0,00
M:materiaty pomocnicze % | 1,500000 0,00
S:wyciag m-g| 0,000600 0,0077 0,00
S:$rodek transportowy m-g| 0,001100 0,0142 0,00
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
10/KNR 4-01 |Naprawa obrébek blacharskich ,wyprostowanie i polutowanie drobnych uszkodzen
d.1]0533-03 obmiar = 8,190 m2
R:robocizna r-g | 0,370000 3,0303 0,00
M:spoiwo cynowo-otowiowe (prety)' kg | 0,050000 0,4095 0,00
-3-
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Lp. | Podstawa | Opis jm| Norma | Naktady | Cena R M S
M:materiaty pomocnicze % | 2,000000 0,00
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
11/KNR 4-01 |Naprawa rynien bez zdejmowania przez sprawdzenie i regulacja
d.1]/0526-06 obmiar = 38,100 m
analogia
R:robocizna r-g | 0,127000 4,8387 0,00
M:materiaty pomocnicze % | 2,000000 0,00
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
12|KNR 4-01 |Sprawdzenie, wyprostowanie, polutowanie uszkodzen rur spustowych , umocowanie obruszonych uchwytéw
d.1/0529-03 obmiar = 12,000 m
analogia
R:robocizna r-g | 0,290000 3,4800 0,00
M:spoiwo cynowo-otowiowe (prety) kg | 0,030000 0,3600 0,00
M:8ruby z nakretkami i podktadkami ocynkowane kg | 0,100000 1,2000 0,00
M:kwas solny techniczny kg | 0,018000 0,2160 0,00
M:materiaty pomocnicze % | 2,000000 0,00
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem dziat: dach
Razem koszty bezposrednie: 0,00 0,00 0,00 0,00
Razem z narzutami: 0,00 0,00 0,00 0,00
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT: 0,00
Stownie: zero i 00/100 zt
-4 -
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. | Razem
1 dach
1 rozebranie i ponowny montaz instalacji odgromowe;j kpl
d.1|kalk. wtasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
2|KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa m2
d.1/0519-04
9,90*8,20*0,3 m?2 24,354
RAZEM 24,354
3|KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - nastepna warstwa m2
d.1/0519-05
9,90*8,20*0,3 m?2 24,354
RAZEM 24,354
4|KNR-W 4-01 |Wymiana deskowania dachu z desek o grubosci 25 mm na styk m2
d.1/0418-02
9,90*8,20*0,3 m?2 24,354
RAZEM 24,354
5|KNR 0-22 Renowacja starych dachéw krytych papa przy uzyciu papy termozgrzewalnej - |m2
d.1/0528-01 przygotowanie podtoza
3,8078,20 mz2 31,160
9,9078,20 m2 81,180
24,40%8,20 m?2 200,080
RAZEM 312,420
6/KNR 0-22 Renowacja starych dachéw krytych papa przy uzyciu papy termozgrzewalnej |m2
d.1/0528-02 podktadowej
9,90*8,20*0,3 m?2 24,354
RAZEM 24,354
7/KNR 0-22 Renowacja starych dachéw krytych papa przy uzyciu papy termozgrzewalnej - |m2
d.1/0528-02 krycie
3,8078,20 mz2 31,160
9,9078,20 m2 81,180
24,40%8,20 m?2 200,080
RAZEM 312,420
8|KNR 0-22 Obrobki dachowe muréw ogniowych i $ciany pasem papy szer. 30 cm przy za-|mb
d.1/0529-04 stosowaniu papy termozgrzewalnej
8,20*2+3,80+9,90+24,40 mb 54,500
RAZEM 54,500
9|KNR 0-22 Obrébki dachowe komindw przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej mb ob-
d.1/0529-06 wodu
0,35*4*2+0,45*3*2+(1,80+0,45)*2+(1,00+0,45)*2 mb ob- 12,900
wodu
RAZEM 12,900

10/KNR 4-01 Naprawa obrébek blacharskich ,wyprostowanie i polutowanie drobnych uszko- |m?2
d.1/0533-03 dzen

8,20*2*0,45+0,45*0,45*4 m?2 8,190
RAZEM 8,190
11|KNR 4-01 Naprawa rynien bez zdejmowania przez sprawdzenie i regulacja m
d.1]0526-06
analogia
3,80+9,90+24,40 m 38,100
RAZEM 38,100
12/KNR 4-01 Sprawdzenie, wyprostowanie, polutowanie uszkodzen rur spustowych , umo- |m
d.1/0529-03 cowanie obruszonych uchwytow
analogia
4,00"3 m 12,000

RAZEM 12,000
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