LEGENDA

6 1. Projektowana studnia betonowa DN1000.
1 2. Wktadka in-situ/szczelne przejscie dla rur PVC200/160.
3. Rura PVC200, SN8, scianka lita, imin= 2,0 %.
£ W 4. Nasuwka PVC160/200, SN8, scianka lita.
y ~ = 5. Lgcznik PVC/kamionka.
=S—— 6. Projektowana studnia betonowa DN1000.
7. Tréjnik PVC 200/160, 45°.
=S —— 8. Prostka PVC 160, SN8, lita.
] A / 9. Kolano PVC 160, 45°.
7 2 - : 10. Rura PVC160, SN8, $cianka lita, imin= 2,0 %.
< ~ sSS 11. Wtaz kanatowy zeliwny o przeswicie 425 mm,
=SS klasa D400.
12. Teleskop DN425, L=375 mm + uszczelka.
=——1= 13. Stozek betonowy podtrzymujacy.
— ; & 14. Rura karbowana DN425 mm.
7 74 ’ 15. Kineta PP przelotowa DN425/200.
/ / s 16. Przegub PVC 160/200 +/- 7,5°.
sSS 17. Istniejgca rura kamionkowa DN150/200.
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Ulica Grunwaldzka Wiodarczaka
Nr bloku / klatki schodowej 44-52 | 36-52 9-11 15 19 19-21 23 23
Nr przytacza K1 K2 K1 K2 K3 K4 K5 K6
Rzedna terenu Rt1 [m n.p.m.] 90,60 | 90,60 | 91,10 | 91,15 | 91,15 | 91,00 | 91,00 | 91,00
Rzedna terenu Rt2 [m n.p.m.] 90,45 | 90,50 | 91,11 [ 91,20 | 91,20 | 91,10 | 91,10 | 91,10
Rzedna dna rury Rd1 [m n.p.m.] 88,08 | 87,10 | 89,75 | 89,20 | 89,30 | 89,35 | 89,43 | 89,43
Rzedna dna rury Rd2 [m n.p.m.] 88,38 | 87,48 | 90,12 | 90,00 | 90,00 | 89,60 | 89,60 | 90,00
Zagtebienie [m] 2,30 3,26 1,17 1,58 1,53 1,58 1,54 1,33
Materiat, $rednica [mm] / spadek [2%)] PVC200 |PVC200 |PVC160 [PVC160 |PVC160 [PVC160 |[PVC160 |PVC160
Diugo$¢ [m] 13,90 | 19,00 | 2350 | 5,20 5,90 5,90 6,20 | 13,10
11 Rzedna sieci gazowej 1 [m n.p.m ] 89,60 | 89,60 | 90,10 | - - - - -
Rzedna sieci gazowej 2 [m n.p.m.] - - - - - - - -
Rzedna kanalizacji deszczowej [m n.p.m.] - 87,94 - - 90,30 -
w?j Rzedna sieci wodociggowej [m n.p.m.] 89,10 | 88,46 - 89,65 - - - -
12 Rzedna istn. sieci wodociggowej [m n.p.m.] 90,00 | 89,50 - - - - -
13 Rzedna sieci energetycznej 1 eN [m n.p.m.] 90,10 | 90,10 | 90,60 - 90,65 | 90,50 | 90,50 | 90,50
— T Rzedna sieci energetycznej 2 eN [m n.p.m.] - 90,10 - - - - - -
Rzedna sieci telekomunikacyjnej 1 [m n.p.m.] | 90,10 - - - 95,80 - - -
Rzedna sieci telekomunikacyjnej 2 [m n.p.m.] | 90,10 - - - - - - -
[ ; Rzedna kanatu cieptowniczego [m n.p.m ] 90,00 - - - - - - -

[ ]
\ =wa:.  Przebudowa przytaczy wodociggowych i kan. sanitarnej
\ wzdtuz blokéw wielorodzinnych przy ul. Grunwaldzkiej
\
\

i Wlodarczaka w Lesznie.
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