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LEGENDA

1. Projektowana studnia betonowa DN1000.
2. Wkładka in-situ/szczelne przejście dla rur PVC200/160.
3. Rura PVC200, SN8, ścianka lita, imin = 2,0 %.
4. Nasuwka PVC160/200, SN8, ścianka lita.
5. Łącznik PVC/kamionka.
6. Projektowana studnia betonowa DN1000.
7. Trójnik PVC 200/160, 45°.
8. Prostka PVC 160, SN8, lita.
9. Kolano PVC 160, 45°.
10. Rura PVC160, SN8, ścianka lita, imin = 2,0 %.
11. Właz kanałowy żeliwny o prześwicie 425 mm, 
    klasa D400.
12. Teleskop DN425, L=375 mm + uszczelka.
13. Stożek betonowy podtrzymujący.
14. Rura karbowana DN425 mm.
15. Kineta PP przelotowa DN425/200.
16. Przegub PVC 160/200 +/- 7,5°.
17. Istniejąca rura kamionkowa DN150/200.
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ZESTAWIENIE PRZYŁĄCZY 
KANALIZACJI SANITARNEJ 5

Przebudowa przyłączy wodociągowych i kan. sanitarnej

wzdłuż bloków wielorodzinnych przy ul. Grunwaldzkiej

i Włodarczaka w Lesznie.

ul. Grunwaldzka i Włodarczaka , 64-100 Leszno.9
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