LEGENDA
WI]" WI.3 WIZ’ WI6’ WI.7 WI.4 WIS 1. Istniejgcy wodocigg zeliwny DN200.
2. Zeliwny tgcznik RK DN200 do rur zeliwnych/AC.
2.1 Istniejacy trojnik zI DN200/100 do demontazu na etapie
wytgczania istn. wodociggu z eksploatacji.
3. Zeliwny tgcznik FF DN200, L=1000 mm.
4. Trojnik kotnierzowy zeliwny DN200/100.
5. Zasuwa kotnierzowa miekkouszczelniona DN100.
6. Tuleja PE100 DN110 + luzny kotnierz DN100.
7. tuk formowany 11°, PE100, SDR17, DN110.
8. Rura PE100, SDR17, DN110.
9. Redukcja zeliwna, symetryczna DN100/80.
10. Zasuwa kotnierzowa miekkouszczelniona DN8O.
11. Zeliwny tgcznik FF DN80, L=500 mm.
12. Hydrant nadziemny DN80, z podwdéjnym
zamknieciem, zabezpieczony na wypadek ztamania.
13. Trojnik kotnierzowy zeliwny DN100/100.
14. Mufa elektrooporowa PE100 DN110.
15. Istniejgcy wodocigg zeliwny DN100.
16. Zeliwny tgcznik RK DN100 do rur zeliwnych/AC.
17. Kolano zeliwne 90°, DN100.
18. Zeliwny tgcznik FF DN100, L=500 mm.
19. Trojnik kotnierzowy zeliwny DN100/80.

/ WII.6 20. Tuleja PE100 DN9O + luzny kotnierz DNSO.
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21. Mufa elektrooporowa PE100 DN9O.

22. Rura PE100, SDR17, DN90.

23. Hydrant podziemny DN80, z podwdéjnym
zamknieciem.

24. Istniejacy wodocigg zeliwny DN150.

25. Zeliwny tgcznik RK DN150 do rur zeliwnych/AC.

26. Zasuwa kotnierzowa miekkouszczelniona DN150.

27. Trojnik kotnierzowy zeliwny DN150/80.

28. Zeliwny tgcznik FF DN8O, L=1000 mm.

29. Tuleja PE100 DN160 + luzny kotnierz DN150.

30. Rura PE100, SDR17, DN160.

31. tuk segmentowy 90°, PE100, SDR17, DN160.

32. Tréjnik kotnierzowy zeliwny DN150/100.
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w 33. Luk formowany 45°, PE100, SDR17, DN110.
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A blok N 34. Zeliwny facznik RK DN100 do rur zeliwnych/AC.
] 035 e blok oporowy 35. Istn. zasuwa kotnierzowa migkkouszczelniona DN150.
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Elementy 16-18 (wezet WII.1) na etapie wytaczania
N ! z eksploatacji istn.wodociggu DN100 (poz. 15),
’ ’ ‘ T ’ ’ ‘ \ zdemontowac i przekaza¢ Inwestorowi. Trojnik DN100
| S blok oporowy blok oporowy blok oporowy (poz. 13) zaslepié kotnierzem Zeliwnym "$lepym" DN100.
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} g'g'; ogigov(\;yzs blok oporowy =war. Przebudowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej
| eOX0, 2x0,com 0,25x0,25x0,25 m ‘ wzdtuz blokéw wielorodzinnych przy ul. Grunwaldzkiej
] i Wiodarczaka w Lesznie.
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