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OPIS TECHNICZNY

Przebudowa przytagczy wodociggowych i kanalizacji sanitarnej wzdiuz budynkéw
wielorodzinnych przy ul. Grunwaldzkiej i Wtodarczaka.

Inwestor:

MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW | KANALIZACJI SP. Z 0.0.
ul. Lipowa 76A, 64-100 Leszno

1. Podstawa opracowania.

- Warunki techniczne na przebudowe istniejgcych sieci wodociggowych i kanalizacji sanitarnej wraz
z przytagczami wod-kan. wzdtuz blokéw wielorodzinnych przy ul. Grunwaldzkiej (nr parzyste
i nieparzyste) i ul. Wtodarczaka w Lesznie nr INW-R/328/2017 z dnia 21.04.2017 r.;

- Odpis protokotu z narady koordynacyjnej w sprawie nr GD.6630.146.2017 z dnia 18.05.2017 r.;

- Umowa z Inwestorem na wykonanie dokumentacji projektowej,

- obowigzujgce normy i przepisy w zakresie projektowania,

- uzgodnienia z MPWiK w Lesznie.

N

Zakres opracowania.

Przebudowa przytgczy wodociggowych i kanalizacji sanitarnej wzdtuz budynkéw wielorodzinnych
przy ul. Grunwaldzkiej i Wtodarczaka.

3. Przytacza wodociggowe.

Projektowane przytgcza wykonaé z rur PE100, SDR17, DN63/90, tgczonych ztgczkami
elektrooporowymi. Wpiecie projektowanych przytgczy wodociggowych wykona¢ do zrealizowanej
wczesnie] sieci wodociggowej PE DN110 i DN160 poprzez montaz zeliwnych obejm do rur PVC/PE
i zeliwnych zasuwek miekkouszczelnionych DN50 (dotyczy przytgczy PE63) oraz przez montaz tréjnika
zeliwnego DN150/80 i DN100/80 wraz z zasuwami DN80 (dotyczy przytgczy PE9O). Na zasuwkach
i zasuwach zamontowad nalezy obudowy teleskopowe, przykryte skrzynkami ulicznymi do zasuw
z napisem ,WODA” / "W”. Projektowane przytgcza wprowadzi¢ do pomieszczen technicznych
poszczegdlnych budynkdw, zakonczyé zestawami wodomierzowymi zgodnie z rys. nr 4 oraz potaczyé
z istniejgcymi instalacjami materiatem tozsamym z istniejgcym. Zestawy przymocowac do Scian lub
bloczkéw betonowych na posadzce, na wysokosci 0,5 m ponad posadzka pomieszczenia. Wykonang
instalacje i instalacje istniejgcg w pomieszczeniu wodomierza, wyizolowaé piankg PU. Przestrzen

pomiedzy rurg ostonowa i rurg wtasciwa, wypetnic piankg PU.



Catosc¢ przytacza, utozy¢ na podsypce piaskowej 10 cm a po utozeniu obsypac piaskiem 30 cm
ponad wierzch rury. Na warstwie obsypki nalezy utozy¢ tasme ostrzegawczg koloru niebieskiego.

Roboty ziemne, podsypke, obsypke i zasypke wykonac zgodnie z punktami 5i 6.

4. Przylacza kanalizacji sanitarnej.

Projektowane przytgcza kanalizacji sanitarnej, prowadzi¢ ,po $ladzie” istniejgcych przytaczy
i wykonac z rur z litego PVC-U typu ciezkiego o sztywnosci obwodowej 8 kN/m?.

Wopiecie projektowanych przytgczy, zrealizowaé poprzez studnie i trdjniki, projektowane wg
odrebnego opracowania, dla tego samego zadania inwestycyjnego. Potaczenia z istniejgcymi rurami
instalacji wewnetrznych, wykonaé przy uzyciu tacznikéw PVC/kamionka/zeliwo oraz kolan PVC 200,
45/30°.

Projektowane odcinki przytaczy, wyposazy¢ w prefabrykowane studnie betonowe DN 1000 mm,
wykonane z betonu C35/45, W8, z zamontowanymi w $cianach dennic przejsciami szczelnymi
(uszczelkami) pod rury PVC 200 oraz w studnie PVC/PP DN425. taczenia kolejnych elementdw studni
uszczelnia¢ uszczelkami gumowymi, gwarantujgcymi catkowitg szczelnos$¢ studni. Studnie betonowe,
wyposazy¢ w stalowe stopnie ztazowe, powlekane otuling tworzywowq oraz zwienczyé wtazami
zeliwnymi DN 600 klasy D400 z wypetnieniem betonowym (wysokos$¢ wtazu, 150 mm) oraz wtazami
zeliwnymi D400 do studni PVC/PP DN425.

Wszystkie elementy z PVC chronié przed zetknieciem z rozpuszczalnikami organicznymi.

5. Roboty ziemne.

Rurociagi, uktada¢ w wykopach waskoprzestrzennych o $cianach pionowych wykonanych
mechanicznie i recznie, zwracajgc uwage, aby je nie przegtebiac. Wszystkie wykopy
waskoprzestrzenne, ze wzgledu na gtebokos¢ wiekszg jak 1,0 m, zabezpieczyé przy uzyciu obudéw
skrzyniowych (bokséw) Ilub poszerzy¢ gorg (zeskarpowaé) do szerokosci zapobiegajgcej
niekontrolowanemu oberwaniu sciany wykopu . Wykopy zabezpieczy¢ barierkami o wysokosci 1,1 m,
a w porze nocnej os$wietli¢ znakami ostrzegawczymi. Nalezy réwniez zabezpieczyé mozliwosc
komunikacji dla pieszych i pojazdéw. Na dnie wykopu wykona¢ podsypke z piasku o grubosci 10 cm.

Na podstawie badan geotechnicznych z 2012 r., wykonanych na potrzebe przebudowy
kolektora kanalizacji sanitarnej w ulicy 55 Putku Piechoty, dla rurociggéw i kanatéw usytuowanych
w drogach i chodnikach, przyjeto 100 % wymiane gruntu. Wymiane gruntu wykonywac piaskiem
dowiezionym, warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i wycigganiem obuddw skrzyniowych do

gtebokosci — 0,3 m p.p.t.. Pozostatg czesé, zasypac urobkiem z wykopu, ktéry w ramach robdt



drogowych zostanie usuniety. Wyjatek stanowi¢ beda przejscia przez chodniki nieobjete zakresem
robot drogowych, ktdére nalezy odtworzy¢. Zasypke ponad strefe ochronng rur w terenach zielonych
wykonaé gruntem rodzimym (wierzchnig warstwe stanowi¢ powinien humus odtozony w osobne
miejsce na etapie rozpoczynania wykopu).

Stopien zageszczenia wykopu do strefy ochronnej rury, nie moze by¢ mniejszy niz Is = 0,97.

Wg wspomnianych wczesniej badan geotechnicznych, poziom zalegania wdéd gruntowych,
zanotowano na gt. od -2,7 do -3,8 m p.p.t., co pozwala przypuszczaé, ze tylko w przypadku przytgczy
kanalizacji sanitarnej w ul. Grunwaldzkiej, wymagane bedzie odwadnianie wykopu. W tym celu,
zastosowac nalezy pompowanie przy uzyciu igtofiltréw o $rednicy 50 mm w rozstawieniu co 1,0 m,
wptukiwanych obustronnie bezposrednio w grunt na gt. min. 4,0 m, umozliwiajgc posadowienie
kanatu w suchym wykopie. Na wypadek wystepowania warunkéw gruntowo - wodnych
uniemozliwiajgcych odwodnienie wykopu przy uzyciu igtofiltréw, zastosowaé odwodnienie przy
uzyciu drenazu rurowego pograzonego w podsypce piaskowej, sprowadzonego do studzienki PVC
425, odwadnianej pompa do wody brudnej. Miejsce zrzutu wypompowywanej z wykopow wodly,

ustali¢ z Inwestorem.

6. Uktadanie rurociggéw, obsypka i zasypka, odtworzenie nawierzchni.

Przewody uktadaé na podtozu catkowicie odwodnionym z wyprofilowanym dnem na fozysko
nosne rury zgodnie z zaprojektowanymi spadkami.
Wyréwnywanie spadkéw rury przez podkiadanie kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu jest

niedopuszczalne — rura wymaga podbicia na catej dtugosci.

Po sprawdzeniu prawidtowosci spadku utozonej rury nalezy wykonac¢ jej stabilizacje poprzez
wykonanie obsypki z piasku do wysokosci 20 cm ponad wierzch rury. W koncowej fazie robét zasypke
uzupetnia sie do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury. Obsypke nalezy wykonywaé z zachowaniem
dostepu do dotkéw montazowych, ktdre ulegajg zasypaniu piaskiem po wykonaniu préby szczelnosci
ztaczy (dot. wodociggu).

Strefe ochronng wykonywaé warstwami o grubosci nieprzekraczajgcej 1/3 s$rednicy rury,
starannie jg ubijajgc z obu stron rury, z réwnoczesnym usuwaniem zastosowanego szalowania.
Szczegblng uwage nalezy zwrdci¢ na zageszczenie obsypki w tzw. ,pachach”. Podbijanie w ,pachach”
nalezy wykonywaé podbijakami drewnianymi. Stosowanie ubijakéw metalowych lub mechanicznych
dopuszczalne jest w odlegtosci poziomej ca. 10 cm od rury. Ubijanie mechaniczne moze by¢
przeprowadzone sprzetem lekkim przy 30 cm warstwie piasku ponad wierzchem rury.

Po wykonaniu obsypki, na wodociggu utozy¢ tasme ostrzegawczg koloru niebieskiego z napisem

»Wodocigg”.



7. Uwagi koricowe.

Po utozeniu rurociagu i przed jego zasypaniem wykonac¢ geodezyjne prace inwentaryzacyjne.
O przystgpieniu do rob6t zawiadomi¢c MPWIK Sp. z 0.0. w Lesznie oraz zainteresowane jednostki
branzowe. Wszelkie odchytki od dokumentacji projektowej, uzgadnia¢ z autorem dokumentacji
projektowej oraz MPWiK w Lesznie.
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