FORMULARZ OFERTOWY ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 10

KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa: Budowy 2017

Obiekt: Sanitarna
unwaldzkiej w Lesznie

Przebudowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej wzdtuz blokéw
wielorodzinnych przy ul. Wlodarczaka w Lesznie

Inwestor : Miejski Zaktad Wodociagow i Kanalizacji Sp.z o. o.
ul. Lipowa 76 A , 64-100 Leszno
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WIODACE NARZUTY | STAWKI KOSZTORYSU

Stawka roboczogodziny R-g: ... zt/rg
Narzut kosztdw zakupu materiatéw Kz: .............. %
Narzut kosztdw posrednich Kp: ......... % od Robocizny [Kp_R] + ... % od Sprzetu [Kp_S]
Narzutzysku Z: ... %od(R+Kp_R) + ... %od(M+Kz) + ...... % od (S + Kp_S)



TABELA ELEMENTOW SCALONYCH ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 10

Przebudowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej wzdtuz blokéw wielorodzinnych przy ul. Wlodarczaka w
Lesznie

Budowa: Budowy 2017
Obiekt: Sanitarna unwaldzkiej w Lesznie

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Str: 1

Lp. | Opis pozycji tabeli Wartosé [ zt] |

1 SIEC WODOCIAGOWA

13 SIECWODOCIAGOWA s

Razem: SIECWODOCIAGOWA s

2 PRZYLACZA WODOCIAGOWE

26 PRZYLACZA

Razem: PRZYLACZAWODOCIAGOWE

3 KANALIZACJI SANITARNEJ

3.7 Prace przygotowawcze

3.9 KANALIZACJASANITARNA

Razem: KANALIZACJISANITARNE

4 PRZYLACZA KANALIZACJI SANITARNEJ

412 Przytacza

Razem: PRZYLACZA KANALIZACJISANITARNES

Wartos¢ kosztorysowa robot : ........cccoeceveverrenesersennens




PRZEDMIAR INWESTORSKI ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 10

Przebudowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej wzdtuz blokéw wielorodzinnych przy ul. Wlodarczaka w
Lesznie

Budowa: Budowy 2017
Obiekt: Sanitarna unwaldzkiej w Lesznie

PRZEDMIAR INWESTORSKI

Str: 1

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji ‘ llos¢ ‘ Jm. ‘ Cena jednostkowa

Warto$¢ [ zt ]

1 SIEC WODOCIAGOWA
1.1 Prace przygotowawcze

1.1.1 Demontaz istniejacej nawierzchni drogowej wraz z podbudowa

1 KNR AT-03 0101-04 22081 M e s
Roboty remontowe - ciecie pita nawierzchni betonowych niespekanych na gt. 6 cm

2 KNR AT-03 0101-05 22081 M e e
Roboty remontowe - cigcie pita nawierzchni betonowych niespekanych - dodatek za kazdy 1 cm
ponad 6 cm

3 KNR 2-31 0807-01 B.72 M2 e s

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 ¢cm lub zuzlowej 14x14 ¢cm na podsypce
piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem - kostka do ponownego wbudowania

4 KNNR 6 0802-02 271 M2 s

Rozebranie nawierzchni z tlucznia gr. 15 cm mechanicznie

5 KNNR 6 0806-02 2330 M s

Rozebranie kraweznikow betonowych na podsypce cementowo-piaskowej - ( inwestor nie wskazuje
miejsca wywozu )

6 KNR 2-310812-03 140 M3
Rozebranie faw pod krawezniki z betonu ( inwestor nie wskazuje miejsca wywozu )

7 KNR 4-04 1103-01 30.02 M3
Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy obstudze na zmiane robocza przez 3 samochody
samowytadowcze

8 KNR 4-04 1103-04 30.02 M3

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
samowytadowczym na odleg. 1 km ( inwestor nie wskazuje miejsca wywozu )

1.1.2 Demontaz istniejacej nawierzchni chodnika z ptytek betonowych

9 KNR 2-310815-01 432 M2 e

Rozebranie chodnikow, wysepek przystankowych i przejs¢ dla pieszych z plyt betonowych
35x35x5 cm na podsypce piaskowej- ptytki do ponownego wbudowania

10 KNNR 6 0806-07 800 M i ———————

Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowej - do ponownego
wbudowania

1.1.3 Przesadzenia krzewéw ozdobnych

11 KNR 2-21 0105-01 6.00 SZt. s

Wykopanie krzewéw w celu przesadzenia

1.2 Prace odtworzeniowe

1.2.1 Zielen

12 KNNR 1 0214-04 48.86 M3 i

Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopow obiektowych
spycharkami z zageszczeniem mechanicznym ubijakami (grubo$¢ warstwy w stanie luznym 35 cm)
- kat. gruntu I-ll- grunt z wykopu



PRZEDMIAR INWESTORSKI ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 10

Przebudowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej wzdtuz blokéw wielorodzinnych przy ul. Wlodarczaka w
Lesznie

1. SIEC WODOCIAGOWA
1.2. Prace odtworzeniowe

Str: 2

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llo$¢ J.m. Cena jednostkowa Warto$¢ [ zt ]

13 KNNR 1 0214-02 898 M3 e s
Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowow,wykopéw obiektowych spycharkami -
kat.gr. lll-IV ( humus z hatd )

14 KNNR 1 0502-01 BT.22 M2 e s
Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego réwniarka; grunt kat.I-lll

1.2.2 Jezdnia i chodnik

15 KNNR 1 0214-04 12125 M3 e
Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopow obiektowych
spycharkami z zageszczeniem mechanicznym ubijakami (grubo$é warstwy w stanie luznym 35 cm)
- kat. gruntu I-lI- piasek dowieziony

16 12125 M3 s
Dostawa podsypki piaskowej ( Inwestor nie wskazuje miejsca poboru materiatu )

17 KNNR 1 0214-04 54T M3
Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopow obiektowych
spycharkami z zageszczeniem mechanicznym ubijakami (grubo$¢ warstwy w stanie luznym 35 cm)
- kat. gruntu I-ll- grunt z wykopu

1.2.3 Nasadzenia

18 KNR 2-21 0301-01 B.00 SZ e s
Sadzenie krzewdow na terenie ptaskim w gruncie kat. I-ll bez zaprawy dotéw; Srednica/gtebokos$¢ :
0.3m

1.3 SIEC WODOCIAGOWA

1.3.1 umocowanie wykopdw i podwieszenia

19 KAT.INDYW.1/50 27720 M3 s
Umocnienie $cian wykopow waskoprzestrzennych o Scianach pionowych za pomoca metalowej
obudowy skrzyniowej (boks)

20 KNNR 10527-01 1100 KDL e s
Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ lekki; element o
rozpietosci 4 m

21 KNNR 10527-06 1100 KPL. e s
Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ lekki; element o
rozpietosci 4 m

22 KNNR 10529-01 1100 Kpl. s s
Montaz konstrukcji podwieszen rurociagow i kanatow; element o rozpietosci 4 m

23 KNNR 10529-06 1100 KPL. e s
Demontaz konstrukcji podwieszen rurociagéw i kanatéw; element o rozpietosci 4 m

1.3.2 odwodnienie

24 KNNR 1 0605-01 10.00 SZE e s
Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez opsypki do gtebokosci do 4 m. -
wplukanie igtofiltra, praca agregatu i odprowadzenie wody

25 TOOKPL s s
Przepompowywanie naptywajacej wody w trakcie montazu weztéw
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1. SIEC WODOCIAGOWA
1.3. SIEC WODOCIAGOWA
Str: 3
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji ‘ llo$¢ J.m. Cena jednostkowa Warto$¢ [ zt ] ‘
26 KNNR 1 0610-01 25.00 M e ——————
Drenaz rurowy korytkowy z obsypka (w wykopie nawodnionym) - saczki ceramiczne o $r.nom. 50
=100 mm.
27 KNNR 10618-02 200 SZL e —————

Studzienki potaczeniowe drenazowe w dnie wykopu (tymczasowe) o $r.nom. 600-800 mm

28 100 Kpl. e e
Przepompowywanie naptywajacej wody gruntowej

1.3.3 roboty ziemne

29 KNNR 10113-01 BT.22 M2 i e
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomoca spycharek

30 KNNR 10202-08 17270 M3 e e
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. lll-IlV z
transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. ( Inwestor nie wskazuje miejsca wywozu urobku )

31 KNNR 10208-02 17270 M3 e
Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi po drogach o
nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)

32 KNNR 10307-03 4318 M3 e
Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pionowych w gruntach
suchych kat. I-Il z recznym wydobyciem urobku

33 KNNR 10209-05 49.08 M3 e
Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami przedsiebiernymi o pojemnosci tyzki
0.40 m3 w gruncie kat. |-l

34 KNNR 10307-03 49.06 M3 s
Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pionowych w gruntach
suchych kat. I-Il z recznym wydobyciem urobku

35 KNNR 10318-03 TAAT M3 i e
Reczne zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do 3.0 m w
gr.kat. I-lll wraz z zageszczeniem - obsypka strefy ochronnej rury - piasek dowieziony

36 TAAT M3 e s
Dostawa podsypki piaskowej ( Inwestor nie wskazuje miejsca poboru materiatu )

1.3.4 rurociag PE 100, PE 100-RC/PP, SDR 17

1.3.5 sie¢

37 KNNR 4 1411-01 1743 M3 s
Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm ( podsypka dowieziona , Inwestor
nie wskazuje miejsca poboru materiatu )

38 KNNR 4 1009-07 11990 M ———————
Sieci wodociggowe - montaz rurociagow z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 160 mm
- wykopy umocnione Rura PE100, SDR17, DN160

39 KNNR 4 1009-04 B5.00 M
Sieci wodociagowe - montaz rurociaggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 110 mm
- wykopy umocnione - Rura PE100, SDR17, DN110

40 KNNR 4 1010-07 10.00 ZIGCZ. e s
Sieci wodociagowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metoda zgrzewania
czotowego o $r. zewn. 160 mm - wykopy umocnione
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41 KNNR 4 1010-04 B.00 ZIgCZ. e s
Sieci wodociagowe - potaczenie rur polietylenowych ci$nieniowych PE, PEHD metoda zgrzewania
czotowego o $r. zewn. 110 mm - wykopy umochnione

42 KNR-W 2-18 0704-02 WACETOB wyd.| 1997 1.00 200M =T o s
Préba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, PEHD o $r.nominalnej
160 mm

43 KNR-W 2-18 0704-01 WACETOB wyd.l 1997 1.00 200M =T o s
Préba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o
$r.nominalnej 90-110 mm

44 KNR-W 2-18 0708-01 WACETOB wyd.| 1997 3.00 0dC.200M e s
Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej

45 KNR-W 2-18 0707-01 WACETOB wyd.| 1997 1.00 0dC.200M oo e
Dezynfekcja rurociagéw sieci wodociaggowych

46 KNR-W 2-18 0708-01 WACETOB wyd.| 1997 1.00 0dC.200M o e
Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej

47 KNR 2-190219-01 18490 M e s
Oznakowanie trasy wodociagu utozonego w ziemi taSma z tworzywa sztucznego

48 KNR 2-19 0134-02 TOOKDL i s
Oznakowanie lokalizacji zasuw na stupku stalowym 1,1/4 "

49 200 Kpl. e s
Wytaczenie i powtérne wiaczenie wody

1.3.6 wezet WII1

50 KNNR 4 1012-02 .00 SZE e s
Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potaczeniach zgrzewano-
kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.zewnetrznej 110-140 mm - tuleja PE100,
SDR17 DN110+stalowy kotnierz luzny DN100

51 KNNR 4 1014-03 100 SZE. e s
Sieci wodociagowe - ksztattki zeliwne ciSnieniowe kotnierzowe o $r. 110 mm - wykopy umocnione
trojnik kotnierzowy zeliwny DN 100 /80

52 KNNR 11 0304-02 1.00 SZE. e s
Zasuwy kotnierzowa miekkouszcziniona DN 80 z : obudowa teleskopowa, skrzynka uliczng PEHD
osadzong na pierscieniu PEHD z pokrywa zeliwna.

53 KNNR 4 1014-02 100 SZE. e s
Sieci wodociagowe - ksztattki zeliwne ciSnieniowe kotnierzowe o $r. 80 mm - wykopy umocnione -
zeliwny tacznik FF DN80, L=500 mm

54 KNNR 4 1119-03 100 Kpl e e
Hydrant pozarowy nadziemny z podwdjnym zamknigciem DN 80 mm - wg opracowania
technicznego

55 KNNR 11 0304-03 100 SZE. e s
Zasuwy kotnierzowa migkkouszczlniona DN100 z : obudowa teleskopowa, skrzynka uliczng PEHD
osadzong na pierscieniu PEHD z pokrywa zeliwng

56 KNNR 4 1014-03 100 SZE. e s

Sieci wodociagowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 110 mm - wykopy umocnione -
trojnik kotnierzowy zeliwny DN 100/100
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Str: 5
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57 KNNR 4 1014-03 1.00 SZE e
Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 110 mm - wykopy umocnione-
zeliwny tacznik FF DN100, L=500 mm- DEMONTAZ , t ACZNIK DO PRZEKAZANIA INWESTOROWI

58 KNNR 4 1014-03 1.00 SZL e
Sieci wodociagowe - ksztattki zeliwne ciSnieniowe kotnierzowe o $r. 110 mm - wykopy umocnione-
kolano zeliwne 90 st DN 100- DEMONTAZ , KOLANO DO PRZEKAZANIA INWESTOROWI

59 KNNR 4 1014-03 1.00 SZE e
Sieci wodociagowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $r. 110 mm - wykopy umocnione -
tacznik RK DN100 do rur zeliwnych /AC - DEMONTAZ , LACZNIK DO PRZEKAZANIA
INWESTOROWI

60 KNNR 4 1014-03 1.00 SZL e
Sieci wodociagowe - ksztattki zeliwne ciSnieniowe kotnierzowe o $r. 110 mm - wykopy umocnione -
zaslepka DN 100

61 KNNR 4 1430-01 0.04 M3 e ——————————
Analogia - Rdzne elementy drobnowymiarowe o objetosci do 1,5 m3 z betonu B 15

1.3.7 wezet WII.2

62 KNNR 4 1012-02 200 SZE. e e
Sieci wodociagowe - montaz ksztaltek ciSnieniowych PE, PEHD o potaczeniach zgrzewano-
kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.zewnetrznej 110-140 mm - tuleja PE100,
SDR17 DN110+stalowy kotnierz luzny DN100

63 KNNR 4 1014-03 1.00 SZL e
Sieci wodociagowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $r. 110 mm - wykopy umocnione -
trojnik kotnierzowy zeliwny DN 100/100

64 KNNR 4 1014-03 1.00 SZL e
Sieci wodociagowe - ksztattki zeliwne ciSnieniowe kotnierzowe o $r. 110 mm - wykopy umocnione -
redukcja zeliwna symetryczna DN 100/80

65 KNNR 110304-02 1.00 SZE e
Zasuwy kotnierzowa miekkouszcziniona DN 80 z : obudowa teleskopowa, skrzynka uliczng PEHD
osadzong na pierscieniu PEHD z pokrywa zeliwna.

66 KNNR 4 1012-01 1.00 SZL e
Sieci wodociagowe - montaz ksztaltek ciSnieniowych PE, PEHD o potaczeniach zgrzewano-
kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.zewnetrznej do 90 mm - wykopy
umochione- tuleja PE100, SDR17 DN90+stalowy kotnierz luzny DN80

67 KNNR 4 1011-03 1.00 ZIgCZ. e
Sieci wodociagowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za pomoca ksztattek
elektrooporowych o $r. zewn. 90 mm - wykopy umocnione - MUFA ELEKTROOPOROWA PE100,
SDR17, DN90

68 KNNR 4 1430-01 0.01 M3 e s
Analogia - Rézne elementy drobnowymiarowe o objetosci do 1,5 m3 z betonu B 15

1.3.8 wezet WIL.3
69 KNNR 41011-03 1.00 ZIgCZ. e

Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za pomoca ksztaltek
elektrooporowych o $r. zewn. 90 mm - wykopy umocnione - MUFA ELEKTROOPOROWA PE100,
SDR17, DN90
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70 KNNR 4 1012-01 1.00 SZE. e s
Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cis$nieniowych PE, PEHD o potaczeniach zgrzewano-
kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.zewnetrznej do 90 mm - wykopy
umocnione- tuleja PE100, SDR17 DN90+stalowy kotnierz luzny DN80

71 KNNR 11 0304-02 100 SZE. e s
Zasuwy kotnierzowa migkkouszczlniona DN 80 z : obudowa teleskopowa, skrzynka uliczng PEHD
osadzong na pierscieniu PEHD z pokrywa zeliwna.

72 KNNR 4 1014-03 200 SZ. e s
Sieci wodociagowe - ksztaltki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $r. 110 mm - wykopy umocnione
trojnik kotnierzowy zeliwny DN 100 /80

73 KNNR 4 1012-02 100 SZt. e s
Sieci wodociagowe - montaz ksztaltek ciSnieniowych PE, PEHD o potaczeniach zgrzewano-
kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.zewnetrznej 110-140 mm - tuleja PE100,
SDR17 DN110+stalowy kotnierz luzny DN100

74 KNNR 4 1014-03 1.00 SZE. e s
Sieci wodociagowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 110 mm - wykopy umocnione -
redukcja zeliwna symetryczna DN 100/80

75 KNNR 4 1014-02 100 SZE. e s
Sieci wodociagowe - ksztattki zeliwne ciSnieniowe kotnierzowe o $r. 80 mm - wykopy umocnione -
zeliwny tacznik FF DN80, L=500 mm

76 KNNR 4 1119-01 100 Kpl. s e
Hydrant pozarowy podziemny z podwadjnym zamknieciem DN 80 mm, - wg opracowania
technicznego

77 KNNR 4 1430-01 0.02 M3 e s
Analogia - Rézne elementy drobnowymiarowe o objetosci do 1,5 m3 z betonu B 15

1.3.9 wezet WIl.4

78 KNNR 4 1011-07 7.00 ZIGCZ. e s
Sieci wodociagowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za pomoca ksztaltek o
§r. zewn. 160 mm - wykopy umocnione - tuk segmentowy 90 st PE100 DN 160 SDR 17

79 KNNR 4 1012-03 100 SZE. e s
Sieci wodociagowe - montaz ksztaltek ciSnieniowych PE, PEHD o potaczeniach zgrzewano-
kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.zewnetrznej 160-225 mm - wykopy
umochione - tuleja Pe100 , SDR 17 DN160+stalowy kotnierz luzny DN150

80 KNNR 4 1014-04 1.00 SZE. e s
Sieci wodociagowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 150 mm - wykopy umocnione -
trojnik kotnierzowy zeliwny DN 150/80

81 KNNR 11 0304-02 100 SZE. e s
Zasuwy kotnierzowa migkkouszczlniona DN 80 z : obudowa teleskopowa, skrzynka uliczng PEHD
osadzong na pierscieniu PEHD z pokrywa zeliwna.

82 KNNR 4 1014-02 1.00 SZE. e s
Sieci wodociagowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $r. 80 mm - wykopy umocnione -
zeliwny tacznik FF DN80, L=1000 mm

83 KNNR 4 1119-03 100 Kpl e s

Hydrant pozarowy nadziemny z podwéjnym zamknigciem DN 80 mm - wg opracowania
technicznego
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84 KNNR 110304-04 1.00 SZE. e s
Zasuwy kotnierzowa miekkouszcziniona DN150 z : obudowa teleskopowa, skrzynkg uliczng PEHD
osadzong na pierscieniu PEHD z pokrywa zeliwna.
85 KNNR 4 1014-04 100 SZE. e s
Sieci wodociagowe - ksztattki zeliwne ciSnieniowe kotnierzowe o $r. 150 mm - wykopy umocnione
tacznik RK DN150 do rur zeliwnych /AC
86 KNNR 4 1430-01 0.08 M3 e e
Analogia - Rdzne elementy drobnowymiarowe o objetosci do 1,5 m3 z betonu B 15
1.3.10 wezel WIL5
87 KNNR 4 1012-03 200 SZt. e s
Sieci wodociagowe - montaz ksztaltek ciSnieniowych PE, PEHD o potaczeniach zgrzewano-
kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.zewnetrznej 160-225 mm - wykopy
umochione - tuleja Pe100 , SDR 17 DN160+stalowy kotnierz luzny DN150
88 KNNR 4 1014-04 100 SZE. e s
Sieci wodociagowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 150 mm - wykopy umocnione -
trojnik kotnierzowy zeliwny DN 150/100
89 KNNR 110304-03 100 SZt. e s
Zasuwy kotnierzowa migkkouszczlniona DN100 z : obudowa teleskopowa, skrzynka uliczng PEHD
osadzong na pierscieniu PEHD z pokrywa zeliwng
90 KNNR 4 1012-02 300 SZE e s
Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potaczeniach zgrzewano-
kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.zewnetrznej 110-140 mm - tuleja PE100,
SDR17 DN110+stalowy kotnierz luzny DN100
91 KNNR 4 1430-01 0.02 M3 e s
Analogia - Rézne elementy drobnowymiarowe o objetosci do 1,5 m3 z betonu B 15
1.3.11 wezet WIL5.1
92 KNNR 4 1011-04 200 ZIBCZ. e e
Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za pomoca ksztaltek
elektrooporowych o $r. zewn. 110 mm - wykopy umocnione - tuk formowany 45 st PE100 DN 110
SDR 17
93 KNNR 4 1012-02 100 SZE. e s
Sieci wodociagowe - montaz ksztaltek ciSnieniowych PE, PEHD o potaczeniach zgrzewano-
kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.zewnetrznej 110-140 mm - tuleja PE100,
SDR17 DN110+stalowy kotnierz luzny DN100
94 KNNR 4 1014-03 1.00 SZE. e s
Sieci wodociagowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 110 mm - wykopy umocnione -
tacznik RK DN100 do rur zeliwnych /AC
95 KNNR 4 1430-01 0.02 M3 e s
Analogia - Rézne elementy drobnowymiarowe o objetosci do 1,5 m3 z betonu B 15
1.3.12 wezel WII.6
96 KNNR 4 1012-03 200 SZ. e s

Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potaczeniach zgrzewano-
kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.zewnetrznej 160-225 mm - wykopy
umochnione - tuleja Pe100 , SDR 17 DN160+stalowy kotnierz luzny DN150
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97 KNNR 11 0304-04 1.00 SZE. e s
Zasuwy kotnierzowa miekkouszcziniona DN150 z : obudowa teleskopowa, skrzynkg uliczng PEHD
osadzong na pierscieniu PEHD z pokrywa zeliwna.
98 KNNR 4 1022-04 100 SZE. e s
Sieci wodociagowe - ksztattki PVC ci$nieniowe jednokielichowe taczone na wcisk o $r.zewn. 160
mm - wykopy umocnione nasuwka PVC-U 160 ,PN10
2 PRZYLACZA WODOCIAGOWE
2.4 Prace przygotowawcze
2.41 Demontaz istniejacej nawierzchni drogowej wraz z podbudowa
99 KNR AT-030101-04 971 M e
Roboty remontowe - ciecie pita nawierzchni betonowych niespekanych na gt. 6 cm
100 KNR AT-030101-05 971 M e s
Roboty remontowe - ciecie pita nawierzchni betonowych niespekanych - dodatek za kazdy 1 cm
ponad 6 cm
101 KNNR 6 0802-02 432M2 s
Rozebranie nawierzchni z tlucznia gr. 15 cm mechanicznie
102 KNNR 6 0806-02 B.00 M s
Rozebranie kraweznikow betonowych na podsypce cementowo-piaskowej - do ponownego
wbudowania
103 KNR 2-310812-03 0.36 M3 e s
Rozebranie faw pod krawezniki z betonu ( inwestor nie wskazuje miejsca wywozu )
104 KNR 4-04 1103-01 153 M3 s s
Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy obstudze na zmiane robocza przez 3 samochody
samowytadowcze
105 KNR 4-04 1103-04 153 M3
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
samowytadowczym na odleg. 1 km ( inwestor nie wskazuje miejsca wywozu )
2.4.2 Demontaz istniejacej nawierzchni chodnika z plytek betonowych
106 KNR 2-310815-01 259 M2 s
Rozebranie chodnikow, wysepek przystankowych i przejs¢ dla pieszych z plyt betonowych
35x35x5 cm na podsypce piaskowej- do ponownego wbudowania
107 KNNR 6 0806-07 1200 M e
Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowej-do ponownego
wbudowania
108 KNR 4-04 1103-01 0.86 M3 e s
Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy obstudze na zmiane robocza przez 3 samochody
samowyladowcze
109 KNR 4-04 1103-04 0.86 M3 e s
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
samowytadowczym na odleg. 1 km ( inwestor nie wskazuje miejsca wywozu )
2.4.3 Przesadzenia krzewéw ozdobnych
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110 KNR 2-210105-01 B.00 SZ e s
Wykopanie krzewow w celu przesadzenia

2.5 Prace odtworzeniowe

2.5.1 Zielen

111 KNNR 10214-04 448 M3 e
Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopow obiektowych
spycharkami z zageszczeniem mechanicznym ubijakami (grubos¢ warstwy w stanie luznym 35 cm)
- kat. gruntu I-lI- grunt z wykopu

112 KNNR 10214-02 839 M3 e ——————
Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow obiektowych spycharkami -
kat.gr. lll-IV ( humus z hatd )

113 KNNR 10502-01 B5.92 M2 i e
Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego réwniarka; grunt kat.I-lll

2.5.2 Jezdnia i chodnik

114 KNNR 10214-04 8HI M3 e —————
Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopow obiektowych
spycharkami z zageszczeniem mechanicznym ubijakami (grubo$¢ warstwy w stanie luznym 35 cm)
- kat. gruntu I-ll- piasek dowieziony

115 859 M3 e e ———————
Dostawa podsypki piaskowej ( Inwestor nie wskazuje miejsca poboru materiatu )

116 KNNR 10214-04 240 M3 s
Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopow obiektowych
spycharkami z zageszczeniem mechanicznym ubijakami (grubo$¢ warstwy w stanie luznym 35 cm)
- kat. gruntu I-ll- grunt z wykopu

2.5.3 Nasadzenia

117 KNR 2-210301-01 B.00 SZt. e s
Sadzenie krzewéw na terenie ptaskim w gruncie kat. I-Il bez zaprawy dotéw; Srednica/giebokos¢ :
0.3 m -drzewka wczesniej wykopane

2.5.4 Nawierzchnia chodnikéw ptytki betonowe

118 KNR 2-310114-07 259 M2 s
Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna o grub.po zageszcz. 8 cm, 0/31,5 mm

119 KNR 2-310105-07 259 M2
Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grubosci warstwy po
zageszczeniu

120 KNR 2-310105-08 259 M2 e
Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy dalszy 1 cm grubosci
warstwy po zageszczeniu

121 KNR 2-310502-01 259 M2 s
Chodniki z ptyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem -
plytki z demontazu
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122 KNR 2-310407-01 1200 M s
Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawa
cementowg - obrzeza z demontazu
2.6 PRZYLACZA
2.6.1 umocowanie wykopow i podwieszenia
123 KAT.INDYW.1/50 88.03 M3 s s
Umocnienie $cian wykopow waskoprzestrzennych o Scianach pionowych za pomoca metalowej
obudowy skrzyniowej (boks)
124 KNNR 1 0527-01 B.O0 KDL e s
Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ lekki; element o
rozpietosci 4 m
125 KNNR 10527-06 BOO KDL e s
Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ lekki; element o
rozpietosci 4 m
126 KNNR 1 0529-01 TOOKDL i s
Montaz konstrukcji podwieszen rurociagow i kanatow; element o rozpietosci 4 m
127 KNNR 1 0529-06 TOOKDL i s
Demontaz konstrukcji podwieszen rurociagéw i kanatéw; element o rozpietosci 4 m
2.6.2 roboty ziemne
128 KNNR 10113-01 B5.92 M2 e s
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomoca spycharek
129 KNNR 10202-08 1759 M3 e

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. lll-IlV z
transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad. ( Inwestor nie wskazuje miejsca wywozu urobku )

130

KNNR 1 0208-02 17.59 m3
Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi po drogach o
nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)

131

KNNR 1 0307-03 17.59 m3
Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 m o Scianach pionowych w gruntach
suchych kat. |-l z recznym wydobyciem urobku

132

KNNR 1 0209-05 26.43 m3
Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami przedsigebiernymi o pojemnosci tyzki
0.40 m3 w gruncie kat. |-l

133

KNNR 1 0307-03 26.43 m3
Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 m o Scianach pionowych w gruntach
suchych kat. |-l z recznym wydobyciem urobku

134

KNNR 1 0318-03 20.70 m3
Reczne zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do 3.0 mw
gr.kat. I-lll wraz z zageszczeniem - obsypka strefy ochronnej rury - piasek dowieziony

135

20.70 m3
Dostawa podsypki piaskowej ( Inwestor nie wskazuje miejsca poboru materiatu )
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2.6.3

przytacza wodociagowe

136

KNNR 4 1411-01 B55I M3 s
Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm ( podsypka dowieziona , Inwestor
nie wskazuje miejsca poboru materiatu )

137

KNNR 4 1702-03 200 SZt. e e
Podtaczenie instalacji do sieci wodociaggowej - obejma zeliwna DZ160/DN50

138

KNNR 4 1112-01 400 kpl. e s
Zasuwka zeliwna, DN 50/32 mm z uszczelkami, Srubami nierdzewnymi , obudowa teleskopowa ,
skrzynka uliczna z pokrywa zeliwng i plyta podktadkowa PEHD

139

KNNR 4 1011-01 400 ZIGCZ. e e
Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za pomoca ksztaltek

elektrooporowych o $r. DN63-40 mm - Mufa elektrooporowa PE100 DN63/40 z gwintem zew. 2" -

5/4"

140

KNNR 4 1009-03 2880 M e
Sieci wodociagowe - montaz rurociaggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewngtrznej 90 mm -
wykopy umochione -wykopy umocnione PE 100 SDR 17

141

KNNR 4 1009-01 510 M e ——————————
Sieci wodociggowe - montaz rurociagow z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 63 mm -
wykopy umocnione PE 100 SDR 17

142

KNNR 4 1011-01 4.00 ZHaCZ. e s
Sieci wodociagowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za pomoca ksztattek

elektrooporowych o $r. DN63-40 mm - Mufa elektrooporowa PE100 DN63/40 z gwintem zew. 50/32

+ zlaczka typu GEBO do rur stalowych, zabezpieczona antykorozyjnie taSma typu denso.

143

KNNR 4 1011-04 400 ZIBCZ. e e
Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za pomoca ksztaltek

elektrooporowych o $r. zewn. 110 mm - wykopy umocnione - MUFA ELEKTROOPOROWA PE100,

SDR17, DN110

144

KNNR 4 1014-03 200 SZE. e e
Sieci wodociagowe - ksztattki zeliwne ciSnieniowe kotnierzowe o $r. 110 mm - wykopy umocnione
trojnik kotnierzowy zeliwny DN 100 /80

145

KNNR 11 0304-02 200 SZ. e s
Zasuwy kotnierzowa miekkouszcziniona DN 80 z : obudowa teleskopowa, skrzynka uliczng PEHD
osadzong na pierscieniu PEHD z pokrywa zeliwna.

146

KNNR 4 1011-03 200 ZHaCZ. e s
Sieci wodociagowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za pomoca ksztattek

elektrooporowych o sr. zewn. 90 mm - wykopy umocnione - MUFA ELEKTROOPOROWA PE100 ,

SDR17, DN90

147

KNR-W 2-18 0408-01 WACETOB wyd.| 1997 100 M
Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 110 mm - wykopy umocnione - PVC 110, SN 8
Jita - rury ostonowe

148

KNR-W 2-18 0408-02 WACETOB wyd.| 1997 100 M
Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm - wykopy umocnione - PVC 160, SN 8
Jlita - rury ostonowe

149

KNNR-W 3 0408-08 WACETOB 2000 100.00 CM e s
Wiercenie otworéw o $r. 60 mm w konstrukcjach zelbetowych wiertnicami diamentowymi (
Wykonanie przejscia dla rur fi 90 i 63 mm )
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150 KNNR-W 3 0408-09 WACETOB 2000 50.00 CM e s
Wiercenie otworéw w konstrukcjach zelbetowych wiertnicami diamentowymi - dodatek za kazde 10
mm zwieszenia Srednicy otworu ( dla fi 90 )
151 KNNR-W 3 0408-09 WACETOB 2000 50.00 CM s et
Wiercenie otworéw w konstrukcjach zelbetowych wiertnicami diamentowymi - dodatek za kazde 10
mm zwieszenia Srednicy otworu ( dla fi 63 )
2.6.4 zestawy wodomierzowe dla przytacza PE63
152 KNR 2-150118-01 4.00 SZE. e s
Zawory grzybkowe 1 1/2"
153 KNR 2-150112-03 200 SZt. e s
Zawor antyskazeniowy EA 1 1/2"
154 KNR 2-150108-03 200 Kpl. e s
Konsola wodomierzowa 1" wraz z Srubunkami
155 KNNR 4 1011-01 4,00 ZIBCZ. i s
Sieci wodociagowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za pomoca ksztattek
elektrooporowych o sr. zewn. 63 mm - kolano elektrooporowe z gwintem zew 1 1/2" 90 st
156 200 kpl s
podtaczenie zestawow wodomierzowych wraz z izolacja PU
2.6.5 zestawy wodomierzowe dla przytagcza PE90
157 KNR 2-150118-01 4.00 SZt. e s
Zawory grzybkowe 2"
158 KNR 2-150112-03 200 SZ. e s
Zawor antyskazeniowy EA 2"
159 KNR 2-150108-03 200 kpl. e s
Konsola wodomierzowa 1 1/4" wraz z Srubunkami
160 KNNR 4 1011-01 200 ZIBCZ. e e
Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za pomoca ksztaltek
elektrooporowych o $r. zewn. 63 mm - mufa elektrooporowa z gwintem zew 2 "
161 KNNR 4 1011-03 4.00 ZIBCZ. i s
Sieci wodociagowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za pomoca ksztattek
elektrooporowych o $r. zewn. 90 mm - kolano elektrooporowe 90 mm , 90 st
162 200 kpl e e
podtaczenie zestawow wodomierzowych wraz z izolacja PU
3 KANALIZACJI SANITARNEJ
3.7 Prace przygotowawcze
3.7.1 Demontaz istniejacej nawierzchni drogowej wraz z podbudowa
163 KNR AT-03 0101-01 B1.00 M e s
Roboty remontowe - ciecie pita nawierzchni bitumicznych na gt. do 5 cm
164 KNR AT-03 0104-01 3050 M2 e s

Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiatu z rozbiérki na odl.
do 1 km ( inwestor nie wskazuje miejsca wywozu )
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165 KNNR 6 0802-02 30.50 M2 s s

Rozebranie nawierzchni z tlucznia gr. 15 cm mechanicznie

166 KNNR 6 0806-02 B6.70 M e s
Rozebranie kraweznikow betonowych na podsypce cementowo-piaskowej ( inwestor nie wskazuje
miejsca wywozu )

167 KNR 2-310812-03 400 M3 s
Rozebranie faw pod krawezniki z betonu ( inwestor nie wskazuje miejsca wywozu )

168 KNR 4-04 1103-01 824 M3 s
Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy obstudze na zmiane robocza przez 3 samochody
samowyladowcze

169 KNR 4-04 1103-04 824 M3 e

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
samowytadowczym na odleg. 1 km ( inwestor nie wskazuje miejsca wywozu )

3.7.2 Demontaz istniejacej nawierzchni chodnika z ptytek betonowych

170 KNR 2-310815-01 3780 M2 e s
Rozebranie chodnikow, wysepek przystankowych i przejs¢ dla pieszych z plyt betonowych
35x35x5 cm na podsypce piaskowej- ( inwestor nie wskazuje miejsca wywozu )

3.7.3 Przesadzenia krzew6w ozdobnych i wycinka drzew

171 KNR 2-210111-03 1.00 SZL e
Scinanie drzew migkkich o $rednicy pnia 31-40 cm

172 KNR 2-210105-01 B.00 SZE e s
Wykopanie krzewow w celu przesadzenia

3.8 Prace odtworzeniowe

3.8.1 Zielen

173 KNNR 10214-04 3845 M3
Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopow obiektowych
spycharkami z zageszczeniem mechanicznym ubijakami (grubo$¢ warstwy w stanie luznym 35 cm)
- kat. gruntu I-ll- grunt z wykopu

174 KNNR 10214-02 273 M3 s
Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow obiektowych spycharkami -
kat.gr. lll-IV ( humus z hatd )

175 KNNR 10502-01 1820 M2 e s
Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego réwniarka; grunt kat.I-lll

3.8.2 Jezdnia i chodnik

176 KNNR 10214-04 BLTI M3 e s
Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopow obiektowych
spycharkami z zageszczeniem mechanicznym ubijakami (grubo$¢ warstwy w stanie luznym 35 cm)
- kat. gruntu I-ll- piasek dowieziony

177 BILTIM3 i e
Dostawa podsypki piaskowej ( Inwestor nie wskazuje miejsca poboru materiatu )
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178 KNNR 10214-04 2049 M3 s
Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopow obiektowych
spycharkami z zageszczeniem mechanicznym ubijakami (grubo$¢ warstwy w stanie luznym 35 cm)
- kat. gruntu I-ll- grunt z wykopu
3.8.3 Nasadzenia
179 KNR 2-210301-01 B.00 SZ. e s
Sadzenie krzewow na terenie ptaskim w gruncie kat. I-Il bez zaprawy dotéw; Srednica/giebokos¢ :
0.3 m -drzewka wczesniej wykopane
3.9 KANALIZACJA SANITARNA
3.9.1 umocowanie wykopow i podwieszenia
180 KAT.INDYW.1/50 17761 M3 e s
Umocnienie $cian wykopow waskoprzestrzennych o $cianach pionowych za pomoca metalowej
obudowy skrzyniowej (boks)
181 KNNR 10527-01 400 kpl. e s
Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ lekki; element o
rozpietosci 4 m
182 KNNR 10527-06 400 Kpl. e e
Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ lekki; element o
rozpietosci 4 m
183 KNNR 10529-01 1100 KL e e
Montaz konstrukcji podwieszen rurociagow i kanatow; element o rozpietosci 4 m
184 KNNR 1 0529-06 1100 KDL e s
Demontaz konstrukcji podwieszen rurociaggéw i kanatow; element o rozpietosci 4 m
3.9.2 odwodnienie
185 KNNR 1 0605-01 10.00 SZE e e
Igtofiltry o Srednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez opsypki do gtebokosci do 4 m. -
wplukanie igtofiltra, praca agregatu i odprowadzenie wody
186 100 Kpl. e e
Przepompowywanie naptywajacych $ciekow
187 KNNR 10610-01 BO.00 M e s
Drenaz rurowy korytkowy z obsypka (w wykopie nawodnionym) - saczki ceramiczne o $r.nom. 50
-100 mm.
188 KNNR 10618-02 200 SZ. e s
Studzienki potaczeniowe drenazowe w dnie wykopu (tymczasowe) o $r.nom. 600-800 mm
189 100 Kpl. e s
Przepompowywanie naptywajacej wody gruntowej
3.9.3 prace demontazowe
190 KNR-W 4-02 0230-03 WACETOB wyd.| 1997 86.50 M s s
Demontaz rurociaggu kamionkowego o $r. 200 mm - w wykopie
191 KNR 4-05I 0409-01 Proinbud 1993 200 kpl. e s

Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o
gtebokosci 3 m
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3.9.4 roboty ziemne
192 KNNR 10113-01 1820 M2 e
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomoca spycharek
193 KNNR 10202-08 9450 M3 s
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. lll-IV z
transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. ( Inwestor nie wskazuje miejsca wywozu urobku )
194 KNNR 10208-02 9450 M3 s s
Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi po drogach o
nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
195 KNNR 10307-04 2382 M3 e
Wykopy liniowe o $cianach pionowych, szerokosci 0,8-2,5 m, gtebokosci do 3,0 m z recznym
wydobyciem urobku, w gruncie kat. lll-IV
196 KNNR 1 0209-05 4759 M3 e
Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami przedsiebiernymi o pojemnosci tyzki
0.40 m3 w gruncie kat. I-ll
197 KNNR 10307-03 1190 M3 e
Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pionowych w gruntach
suchych kat. I-Il z recznym wydobyciem urobku
198 KNNR 10318-03 40.53 M3 e
Reczne zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do 3.0 m w
gr.kat. I-lll wraz z zageszczeniem - obsypka strefy ochronnej rury - piasek dowieziony
199 40.53 M3 e
Dostawa podsypki piaskowej ( Inwestor nie wskazuje miejsca poboru materiatu )
3.9.5 kanalizacja sanitarna
200 KNNR 4 1411-01 1178 M3 e
Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm ( podsypka dowieziona , Inwestor
nie wskazuje miejsca poboru materiatu )
201 KNR-W 2-18 0408-03 WACETOB wyd.| 1997 86.50 M s
Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm -PVC 200, SN 8 ,lita
202 KNR-W 2-18 0421-03 WACETOB wyd. 1997 200 SZt e s
Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe taczone na wcisk o $r. zewn. 200 mm -
facznik kamionka-PVC
3.9.6 Montaz studni - SIl.1, S.11.2 SII.3

203

200 StUD. e s
Montaz kompletnej studni betonowej szczelnej DN 1000 - Sll.1 SIl.3 ( beton C35/45) DN 1000 mm
z: dennicg betonowa monolityczng z uszczelkg zintegrowana, z przej$ciami szczelnymi,
betonowym kregiem z uszczelka zintegrowang H500 mm , betonowa pokrywa studzienng 1000/625
H200mm , wiazem kanatowym zeliwnym o przeswicie 600 mm klasa D400 z wypetnieniem
betonowym ,stopniami ztazowymi stalowymi w otulinie PVC,

204

KNNR 4 1417-01 1.00 SZE e
Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 425 mm, PVC/PP szczelna DN 425- wg dokumentacji
technicznej
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4 PRZYLACZA KANALIZACJI SANITARNEJ
4.10 Prace przygotowawcze

4.10.1 Demontaz istniejacej nawierzchni chodnika z plytek betonowych

205 KNR 2-310815-01 884 M2 e
Rozebranie chodnikow, wysepek przystankowych i przejs¢ dla pieszych z plyt betonowych
35x35x5 cm na podsypce piaskowej- do ponownego wbudowania

206 KNNR 6 0806-07 9.00 M e ———————
Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowej - do ponownego
wbudowania

207 KNR 4-04 1103-01 22T M3 e
Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy obstudze na zmiane robocza przez 3 samochody
samowytadowcze

208 KNR 4-04 1103-04 22T M3 o

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
samowytadowczym na odleg. 1 km ( inwestor nie wskazuje miejsca wywozu )

4.10.2 Przesadzenia krzewéw ozdobnych

209 KNR 2-210105-01 B.00 SZ. e s
Wykopanie krzewéw w celu przesadzenia

4.11 Prace odtworzeniowe

4111 Zielen

210 KNNR 10214-04 4258 M3 s
Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopow obiektowych
spycharkami z zageszczeniem mechanicznym ubijakami (grubo$¢ warstwy w stanie luznym 35 cm)
- kat. gruntu I-ll- grunt z wykopu

211 KNNR 10214-02 732 M3
Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowow,wykopéw obiektowych spycharkami -
kat.gr. lll-IV ( humus z hatd )

212 KNNR 1 0502-01 AB.TT M2 i s
Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego réwniarka; grunt kat.I-lll

4.11.2 Jezdnia i chodnik

213 KNNR 10214-04 TTI3MI s
Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopow obiektowych
spycharkami z zageszczeniem mechanicznym ubijakami (grubosé warstwy w stanie luznym 35 cm)
- kat. gruntu I-lI- piasek dowieziony

214 TT3M3 e s
Dostawa podsypki piaskowej ( Inwestor nie wskazuje miejsca poboru materiatu )

215 KNNR 10214-04 259 M3
Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopow obiektowych
spycharkami z zageszczeniem mechanicznym ubijakami (grubosé warstwy w stanie luznym 35 cm)
- kat. gruntu I-ll- grunt z wykopu
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4.11.3 Nawierzchnia chodnikéw ptytki betonowe
216 KNR 2-310114-07 8B4 M2 s
Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna o grub.po zageszcz. 8 cm, 0/31,5 mm
217 KNR 2-310105-07 8B4 M2 e —————
Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grubosci warstwy po
zageszczeniu
218 KNR 2-310105-08 8B4 M2 s
Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy dalszy 1 cm grubosci
warstwy po zageszczeniu
219 KNR 2-310502-01 8B4 M2 e —————
Chodniki z ptyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem -
plytki z demontazu
220 KNR 2-310407-01 9.00 M e e
Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawa
cementowg - obrzeza z demontazu
412 Przytacza
4.12.1 umocowanie wykopow i podwieszenia
221 KAT.INDYW.1/50 9456 M3 e s
Umocnienie $cian wykopow waskoprzestrzennych o $cianach pionowych za pomoca metalowej
obudowy skrzyniowej (boks)
222 KNNR 10527-01 B.00 KDL e s
Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ lekki; element o
rozpietosci 4 m
223 KNNR 10527-06 B.00 KDL e s
Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ lekki; element o
rozpietosci 4 m
224 KNNR 10529-01 400 kpl. e s
Montaz konstrukcji podwieszen rurociaggow i kanatow; element o rozpietosci 4 m
225 KNNR 10529-06 400 Kpl. e e
Demontaz konstrukcji podwieszen rurociaggéw i kanatow; element o rozpietosci 4 m
4.12.2 prace demontazowe
226 KNR-W 4-02 0230-02 WACETOB wyd.| 1997 BIBO M e s
Demontaz rurociggu kamionkowego o $r. 150 mm - w wykopie
4.12.3 roboty ziemne
227 KNNR 10113-01 ABTT M2 i s
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomoca spycharek
228 KNNR 10202-08 2555 M3 e

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. lll-IV z
transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad. ( Inwestor nie wskazuje miejsca wywozu urobku )

229

KNNR 1 0208-02 2555 M3 s
Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi po drogach o
nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
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230 KNNR 10307-04 2555 M3
Wykopy liniowe o $cianach pionowych, szerokosci 0,8-2,5 m, gtebokosci do 3,0 m z recznym
wydobyciem urobku, w gruncie kat. lll-IV
231 KNNR 1 0209-05 2173 M3 s
Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami przedsiebiernymi o pojemnosci tyzki
0.40 m3 w gruncie kat. I-ll
232 KNNR 10307-03 2173 M3 s
Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pionowych w gruntach
suchych kat. I-Il z recznym wydobyciem urobku
233 KNNR 10318-03 2521 M3 s
Reczne zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do 3.0 mw
gr.kat. I-lll wraz z zageszczeniem - obsypka strefy ochronnej rury - piasek dowieziony
234 2521 M3 s
Dostawa podsypki piaskowej (Inwestor nie wskazuje miejsca poboru materiatu )
4.12.4 przytacza sanitarna
235 KNNR 4 1411-01 709 M3 s

Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm ( podsypka dowieziona , Inwestor
nie wskazuje miejsca poboru materiatu )

236

237

KNR-W 2-18 0408-02 WACETOB wyd.| 1997 BIBO M e e
Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm - PVC 160, SN 8 lita
KNR-W 2-18 0421-02 WACETOB wyd.| 1997 4.00 SZt e o

Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe taczone na wcisk o $r. zewn. 160 mm -
nasuwka , SN 8 lita

238 KNR-W 2-18 0421-02 WACETOB wyd.| 1997 B.00 SZE e e
Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe taczone na wcisk o $r. zewn. 160 mm -tacznik
kamionka-PVC

239 KNR-W 2-18 0421-03 WACETOB wyd. 1997 4.00 SZt e s

Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe taczone na wcisk o $r. zewn. 200 mm -
wykopy umochione - tréjnik PVC 200/200-160 45 st SN8

240

KNR-W 2-18 0421-03 WACETOB wyd.| 1997 1200 SZE e s
Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe taczone na wcisk o $r. zewn. 200 mm -
wykopy umocnione - kolano PVC 160/200 45 st , SN8

241

KNR-W 2-18 0421-03 WACETOB wyd.| 1997 4.00 SZ e e
Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe taczone na wcisk o $r. zewn. 200 mm -
wykopy umochione - przegub PVC 160/200 +/- 7,5 st

242

KNNR 4 1417-01 B.00 SZE e s
Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 425 mm, PVC/PP szczelna DN 425- wg dokumentacji
technicznej

Warto$¢ kosztorysowa robét




