FORMULARZ OFERTOWY ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 10

KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa: Budowy 2017

Obiekt: Sanitarne

Budowa sieci wodociggowej w ul. Mysliwskiej w Lesznie

Inwestor : Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z o.0.
ul. Lipowa 76A, 64-100 Leszno
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH ORGBUD-SERWIS Poznan

KOBRA wer. 10
Budowa sieci wodociggowej w ul. Mysliwskiej w Lesznie
Budowa: Budowy 2017
Obiekt: Sanitarne
TABELA ELEMENTOW SCALONYCH
Str: 1
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1 Budowa sieci wodociggowej

1.1 Roboty ziemne

112 Wezet W10

1.13 Roboty towarzyszace

Razem : Budowa sieci wodociagowej

Wartos¢ kosztorysowa robot : .......cccocoveverenencrnennens




PRZEDMIAR INWESTORSKI ORGBUD-SERWIS Poznan

KOBRA wer. 10
Budowa sieci wodociggowej w ul. Mysliwskiej w Lesznie
Budowa: Budowy 2017
Obiekt: Sanitarne
PRZEDMIAR INWESTORSKI
Str: 1
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji ‘ llo$¢ ‘ J.m. ‘ Cena jednostkowa Warto$¢ [ zt ] ‘

1.1

Budowa sieci wodociagowej

Roboty ziemne

KNNR N001-0202-08-10 19118 M3 e
Roboty ziemne koparka podsiebierna 0,60 m3 w gruncie kat 3-4 o normalnej wilgotnosci z
transportem wywrotka 10 Mg na odlegtos¢ do 1 km

KNNR N001-0208-02-10 BT3.54 M3 e e
Dodatek za 1 km transportu gruntu kat 1-4 wywrotka 10 Mg przy przewozie po drogach
utwardzonych - inwestor nie wskazuje miejsca wywozu nadmiaru gruntu

KNNR N001-0210-03-01 41993 M3
Wykopy gteb do 3 m wykonywane koparka podsiebierna 0,60 m3 w gruncie kat 3-4 o normalne;j
wilgotnosci na odktad - 90% catosci

KNNR N001-0307-04-00 46.66 M3 e s
Wykop liniowy o $cianach pionowych szer 0,8-2,5 m gieb do 3,0 m w gruncie kat 3-4 z recznym
wydobyciem urobku - 10% calosci

5 KNNR N001-0318-03-00 14978 M3 e s
Zasypanie wykopu pionowego szer 0,8-2,5 m o gleb do 3,0 m z zageszczeniem w gruncie kat 1-2
6 KNNR N001-0214-04-00 466.59 M3 s s
Zasypanie wykopu spycharka 75 KM z zageszczeniem ubijakami warstwami grub 35 cm w gruncie
kat 1-2
7 Wycena wiasna 149.78 KMpl s s
Zakup wraz z przywozem na budowe piasku/pospoétki do zasypania - inwestor nie wskazuje miejsca
zakupu
8 KNNR N001-0529-01-00 200 Kmpl e s
Montaz konstrukc;ji rozpietosci 4,0 m podwieszen rurociagow i kanatow
9 KNNR N001-0529-06-00 200 Kmpl e s
Demontaz konstrukcji rozpietosci 4,0 m podwieszen rurociagéw i kanatéw
10 KNNR N001-0527-01-00 B.00 Kmpl e s
Montaz konstrukc;ji rozpietosci 4,0 m podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ
lekki
11 KNNR N001-0527-06-00 B.00 KMpl e s
Demontaz konstrukcji rozpietosci 4,0 m podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ
lekki
1.2 Roboty montazowe
12 KNNR N004-1411-01-00 3749 M3
Podtoze pod kanaly i obiekty z piasku grub 10 cm
13 KNNR N004-1008-03-10 39150 Metr e s
Rurociagi cisnieniowe z PVC faczone na wcisk w wykopie umocnionym fi 110 PN10
14 KNNR N004-1606-02-00 200 SZt e s
Préba wodna szczelnosci sieci wodociagowych (200 m) z rur PCW, PE fi 110
15 KNNR N004-1611-01-00 200 SZt s

Dezynfekcja rurociagéw sieci wodociagowej (200 m) do fi 150
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16 KNNR N004-1612-01-00 200 SZt e s
Dwukrotne ptukanie sieci wodociaggowej (200 m) do fi 150
17 KNR 219-02-19-01-00 39150 Metr e e
Oznakowanie trasy rurociagu taSma z tworzywa sztucznego z napisem "WODA"
1.3 Wezet W1
18 KNNR N004-1105-03-00 1.00 Kmpl e e
Zasuwa zeliwna kotnierzowa migkkouszczelniona z obudowa taleskopowa fi 100 - z zeliwa GGG
malowany gr. min 250um
19 KNR 405-01-12-02-00 100 SZt e s
Wstawienie tréjnika zeliwnego kotnierzowego fi 100/80 w wykopie pionowym - tréjnik 100/80 z
zeliwa GGG malowany gr. min 250um
20 KNNR N004-1014-02-10 100 SZE e s
Ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe w wykopie umocnionym fi 80 - KX kotnierz $lepy z zeliwa
GGG malowany gr. min 250um
21 KNNR N004-1014-03-10 100 SZt e s
Ksztaltki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe w wykopie umocnionym fi 100 - FW z zeliwa GGG
malowany gr. min 250um
22 KNNR N004-1023-03-00 1.00 SZE e s
Ksztattki cisnieniowe 2-kielichowe PVC faczone na wcisk w wykopie umocnionym fi 110 - nasuwka
MMW 110
23 KNR 219-01-34-02-00 1.00 KMpl e s
Oznakowanie zasuw na stupku stalowym
24 KNNR N004-1430-01-00 017 M3 e s
Budowle i elementy betonowe do 1,5 m3 z betonu B-15 - blok oporowy
1.4 Wezet W2
25 KNNR N004-1014-03-12 200 SZt e s
Montaz tréjnika zeliwnego ci$nieniowego kotnierzowego w wykopie umocnionym fi 100 - T100/100 z
zeliwa GGG malowany gr. min 250um
26 KNNR N004-1014-03-10 200 SZt e s
Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe w wykopie umocnionym fi 100 - KX z zeliwa GGG
malowany gr. min 250um
27 KNNR N004-1014-03-10 200 SZt e s
Ksztaltki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe w wykopie umocnionym fi 100 - FW z zeliwa GGG
malowany gr. min 250um
28 KNNR N004-1023-03-00 200 SZt e s
Ksztattki cisnieniowe 2-kielichowe PVC faczone na wcisk w wykopie umocnionym fi 110 - nasuwka
MMW 110
29 KNNR N004-1430-01-00 042 M3 e s
Budowle i elementy betonowe do 1,5 m3 z betonu B-15 - blok oporowy
1.5 Wezet W3
30 KNNR NO004-1014-03-12 100 SZE e s

Montaz tréjnika zeliwnego cisnieniowego kotnierzowego w wykopie umocnionym fi 100 - T100/100 z
zeliwa GGG malowany gr. min 250um
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31 KNNR NO004-1014-03-10 .00 SZE e s
Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe w wykopie umocnionym fi 100 - FW z zeliwa GGG
malowany gr. min 250um
32 KNNR N004-1023-03-00 300 SZt e s
Ksztaltki cisnieniowe 2-kielichowe PVC faczone na wcisk w wykopie umocnionym fi 110 - nasuwka
MMW 110
33 KNNR NO004-1105-03-00 1.00 Kmpl e e
Zasuwa zeliwna kotnierzowa migkkouszczelniona z obudowa taleskopowa fi 100 - z zeliwa GGG
malowany gr. min 250um
34 KNR 219-01-34-02-00 1.00 KMpl s s
Oznakowanie zasuwy i hydrantu na stupku stalowym
35 KNNR NO004-1430-01-00 021 M3 e s
Budowle i elementy betonowe do 1,5 m3 z betonu B-15 - blok oporowy
1.6 Wezet W4
36 KNNR N004-1014-03-12 100 SZt e s
Montaz tréjnika zeliwnego ci$nieniowego kotnierzowego w wykopie umocnionym fi 100 - T100/100 z
zeliwa GGG malowany gr. min 250um
37 KNNR NO004-1014-03-10 1.00 SZE e s
Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe w wykopie umocnionym fi 100 - KX z zeliwa GGG
malowany gr. min 250um
38 KNNR NO004-1014-03-10 200 SZt e s
Ksztaltki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe w wykopie umocnionym fi 100 - FW z zeliwa GGG
malowany gr. min 250um
39 KNNR NO004-1023-03-00 200 SZt e s
Ksztattki cisnieniowe 2-kielichowe PVC faczone na wcisk w wykopie umocnionym fi 110 - nasuwka
MMW 110
40 KNNR N004-1430-01-00 021 M3 e s
Budowle i elementy betonowe do 1,5 m3 z betonu B-15 - blok oporowy
1.7 Wezet W5
41 KNNR N004-1014-03-12 1.00 SZE e s
Montaz tréjnika zeliwnego cisnieniowego kotnierzowego w wykopie umocnionym fi 100 - T100/100 z
zeliwa GGG malowany gr. min 250um
42 KNNR N004-1014-03-10 100 SZt e s
Ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe w wykopie umocnionym fi 100 - KX z zeliwa GGG
malowany gr. min 250um
43 KNNR N004-1014-03-10 200 SZt e s
Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe w wykopie umocnionym fi 100 - FW z zeliwa GGG
malowany gr. min 250um
44 KNNR N004-1023-03-00 200 SZt e s
Ksztaltki cisnieniowe 2-kielichowe PVC faczone na wcisk w wykopie umocnionym fi 110 - nasuwka
MMW 110
45 KNNR N004-1105-03-00 1.00 Kmpl s s

Zasuwa zeliwna kotnierzowa migkkouszczelniona z obudowa taleskopowa fi 100 - z zeliwa GGG
malowany gr. min 250um
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46 KNR 219-01-34-02-00 100 KMPl e
Oznakowanie zasuwy i hydrantu na stupku stalowym
47 KNNR N004-1430-01-00 0.32 M3 e
Budowle i elementy betonowe do 1,5 m3 z betonu B-15 - blok oporowy
1.8 Wezet W6
48 KNR 405-01-12-02-00 1.00 SZE e
Wstawienie trojnika zeliwnego kotnierzowego fi 100/80 w wykopie pionowym - tréjnik 100/80 z
zeliwa GGG malowany gr. min 250um
49 KNNR N004-1014-03-10 200 SZ e e
Ksztaltki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe w wykopie umocnionym fi 100 - FW z zeliwa GGG
malowany gr. min 250um
50 KNNR NO004-1023-03-00 200 SZ e e
Ksztattki cisnieniowe 2-kielichowe PVC faczone na wcisk w wykopie umocnionym fi 110 - nasuwka
MMW 110
51 KNNR N004-1119-03-00 100 KMPl e s
Hydrant pozarowy nadziemny z podwéjnym zamknieciem zabezpieczony w przypadku ztamania fi
80 z zasuwa migkkouszczelniong krétka DN80 z obudowa teleskopowa i skrzynka z zeliwa GGG
malowany gr. min. 250um
52 KNNR NO004-1014-03-10 1.00 SZE e
Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe w wykopie umocnionym fi 80 - FF 80/1000 z zeliwa GGG
malowany gr. min 250um
53 KNR 219-01-34-02-00 200 Kmpl e s
Oznakowanie zasuw na stupku stalowym
54 KNNR NO004-1430-01-00 050 M3 e ——————————
Budowle i elementy betonowe do 1,5 m3 z betonu B-15 - blok oporowy
1.9 Wezet W7
55 KNNR N004-1022-03-10 1.00 SZE e
Ksztaltki ciSnieniowe 1-kielichowe PVC faczonego na wcisk w wykopie umocnionym fi 110 - tuk 11
stopni
56 KNNR NO004-1430-01-00 011 M3 e ———————
Budowle i elementy betonowe do 1,5 m3 z betonu B-15 - blok oporowy
1.10 Wezet W8
57 KNR 405-01-12-02-00 1.00 SZE e
Wstawienie tréjnika zeliwnego kotnierzowego fi 100/80 w wykopie pionowym - tréjnik 100/80 z
zeliwa GGG malowany gr. min 250um
58 KNNR NO004-1014-03-10 1.00 SZE e
Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe w wykopie umocnionym fi 100 - KX z zeliwa GGG
malowany gr. min 250um
59 KNNR NO004-1014-03-10 1.00 SZE e
Ksztaltki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe w wykopie umocnionym fi 100 - FW z zeliwa GGG
malowany gr. min 250um
60 KNNR NO004-1023-03-00 1.00 SZE e

Ksztattki cisnieniowe 2-kielichowe PVC faczone na wcisk w wykopie umocnionym fi 110 - nasuwka
MMW 110
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61 KNNR NO004-1119-03-00 100 Kmpl e s
Hydrant pozarowy nadziemny z podwéjnym zamknieciem zabezpieczony w przypadku ztamania fi
80 z zasuwa migkkouszczelniong krétka DN80 z obudowa teleskopowa i skrzynka z zeliwa GGG
malowany gr. min. 250um
62 KNNR N004-1014-03-10 100 SZE e e
Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe w wykopie umocnionym fi 80 - FF 80/800 z zeliwa GGG
malowany gr. min 250um
63 KNR 219-01-34-02-00 200 Kmpl e e
Oznakowanie zasuw na stupku stalowym
64 KNNR NO004-1430-01-00 0.87 M3 e s
Budowle i elementy betonowe do 1,5 m3 z betonu B-15 - blok oporowy
1.11 Wezet W9
65 KNR 405-01-12-02-00 100 SZt e s
Wstawienie tréjnika zeliwnego kotnierzowego fi 100/80 w wykopie pionowym - tréjnik 100/80 z
zeliwa GGG malowany gr. min 250um
66 KNNR N004-1014-03-10 200 SZt e s
Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe w wykopie umocnionym fi 100 - FW z zeliwa GGG
malowany gr. min 250um
67 KNNR NO004-1023-03-00 200 SZt e s
Ksztaltki cisnieniowe 2-kielichowe PVC faczone na wcisk w wykopie umocnionym fi 110 - nasuwka
MMW 110
68 KNNR N004-1119-03-00 1.00 Kmpl e e
Hydrant pozarowy nadziemny z podwodjnym zamknigciem zabezpieczony w przypadku ztamania fi
80 z zasuwa miekkouszczelniong krotka DN80 z obudowa teleskopowa i skrzynka z zeliwa GGG
malowany gr. min. 250um
69 KNNR NO004-1014-03-10 100 SZt e s
Ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe w wykopie umocnionym fi 80 - FF 80/1000 z zeliwa GGG
malowany gr. min 250um
70 KNR 219-01-34-02-00 200 Kmpl e e
Oznakowanie zasuw na stupku stalowym
71 KNNR NO004-1430-01-00 050 M3 e s
Budowle i elementy betonowe do 1,5 m3 z betonu B-15 - blok oporowy
1.12 Wezet W10
72 KNR 405-01-12-02-00 1.00 SZE e s
Wstawienie trojnika zeliwnego kotnierzowego fi 100/80 w wykopie pionowym - tréjnik 100/80 z
zeliwa GGG malowany gr. min 250um
73 KNNR NO004-1014-03-10 100 SZt e s
Ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe w wykopie umocnionym fi 100 - KX z zeliwa GGG
malowany gr. min 250um
74 KNNR NO004-1014-03-10 100 SZE e s
Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe w wykopie umocnionym fi 100 - FW z zeliwa GGG
malowany gr. min 250um
75 KNNR NO004-1023-03-00 100 SZt e s

Ksztaltki cisnieniowe 2-kielichowe PVC faczone na wcisk w wykopie umocnionym fi 110 - nasuwka
MMW 110
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76 KNNR N004-1119-03-00 100 KMPl e s
Hydrant pozarowy nadziemny z podwéjnym zamknieciem zabezpieczony w przypadku ztamania fi
80 z zasuwa migkkouszczelniong krétka DN80 z obudowa teleskopowa i skrzynka z zeliwa GGG
malowany gr. min. 250um
77 KNNR NO004-1014-03-10 1.00 SZE e
Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe w wykopie umocnionym fi 80 - FF 80/900 z zeliwa GGG
malowany gr. min 250um
78 KNR 219-01-34-02-00 200 Kmpl e e
Oznakowanie zasuw na stupku stalowym
79 KNNR NO004-1430-01-00 0.67 M3 s
Budowle i elementy betonowe do 1,5 m3 z betonu B-15 - blok oporowy
1.13 Roboty towarzyszace
80 Wycena wiasna 1.00 SZt e e
Zamkniecie i otwarcie zasuw przez MPWiK
81 Wycena wlasna 700 SZL s e

Zabezpieczenie skrzynek zasuw poprzez montaz elementéw betonowych prefabrykowanych

Warto$¢ kosztorysowa robét




