Posadowienie sieci kan. sanitarnej
| wodociggowej

SONDNDN

Zasypka z gruntu rodzimego
zageszczac¢ mechanicznie
warstwami 0,2 m w granicy

drogi do min. 95% ZMP,
poza drogg 85% ZMP
100% odzysk

Strefa ochronna
obsypka piaskowa
zageszczac recznie warstwami
gr. 0,2m do min. 95% wg ZMP
piasek rodzimy
100% wymiana

Kanat posadowic
na podsypce piaskowe;j
piasek dowieziony
100% wymiana
0 grubosci:
-10cm dla wodociggu
-15cm dla kanalizaciji

min. 30 cm

min. 30 cm

NONDNT

h-(D+45)

30 cm

15 cm

h - ( zalezne od zagtebienia przewodu )

Technologia wykonania wykopow

SONDNDN

Szalunek zamontowaé
w sposob zabezpieczajacy
krawedzie nawierzchni
utwardzonej przed uszkodzeniem
wysuwajgc ponad poziom drogi
omin 0,1m

NONDNT

Rysunek:

1a

Pozsadowienie k: sieci wodociagowej i

yjnej.

Temat:
Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej.
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W rejonie ul. Mysliwskiej na dz. o nr 279/3, 279/10, 279/23, 279/43 w 64-100 Leszno
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WKP/0344/POOS/09
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Instalacyjna w zakresie sieci,
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