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|. OPIS TECHNICZNY
1. DANE OGOLNE

- Inwestor i Zamawiajgcy — Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji ul. Lipowa 76A,
64-100 Leszno,

- Zadanie inwestycyjne - Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej przy ul. Mysliwskiej w

Lesznie

- Faza opracowania - Projekt budowlany, projekt wykonawczy,

- Temat opracowania - Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej przy ul. Mysliwskiej w

Lesznie.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Warunki techniczne na budowe sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej przy ul. Mysliwskiej,
wydane przez MPWIiK Sp. z 0. 0. w Lesznie pismo nr INW-R/50/2017 z dnia 27.01.2017r.;

- Zaktualizowane plany sytuacyjno - wysokosciowe terenu opracowania w skali 1:500;

- Uzgodnienia i decyzje branzowe;

- Obowigzujgce przepisy i normy;

- Wizje lokalne przeprowadzone na terenie opracowania;

- Uzgodnienia z wiascicielami dziatek.

3. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany i wykonawczy sieci wodociggowej i
kanalizacji sanitarnej. Projektowane sieci wod-kan umozliwig dostawe wody oraz odprowadzenie
$ciekow z przysztych budynkéw. Inwestycja przeprowadzana bedzie na dziatkach o nr 279/3,
279/10, 179/23, 279/43 w ul. Mysliwskiej w Lesznie.

Zakres merytoryczny opracowania obejmuje:

a) zaprojektowanie trasy sieci wod-kan wraz z niezbednymi danymi technicznymi pozwalajgcymi
na realizacje zadania,

b) uzyskanie wymaganych dokumentéw formalno — prawnych.

Zakres rzeczowy obejmuje:

- sie¢ kanalizacji sanitarnej

a) kanat z rur PCV petnosciennych (lita) @200 mm, SN 8 kN/m?* — 408,50mb,
b) studnie betonowe C35/45 #1000 mm — 8 szt,

- sie¢ wodociggowa rozdzielcza:
a) z rur PCW, PN 10, SDR 26, @110 mm — 391,50m
b) hydrant nadziemny Dn80 mm w kolorze czerwonym z zasuwg Dn80 mm — 4 kpl.

4. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

Warunki gruntowo — wodne okreslono na podstawie dokumentacji przygotowanej w grudniu 2016
roku, przez firme GEO_AQUA pt.: ,Opinia Geotechniczna okreslajgca warunki gruntowo-wodne w
miejscu budowy sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej przy ulicy Mysliwskiej w Lesznie.

Warunki gruntowe

Budowa geologiczna podtoza gruntowego na trasie projektowanej sieci wodociggowej i kanalizacji
sanitarnej jest prosta i mato zréznicowana przestrzennie. Podtoze zbudowane jest zaréwno z
utwordéw niespoistych takich jak piasek drobny (Pd) oraz spoistych obejmujgcych gliny piaszczyste
(Gp) i piaski gliniaste (Pg). W kazdym z otworow pod powierzchnig nasypu niekontrolowanego o
migzszosci 0,1m do 0,5m nawiercono piaski drobne, $rednie, grube, gliniaste, pylaste oraz
warstwy gliny piaszczystej.

Warunki wodne

Wode gruntowg nawiercono w dwéch z otwordéw — nr 1 i 5. Jej lustro stabilizowalo sie na
glebokosci 1,5-2,5 m.ppt.



Whioski

Na podstawie odwiertéw wykonanych na trasie projektowanej sieci wodociggowej i kanalizacji
sanitarnej w rejonie ulicy Mysliwskiej mozna sformutowac nastepujgce wnioski:

- odwierty dokumentujg prostg budowe poditoza gruntowego,

- w podtozu gruntowym nawiercono piaski drobne, piaski gliniaste, gliny piaszczyste,

- nawiercone w podfozu grunty mineralne rodzime sg nosne,

- w okresie prowadzenia badan grudzien 2016r. lustro wody gruntowej w otworach nr 1i 5
stabilizowato sie na glebokosci 1,5-2,5 m ppt.

- w trakcie prowadzonych robot ziemnych nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ wystagpienia wody
gruntowej w wykopie i koniecznos¢ jego odwodnienia.

5. PROPONOWANE ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

5.1. Uktad sieci kanalizacji sanitarnej

Projektowang sie¢ kanalizacyjng Dn200 w ul. Mysliwskiej nalezy wigczy¢ za pomocg istniejgcej
studni Sist(beton. 1000mm) o rzednej dna 104,04m n.p.m.

Kanat kanalizacyjny zaprojektowano ze spadkiem od 0,5% do 2,0% , przy zagitebieniu kanatu ok.
3,07-1,81m ppt.

5.2. Uktad sieci wodoci agowej

Projektowana sie¢ wodociggowa wilgczona zostanie do istniejgcej sieci PVC Dn100 w wezle W1.
Na sieci zamontowana bedzie zasuwa Dn100. Na sieci przewidziano 4 nadziemne hydranty
przeciwpozarowe. Hydranty zlokalizowano w miejscu zapewniajgcych wymagang ochrone
przeciwpozarowg oraz prowadzenie odpowietrzenia i dezynfekcje odcinka sieci wraz z pdzniejszg
prawidtowg eksploatacja.

Zagtebienie wodociggu wynosi ok 2,02 - 1,21 m p.p.t.

5.3. Materiaty

Projektuje sie wykonanie:

. sieci kanalizacyjnej — z rur kielichowych PCW Dn200 mm, SN 8kN/m?litych

- sieci wodociggowej — z rur cisnieniowych, kielichowych z PCW, Dn110 mm, PN10, SDR 26

Na sieci kanalizacyjnej zamontowane zostang studnie betonowe Dn1000 mm, wykonane z betonu
C35/45. Studnie wyposazone zostang we wlazy z wypetnieniem betonowym klasy D400
zabezpieczone pierscieniami betonowymi w terenie nieutwardzonym.
Sie¢ wodociggowa uzbrojona zostanie w zasuwy Dn100, na sieci projektuje sie Ftrojniki 100/100
celem przysziej rozbudowy sieci (wezet W2, W4, W5, W8, W10) i hydranty nadziemne Dn80 koloru
czerwonego z zasuwg Dn80 (wezet W6 i W8, W9, W10).
wytyczne:
- dla zasuw:
korpus i pokrywa — Zzeliwo sferoidalne,
pokrycie — powtoka z farby epoksydowej zew. i wew. o grubosci warstwy min. 250 um,
klin — zeliwo sferoidalne nawulkanizowane powtokg z gumy NBR
trzpien i sruby pokrywy — stal nierdzewna.
- dla hydrantow:
korpus, pokrywa, pokretto — zeliwo sferoidalne,
pokrycie — powtoka z farby poliestrowej nanoszonej elektrostatycznie o grubosci warstwy min.
180-200 m — dot. korpusu, pokrywy i pokretta hydrantéw nadziemnych; dla pozostatych
elementow i hydrantow nadziemnych farba epoksydowa o grubosci warstwy min. 200 m,
hydrant z podwdjnym zamknieciem oraz zabezpieczony w przypadku ztamania.
- dla skrzynek ulicznych:
korpus PEHD, pokrywa zeliwo o min. Srednicy 157mm z ptytg podktadowa.

Dopuszcza sie mozliwos¢ zastosowania rur i ksztattek innych producentéw o parametrach



jednakowych lub lepszych od ww., jednak kazdg zmiane nalezy uzgodni¢ z inwestorem MPWIK.
Skrzynki zasuw zostang zabezpieczone w terenie nieutwardzonym przed uszkodzeniem poprzez
zastosowanie prefabrykowanych elementéw betonowych..

6. ORGANIZACJA | TECHNOLOGIA ROBOT

6.1. Roboty ziemne

Na catej dlugosci projektowanych sieci przewiduje sie realizacje wykopow
waskoprzestrzennych, umocnionych o szerokosci dna:

- 1,1m - dla kanalizacji sanitarnej Dn200 mm,

- 0,9m - dla sieci wodociggowej Dn110 mm,

Pionowe $ciany wykopow o gtebokosci 21,0m zabezpieczy¢ wykorzystujgc prefabrykowane
umocnienia stalowe - boks. Stosujgc szalunki nalezy zadba¢ o dobo6r odpowiedniego typu.
Przy wykonywaniu wykopow o gtebokosci ca. 4,0 m, umocnienia winny przenosi¢ obcigzenie
(parcie gruntu) 23kN/mz, co odpowiada masie 2,4 Mg.

Do demontazu szalunkow zastosowac koparke lub dzwig o udzwigu nominalnym od 8,0 do
13,0 Mg.

Roboty ziemne wykonywa¢ koparka podsiebierng o pojemnosci tyzki 1,2 i 0,6m?, w rejonie
wystepowania skrzyzowan z innym uzbrojeniem - recznie.

Wszystkie wykopy otwarte muszg by¢ odpowiednio zabezpieczone i oznakowane.

Ponadto przed przystgpieniem do robot nalezy uzyska¢ zgode administratora drég na zajecie
pasa drogowedo.

Technologia robét ziemnych:

- Podsypka 100% piasek dowieziony

Na projektowanych odcinkach sieci wodociggowej przewidziano wykonanie podsypki piaskowej o
gr. 0,1m., a na sieci kanalizacyjnej gr.0,15m

Do wykonania podsypek nalezy uzy¢ materiatu o granulacji 0,2 mm — 2,0 mm wykorzystujgc w tym
celu grunt rodzimy,,

- Obsypka 100% piasek dowieziony

Obsypke rur wykonac¢ recznie, do wysokosci 0,30m ponad goérng krawedz przewodow w
przypadku kanatéw i wodociggu. Do tego celu nalezy wykorzysta¢ grunt dowieziony spetniajgcy
wymogi (materiat o srednicy ziaren 0,2 mm — 2,0 mm). Obsypke zageszczaé warstwami grubosci
max. 0,20m. Nie dopuszcza sie mozliwosci wykonania obsypki kanatéw mechanicznie.
Prawidtowe wykonanie i zageszczenie obsypki w strefie kanatowej jest warunkiem zachowania
odpowiedniej wytrzymatosci rur.

Stopien zageszczenia obsypki nie powinien by¢ mniejszy niz 95% ZMP.

- Zasypka 100% odzysk grunt rodzimy

Zasypanie wykopow ponad strefg kanatowg wykona¢ mozna mechanicznie, warstwami grubosci
max. 0,20m. Do wykonania zasypki mozna uzy¢ gruntu rodzimego (z warstwy nasypowej), pod
warunkiem, ze spetni on wymagania pod wzgledem jakosciowym. W innym przypadku zasypke
nalezy wykona¢ z gruntu dowiezionego.

Stopien zageszczenia zasypki kanatu biegngcego w granicy drogi nie powinien by¢é mniejszy

niz 95% ZMP, poza granicg drogi 85% ZMP.

6.2. Odwodnienia

Wykonawstwo robot ziemnych oraz uktadanie sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej na dnie
przygotowanych wykopow moze odbywac sie w obecnosci wody gruntowej. Zatozono odwodnienie
za pomocg igtofiltrow oraz bezposrednio z wykopdw stosujac drenaz ze studnig wzbiorcza.

Z uwagi na bliskie utozenie projektowanych sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej
uwzgledniono wytgcznie koniecznos¢ odwodnienia dla wykonania sieci kanalizacyjne;j.

Wody z odwodnienia wykopu mozna odprowadzi¢ do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z
pokryciem kosztéw zrzutu.



6.3. Roboty monta zowe

6.3.1. Montaz sieci kanalizacyjnej, studni:

Montaz sieci kanalizacyjnej

Sposb6b montazu przewoddw powinien zapewniaé utrzymanie kierunku i spadkow

zgodnie z niniejszg dokumentacjg techniczng. Opuszczanie i uktadanie przewodu na dnie
wykopu moze sie odbywac dopiero po przygotowaniu podtoza. Przed opuszczeniem rur do
wykopu, nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny oraz zabezpieczy¢ je przed zanieczyszczeniem
za pomoca zaslepek i korkow.

Przewdd po utozeniu na dnie wykopu powinien scisle przylega¢ do podtoza na catej swej
dtugosci, w co najmniej 1/4 jego obwodu.

Odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku nie powinno
przekracza¢ 0,01m. Zasypanie mozliwe jest dopiero po wykonaniu inwentaryzacji geodezyjnej.
W trakcie uktadania kanatéw nalezy utrzymywac wykop w stanie suchym i zabezpieczy¢ go
przed naptywem wod powierzchniowych.

Wszystkie zmiany kierunku kanatow, nalezy realizowa¢ w studniach.

Montaz studni:

Na sieci zamontowane zostang studnie betonowe Dn1000mm. W studniach S2, S4, S6, S7, S8
kinety zostaly zaprojektowane tak aby umozliwi¢ w przysztosci podigczenie budynkéw lub
odcinkow sieci. W czasie realizacji sieci projektowane wigczenia nalezy zaslepic stosujgc korki z
PVC 200mm.

Studnia Dn1000mm wykona z elementoéw prefabrykowanych, z betonu C35/45, tgczonych na
uszczelki gumowe:

- dno studni wraz z kinetg i tulejami przejsciowymi do rur PVC gtadkich,

- kregi betonowe Dn1000 mm,

- pokrywa studzienna Dn 1000/625 mm,

- wtaz zeliwny klasy D400 z wypetnieniem betonowym.

Studnie posadowi¢ na podsypce gr. 0,30m. Studnie montowac nalezy w suchym, odpowiednio
zabezpieczonym wykopie. Na studniach utozy¢ wtazy zeliwne klasy D400 z wypetnieniem
betonowym, wiaz zabezpieczy¢ w terenie nieutwardzonym betonowym pierscieniem. Studnie
wyposazone winny by¢ w stopnie ztazowe zeliwne powlekane w rozstawie, co 0,3m.

Nowo projektowang sie¢ nalezy wigczy¢ do istniejgcej studni w ktorej kineta przygotowana jest pod
wigczenie sieci 0 srednicy DN200.

6.3.2. Monta z sieci wodoci agowej rozdzielczej:

Montaz sieci wodociggowej

Przy montazu przewodow wodociggowych stosowac analogiczne procedury jak przy montazu
kanalizacyjnych rur kielichowych.

Zasypanie mozliwe jest dopiero po wykonaniu inwentaryzacji geodezyjnej.

Potaczenia i zmiany kierunku rurociggu, nalezy realizowac za pomocg zeliwnych ksztattek z
potgczeniem ksztattek PVC.

Na sieci zamontowana zostanie armatura kotnierzowa, zeliwna. Wigczenia do istniejgcej sieci
wodociggowej wykonac¢ w punkcie:

a) Wezet W1 - przed wykonaniem podtgczenia do sieci nalezy wytgczy¢ z eksploatacji istniejgca
sie¢ wodociggowag PE 110, nastepnie zamontowaé¢ zasuwe wraz z zasuwg Dn100 i trojnikiem
redukcyjnym 100/80 skierowanym ku gorze. Projektowana zasuwa oraz tréjnik redukcyjny 100/80
postuzg do przeprowadzenia prob szczelnosci, dezynfekcji i ptukania.

Wodocigg uzbrojony zostanie w nadziemne hydranty przeciwpozarowe Dn80 z zasuwami Dn80.
Skrzynki zasuw w terenie nieutwardzonym zabezpieczy¢ poprzez montaz elementu betonowego
prefabrykowanego.

Wszystkie wezty zabezpieczy¢ nalezy blokami oporowymi. Bloki oporowe wykonac jako betonowe
wg rysunku: profil sieci wodociggowej rozdzielczej.

7. SKRZYZOWANIA Z ISTNIEJ ACYM UZBROJENIEM
Na trasie projektowanych sieci wystepujg skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem:
- istn sie¢ energetyczna NN



- odcinki instalacji wodociggowej, gazowej i cieptowniczej,

Lokalizacje skrzyzowan naniesiono na profile podtuzne.

Projektuje sie zabezpieczenie — poprzez podwieszenie pasowe.

W przypadku natrafienia, w trakcie prowadzonych robét ziemnych, na nie zaewidencjonowane
skrzyzowania, zawiadomic¢ nalezy odpowiednig jednostke branzowa, a gdy nie jest ona znana —
powiadomi¢ inwestora i wstrzymac roboty do wyjasnienia.

Wszelkie prace w poblizu obiektéw kolizyjnych i skrzyzowan wykonac¢ recznie z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci i zgodnie z wytycznymi zawartymi w warunkach i uzgodnieniach
branzowych.

Przed przystgpieniem do robét wymagane jest powiadomienie odpowiednich jednostek
branzowych.

Przy zasypywaniu wykopdw wymagane jest bardzo doktadne zageszczenie gruntu, aby

nie dopusci¢ do osiadania ziemi i p6zniejszego zarwania kolizyjnych przewoddw.

8. PROBA SZCZELNO SCI, PLUKANIE SIECI | DEZYNFEKCJA
Proba szczelnosci

Probe szczelnosci przeprowadzi¢ wg wymogow normy PN-EN 805 ,Zaopatrzenie w
wode. Wymagania dotyczgce systemow zewnetrznych i ich czesci sktadowych”.

Przyjeto zastosowanie metody spadku cisnienia, ktorg nalezy przeprowadzi¢ z uwzglednieniem
nastepujacych uwag:

- préby nalezy wykonywac¢ w dwoéch etapach po zakonczeniu budowy sieci,
- etap | pierwszy na odcinku W1 — W8,
- etap Il drugi na odcinku W9 — W10.

Rurocigg w | etapie napetnia¢ powoli poczgwszy od punktu W1, a w drugim etapie od wezta W3
tak aby umozliwi¢ odpowietrzenie odcinka, cisnienie podnosi¢ réwnomiernie, az do uzyskania
cis$nienia prébnego — 1MPa, czas trwania préby okresla sie na 1h, spadek cisnienia po 1h nie
powinien przekroczy¢ 20 kPa. Na tg okoliczno$¢ nalezy spisa¢ stosowny protokét z gtéwnej préby
szczelnosci.

Ptukanie sieci i dezynfekcja

Przed przystgpieniem do dezynfekcji przewody powinny zostac¢ przeptukane wodg
wodociggowa przy zachowaniu predkosci przeptywu Vmin= 1 m/s. Dezynfekcje wykonanego
odcinka sieci wykona¢ przy uzyciu podchlorynu sodu (NaClO) dawkg 20+30gCl/ms.

Zestawienie odcinkow sieci, ktore nalezy poddac prébie szczelnhosci i dezynfekcji wraz z
przedstawieniem rodzaju ksztattek potrzebnych do wykonania w/w czynnosci.

Ptukanie / préba szczelno $ci Dezynfekcja

Odcinek sieci Dopuszczanie . : Wilanie $rodka .

odpowietrzenie : odwodnienie
wody dezynfekujgcego

. przez proj. Przez proj. trojnik przez proj.
wi-ws | ©d Proj, oW W' hydrant Hp w DNn100/80 w hydrant Hp w

¢ wezle W8 wezle W1 wezle W8

. przez proj. Przez proj. przez proj.
W3 -W10 Od %Ojélza\f\;g’vy w hydrant Hp w hydrant Hp w hydrant Hp w

¢ wezle W10 wezle W9 wezle W10

Wode chlorowang pozostawi¢ w przewodzie na 24h. Wode po chlorowaniu nalezy zrzuci¢ do
wykonanej wczesnie sieci kanalizacji sanitarnej. Po przeprowadzeniu dezynfekcji przewody
ponownie przeptukac¢. Zrzut wody nalezy opomiarowaé i pokry¢ koszty zrzutu.



9. ROBOTY DROGOWE

Projektowane sieci zlokalizowane zostang w pasie drogi nalezgcym do miasta Leszna. Na
wiekszosci terenu inwestycji znajduje sie nawierzchnia gruntowa. Wyjatek stanowi odcinek, gdzie
istnieje nawierzchnia z ttucznia o drobnym uziarnieniu. Po robotach ziemnych nalezy wyréwnac i
wyprofilowa¢ nawierzchnie gruntowg — zgodnie z dec. MZD.7227.43.2017 z dnia 24.02.2017r.

10. UWAGI KONCOWE

Wszystkie roboty wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP i wykonawstwa
robét budowlano - montazowych (Dz. U. nr 47 z dnia 19.03.2003 r. poz. 401).

Po utozeniu przewodow, a przed ich zasypaniem wykonaé inwentaryzacje geodezyjng
sieci.

Armature wodociggowg oznaczy¢ tabliczkami zgodnie z normg PN-86/B-09700 , Tablice
orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych”.

O przystgpieniu do robét zawiadomi¢ MPWIK Sp. z 0.0. ul. Lipowa 76A w Lesznie oraz
zainteresowane jednostki branzowe.

Opracowat:
mgr inz. Lukasz Fiszer



TEMAT. Budowa sieci wodoci agowej i kanalizacji

' sanitarnej przy ul. My sliwskiej w Lesznie.
STyl 64-100 Leszno, ul. Mysliwska dz. nr 279/3, 279/10, 279/23, 279/43
INWESTOR: Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji

Sp. z o.0.
ﬁ\f\),'\,QEEg’TORA: ul. Lipowa 76 A, 64-100 Leszno
ZESPOL PROJEKTOWY:
Projektant: mgr inz. Lukasz Fiszer

upr. nr WKP/0344/POOS/09

W specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych




1. Zakres rob6t sanitarnych dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji :

a) Roboty przygotowawcze :

- szczegO6lowe zapoznanie sie z projektem,

- wizja lokalna w terenie,

- zawiadomienie wiascicieli i zarzgdcow istniejgcej infrastruktury,

- geodezyjne wytyczenie trasy sieci usytuowanie przytgczy i armatury,

- o0znaczenie miejsca na sktadowanie materiatu niezbednego do wykonania sieci i urobku z
wykopdw,

- wwiezienie materiatu na plac budowy,

- uzgodnienie harmonogramu roboét z inspektorem nadzoru i inwestorem.

b) Roboty ziemne i montazowe:

- wykonanie wykopdéw pod nadzorem inspektora nadzoru,
— zabezpieczenie wykopbw przed osuwaniem sie ziemi,

— odbidr techniczny wykopdw,

- wykonanie oznakowania i ogrodzenia wykopéw,

— wykonanie podtoza pod rury — podsypka z rowkami montazowymi,
— odbidr techniczny podtoza,

— montaz rur wodociggowych / kanalizacyjnych,

— odbidér-techniczny obsypki,

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
— zasypanie wykopow,

— odtworzenie terenu do stanu pierwotnego.

— wykonanie obsypki,

— montaz armatury,

2. Wskazanie, dotyczgce przewidywanych zagrozeh wystepujgcych podczas realizacji robét .
budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas wystgpienia:

- zagrozenie przy robotach ziemnych zwigzanych z wykonaniem gtebokich wykopdw,

- zagrozenie przy robotach ziemnych zwigzanych z montazem rur, ksztattek i armatury
wodociggowej / kanalizacyjnej,

- zagrozenie przy pracy w poblizu przewoddw podziemnych elektroenergetycznych.

- zagrozenie przy robotach ziemnych zwigzanych z zageszczaniem gruntu.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizaciji
robét szczegolnie niebezpiecznych:

- przed przystgpieniem do wykonywania robdt budowlanych kazdy pracownik winien byc¢
przeszkolony w zakresie BHP,

- calosc¢ prac sieciowych nalezy wykona¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
sieci wodociggowych i kanalizacyjnych”, przepisami BHP i ppoz. oraz warunkami zawartymi w
rozporzadzeniach,

- przed rozpoczeciem rob6t nalezy zapozna¢ sie szczeg6towo z dokumentacjg budowlang,
zZwracajgc uwage na warunki wydane w uzgodnieniach, zachowujgc wytyczne wykonawstwa i
odbioru robét,

- W trakcie wykonywania rob6t nalezy zachowaé wszelkie wymogi bhp, dotyczgce robét ziemnych i
pracy w wykopach, a przede wszystkim:

- zabezpieczy¢ w widoczny sposob wszelkie wykopy wraz z ustawieniem niezbednych znakow i
tablic informacyjnych,

- ograniczy¢ do minimum pozostawienie na noc wykopow niezasypanych,

- zwracac uwage na niezainwentaryzowane uzbrojenie podziemne,

- wszelkie roboty zanikowe winny by¢ odebrane przed zasypaniem,

- na biezgco przed zasypaniem winna by¢é wykonana przez uprawnionego geodete szczegétowa
inwentaryzacja geodezyjna potozonych sieci,



- bezwzglednie nalezy dostosowac¢ sie do uwag i zalecen zawartych w uzgodnieniach z
zainteresowanymi jednostkami,
- stosowac wyroby i rozwigzania dopuszczone do stosowania w budownictwie.

Opracowat:
mgr inz. Lukasz Fiszer



Il OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA
TERENU.

1. Opis stanu istniejgcego:

Na terenie objetym opracowaniem istniejg drogi o nawierzchni nieutwardzonej. W miejscu
projektowanej inwestycji, jej powierzchnia wyniesiona jest ca 109,58-105,85 m n.p.m. W pasie
drogi znajduje sie nastepujaca infrastruktura techniczna: sie¢ energetyczna NN, odcinki instalacji
wodociggowej, gazowej i cieptowniczej

2. Projektowane zagospodarowanie terenu:

Na omawianym terenie istnieje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
Uchwata XXXI11/380/2009 Rady Miejskiej Leszna z dnia 28 kwietnia 2009r. Zamierzenie
inwestycyjne nie wplynie negatywnie na tad przestrzenny.

3. Charakterystyka wptywu inwestycji na srodowisko:
Na etapie budowy:

Halas — zrédlem sg urzgdzenia uzywane do wykonania wykopow, zasypania wykopow i innych
prac — napedzane silnikami spalinowymi — natezenie hatasu podczas prac tych urzgdzen moze
0siggng¢ poziom 85 — 90 dB. Ucigzliwosci z tym zwigzane majg charakter punktowy, krétkotrwaty i
zwigzane sg tylko z pracami ziemnymi.

Odpady — powstajg podczas wykonania robot ziemnych. Do odpadow tych nalezy zaliczy¢
kamienie, tworzywa sztuczne, beton, materiaty bedgce pozostatoscig po elementach
konstrukcyjnych sieci, nadmiar gruzu oraz grunt, ktérego parametry nie opowiadajg parametrom
zasypki ( gliny, gliny piaszczyste, piaski zaglinione ). Odpady nie nadajgce sie do ponownego
wykorzystania, kierowane sg na sktadowisko odpadow.

Emisja zanieczyszczen do atmosfery — wystepuje w postaci pytow powstajgcych w wyniku
przemieszczania sie mas ziemnych oraz spalania paliw przez silniki spalinowe. Emisja ta ma
charakter miejscowy i okresowy — po zakoriczeniu budowy ustepuje catkowicie.

Z zakresu gospodarki wodno — sciekowej

— na etapie realizacji inwestycji zrodtem wody na cele socjalno-bytowe bedzie woda dostarczana
w pojemnikach jako tzw. butelkowana,

— $cieki bytowe powstate na etapie realizacji inwestycji bedg gromadzone w przenosnych
kabinach typu TOI-TOI, a nastepnie oprdzniane i wywozone do oczyszczalni cyklicznie w razie
potrzeby,

- woda wykorzystana w celu oddania do eksploatacji wykonanego odcinka sieci (proby
szczelnosci, dezynfekciji i ptukania) bedzie zrzucona do nhowoprojektowanej sieci kanalizaciji
sanitarnej.

- do przeprowadzenia dezynfekcji sieci zostanie uzyty roztwor podchlorynu sodu 25 gCl/im® —
roztwor po przeprowadzeniu proby dezynfekcji zostanie zrzucony do wcze$niej wykonanej
kanalizacji,

— Sprzet mechaniczny bedzie parkowat na utwardzonym terenie w miejscu nadzoru — parking
strzezony. Do wykonywania rob6t ziemnych nie dopuszcza sie sprzetu wadliwego czy
uszkodzonego.

Masy ziemne, ktére powstang podczas realizacji inwestycji pochodzi¢ bedg wylgcznie z wyporu rur
i gruntu nienadajgcego sie do ponownego wykorzystania). Uzyskany grunt zostanie wywieziony
na wysypisko odpadow.



Inwestycja nie wystepuje w:

— obszarach wodno-btotnych oraz w obszarach o ptytkim zaleganiu wéd gruntowych,
— obszarze wybrzezy,

— obszarach gérskich i lesnych,

— obszarach objetych ochrong,

— obszarach wymagajgcych specjalnej ochrony w tym Natura 2000,

— oraz nie narusza scistej strefy ochrony zabytkéw.

Informacje o obszarze oddziatywania obiektu:

a) okreslenie obszaru oddzialywania obiektu dokonano na podstawie Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015.75. 1422 z pozn. zm.)

b) zasieg obszar odziatywania inwestycji zamyka sie w granicach inwestycji. Brak wptywu
obiektu na dziatki sgsiednie.

Opracowat:
mgr inz. Lukasz Fiszer



