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1 DANE OGOLNE

* Inwestor i Zamawiajacy :

* Zadanie inwestycyjne:

« Faza opracowania :

* Temat opracowania:

. OPIS TECHNICZNY

Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociggow i Kanalizacji Sp. z o.0.
ul. Lipowa 76A, 64 — 100 Leszno,

Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic
Osieckiej i Leszczynowej w Lesznie.

Projekt budowlany

Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic
Osieckiej i Leszczynowej w Lesznie.

2 ZAWARTO SC OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie jest projektem budowlanym w mysl| Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo Budowlane (Dz.U.2013.1409 z p6zn. zmianami) i spetnia wymogi dla tego rodzaju opraco-
wan ujete w Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa | Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegOlowego zakresu i formy projektu budowlanego

(Dz.U.2012.462).

Niniejszy projekt budowlany zawiera :

— Cze$¢ formalng w skitad ktorej wehodzi :
a) zestawienie dziatek objetych opracowaniem (ujete na pierwszej stronie),
b) oswiadczenia i dokumenty projektanta i sprawdzajgcego,
c) decyzje, opinie i uzgodnienia branzowe,

— Cze$¢ projektowg w sktad ktérego wchodzi :

a) opis techniczny,

b) informacja dotyczaca BIOZ,
c) projekt zagospodarowania terenu,
d) czesc¢ rysunkowa - pozostata,

Kolektor — Serwis Sp.J.
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PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa z Zamawiajgcym,

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego w rejonie ulic Osieckiej, Kakolewskiej i
torow PKP w Lesznie, Uchwata nr VIII/71/2003 Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 kwietnia 2003
roku,

Zaktualizowane mapy sytuacyjno - wysokosciowe terenu opracowania w skali 1:500,
.Dokumentacja geotechniczna dla projektowanej sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej
Leszno, rejon ulic Grzybowa — Kurkowa, opracowanie Pracownia Geologiczno - Kartograficz-
na, Poznan Pazdziernik 2006 r,

Warunki techniczne na budowe sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w drogach o nr ewi-
dencyjnych 5/169, 5/11, 5/162, 5/133 — ul. Osiecka i Leszczynowa w Lesznie,

Uzgodnienia z Inwestorem,

Uzgodnienia z wtascicielami terendw i wizje lokalne,

Uzgodnienia branzowe,

Obowigzujace przepisy i normy,

PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiot niniejszego opracowania stanowi projekt budowlany budowy sieci wodociggowej

i kanalizacji sanitarnej w ulicach Osieckiej i Leszczynowej w Lesznie.

Zakres opracowania jest zgodny z wydanymi przez Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggow

i Kanalizacji w Lesznie warunkami technicznymi nr: ZR-R/130/2016 z dnia 23 lutego 2016 roku.

Zakres merytoryczny opracowania obejmuje:

a) okreslenie uktadu sieci wodociggowej, jej uzbrojenia wraz z niezbednymi danymi technicz-
nymi pozwalajgcymi na realizacje przedmiotowego zadania,

b) okreslenie ukiadu sieci kanalizacji sanitarnej, jej uzbrojenia wraz z niezbednymi danymi
technicznymi pozwalajgcymi na realizacje zadania,

c) okreslenie kosztow realizacji zadania,

d) uzyskanie wymaganych uzgodnieh branzowych,



Zakres rzeczowy opracowania obejmuije:

ETAP I:

I.  SIEC WODOCIAGOWA:

a) zrur PE SDR17 Dn110m —L =387,5 m,

b) punkty weztowe W1listn. — W1.3,

c) hydranty p. poz. nadziemne Dn80mm — 3 szt.

ll. SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ:
a) zrur PCW SN8 kN/m?, Dn200mm — L = 182,4 m,
b) prefabrykowane studnie betonowe Dn1000 — 6 szt.

ETAP II:

l. SIEC WODOCIAGOWA:

a) zrur PE SDR17 Dn110m — L =489,7 m,

b) punkty weztowe W2istn. — W1.2,

¢) hydranty p. poz. nadziemne Dn80mm — 3 szt.

Il. SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ
a) zrur PCW SN8 kN/m?, Dn200mm — L = 508,7 m,
b) prefabrykowane studnie betonowe Dn1000 — 15 szt.

3 INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Projektowane sieci kanalizacji sanitarnej i wodociggowe wraz z uzbrojeniem stanowig elementy
infrastruktury podziemnej i ich oddziatywanie ogranicza sie do obszaru dziatek (ujetych na pierw-
szej stronie) w ktorej zostang zlokalizowane.

5 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU INWESTYCJI

Budowe sieci kanalizacji sanitarnej i wodociggowej zaprojektowano w ulicach Osieckiej
i Leszczynowej w Lesznie.

W wigkszosci teren opracowania stanowig wolne przestrzenie, ktére w niedalekiej przyszio-
Sci zostang zagospodarowane zgodnie z przeznaczeniem wskazanym w obowigzujacym Miejsco-
wym Planie Zagospodarowania Przestrzennego — zabudowg jedno i wielorodzinng z ustugami to-
warzyszacymi oraz terenami dziatalnosci gospodarcze;j.

Istniejgce uzbrojenie terenu objetego opracowaniem stanowig sieci wodociggowe, kanali-
zacji sanitarnej, kable energetyczne i telekomunikacyjne a takze kablowe linie napowietrzne.

Przedmiotowa inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziaty-
wac na srodowisko.

Rejon objety inwestycja:

* znajduje sie w strefie ochrony zaewidencjonowanych stanowisk archeologicznych,
bedacych pod ochrong konserwatorskg na podstawie zapiséw w Miejscowym Planie
Zagospodarowania Przestrzennego. W trakcie prowadzonych prac ziemnych po-
winny by¢ prowadzone badania archeologiczne,

Kolektor — Serwis Sp.J.
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e nie jest potozony w granicach obszarow chronionych,

e nie znajduje sie na terenie zamknietym,

e znajduje sie w odlegtosci 53,0 m od obszaru kolejowego,
e nie znajduje sie w obszarze szkdd gorniczych,

e nie wymaga wycinki drzew.

6 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU INWESTYCJI

Przedmiotowa inwestycja nie zmieni obecnego stanu zagospodarowania terenu z wyjat-
kiem budowy hydrantéw p.poz, ktére zaprojektowano jako nadziemne.

7 WARUNKI GRUNTOWO WODNE

Warunki posadowienia projektowanych kanatéw okreslono w oparciu o archiwalng doku-
mentacje geotechniczng dla projektowanej sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej Leszno, re-
jon ulic Grzybowa — Kurkowa, opracowane Poznan, pazdziernik 2006 r.

W rejonie objetym opracowaniem wykonano trzy otwory badawcze o numerach 2, 4, 5.

Wystepujace w nawierconych otworach grunty rodzime ujeto w cztery grupy, wydzielajagc w
nich warstwy geotechniczne o zblizonych wartosciach cech fizyczno — mechanicznych:

» Grupa | — obejmuje niespoiste, mineralne piaski i zwiry. Sg to grunty wilgotne lub nawod-
nione o stopniu zageszczenia lekko rosngcym wraz z gtebokoscia.

W grupie tej wydzielono nastepujgce warstwy geotechniczne:

a) IA — piaski drobne i pylaste, niekiedy na pograniczu piasku gliniastego lub przewar-
stwione nim,

b) IB — piaski $rednie, niekiedy z przewarstwieniami piaskow drobnych z domieszkami zwi-
ru,

c) IC - lokalnie wystepujgce pospoiki oraz zwiry,

» Grupa Il — obejmuje mineralne grunty spoiste i matospoiste o charakterze zastoiskowym,
wystepujace w sposob nieciagly, w obrebie piaskédw wodnolodowcowych. W grupie tej wy-
dzielono dwie warstwy geotechniczne:

a) IlA — grunty plastyczne, gtownie gliny pylaste i piaski pylaste przewarstwione piaskiem
drobnym,

b) IIB — grunty twardoplastyczne, reprezentowane przez gliny pylaste i pyty, grunty z po-
granicza pytow i glin pylastych oraz pyly przewarstwione gling pylastg i piaskiem drob-
nym,

» Grupa lll — to mineralne grunty spoiste i matospoiste bezposredniej akumulacji lodowca,
wyksztatcone w postaci gliny piaszczystej, niekiedy przewarstwionej piaskiem lub piaskiem
gliniastym. W grupie tej wydzielono trzy warstwy geotechniczne:

a) IlIA —lokalnie wystepujace plastyczne piaski gliniaste,

b) 1lIB — grunty twardoplastyczne,

c) llIC — grunty w stanie pétzwartym i zwartym,

» Grupa i warstwa IV — obejmuje mineralne grunty spoiste bezposredniej akumulacji lodowca,
starsze. Sg to skonsolidowane, twardoplastyczne gliny piaszczyste grupy genetycznej A.



K

Wode gruntowg stwierdzono:

e w warstwie zalegajacych od powierzchni terenu wodnolodowcowych piaskow i zwi-
réw, jako tzw. wode zawieszong, obecng w postaci drobnych saczen wystepujacych
na stropie zastoiskowych mutkéw — na réznych gtebokosciach.

e w srédglinowych soczewkach badz przewarstwieniach piaskow i zwiréw, gdzie w za-
leznosci od migzszosci warstwy wodonosnej i uksztattowania stropu podscielaja-
cych glin wystepuje pod niewielkim cisnieniem hydrostatycznym, w postaci sgczen
lub ma zwierciadto swobodne.

Analiza rozpoznanych warunkéw gruntowo — wodnych wystepujacych w poditozu projekto-
wanej inwestycji prowadzi do stwierdzenia, iz projektowane sieci kanalizacji sanitarnej i wodocig-
gowe posadowione bedg w gruntach o dobrych parametrach geotechnicznych.

8 PROPONOWANE ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

Niniejsza dokumentacja projektowa budowy sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociggowej
w rejonie ulic Osieckiej i Leszczynowej w Lesznie sporzadzona zostata zgodnie z wytycznymi In-
westora zawartymi w Warunkach Technicznych na budowe sieci wodociagowej i kanalizacji sani-
tarnej w drogach o numerach ewidencyjnych 5/169, 5/11, 5/162, 5/133 w ul. Osieckiej i Leszczy-
nowej w Lesznie,

Niniejszy temat opracowania podzielony zostat na dwa etapy.

8.1 Uktad projektowanych sieci:
ETAP |

Projektuje sie sie¢ wodociggowa z rur PE SDR17 o srednicy Dn110mm na odcinku od wig-
czenia do istniejgcej sieci wodociggowej PCW Dn110mm zlokalizowanej w na skrzyzowaniu ulic
Kurkowej i Leszczynowej (wezet wodociggowy W1listn) do wysokosci dziatki 5/165 (zakonczenie w
wezle W1.3 — hydrant nadziemny HP3). W weztach W1.1 oraz W1.2 przygotowano odejscia pod
budowe sieci wodociggowej wg etapu .

Na trasie projektowanej sieci wodociggowej zaprojektowano trzy hydranty p.poz nadziemne ozna-
czone jako Hpl, Hp2 oraz Hp3.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur PCW SN8 Dn200mm od wigczenia do ist-
niejacej studni kanalizacyjnej oznaczonej na PZT symbolem Sistnl do wysokosci dziatki nr 5/165,
studnia kanalizacyjna S1.5.

ETAP II

Projektuje sie sie¢ wodociggowg z rur PE SDR17 Dn110mm od wigczenia do istniejgcej
sieci wodociggowej PCW Dnl110mm zlokalizowanej w ulicy Leszczynowe] (wezet wodociggowy
W2istn) do potaczenia z projektowanymi w etapie | weztami W1.1 oraz W1.2.

Na trasie projektowanej sieci wodociggowej zaprojektowano trzy hydranty p.poz nadziemne ozna-
czone jako Hp4, Hp5 oraz Hp6.

W weztach W2.1 oraz W2.2 przygotowano odejscia pod dalszg rozbudowe sieci wodocig-
gowej.

Kolektor — Serwis Sp.J.
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Sie¢ kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur PCW SN8 Dn200mm od wiaczenia do ist-
niejacej studni kanalizacyjnej oznaczonej na PZT symbolem Sistn2 do wysokosci weztow wodo-
ciggowych zaprojektowanych wg | etapu oznaczonych symbolem W1.1 oraz W1.2.

W studniach S2.2 oraz S2.3 przygotowano odejscia pod dalszg rozbudowe sieci kanalizacji
sanitarnej, ktore nalezy zakonczyc¢ korkiem.

Zaprojektowane uktady sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociggowe zostaty skonsultowa-
ne i uzgodnione z Inwestorem.

8.1 Przewody wodociggowe rozdzielcze

Projektuje sie wykonanie sieci wodociggowej z rur PE100 SDR17 o Srednicy Dn110mm.
Projektuje sie zastosowanie rur o dtugosci 12,0m tgczonych za pomoca zgrzewania doczotowego.
Zaprojektowane ksztaitki z PE (tuki, redukcje), taczy¢ ze soba za pomoca zgrzewania elektroopo-
rowego.

Glebokos¢ utozenia przewodéw wodociggowych pokazano na profilach podtuznych. Sie¢
wodociggowg wyposazono w hydranty p.poz nadziemne. Rzedng wilagczenia do istniejgcej sieci
przyjeto na podstawie otrzymanych od MPWIiK w Lesznie szkicow geodezyjnych.

Nie wyklucza sie, ze w trakcie prowadzonych prac zatlozona glebokosé posadowienia istnie-
jacej sieci wodociggowej nieznacznie bedzie odbiegaé od przyjetej w dokumentaciji.

Przebieg sieci wodociggowej przedstawiono na projekcie zagospodarowania terenu, rysun-
ki nr 02.01.00 (ETAP 1) oraz 02.02.00 (ETAP II) oraz na profilach podtuznych sieci wodociggowe;.

8.2 Wezty wodociggowe

Punkty wezlowe oznaczone symbolami Wlistn, W1.1 — W1.3 (dla etapu I) oraz W2istn, W2.1 —
W2.3 (dla etapu II) zlokalizowano w miejscach potaczenia projektowanego rurociggu z istniejagcymi
(Wlistn, W2istn), w miejscach potaczen projektowanej sieci, w miejscach odejs¢ projektowanej
sieci pod dalszg rozbudowe oraz na zakohczeniu projektowanego odcinka.

Potaczenia w weztach wykonac jako kotnierzowe, stosujgc armature oraz ksztattki zeliwne.
Hydranty zaprojektowano jako nadziemne zgodnie z Polskg Normg nr PN-B-02863 dotyczacg
przeciwpozarowego zaopatrzenia wodnego dla sieci wodociggowe;.

Schematy wykonawcze weziéw wodociggowych przedstawiono na rysunku nr 06.01.00 (ETAP 1)
oraz 06.02.00 (ETAP II).

8.3 Przewody kanalizacyjne

Projektuje sie wykonanie kanatéw kanalizacji sanitarnej z rur PCW SN8 kN/m? o $rednicy
Dn200mm, petnosciennych jednowarstwowych z uszczelkg wargowa, spetniajgce wymagania PN-
EN 1401:199.

Sieci kanalizacyjne zaprojektowano o zagtebieniu dna kanatu ksztattujgcym sie od 1,94 m
p.p.t. do 3,24 m p.p.t. (wystepujgcej lokalnie w rejonie studni istniejgcej Sistnl. Kanaty zaprojekto-
wano ze spadkiem dna wynoszacym od 0,70% do 2,0%.

Przebiegi sieci kanalizacji sanitarnej przedstawiono na projekcie zagospodarowania terenu,
rysunki nr 02.01.00 (ETAP |) oraz 02.02.00 (ETAP II) oraz na profilach podtuznych.
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Projektowane kanatu nalezy wigczy¢ do istniejgcego systemu poprzez studnie kanalizacyj-
ne oznaczone na PZT symbolami odpowiednio Sistnl oraz Sistn2. Na podstawie przekazanych od
Inwestora materiatdw wyjsciowych wynika, iz kazda z istniejgcych studni posiada juz odpowiednio
uksztaltowang kinete, ktéra pozwoli na wigczenie projektowanych odcinkéw.

8.4 Studnie kanalizacyjne

Na odcinkach prostych w rozstawie co ca. 50m — 60m (w jednym wypadku w rozstawie
64m) oraz na wszystkich zatamaniach sieci projektuje sie wykonanie studni rewizyjnych.

Wszystkie studnie zaprojektowano o $rednicy wewnetrznej Dw1000mm z prefabrykowanych
elementdw betonowych, wykonanych z betonu min C35/45, W8, faczonych na uszczelki elastome-
rowe:

« Dennic wykonanych jako monolityczna konstrukcja z kinetg,

+ Kregéw h=0,25+1,0 m,
Ptyt studziennych o no$nosci min 400 kN dla studni Dn1000 z otworem 625mm,
Pierscieni dystansowych.
Jako zwienczenie studni projektuje sie wtazy zeliwne klasy D400 z wypetnieniem betono-
wym. Studnie muszg by¢ wyposazone w stopnie ztazowe Zeliwne, powlekane warstwg tworzywa
sztucznego.
Lokalizacje studni okreSlone s na projekcie zagospodarowania terenu — rysunki nr 02.01.00 —
02.01.00.

Sposob wykonania studni przedstawiono na rysunku nr 07.00 a zestawienie parametrow
studni zamieszczono w tabeli przed czescig rysunkowa.

9 ORGANIZACJA | TECHNOLOGIA ROBOT ZIEMNYCH

Projektuje sie wykonanie rurociggéw w wykopach:
* waskoprzestrzenych,
* wykonywanych mechanicznie
e umocnionych stalowymi, ptytowymi obudowami systemowymi,
» z odktadem urobku,

Szerokosc przestrzeni roboczej dla posadowienia sieci wodociggowej i kanalizacyjnej okre-
$la sie na 1,0m.

Dla posadowienia sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej zakfada sie realizacje odreb-
nych wykopdw. Jednak w miejscach, gdzie sie¢ wodociggowa prowadzona jest réwnolegle do ka-
natu dopuszcza sie poszerzenie wykopu dla kanatu grawitacyjnego od poziomu rzednej posado-
wienia rurociggu.

Wykopy prowadzone mechanicznie wykona¢ do rzednej ca. 0,2 m powyzej poziomu posadowienia
przewoddw, a nastepnie poglebic recznie do wkasciwej rzednej.
Wszystkie roboty w strefie kanatowej wykonac recznie.

Przewody posadawia¢ na podsypce wykonanej z piasku dowozonego o grubosci:

» dla rur kanalizacyjnych — 0,15m,
e dla rur wodociggowych — 0,10m,
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Obsypki wykonywac¢ z piasku dowozonego, warstwami 0,20m i zageszczaé¢ do uzyskania
zageszczenia 95% wg zmodyfikowanej metody Proctora.

Zasypki z piasku dowozonego/gruntu rodzimego (30% / 70%) nalezy wykonac recznie bgdz me-
chanicznie, z zageszczeniem warstwowym, warstwami max 0,30m do 97% ZMP.

Powstaly w trakcie prac urobek ziemny nalezy wywiez na sktadowisko odpadéw badz miejsce
wskazane przez Inwestora.

Z otrzymanej informacji dotyczacej warunkoéw gruntowo — wodnych dla rejonu inwestyciji
wynika, iz w rejonie posadowienia kanatdbw moze wystepowa¢ woda gruntowa, dotyczy projekto-
wanych odcinkéw Sistn2 — S2.10 (L = 370,2m) oraz Sistnl — S1.3 (L = 88,2m). Odwodnienia nale-
zy wykonaé za pomocgq igtofiltrow wptukiwanych bez obsypki na gtebokos¢ do 4 — 5 m (ca. 2,0m
ponizej poziomu posadowienia przewoddw), w rozstawie co 2,0m.

Szczegotowe okreslenie wykonywania robot ziemnych przedstawione zostato na schema-
cie posadowienia przewodow — rysunek nr 05.00.00.

10 ROBOTY MONTAZOWE

10.1 Montaz rurociggow i kanatow

Sieci nalezy wykonac odpowiednio:
* przewody wodociggowe z rur PE100 SDR17 o srednicy Dn110mm
« przewody kanalizacji sanitarnej z rur PCW SN8 kN/m? o $rednicy Dn200mm i diu-
gosci L = 3,0m.

Opuszczenie i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze sie odbywac¢ dopiero po uprzed-
nim, odpowiednim przygotowaniu podtoza. Przed opuszczeniem rur do wykopu, nalezy sprawdzi¢
ich stan techniczny, oraz zabezpieczy¢ je przed zanieczyszczeniem za pomocg zaslepek lub kor-
kow.

Przewdd po utozeniu powinien scisle przylega¢ do podioza na calej swej dtugosci. Kat pod-
parcia powinien wynosi¢ min. 90° (co najmniej 1/4 obwodu). Nalezy zapewni¢ doktadne zagesz-
czenie w pachwinach rur.

W trakcie ukfadania przewodu, nalezy bezwzglednie utrzymywac wykop w stanie suchym i
zabezpieczy¢ go przed naptywem waod powierzchniowych.

Sposbéb montazu przewoddw powinien zapewniaé utrzymanie kierunku i spadkoéw zgodnie z
niniejszg dokumentacjg techniczng i og6inymi zasadami wykonania i odbioru robaot.

10.2 Montaz weztéw wodociggowych

Wszystkie wezty na projektowanym wodociggu wykona¢ za pomocg armatury i ksztattek
zeliwnych (zeliwo sferoidalne).

Kazdy hydrant powinien by¢ wyposazony w zasuwe odcinajgcg Dn 80mm odsunietg od ko-
lana stopowego podtrzymujgcego hydrant o min. Im (w miare mozliwosci), jego zwienczeniem
powinna by¢ skrzynka uliczna do hydrantow.

Kazda zasuwa powinna by¢ wyposazona w trzpienie, obudowy i skrzynki uliczne do zasuw.
Schematy montazowe weztéw przedstawiono na rysunkach nr 06.
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tuki oraz tréjniki zeliwne zabezpieczy¢ blokami oporowymi przed przesunieciem poziomym.

Bloki wykonaé¢ na placu budowy, z betonu klasy (C16/20) jako jednorodne bryly o gabary-
tach zblizonych do diugosci poszczegolnych elementéw pomiedzy kotnierzami. Bloki oporowe po-
winny mie¢ szeroko$¢ réwng odlegtosci pomiedzy scianka rury, a sciang wykopu, ktérg stanowi
nienaruszony grunt rodzimy. Powierzchnia styku bloku oporowego z ksztaltkg powinna siegac¢ od
dolnej do gornej ,tworzacej” danej ksztattki.

Nie dopuszcza si e stykow punktowych

Pomiedzy blokami a rurociggami (lub ich uzbrojeniem) umiescic folie z PE o grubosci 0,2 —
0,3mm jako warstwe poslizgowa.

Schemat wykonania blokéw oporowych przedstawiono na rysunku nr 08.00.00.

Do potaczen srubowych uzywac wytgcznie srub nierdzewnych, a do montazu - kluczy dy-
namometrycznych.

10.3 Montaz studni

Wszystkie potaczenia i zmiany kierunku kanatéw, nalezy realizowac w studniach. Wszystkie
studnie wykonac¢ z elementow prefabrykowanych opisanych w punkcie 8.5. Sposob taczenia ele-
mentow prefabrykowanych musi zapewnia¢ szczelnos¢ potaczen.

Studnie posadawia¢ na odpowiednio zageszczonym i wyréwnanym podfozu z piasku do-
wozonego o grubosci 0,3m, w odpowiednio poszerzonym wykopie — przestrzen robocza min.0,5 m
ze wszystkich stron.

Jako zwienczenia studni stosowaé¢ wtazy zeliwne klasy D400 z wypetnieniem betonowym.
Wiazy zabezpieczy¢ przed przesunieciem betonowymi pierscieniami @1000mm.

Zestawienie parametréw studni przedstawiono w tabeli umieszczonej przed czescig rysun-
kowa a rysunek ztozeniowy typowej studni umieszczono na rysunku nr 07.00.00.

11 PROBA SZCZELNO SCI, PLUKANIE | DEZYNFEKCJA SIECI WODOCI AGOWEJ

Prébe szczelnosci przeprowadzi¢ wg wymogdw normy PN-EN 805 ,Zaopatrzenie w wode. Wyma-
gania dotyczace systemdw zewnetrznych i ich czesci sktadowych”. Przyjeto zastosowanie metody
spadku cisnienia, ktdrg nalezy przeprowadzi¢ z uwzglednieniem nastepujacych uwag:

* Prébe szczelnosci mozna wykonac:
a) Dla etapu I na catej dtugosci projektowanego odcinka,
b) Dla etapu II odcinkami od W2istn. do W1.2 oraz od W2.3 do W1.1

» Rurocigg napetnia¢ powoli od najnizszego punktu, tak aby umozliwi¢ odpowietrzenie odcin-
ka,

» QOdpowietrzenie odcinka mozna uzyskac¢ poprzez zamontowane w najwyzszych punktach na
sieci hydranty p. poz.

» Odwodnienie odcinka mozna uzyskac poprzez zamontowane w najnizszych punktach tréjni-
ki pod hydranty p.poz,

» Dezynfekcje oraz ptukanie sieci wodociggowej nalezy realizowaé poprzez hydranty p.poz
badz trojniki pod hydranty. Wezty hydrantowe zaprojektowane zostalty w najwyzszych i
najnizszych punktach projektowanej sieci wodociggowej,

= Ci$nienie podnosi¢ réwnomiernie, az do uzyskania ci$nienia probnego — 1MPa,
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= Czas trwania proby okresla sie na 0,5 h,
= Spadek cisnienia po 0,5 h nie powinien przekroczy¢ 20 Kpa,

Przed przystgpieniem do dezynfekcji przewody powinny zostaé¢ przeptukane wodg wodociggowa
przy zachowaniu predkosci przeptywu Vi, = 1 m/s.
Dezynfekcje wykonaé przy uzyciu podchlorynu sodu (NaClO) dawka 20+30gCl/m*. Wode chloro-
wang pozostawi¢ w przewodzie na 24h. Dopuszcza sie uzycie innych srodkéw chemicznych do-
puszczonych norma, za zgodg Inwestora.
Wode uzytg do wykonywania préby szczelnosci oraz ptukania sieci wodociggowej przed dezynfek-
cja, odprowadzi¢ do kanalizacji po uprzednim uzgodnieniu z wiascicielem ew. wywiez¢ taborem
asenizacyjnym. Analogicznie odprowadzi¢ wode po dezynfekcji po wczesniejszym zneutralizowa-
niu tiosiarczanem sodu.

Po ulozeniu przewodow, a przed ich zasypaniem wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng sieci
oraz oznakowanie tasmag aluminiowa.

Armature wodociggowg oznaczy¢ tabliczkami zgodnie z normg PN —86/B-09700 ,Tablice
orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych”.

12 KOLIZJE Z ISTNIEJ ACYM UZBROJENIEM

Na trasie projektowanych sieci wystepujg kolizje z istniejgcym uzbrojeniem:
= kablami energetycznymi,
= kablami telekomunikacyjnymi TPSA,

Projektuje sie zabezpieczenie kolizyjnych kabli poprzez zastosowanie rur dwudzielnych
@102/98mm.

Wszelkie prace w poblizu obiektéw kolizyjnych wykona¢ recznie z zachowaniem szczegodl-
nej ostroznosci i zgodnie z wytycznymi zawartymi w warunkach i uzgodnieniach branzowych.
Przed przystapieniem do rob6t wymagane jest powiadomienie odpowiednich jednostek branzo-
wych.

W przypadku natrafienia, w trakcie prowadzenia rob6t ziemnych na nie zaewidencjonowang
kolizje, zawiadomi¢ nalezy odpowiednig jednostke branzowa, a gdy nie jest ona znana - powiado-
mic Inwestora i wstrzymac roboty do wyjasnienia.

Uszkodzone, w trakcie prowadzenia prac, punkty osnowy geodezyjnej nalezy odtworzyc
zgodnie z przepisami.

Przy zasypywaniu wykopdw wymagane jest bardzo dokladne zageszczenie gruntu, aby nie
dopusci¢ do osiadania ziemi i pdzniejszego zarwania kolizyjnych przewodow.

Schemat zabezpieczenia kolizyjnych przewodéw przedstawiono na rysunku nr 09.00.00.



13 ROBOTY DROGOWE

Istniejgce nawierzchnie drog ulic Osieckiej i Leszczynowej aktualnie posiadajg nawierzch-
nie gruntowa.

Prezydent Miasta Leszna w decyzji nr 7227.80.2016 z dnia 17 marca 2016 roku zezwalaja-
cej MPWIK w Lesznie na lokalizacje sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowej w pasie dro-
gowym ulicy Osieckiej i Leszczynowej w pkt. 4 umiescit m.in. informacje:

* nalezy uzyskac¢ wskaznik zageszczenia zasypki nie mniejszy niz 0,97,
» zakres odtworzenia nawierzchni pasa drogowego zostanie okreslony w decyzji na
zajecie pasa drogowego,

14 ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA

Projektowana inwestycja nie stanowi zagrozenia dla srodowiska naturalnego.

Potencjalne oddziatywania zwigzane z fazg budowy sieci zostang catkowicie wyeliminowa-
ne po zakonczeniu prac budowlanych. Oddziatywania te mozna zaliczy¢ do grupy oddziatywan
bezposrednich i krétkookresowych, nie powodujac trwatych negatywnych skutkéw dla srodowiska.

Na etapie budowy wplyw na poszczegolne elementy srodowiska bedg miaty m.in. :

= eksploatacja sprzetu wykorzystywanego podczas budowy — halas, zanieczyszcze-
nie powietrza atmosferycznego, niebezpieczenstwo potencjalnego zanieczyszcze-
nia gruntow i wod podziemnych,

= prowadzenie robét ziemnych i montazowych, przewdz i magazynowanie materiatow
i kruszywa wykorzystywanego podczas budowy — halas, zanieczyszczenie powie-
trza atmosferycznego (pylenie), niebezpieczenstwo potencjalnego zanieczyszczenia
gruntéw i wéd podziemnych,

= organizacja placu budowy, zaplecze — wytwarzanie odpaddéw, wptyw na krajobraz
(czasowe przeksztatcenie terenu),

Podczas budowy systemu kanalizacyjnego minimalizacje skutkow zapewni przyjeta techno-

logia robdét m.in.:

= wykopy wykonywane bedg jako waskoprzestrzenne — ograniczy to czas trwania i
oddziatywanie robot,

= czes¢ wydobytego gruntu bedzie ponownie wykorzystana do wykonania zasypki ka-
natdbw. Pozostate odpady nie nadajace sie do powtdérnego uzycia kierowane bedg
na sktadowisko odpadow,

= halas, ktérego zrodlem sg urzadzenia uzywane do wykonania wykopoéw, posado-
wienia studni, zasypywania wykopow i innych prac napedzane silnikami spalinowy-
mi osigga¢ moze natezenie dzwieku o poziomie 85 — 90 dB. Ucigzliwosci z tym
zwigzane majg jednak charakter krotkotrwaty i zwigzane sg tylko z pracami na da-
nym terenie,

= wystepujaca, w postaci spalin oraz w postaci pytdw powstatych w wyniku prze-
mieszczenia mas ziemnych, emisja zanieczyszczen do powietrza na charakter
okresowy — po zakonczeniu budowy ustepuje catkowicie.
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Oddziatywanie na srodowisko podczas eksploatacji sieci wodociggowe] bedzie wigzato sie
jedynie z wodami poptucznymi oraz wodami po dezynfekc;ji.
Wody te odprowadzane bedg do istniejgcych systemow kanalizacji sanitarnej badz wywozone ta-
borem asenizacyjnym.

W celu ograniczenia ewentualnego pozniejszego negatywnego wptywu kanalizacji na sro-
dowisko i przysztych uzytkownikdw przewiduje sie zastosowanie przewodow charakteryzujgcych
sie szczelno$cig oraz znaczng wytrzymatoscig i trwatoscia.

15 UWAGI KONCOWE

Wszystkie roboty wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP i wykonawstwa robot bu-
dowlano - montazowych (Dz. U. nr 47 z dnia 19.03.2003 r. poz. 401).

Prébe szczelnosci oraz dezynfekcje przeprowadzi¢ wg wymogow normy PN-EN 805 ,Zaopatrzenie
w wode. Wymagania dotyczgce systemow zewnetrznych i ich czesci sktadowych”

Po utozeniu przewodow, a przed ich zasypaniem wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng sieci oraz
oznakowanie tasmag aluminiowa.

Armature wodociggowg oznaczyc¢ tabliczkami zgodnie z normg PN —86/B-09700 ,Tablice orienta-
cyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych”.

Opracowanie:

mgr inz. Tomasz Rzeznik



INFORMACJA BIOZ

Wykaz istniej acych obiektéw budowlanych

Inwestycja zlokalizowana jest w terenie zewnetrznych weztéw komunikacyjnych — w obrebie placu
budowy wystepuija jedynie obiekty zwigzane z infrastrukturg podziemng — teletechniczng, energe-
tyczng, wodociggowg oraz kanalizacji deszczowej, gazowa.

Wskazania elementow zagospodarowania dziatki lub te  renu, ktdre mog a stwarza € zagro ze-
nie bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi

— Zagospodarowanie terenu budowy

Rozpoczecie robo6t budowlanych nalezy poprzedzi¢ przygotowaniem zagospodarowania terenu.
Powinno ono objaé¢ co najmniej:

* ogrodzenie terenu tasmami i wyznaczenie stref niebezpiecznych;

» wykonanie drég, wyj$¢ i przejs¢ dla pieszych;

» doprowadzenie energii elektrycznej oraz wody, zwanych dalej ,mediami” do punktéw ich
uzytkowania oraz odprowadzenie lub utylizacje $ciekow, szczegdlnie z terendw przezna-
czonych na zaplecza (dopuszcza sie wywoz)

* urzadzenie pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych z odpowiednig wentylacja;

* zapewnienie oSwietlenia naturalnego i sztucznego;

e zapewnienie tgcznosci telefonicznej;

» urzadzenie sktadowisk materiatow i wyrobow.

— Ogrodzenie terenu budowy

Zastosowane ogrodzenie powinno uniemozliwi¢ wejscie na teren budowy lub sktadowiska przez
osoby nieupowaznione. Jezeli skuteczne ogrodzenie terenu budowy lub robo6t nie jest mozliwe,
nalezy oznakowac¢ granice takiego terenu za pomoca tablic ostrzegawczych oraz paséow folii
ostrzegawczej rozciggnietych wokoét. W razie potrzeby - tj. w miejscach o szczegdlnej intensywno-
§ci ruchu, a zwtaszcza w poblizu miejsc przebywania lub przechodzenia dzieci - nalezy zapewnic
staty nadzér. Ogrodzenie nie moze stwarzac zagrozenia dla ludzi. Wysokos$¢ ogrodzenia powinna
wynosi¢ co najmniej 1,50m.

— Strefa niebezpieczna

Strefy niebezpieczne, to miejsce na terenie budowy, w ktorym nastepujg szczegolne zagrozenia
dla zdrowia i zycia ludzi. Przejscia i strefy niebezpieczne oswietla sie i oznakowuje znakami
ostrzegawczymi lub znakami zakazu.

Strefa ta powinna by¢ ogrodzona w sposob uniemozliwiajacy dostep osobom postronnym. Przej-
Scia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej zabezpiecza sie daszkami ochronnymi.

— Drogi przeznaczone dla ruchu pieszego

Drogi ruchu pieszego, jednokierunkowego powinny mie¢ szerokos¢ co najmniej 0,75m, a dwukie-
runkowego — 1,20m. Przejscia o pochyleniu wiekszym niz 15% nalezy zaopatrzy¢ w listwy umoco-
wane poprzecznie, w odstepach nie mniejszych niz 0,40m lub schody o szerokosci nie mniejszej
niz 0,75m, co najmniej z jednostronnym zabezpieczeniem. Zabezpieczenie to powinno skiadac sie
z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15m i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,10m.
Wolng przestrzen pomiedzy deskg kraweznika a porecza wypenia sie w sposdb zabezpieczajacy
pracownikéw przed upadkiem z wysokosci.
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— Warunki socjalne i higieniczne
Warunki socjalne i higieniczne na terenie budowy powinny spetnia¢ wymagania zawarte w ogol-
nych przepisach bezpieczenstwa i higieny pracy, tj. rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki So-
cjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy
(J.t.: Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650) z nastepujacymi wyjatkami ujetymi w przepisach szczeg6-
towych, tj. rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas robét budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 47, poz. 401):
* na terenie budowy, na ktérej roboty budowlane wykonuje wiecej niz 20 pracujacych, zabra-
nia sie urzadzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni;
* w przypadku usytuowania pomieszczen higieniczno-sanitarnych w kontenerach, dopuszcza
sie nizszg wysokos¢ tych pomieszczeh niz okreslona w ogélnych przepisach bezpieczen-
stwa i higieny pracy.

- Instalacje i urz gdzenia elektroenergetyczne

Na budowach wystepujg warunki srodowiskowe stwarzajgce zwiekszenie zagrozenia porazeniem
pradem elektrycznym (np. wilgoc¢, ciasnota, nagromadzenie elementow przewodzacych). W wa-
runkach takich nalezy wprowadzi¢ odpowiednie obostrzenia i stosowaé specjalne rozwigzania in-
stalacji elektrycznych.

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane i wykona-
ne oraz utrzymane i uzytkowane w taki sposéb, aby nie stanowity zagrozenia pozarowego lub wy-
buchowego, a takze chronity w dostatecznym stopniu pracownikéw przed porazeniem pradem
elektrycznym.

W przypadku zastosowania urzadzen ochronnych réznicowopragdowych w instalacji rozdziatu
energii elektrycznej na terenie budowy nalezy sprawdzi¢ ich dziatanie kazdorazowo przed przysta-
pieniem do pracy.

Kopie zapisu pomiaréw skutecznosci zabezpieczenia przed porazeniem pradem elektrycznym po-
winny znajdowac¢ sie u kierownika budowy.

Dokonywane naprawy i przeglady urzadzen elektrycznych powinny by¢ odnotowane w ksigzce
konserwaciji urzadzen.

Na budowie prace zwigzane z podigczeniem, badaniem, konserwacjg i naprawg urzadzen elek-
trycznych powinny by¢ wykonane wytacznie przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

— Transport i skladowanie materiatow budowlanych
Sktadowanie materiatdw i wyrobow na terenie budowy moze odbywac sie wytgcznie w miejscach
wyznaczonych, utwardzonych i odwodnionych.
Niedopuszczalne jest sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobow i materiatow lub maszyn i
urzadzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w
odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych przewodéw mniejszej niz:

e 3,0m —dla linii 0 napieciu znamionowym nie przekraczajgcym 1kV;

e 5,0m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1kV, lecz nie przekraczajgcym 15kV;

e 10,0m —dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15kV, lecz nie przekraczajacym 30kV;

* 15,0m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30kV, lecz nie przekraczajacym 11kV;

* 30,0m — dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 110kV.

— Sktadowiska materiatow

Miejsca sktadowania powinny by¢ wyréwnane do poziomu. Skladowiska materiatdw, wyrobow i
urzadzen technicznych nalezy wykonywaé w sposéb wykluczajgcy mozliwosé wywrécenia, zsunie-
cia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych wyrobdw i urzadzen.
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Sposoby sktadowania muszg by¢ zgodne z zaleceniami producentéw i odpowiednich dokumentow
dopuszczeniowych.
Materiaty drobnicowe mozna uktada¢ w stosy, jednak o wysokosci nie wiekszej niz 2,0m oraz do-
stosowane do rodzaju i wytrzymatosci tych materiatdw. Wchodzenie i schodzenie ze stosu utwo-
rzonego ze sktadowanych materiatow lub wyrobow jest dopuszczalne wytgcznie przy uzyciu drabi-
ny lub schodni.
Stosy materiatow workowanych powinny by¢ uktadane w warstwach krzyzowo do wysokos$ci nie
przekraczajacej 10 warstw. Przy sktadowaniu materiatow odlegto$¢ stoséw nie powinna by¢ mniej-
sza niz:

* 0,75m — od ogrodzenia lub zabudowan

* 5,0m - od statlego stanowiska pracy.

Opieranie sktadowanych materiatow lub wyrobow o ptoty, stupy napowietrznych linii elektroenerge-
tycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub sciany obiektu budowlanego, jest zabronione.

— Mechaniczny zatadunek lub roztadunek materiatéw lub wyrobéw

Roztadunek i zatadunek powinien byé prowadzony w sposob wykluczajacy przemieszczanie ich
nad ludzmi lub kabing, w ktorej znajduje sie kierowca. Na czas wykonywania tych czynnosci kie-
rowca jest obowigzany opuscic kabine.

Na budowie szczegdlng uwage nalezy rowniez przywigzywac¢ do witasciwej organizacji recznych
prac transportowych, w tym stosowanych metod pracy zgodnie z wymogami rozporzgdzenia Mini-
stra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy
przy recznych pracach transportowych [Dz. U. z 2000r. Nr 26, poz. 313, zm. Dz. U. z 2000r. Nr 82,
poz. 930].

Wskazania dotycz _gce przewidywanych zagro zen wyst epujacych podczas realizacji robot
budowlanych
— Realizacja zadania
W realizacji przedmiotowego zadania nalezy dazy¢, by nie dopusci¢ do zaniedban na budowie w
strefie dziatan organizacyjnych i technicznych.
Najczestszymi przyczynami nieprawidtowosci wystepujacych na placu budowy sa:
» niski poziom wiedzy w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy wsrod pracownikéw i pra-
codawcow;
* minimalizacja kosztow budowy przez oszczedzanie na wydatkach, ktére moglyby zapewnié
wyzszy poziom bezpieczenstwa oraz angazowanie pracownikow o niskich kwalifikacjach;
* nie przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego i nie informowanie o nim pracownikow;
» zbyt male zainteresowanie personelu sprawujgcego samodzielne funkcje techniczne na
budowie (kierownik budowy, kierownicy roboét, inspektor hadzoru inwestorskiego) problema-
tykg z zakresu bhp.

- Srodki ochrony indywidualnej, odzie  Z i obuwie robocze

Pracodawca jest zobowigzany dostarczac pracownikowi nieodptatnie odziez i obuwie robocze oraz
srodki ochrony indywidualnej, a takze informowaé go o celu i sposobach postugiwania sie tymi
Srodkami.

Ogodlne zasady przydziatu i gospodarki odziezg i obuwiem roboczym oraz $srodkami ochrony indy-
widualnej reguluje Kodeks pracy — ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. [J.t.; Dz. U. z 1998r. Nr 21,
poz. 94 z pézn. zm.]
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Pracodawca powinien dostarcza¢ pracownikowi wylgcznie srodki ochrony indywidualnej, ktére
spetniajg wymagania dotyczgce oceny zgodnosci zawarte w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia [Dz. U. z 2003r. Nr 120, poz. 1126]. Natomiast odziez i
obuwie robocze powinny spetnia¢ wymagania okreslone w Polskich Normach.

Osoby kontrolujgce budowe muszg by¢ zaopatrzone w odpowiednig odziez roboczg i obuwie robo-
cze, a takze srodki ochrony indywidualnej (p. hetm ochronny).

- Roboty ziemne
Podstawowe zasady bezpiecznego wykonywania wykopow w czasie prowadzenia robot ziemnych
zwigzanych z budowg przedmiotowej inwestycji:

» W czasie wykonywania robo6t ziemnych, miejsca niezabezpieczone nalezy ogrodzi¢ i
umiesci¢ napisy ostrzegawcze;

* W czasie wykonywania wykopow, w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych
przy tych robotach, nalezy wokdét wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy
ustawi¢ balustrady zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego;

* W przypadku przykrycia wykopu lub jego odcinkéw, zamiast balustrad, posiadajacych po-
recze znajdujace sie na wysokosci 1,10m nad terenem i w odlegtosci nie mniejszej niz
1,0m od krawedzi wykopu, teren robot mozna oznaczy¢ za pomocg balustrad z lin lub
tasm z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdtuz wykopu na wysokosci 1,10m i w od-
legtosci 1,0m od krawedzi wykopui;

* W razie wykonywania wykopu jako skarpowy o bezpiecznym nachyleniu, zgodnym z
przepisami odrebnymi o gtebokosci powyzej 4,0m nalezy:

- w pasie terenu przylegajacego do gérnej krawedzi skarpy, na szerokosci réwnej trzy-
krotnej gtebokosci wykopu, wykonac¢ spadki umozliwiajace tatwy odptyw wéd opado-
wych w kierunku od wykopu (analogicznie nalezy uniemozliwi¢ sptyw takze przy wy-
kopach umocnionych;

- likwidowac naruszenie struktury gruntu skarpy, usuwajgc naruszony grunt, z zacho-
waniem bezpiecznego nachylenia w kazdym punkcie skarpy;

- sprawdzac stan skarpy po deszczu, mrozie lub po diuzszej przerwie w pracy.

» Jezeli wykop osiggnie glebokosé wiekszg niz 1,0m od poziomu terenu, nalezy wykonaé
bezpieczne zejscie (wyjscie) dla pracownikow;

* Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie 0sOb urza-
dzeniami stuzgcymi do wydobywania urobku jest zabronione;

» Kazdorazowe rozpoczecie robét w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy
lub skarp;

» Skiadowanie urobku, materiatéw i wyrobow jest zabronione:

- w odlegtosci mniejszej niz 0,60m od krawedzi wykopu, jezeli $ciany wykopu sg obu-
dowane i obcigzenie urobkiem nie jest przewidziane w doborze obudowy,

- w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli sciany wykopu nie sg obudowane.

* Ruch srodkéw transportowych obok wykopow powinien odbywac sie poza granicg klina
naturalnego odtamu gruntu dla wykopow nieobudowanych i 1,0m — dla wykopéw obudo-
wanych obudowami dostosowanymi do takich obcigzen;

* W czasie zasypywania obudowanych wykopow zabezpieczenie nalezy demontowac od
dna wykopu i stopniowo usuwac je, w miare zasypywania wykopu, lub — jezeli obudowy
stanowig calos¢ — wyciggaé stopniowo w sposob dostosowany do tempa zasypywania i
przy uwzglednieniu wymaganych zageszczen;



K

e Zabezpieczenie z osobnych elementéw mozna usuwacé jednoetapowo z wykopow wyko-

nanych:
- w gruntach spoistych — na gtebokosci nie wiekszej niz 0,5m
- w pozostalych gruntach — na gtebokosci nie wiekszej niz 0,3m

» Podgrzewanie, rozmrazanie lub zamrazanie gruntu powinno by¢ prowadzone zgodnie z
instrukcjg bezpieczenstwa, opracowang przez wykonawce i uzgodniong z przedstawicie-
lami Zamawiajgcego;

» Teren, na ktorym odbywa sie podgrzewanie, rozmrazanie lub zamrazanie gruntu powi-
nien by¢ przez caty czas procesu ogrodzony i oznakowany tablicami ostrzegawczymi,
oswietlony o zmroku i w porze nocnej oraz fachowo nadzorowany;

» Zakfadanie obudowy w uprzednio wykonanym wykopie o Scianach pionowych i na gtebo-
kosci ponizej 1,0m wymaga tymczasowego zabezpieczenia 0s6b klatkami ostonowymi
lub obudowg prefabrykowang;

* Montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o scianach pionowych i na gtebokosci poni-
zej 1,0m wymaga tymczasowego zabezpieczenia oséb obudowg prefabrykowana,

Zasady bezpieczenstwa pracy przy kopaniu mechanicznym (koparka)

* W czasie wykonywania rob6t ziemnych nie powinno dopuszcza¢ sie do tworzenia sie
nawisow gruntu.

» Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odlegtosci od wykopu co najmniej
0,6m poza granicg klina naturalnego odtamu gruntu w obszarach nie umocnionych, w
umocnionych — 1,0m od krawedzi odpowiedniej wytrzymatosci obudowy;

* Przy wykonywaniu rob6t ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w te-
renie strefe niebezpieczng i odpowiednio jg oznakowaé

* Przebywanie os6b pomiedzy $ciang wykopu a elementami koparki, nawet w czasie po-
stoju jest zabronione,

» Przebywanie w zasiegu elementow koparki w czasie jej pracy jest zabronione.

Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta  zu pracownikow przed przyst apieniem do reali-
zacji robét szczegdlnie niebezpiecznych.

Nie wolno dopusci¢ do pracy pracownika nie posiadajgcego wymaganych kwalifikacji lub potrzeb-
nych umiejetnosci do jej wykonania, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad bez-
pieczenstwa i higieny pracy.

Pracodawca - wykonawca jest obowigzany do ustalenia i aktualizowania wykazu prac szczegolnie
niebezpiecznych, wystepujacych na realizowanej przez niego budowie. Pracodawca powinien
okresli¢ szczegotowe wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac szcze-
golnie niebezpiecznych, a zwlaszcza zapewnic: bezposredni nadzor nad tymi pracami wyznaczo-
nych w tym celu 0so6b, odpowiednie srodki zabezpieczajace, szczegbtowy instruktaz pracownikow
je wykonujgacych. osobg odpowiedzialng w imieniu pracodawcy jest KIEROWNIK budowy. Na nim
spoczywa obowigzek opracowania, wdrozenia i przestrzegania odpowiedniego PLANU BEZPIE-
CZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.

O prowadzonych robotach oraz o niezbednych srodkach bezpieczenstwa, jakie nalezy stosowac w
czasie trwania prac, pracodawca powinien poinformowac pracownikow przebywajgcych lub moga-
cych przebywaé na terenie prowadzenia robét albo w jego sasiedztwie.

Teren prowadzenia rob6t powinien by¢ wydzielony i wyraznie oznakowany. W miejscach niebez-
piecznych nalezy umiesci¢ znaki informujace o rodzaju zagrozenia oraz stosowac inne srodki za-
bezpieczajgce przed skutkami zagrozen (siatki, bariery itp.).
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Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj acych niebezpiecze nstwom
wynikaj acym z wykonywania robét budowlanych w strefach szcz egolneqgo zagro zenia
zdrowia lub w ich s gsiedztwie, w tym zapewniaj acych bezpieczn a i sprawn g komunikacj e,
umo zliwiaj aca szybk a ewakuacij e na wypadek po zaru, awarii i innych zagro _zen

Do prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby, nalezg prace w wykopach
i wyrobiskach, studzienkach, komorach i wszystkich innych miejscach o gabarytach utrudniajgcych
poruszanie i komunikacje z otoczeniem o gtebokosci wiekszej niz 2,0m. Nalezy stosowac odpo-
wiednig asekuracje tych pracownikdéw z poziomu terenu przy udziale odpowiednio przeszkolonych i
przygotowanych, w tym sprzetowo, oséb.

Wykonujacy roboty ziemne powinni mie¢ zapewniong szybka droge ewakuacyjng na wypadek za-
lania, pozaru lub wystgpienia szkodliwych gazow, a takze mozliwos¢ uzyskania niezwtocznej
pierwszej pomocy medycznej.

Opracowanie:

mgr inz. Tomasz Rzeznik



