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a) w_przypadku lokalizacji _kanalizacii
pod proj. nawierzchniami

szalunek zamontowaé w sposdb

warstwy odtworzenia wg decyzji na
zajecie pasa drogowego

b) poza proj. nawierzchniami zasypke
wykona¢ do poziomu terenu istn. lub
proj.

zabezpieczajqcy krawedzie wykopu
przed obsunieciem, wysuwajqc
ponad poziom drogi min. 0,10m

obudowa systemowa skrzyniowa

— stal

szalunek podnosi¢ réwnoczesnie z
wykonywaniem kolejnych warstw
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STREFA KANALOWA

Ml zasypka

obsypka kanatu z gruntu rodzimego
o strukturze piasku lub piasku
dowozonego — zaggszczat recznie
warstwami gr. 0,20m, do min. 95%
wg ZMP

podsypka z gruntu rodzimego o
strukturze piasku lub piasku

%&?&?&?&?&?&eﬁ/ dowozanego
nienaruszony grunt rodzimy
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ROBOTY ZIEMNE:

1.

PODSYPKA:

PIASEK DOWOZONY

GRUBOSCI WARSTW:
— dla Dn200mm - 0,1
— dla Dn110mm - 0,1

OBSYPKA

GRUBOSC. 0,30m PONAD STROP RURY, ZAGESZCZAC DO 95% WG ZMP
MATERIAL. ANALOGICZNY JAK DLA PODSYPEK,

ZASYPKA — GRUNT RODZIMY 70% / PIASEK DOWOZONY 30%
(zageszcza¢ do 97% wg ZMP)
UROBEK — NA ODCINKU SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Sistn2 — S2.0RAZ

WODOCIAGOWEJ W2istn — Hp4 + 15 m WYWOZ UROBKU,
W POZOSTALYCH PRZYPADKACH NA ODKLAD
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