Zatacznik nr 1
Opis Przedmiotu Zaméwienia dla zaméwienia nr INW-P-Z/0023/2018 pn:
,Dostawa samochodu specjalistycznego do ci$nieniowego czyszczenia sieci kanalizacyjnej

i przepompowni $ciekow”

1. Przedmiot zamdwienia
Przedmiotem zamoéwienia jest dostawa wraz z obsiugg w zakresie rekojmi i gwarancji pojazdu
specjalistycznego do ci$nieniowego czyszczenia sieci kanalizacyjnej i przepompowni sciekow. Pojazd
wyposazony winien byé w system ssgco — tloczgcy z odzyskiem wody i spefnia¢ winien wymagania

Zamawiajacego zawarte w niniejszym opisie.
2. Wymagania techniczne

2.1.Podstawowe dane pojazdu

1. Pojazd fabrycznie nowy rok produkcji 2018
2. Norma emisji spalin zgodna z przepisami obowigzujgcymi w dniu przekazania
pojazdu Zamawiajgcemu
Uktad kierowniczy lewostronny (dla ruchu prawostronnego)
Max. wysokos¢ pojazdu po zabudowie 3,55 m
Max. diugo$¢ pojazdu po zabudowie 9,10 m

2.2.Podwozie

1. Marka pojazdu Man, Mercedes
2. Silnik wysokoprezny
3. Moc silnika zapewniajgca jednoczesng prace wszystkich urzadzen

zabudowy przy wykorzystaniu maksymalnych
parametréw urzadzen (wysokocisnieniowe tloczenie,
ssanie, odzysk wody), min. 440KM

4. Rura wydechowa skierowana do gory

5. Ogranicznik predkosci do 89 km/h (tolerancja +/- 1km/h)

6. Naped pojazdu trzyosiowy dwie tylne napgdzane 6x4

7. Skrzynia biegdw manualna w pelini zsynchronizowana lub pétautomat

8. Przystawka odbioru mocy niezalezna od skrzyni biegéw max. momencie min 2000
Nm

9. Kolor kabiny RAL 5010

10. Kolor podwozia czarny lub grafit
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11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.

Kabina dzienna, $rednia ,M", trzyosobowa
Klimatyzacja bezfreonowa z automatyczna regulacjg temperatury
Tachograf cyfrowy, posiadajgcy legalizacje (uwierzytelniony)
Pojemnos¢ zbiornika paliwa nie mniej niz 350 litrow
Zbiornik AD-Blue min 50!
Opony bieznik terenowy
a) osie przedniaitylne : 315/80R22,5
b) koto zapasowe: 315/80R22,5
Inne wymogi
a) Fabryczny immobilizer
b) Fotel kierowcy zawieszony pneumatycznie
c) Podlokietnik siedzenia kierowcy
d) Lampka do czytania dla kierowcy
e} Elektryczne podnosniki szyb drzwi kierowcy i pasazera
f)  Dwa siedzenia dla pasazerow
g) Kontrolka niezapietego pasa po stronie kierowcy
h) Dodatkowe lusterko prawe tzw. ,kraweznikowe”
i) Lusterko po stronie pasazera ,dojazdowe”
i) Lusterka podgrzewane i elektrycznie sterowane, a lusterko szerokokatne podgrzewane
k) Wspomaganie ukiadu kierowniczego
l)  Regulacja kolumny kierowniczej (wysoko$¢ i pochylenie)
m) Radio z kolorowym wy$wietlaczem min. 5"
n) Zigcze USB w desce rozdzielcze)
o) Centralny zamek
p) Komputer poktadowy w jezyku polskim
q) Oswietlenie wejscia kierowcy i pasazera
r)  Szyba przednia przyciemniona ze szkta zespolonego
s) Szyby drzwi przyciemniane
t)  Wyposazenie standardowe pojazdu tj. kolo zapasowe, gasnica, trojkagt ostrzegawczy,
apteczka, zestaw narzedzi, fabryczny komplet kluczy, podnos$nik min. 20t, klucz do két, 2
kliny pod kofa, przewdd do pompowania kot diugosci 15 mb z manometrem i koricowkami,
zestaw zarowek i bezpiecznikow.
u) Pojazd wyposazony w ABS i ASR
v) Zawieszenie przednie paraboliczne min. 8t
w) Zawieszenie tylne paraboliczne min. 13 t (techniczne)
x) Stabilizator tylnej osi
y) Blokada mechanizmu réznicowego tylnej osi
z) Hamulce tarczowe przddityt

aa) Hamulec silnikowy

bb) Podgrzewany osuszacz sprezonego powietrza



cc) Dzwiekowa sygnalizacja wigczenia wstecznego biegu.

dd) System pilnowania pasa ruchu

ee) System wyhamowania pojazdu

ffy  Woyciszenie hatasu do 80 db

gg) Tempomat

hh) Regulacja zasiegu $wiatet

i) Dodatkowe reflektory drogowe i przeciwmgielne ze $wiattami doswietlania zakretow

i) Swiatla do jazdy dziennej.

kk) Swiatta pozycyjne obrysowe

) Swiatta gltéwne halogenowe

mm) Swiatto cofania

nn) Belka ostrzegawcza z oswietleniem led z napisem MPWIK na srodku

oo) Przygotowanie dla urzadzenia uruchamiajacego i zatrzymujgcego silnik na koncu ramy

pp) Boczne ostony przeciwnajazdowe
)

qq
)  Pokrowce wszystkich foteli z logo MPWIK

Dywaniki gumowe do kabiny

ss) Zderzak stalowy chronigcy elementy podwozia przy najazdach i zjazdach z krawgznikow,
spowalniaczy itp.

18. Dostawca dostarczy samochédd wyposazony w system monitoringu kompatybilny z systemem firmy
Framelogic uzywanym w ramach wyposazenia floty MPWIK. Samochéd wyposazony winien by¢ w
fabrycznie nowa sonde hydrostatyczna do pomiaru iloéci paliwa w zbiorniku. Dodatkowo winna by¢
mozliwo$é monitorowania: czasu pracy pompy wodnej (wraz ze wskazaniem zuzycia paliwa),
czasu pracy pompy ssacej (wraz ze wskazaniem zuzycia paliwa), czasu pracy uktadu recyklingu
(wraz ze wskazaniem zuzycia paliwa), czas pracy przystawki mocy.

19. Dostawca zamontuje w samochodzie radiotelefon o parametrach:

a) zakres czestotliwosci: 74,175 - 83,975 MHz
b) moc nadajnika: 5W
c) zysk anteny nadawcze;j: 0,0dB

2.3. Zabudowa specjalistyczna
1. Dopuszcza sie dwa rodzaje ukladow przenoszenia napgdéw glownych podzespotdw zabudowy
(pompa ssgca, pompa cisnieniowa, odzysk wody):
a) uktad hydrauliczny
b) ukiad mechaniczny
2. Wszystkie opisane rozwigzania techniczne winny by¢ stosowane standardowo przez producenta

zabudowy. Nie dopuszcza sie rozwigzan prototypowych.




2.3.1. Zbiornik

1.

10.

11.

12.

Zabudowa osadzona na ramie posredniej potgczonej z ramg podwozia, przy zachowaniu wymagan
producenta podwozia. Zbiornik cylindryczny wykonany ze stali nierdzewnej (grubo$¢ blachy min 5
mm) wyposazony w pierécienie wzmacniajgce cisnieniowo — prézniowe. Zbiornik winien posiadac
co najmniej 10-cio letnig gwarancje producenta na perforacje.

Parametry zbiornika:

a) Grubos¢ plaszcza zbiornika min. 5 mm.
b) Pojemnosc¢ zbiornika min. 11.5001
c) Pojemnos¢ zbiornika na osad min. 10.0001

d) Pojemnos$c zbiornika na czysta wode min. 1.500 |

e) Dopuszczalne cisnienie robocze -0,9/+0,5 bar
Dennica tylna zbiornika otwierana i zamykana hydraulicznie, dodatkowo ryglowana hydraulicznie
lub pneumatycznie.
Woda ze zbiornika na czystg wode ma by¢ wykorzystywana, przy pomacy pompy ci$nieniowej do
czyszczenia zbiornika po opréznieniu z osadow.
Zbiornik na osad z whudowana przegrodg antyfalowa.
Zbiornik na czysta wode, z mozliwoscig wykorzystania go jako zbiornika wody roboczej do mycia
zbiornika osadu i instalacji cisnieniowej
Dopuszcza sie hastepujgce metody oprézniania zbiornika :

a) zbiornik podnoszony hydraulicznie do gory (wywrot)

b) tiok wygarniajacy sterowany pneumatycznie.
Zbiornik nalezy zakonczy¢ fartuchem wylotowym wykonanym ze stali nierdzewnej (nie
lakierowanej) zabezpieczajgcym w trakcie oprézniania przed rozpryskiwaniem sciekow.
W dolnej czesci pokrywy tylnej nalezy umiescic¢ krociec ssania i oprozniania DN150 uruchamiany
elektro- pneumatycznie, z zasuwa. Krociec nalezy wyposazyé w zigcze z zaslepka.
W gérnej czeéci zbiornika dodatkowy zawor DN150 do oprozniania nadmiary wody nieczystej,
sterowany elektro-pneumatycznie.
Cze$é wodna powinna by¢ napelniana poprzez krociec DN50 z zasuwg z kurkiem odcinajgcym 2,
ze ztgczem Storz ,C" oraz zaslepka. Krociec nalezy umiesci¢ w obszarze pompy cisnieniowej.
Wskazniki napetnienia komor:

a) szlamowej: wskaznik zegarowy umieszczony na dennicy zbiornika

b) wodnej: wskaznik szklany

2.3.2. Ukfad ssacy.

1.
2.

Pompa prozniowa z napgdem mechanicznym lub hydraulicznym.

Parametry pompy:

a) Wydajnos¢ pompy min. 3000 m%h

b) Naped pompy mechaniczny lub hydrauliczny
c) Sposéb chiodzenia woda

d) Cisnienie ssania, max podcisnienie 0,9 (bar)

e) Max cisnienie ttoczenia +0,5(bar)



10.

1.

12

13.

14.

Pompa zabezpieczona przed zassaniem osadu oraz przegrzewaniem.

Pompa wyposazona w zawdr ograniczajgcy podcisnienie w zbiorniku.

Pompa ssgca w zabudowie wewnetrznej lub zewnetrznej. W przypadku montazu na zewnatrz
wyciszona poprzez zabudowe za drzwiami wykonanymi z aluminium. zamykanymi na klucz i
wytozonymi matami dzwigekochtonnymi. Wysoko$¢ drzwi min. jak wysokos¢ kabiny kierowcy.

W przypadku pompy ssgcej zabudowanej wewnatrz komory z wodg, komora wykonana ma byc ze
stali nierdzewne;.

W przypadku montazu na zewnatrz pompa zabudowana na ruchomym podescie umozliwiajacym
jej przesuw w celu utatwionego dojécia do regulacji naciggu paskow klinowych.

Instalacja wyposazona w pneumatycznie sterowany zawor 4-drozny przetgczajacy instalacje na
ssanie- wyréwnanie- cisnienie.

Waz ssacy DN150 prowadzony w kotowrocie plasko zabudowanym na zbiorniku. Podtgczenie do
zbiornika o érednicy DN150 z otworem rewizyjnym i zasuwg ptaskg uruchamiang pneumatycznie.
Kolowrét nalezy zakonczy¢ wysiegnikiem wysuwanym o min. 1000 mm, podnoszonym o min. 20°
i obrotowym o min 180°. Mozliwos¢ unieruchomienia w kazdej pozycji. Waz ssgcy (DN 150) i weze
ciénieniowe (DN32 i DN13) prowadzone wspolnie przez jeden wysiggnik.

Zasieg wysiegnika bez przeciggania wezy w poziomie na prawg i lewa strong pojazdu 2 m od osi
wzdtuznej pojazdu. Szkic prowadzenia wysiegnika wraz ze wskazanymi zasiggami dolgczy¢
nalezy do oferty.

Dlugo$é weza ssgcego min 15 m; waz zakonczony metalowg ssawg DN 125 o diugosci min. 1,0m,
z otworami umozliwiajacymi zasysanie $ciekow.

Rozwijanie/ zwijanie weza, jak réwniez wysuw i obrét wysiegnika majg by¢ uruchamiane
hydraulicznie.

Spust wod nadosadowych poprzez giowny waz ssacy (przetgezenie instalacji ssgacej na ,cisnienie”
powoduje zasysanie wody nadosadowej z komory szlamowej poprzez ptywak ze stali nierdzewnej
i przepompowywanie jej z powrotem do kanatu poprzez waz ssacy na wysiggniku) i poprzez
dodatkowy zawor spustowy, sterowany pneumatycznie zamontowany na dennicy.

W miejscu polgczenia weza ssacego (DN 150) z zbiornikiem rewizja umozliwiajgca czyszczenie

przewodu ssgcego z powstajgcych zatorow.

2.3.3. Uklad wysokocisnieniowy

1.

2,

Pompa wysokoci$nieniowa z napgdem mechanicznym lub hydraulicznym, pompa chroniona przed
pracg , na sucho”, z zaworem bezpieczenstwa.
Wymagane parametry uktadu:
1) Pompa wysokocisnieniowa:
a) nurnikowa (nurniki z powtokg porcelanowag) lub przemiennik cisnienia ( dwie komory
wodne i jedna komora olejowa),
b) wydatek: min. 390 ( I/min ),
¢) min. cisnienie 175 ( bar).
2) Plynna regulacja ciénienia i wydatku wody.
3) Zabezpieczenie instalacji ci$nieniowej przed przecigzeniem.
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9)

Obrotowy hydrauliczny beben (kotowrét) z nawinigtym wezem wysokocisnieniowym DN32,
diugosé min. 180 metréw, zabudowany za kabing kierowcy w przedniej czgsci zbiornika.
Nie dopuszcza sie montazu bebna z wezem cisnieniowym na tylnej dennicy.). Pod
kolowrotem rynna ze stali nierdzewnej na $ciekajgca z nawijanego weza wode/ scieki.
Waz cisnieniowy DN32 prowadzony przez wspolne ramie z wezem ssgcym (wysiegnik).
Obrotowy hydrauliczny beben z wezem DN13 o dlugosci 60 metrow, wyposazony w
pistolet wodny ze ztgczem obrotowym z automatycznym bypassem do obsiugi kotowrotu.
Powinien zosta¢ zabudowany na ramieniu wysiegnika. System nawijania weza na kolowrdt
ma byé¢ wyposazony w hydrauliczng rolke powodujgca stale napigcie weza (zapobieganie
luznym zwojom).

Bebny muszg byé wyposazone w systemy (np. rolki itp.) naprowadzania wezy, aby
wyeliminowa¢ tarcie weza o boki bebnow.

Naped bebnéw cisnieniowych- hydrauliczny umozliwiajgcy plynng regulacje predkosci
posuwu w obu kierunkach.

System oprézniania instalacji z resztek wody - pneumatyczny.

2.3.4. Panel sterowniczy

i

Panel sterowania wodoszczelny umieszczony w tylnej czesci pojazdu w zamykanej skrzynce

obstugujgcy wszystkie funkcje pojazdu. Obstuga i sterowanie funkcjami przez magistrale CAN.

Dodatkowe zdalne sterowanie radiowe. Obsiuga zabudowy poprzez posiadajacy certyfikat CE pilot

zdalnego sterowania z ciekiokrystalicznym wys$wietlaczem oraz inteligentnym zarzadzaniem

czestotliwoscig.

tadowarka do adowania dodatkowego akumulatora pilota zdalnego sterowania.

Funkcje zdalnego sterowania:

a)
b)
c)
d)

Whylacznik bezpieczenstwa.

Wigczanie/wylgczanie zdalnego sterowania.

Sterowanie wszystkimi funkcjami wiezy ssgcej i ramienia ssgcego.
Sterowanie bebnem ciénieniowym z bezstopniowa regulacjg predkosci i z funkcjg
tempomatu.

Wigczanie/wytgczanie pompy cisnieniowe;.

Ustawianie cisnienia pracy.

Wiaczanie/wylgczanie pompy ssace;j.

Przefgczanie pompy ssacej - ssanie/ttoczenie.

Start — Stop silnika samochodu.

Regulacja obrotéw silnika + / - (wraz z funkcjg pamigci).
Otwieranie/Zamykanie zbiornika.

Podnoszenie/opuszczanie zbiornika lub sterowanie tiokiem wygarniajgcym

m) Wigczanie/wylaczanie czyszczenia zbiornika.

5. Funkcje na wyswietlaczu:

a)
b)

Monitorowania parametrow pracy pompy cisnieniowej i pompy ssgce;j.

Cisnienia pracy pompy cisnieniowej i na glowicy wysokocisnieniowej.



c) Wydatku wody w danym momencie.

d) Licznika metrow wprowadzenia weza cisnieniowego (lacznie z funkcjg sumowania)

e) Stanu pracy gtownych elementdw zabudowy.

f) Licznika pracy poszczegolnych gtownych elementéw zabudowy (pompy ci$nieniowej,
pompy ssacej, systemu recyklingu i catej zabudowy).

g) Obrotomierza silnika pojazdu.

h) Spalania paliwa oraz stanu paliwa w zbiorniku.

i} Temperatura oleju hydraulicznego i stanu oleju.

i) Nawijania weza ciénieniowego bez cisnienia.

k) Stan rezerwy paliwa w zbiorniku pojazdu.

[} Potrzeba konserwacji pompy cisnieniowej.

2.3.5. System odzysku wody

1. Urzadzenie do odzysku wody zapewniajgce ciggta prace przy maksymalnych parametrach pracy
pompy wysokociénieniowej z minimum jednostopniowym system odzysku wody. Stopien filtracji
wody powinien zapewnia¢ bezawaryjng prace pompy cisnieniowej. Woda odzyskana przez uktad
recyklingu musi odpowiada¢ wymaganiom producenta pompy ci$nieniowej. Wydajnos¢ systemu
odzysku wody nie mniejsza ni¢ 700l/min. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do laboratoryjnego
zbadania wody z odzysku pod wzgledem wielkoéci i stgzenia zanieczyszczen.

2. Elementy uktadu odzysku wody wykonane ze stali nierdzewnej
System recyklingu powinien pracowac ze statg wydajnoscig bez wzgledu na zmieniajace sig obroty
silnika. Uruchomienie jakiejkolwiek funkcji hydraulicznej w trakcie pracy odzysku nie moze
powodowa¢ spadku wydajnosci pompy recyklingu.

4. Pompa recyklingowa powinna jednoczesnie stuzy¢, jako ,przepompownia” z podtgczeniami min
DN75 - uruchamiana hydraulicznie. Ma umozliwia¢ przepompowywanie $ciekéw ze zbiornika
gtéwnego na odleglosé min. 100 mb.

5. Ogrzewanie zimowe pojazdu.

Pojazd dostosowany do pracy w warunkach zimowych, system ogrzewania zabezpieczajacy przed
zamarznieciem w temperaturach max -8st C, przez minimum 8 godzin pracy.

6. Inne elementy zabudowy i wyposazenia

a) Kolor zabudowy RAL 5010

b) Gtéwna szafka sterownicza zabezpieczona przed wodg, zamykana i oswietlona,
umieszczona z tytu pojazdu z opisami w jezyku polskim. Obudowa szafki wykonana ze stali
nierdzewnej. Szafka wyposazona we wszelkie niezbedne elementy do obstugi pojazdu,
wytgcznik awaryjny.

c) Dolna belka przeciwnajazdowa

d) Stanowisko z imadiem wysuwanym do zmiany dysz czyszczgcych.

e) Z tylu zabudowy, za lewym kolem uchylna skrzynka na odpady wykonana ze stali
nierdzewnej z otwieranym dnem.

f)  Oséwietlenie ostrzegawcze:

g o



na kabinie kierowcy dwa $wiatta ostrzegawcze LED (tzw. ,koguty”)
z tylu zabudowy dwa $wiatta ostrzegawcze pomaranczowe LED (tzw. ,koguty”)
dodatkowe $wiatto ostrzegawcze LED na wysiegniku tandemowym (tzw. ,kogut’).
Dodatkowe Swiatto LED cofania
Reflektor (tzw. ,szperacz') do o$wietlania miejsca pracy operatora z mozliwoscig
zdejmowania i przemieszczania + beben sprezynowy z kablem 14 metrow.
Swiatta obrysowe/ krawedziowe zamontowane na gumowych uchwytach z tytu pojazdu,
przy zderzaku.
Kamera najazdowa z otwierang i zamykang ostong o kgcie widzenia min. 130 ° wraz z 6-
ma diodami na podczerwien, z kolorowym monitorem o wielkosci min. 77, umieszczonym
w kabinie kierowcy.
Drabina aluminiowa sktadana
Beben sprezynowy z linkg 12 metréw do zawieszenia dolnej prowadnicy weza w kanale,
zamontowany na wysiegniku tandemowym.
Uchwyt na pachotki ostrzegawcze o wysokosci 75cm, ilos¢ 5 szt. — Pachotki dostarczy
Zamawiajacy w celu umozliwienia prawidtowego montazu uchwytu. Uchwyt ocynkowany i
przytwierdzony do ramy pojazdu.
Miejsce do mycia rgk — zbiornik wody min. 5 | z dozownikiem mydta i elektrycznie
podgrzewany — zasilany 24V, zamontowany w fatwo dostepnym miejscu umozliwiajgcy
uzupetnianie wody.
Oznakowanie diugosci pojazdu na krawedziach zgodnie z polskimi przepisami o ruchu
drogowym.
Wyposazenie dodatkowe:

Dysza czyszczgca dla weza DN13 do srednic kanalow DN150

i) Dysza stozkowa/quatro dla weza DN13 do srednic kanatow od DNG0

iy Dysza stozkowalquatro dla weza DN32 dla $rednicy kanatu od DN150, z dyszami

skierowanymi do przodu — ilos¢ min. 5 szt. w tym jeden czotowy — szpic, z dyszami

skierowanymi do tytu min. 6 szt.

iv) Glowica czyszczaca 5/4 cala, z iloscig dysz min. 10 szt., $rednica gtowicy do 100mm,

dtugosé do 150mm, waga glowicy okoto 5kg, zakres $rednic od DN200

v) Glowica czyszczaca 5/4 cala, z iloscig dysz min. 16 szt., w tym 8 sztuk pod katem 15°,

i 8 sztuk pod katem 20°, srednica gtowicy min.110mm, diugo$¢ min. 220mm, waga okoto
5 kg, zakres $rednic od DN300

vi) Glowica czyszczgca 5/4 cala, z iloscig dysz min. 16 szt., w tym 4 rzedy po 4 sztuki,

w tym kazda dysza ustawiona pod innym katem: 5°, 15°, 21°, 27 °, $rednica gtowicy
min. 120mm, dtugo$¢ gtowicy min. 200mm, waga glowicy ponad 12 kg, zakres srednic
od DN400.

vii) Glowica obrotowa do wycinania ttuszczy na waz % cala, 6 dysz skierowanych do tytu,

5 dysz na przedniej turbinie obrotowej, w tym 2 pod kgtem 90 stopni. Mozliwosc¢
manualnej regulacji obrotéw turbiny przedniej. Glowica wyposazona w zigcze obrotowe.
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viii) Glowica obrotowa do wycinania tiuszczy na waz 5/4 cala, 6 dysz skierowanych do tytu,
5 dysz na przedniej turbinie obrotowej, w tym 2 pod katem 90 stopni. Mozliwo$¢
manualnej regulacji obrotow turbiny przedniej. Zakres $rednic regulowany
prowadnicami, od DN150 do DN300. Gtowica wyposazona w zigcze obrotowe-2szt

ix) Zestaw koricowek do mocowania wszystkich glowic umieszczony w zamykanej szafce.

x) Waz cisnieniowy gumowy DN32 di. min. 180m, ciénienie rozrywajgce 625 bar, ciSnienie
robocze 250 bar

xi) Goérna i dolna prowadnica weza DN32 w kanale ( gorna nakfadana, dolna banan)

xii) Pistolet cignieniowy ze zigczem obrotowym — zamontowany na ramieniu obrotowym
wezy.

xii) Wyciggarka hydrauliczna - udzwig min 250 kg, diugosc¢ stalowej liny min 16 m -

sterowanie rowniez przy pomocy pilota.

Kazda z glowic wyposazona w dysze porcelanowe.

q) Zamawiajacy wymaga, aby caty osprzet elektryczny zabudowy oparty byl na cyfrowej
magistrali CAN.

r) Zigcze RS testowania ( ma umozliwi¢ sprawdzanie wszystkich funkcji elektronicznych
zabudowy):

s) Zamawiajgcy wymaga, aby cala zabudowa pojazdu, jak i jego poszczegdlne wyposazenie

byly montowane tylko i wytgcznie przez producenta zabudowy.






