Posadowienie sieci Technologia wykonania wykopow

SENSNEN NONNG \

Zasypka 100% odzysk grunt rodzimy
Zasypanie wykopéw ponad strefg kanatowg
wykona¢ mozna mechanicznie, warstwami o

gruboscimax. 0,20m.
Do wykonania zasypki mozna uzy¢ gruntu rodzimego
(z warstwy nasypowej),
pod warunkiem, ze spetni on wymagania pod
wzgledem jakosciowym.
W innym przypadku zasypke
nalezy wykona¢ z gruntu dowiezionego.

Szalunek zamontowaé |
w sposdb zabezpieczajgcy
krawedzie nawierzchni
utwardzonej przed uszkodzeniem
wysuwajgc ponad poziom drogi
omin0,1m

h-(D+45)

Obsypka 100% piasek dowieziony
Obsypke rur wykonaé recznie, do wysokosci 0,30m
ponad gérng krawedz przewodow w
przypadku sieci wod-kan.

Do wykonania zasypki mozna uzy¢ gruntu rodzimego
(z warstwy nasypowej),
pod warunkiem, ze spetni on wymagania pod
wzgledem jakosciowym.

Nie dopuszcza sie mozliwosci wykonania
obsypki kanatéw mechanicznie.

30 cm
h - ( zalezne od zagtebienia przewodu )

Podsypka: Cee o
- wprzypadku sieci wodociggowej 0,10m e
= - w przypadku sieci kanalizacji san. 0,15m L= -

Podsypka 100% piasek dowieziony
Na projektowanych sieciach wod-kan
przewidziano wykonanie podsypki.
Do wykonania podsypek nalezy
zastosowac grunt dowieziony

15cm
10 cm

[ min.30cm | D | min.30cm |

Rysunek:
Posadowienie kanatéw kanalizacyjnych i wodociagowych

Temat:
Budowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej w Henrykowie.
Adres: ;
dz. 518/9, ul. Zaborowska, Henrykowo, gm. Swigciechowa.
W specjalnosc instalacyjnej w zakresie
Skala! - ProJektantt  mgrinz kukasz Fiszer WKP/0344/POOS/09 Sonroraemsivosact o ozouych,
wodociggowych i kanalizacyjnych
W specjalnosc instalacyjnej w zakresie
Dator 05. 2018 Sprowdza Jacyimgr inz. Leszek Kolodziej WKP/0348/POOS/12 ertymesi vacoman "

wodociagowych i kanalizacyjnych

Nr rysu 6 Asystent




