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WLAZ ZELIWNY D 400
Z WYPELNIENIEM BETONOWYM

PIERSCIEN BETONOWY
ZABEZPIECZAJACY WLAZ
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PODSYPKA

Studzienka kanalizacyjna betonowa
typ 1000 z C35/40

UWAGA:

Zabezpieczenie wtazéw zeliwnych stosowacé wytgcznie
w terenie nieutwardzonym

Dla studni betonowych nalezy:
- Zastosowac stopnie ztazowe zeliwne powlekane.
- Zastosowac systemowe pokrywy studzienne 1000/625

Rysunek:

Studnia rewizyjna 1000 mm - schemat.
Temat:

Budowa sieci kanalizacji sanitarne;j.
Adres:

dz. 50411, 505, 506, 531/3, 508/10, 508/9, 509, 542, 532/4, 511110, 511/11, 51119, 514/7, 517/2, 52243, ul. Diamentowa,
Henrykowo.

W specjalnosci instalacyjnej w zakresie
. . sieci, instalacji i urzadzen

Skalar - Projektant: mgr inz. kukasz Fiszer WKP/0344/PO0S/09 ;g ot tn 1 Om  owych,
wodociggowych i kanalizacyjnych

W specjalnosc instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,

Dotar 04.2017 Sprawdza Jocyimgr inz. Leszek Kotodziej WKP/0348/POOS/12 yentyiacyinych, gazowych,

wodociagowych i kanalizacyjnych

Nr rys. 1 Asystent:




