SENSNEN

Zasypka 100% odzysk grunt rodzimy
Zasypanie wykopéw ponad strefg kanatowg
wykona¢ mozna mechanicznie, warstwami o

gruboscimax. 0,20m.
Do wykonania zasypki mozna uzy¢ gruntu rodzimego
(z warstwy nasypowej),
pod warunkiem, ze spetni on wymagania pod
wzgledem jakosciowym.
W innym przypadku zasypke
nalezy wykona¢ z gruntu dowiezionego.

Obsypka 100% piasek rodzimy
Obsypke rur wykona¢ recznie, do wysokosci 0,30m
ponad gérng krawedz przewodow.
Do wykonania zasypki nalezy uzy¢ gruntu rodzimego
(z warstwy nasypowej),
pod warunkiem, ze spetni on wymagania pod
wzgledem jakosciowym.
Nie dopuszcza sig mozliwosci wykonania
obsypki kanatbw mechanicznie.

Podsypka 100% piasek dowieziony
Na projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej
przewidziano wykonanie podsypki.
Do wykonania podsypek nalezy
zastosowac grunt dowieziony

Posadowienie sieci

NONNG

min. 30 cm

min. 30 cm

h-(D+45)

30 cm

h - ( zalezne od zagtebienia przewodu )

Szalunek zamontowac

w sposdb zabezpieczajgcy

krawedzie nawierzchni

utwardzonej przed uszkodzeniem
wysuwajgc ponad poziom drogi

Technologia wykonania wykopow

omin0,1Tm
Rysunek:
Posadowienie kanatéw kanalizacyjnych.
Temat:
Budowa sieci kanalizacji sanitarne;j.
Adres: .
dz. 504/1, 505, 506, 531/3, 508/10, 508/9, 509, 542, 532/4, 511110, 511/11, 51119, 514/7, 51712, 522/3, ul. Diamentowa,
Henrykowo.
W specjalnosei instalacyjnej w zakresie
Skala - ProJektantt  mgrinz bukasz Fiszer WKP/0334/POOS/09 ociitrei bo8eh
wodociggowych i kanalizacyjnych
W specjalnosei instalacyjnej w zakresie
Data 05.2018 Sprowdza Jacyimgr inz Leszek Kolodziej WKP/0348/POOS/12 ertyinesi vacoman "
wodociggowych i kanalizacyjnych
Nr rysu 12 Asystent:




