
Podsypka 100% piasek dowieziony

Na projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej

 przewidziano wykonanie podsypki.
Do wykonania podsypek należy 

zastosować grunt dowieziony

Obsypka 100% piasek rodzimy

Obsypkę rur wykonać ręcznie, do wysokości 0,30m 

ponad górną krawędź przewodów.

Do wykonania zasypki należy użyć gruntu rodzimego

 (z warstwy nasypowej), 

pod warunkiem, że spełni on wymagania pod

 względem jakościowym.

 Nie dopuszcza się możliwości wykonania

 obsypki kanałów mechanicznie.

Zasypka 100% odzysk grunt rodzimy

Zasypanie wykopów ponad strefą kanałową 

wykonać można mechanicznie, warstwami o 

grubościmax. 0,20m.

 Do wykonania zasypki można użyć gruntu rodzimego

 (z warstwy nasypowej), 

pod warunkiem, że spełni on wymagania pod

 względem jakościowym.

 W innym przypadku zasypkę 

należy wykonać z gruntu dowiezionego.
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Szalunek zamontować

w sposób zabezpieczający
krawędzie nawierzchni

utwardzonej przed uszkodzeniem
wysuwając ponad poziom drogi
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Posadowienie sieci Technologia wykonania wykopów
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cieplnych,wentylacyjnych, gazowych,

wodociągowych i kanalizacyjnych

mgr inż. Łukasz Fiszer   WKP/0344/POOS/09  

12
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Posadowienie kanałów kanalizacyjnych.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej.


