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Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U z 2013r., poz.
1409 z pdzniejszymi zmianami) niniejszym oswiadczam, ze projekt budowlany — branza sanitarna

Nazwa inwestycji: PRZEBUDOWA | BUDOWA ODCINKA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
W UL. SOKOtA W LESZNIE.

Adres inwestycji: ul. Tama Kolejowa, Sokota i Kasprowicza, 64-100 Leszno,
dz. nr42/2,102, 103, 111/7, 114, 126/1, 127, 132, 133, 134, 135, 136,
137/3, 137/6, 100/5

Inwestor: Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggoéw i Kanalizacji Sp. z 0.0.
ul. Lipowa 76A

64-100 Leszno

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
i wydany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

PROJEKTANT:

mgr inz. tukasz Kaczmarek
upr. WKP/0362/PO0S/11



Opis do projektu zagospodarowania terenu dziatek nr ewid. 42/2, 111/7, 137/7, 126/1

i 114 potozonych wzdtuz, ul. Sokota w Lesznie.

1. Inwestor.

Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji Sp. z o.0.
ul. Lipowa 76A, 64-100 Leszno

2. Zakres inwestycji.
Budowa odcinka kanalizacji ogdlnosptawnej w ul. Sokota, dz. nr ewid. 42/2, 111/7, 137/7, 126/1

i 114 w Lesznie.

3. Lokalizacja.

Inwestowany teren tj. dziatki nr ewid. 42/2, 111/7, 137/7, 126/1 i 114, stanowig teren posadowienia
wiaduktu drogowego im. S. Grota - Roweckiego Lesznie wraz z infrastrukturg techniczng oraz
komunikacji pieszej (wejscie na schody wiaduktu — przejscie nad torami kolejowymi relacji Leszno -

Wschowa).

4. Istniejace zagospodarowanie terenu.

Istniejgce obiekty kubaturowe:

Przedmiotowe dziatki nie sg zabudowane Zzadnymi obiektami kubaturowymi nadziemnymi -
posadowiony jest na nich wiadukt drogow. Jedynie przylegte do nich dziatki stanowigce poszczegdlne

posesje, zabudowane sg budynkami mieszkalnymi.

Istniejgce uzbrojenie dziatek:

Przedmiotowe dziatki posiadajg nastepujgce niezbedne, podziemne uzbrojenie w media, w zwigzku
z istniejgcg przy nich i na nich zabudowg jw.:

- sie¢ elektroenergetyczng,

- sie¢ kanalizacji ogélnosptawnej, do ktérej witgczany bedzie projektowany odcinek sieci,

- przykanaliki wpustéw ulicznych jezdni wiaduktu drogowego.

Istniejgce ciggi komunikacyjne:

Po zachodniej stronie toréw kolejowych Leszno — Wschowa, ul. Sokota stanowi odcinek bez przejazdu
(tzw. ,$lepy”) i gtdwnie stanowi cigg pieszy — dojecie do schodéw prowadzacych na wiadukt (przejscie

nad torami kolejowymi) oraz dojazd do posesji nr 20.



Topografia terenu:

Przedmiotowe dziatki lezg w obszarze niezréznicowanym pod wzgledem uksztattowania,
przewyzszenia terenu dochodzg do mniej wiecej 0,3-0,5 m. Analizowany teren nie posiada

widocznego naturalnego spadku.

5. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Obiekty kubaturowe: bez zmian

Projektowane uzbrojenie terenu:

W ramach niniejszego opracowania projektowany jest odcinek sieci kanalizacji ogdlnosptawnej,
majacy za zadanie przejecie Sciekéw sanitarnych z posesji nr 20 i deszczowych z odwodnien

wiaduktu.

Uktad komunikacyjny: bez zmian.

Uksztattowanie terenu i zieleni: bez zmian.

11. Ochrona specjalna dziatki.
Realizacja planowanego zamierzenia inwestycyjnego nie bedzie miata negatywnego wptywu na
stan Srodowiska.

Podczas uzbrajania inzynieryjnego terenu, obowigzuje zasada, ze wszelkie przedsiewziecia
dotyczace ochrony S$rodowiska sg spdjne z ,Programem zréwnowazonego rozwoju i ochrony
srodowiska Miasta Leszna”.

Przedmiotowa inwestycja nie znajduje sie w granicach terenu goérniczego i w strefie
oddziatywan zwigzanych z eksploatacjg gdrnicza. Teren nie jest potozony na terenach zalewowych

oraz nie jest zagrozony osuwaniem sie mas ziemnych.

12. Istniejace i przewidywane zagrozenie dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw
projektowanego obiektu i jego otoczenia.

Rodzaj projektowanej budowy nie figuruje w wykazie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywaé¢ na stan srodowiska naturalnego i nie wymaga sporzadzania raportu oddziatywania na
$rodowisko (Ustawa z dn. 27.04.2001 r. — Prawo ochrony Srodowiska — Dz. U. Nr 62, poz. 627 z péin.
zm. z 2001 r. oraz Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dn. 09.11.2004 r. w sprawie okreslenia rodzajéw
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na s$rodowisko oraz szczegétowych uwarunkowan

zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do sporzadzenia raportu oddziatywania na srodowisko



Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z 2004 r.). Budowe zaprojektowano w sposdb minimalizujgcy jej wptyw na
srodowisko obszaru inwestycji i otoczenie, zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami Prawa
Budowlanego, a obszar oddziatywania projektowanej budowy zamyka sie w granicach wtasnych
dziatek. Budowa przedmiotowych sieci nie spowoduje wycinki drzew i krzewdw podlegajgcych

ochronie.

Osoby trzecie:

Projektowana budowa sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej nie rodzi praw do
terenu, oraz nie powoduje naruszenia prawa wiasnosci i uprawnien oséb trzecich, nie stanowi
przeszkody w dostepie do drogi publicznej oraz nie przestania swiatta stonecznego, nie pozbawia
mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz srodkéw tacznosci, nie
wplywa réwniez negatywnie na projektowang zabudowe dziatek sgsiednich i ich dotychczasowe
uzytkowanie. Inwestycja nie powoduje ucigzliwosci i zaktdcen oraz zanieczyszczenia powietrza, wody

i gleby, nie narusza warunkéw wodnych ani geologicznych inwestowanego terenu.

Srodki nadzoru:

Dla projektowanej budowy sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej przewidzianej do
realizacji, nie jest wymagane sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, o ktérym mowa
w art. 21la Prawa Budowlanego. Zatrudnienie na budowie nie przekroczy 20 pracownikow,
a planowana pracochtonno$é¢ robdét nie przekroczy 500 osobodni. Wymagane natomiast bedzie

powotanie Inspektora Nadzoru, a robotami kierowac bedzie uprawniony kierownik budowy.

13. Uwagi realizacyjne dla inwestycji.

- Rozpoczecie prac budowlanych moze nastgpic po zgtoszeniu robdt niewymagajacych pozwolenia
na budowe lub po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowe a nastepnie po uprawomocnieniu
sie tej decyzji;

- budowa powinna by¢ prowadzona pod nadzorem kierownika budowy;

- wytyczenie trasy oraz ustalenie charakterystycznych poziomoéw otaczajgcego terenu powinien
wykonac¢ uprawniony geodeta;

- w trakcie budowy nalezy na biezgco prowadzi¢ dziennik budowy;

- wszystkie odstepstwa od niniejszego projektu mogg by¢ wykonane za zgodga autoréw projektu.

PROJEKTANT:



OPIS TECHNICZNY

Do projektu przebudowy istniejgcego i budowy nowego odcinka sieci kanalizacji ogdlnospta-

wnej w ul. Sokofa w Lesznie.

1.

N

Podstawa opracowania.

Warunki techniczne na przebudowe istniejgcej sieci kanalizacji ogdlnosptawnej w ul. Sokofa,
wydane przez MPWIK Sp. z 0.0. w Lesznie nr ZR-R/440/2016 z dnia 21.06.2016 .,

Decyzja, zezwolenie na lokalizacje sieci kanalizacji ogdlnosptawnej w pasie drogowym ul. Tama
Kolejowa i Sokota orz Kasprowicza w Lesznie, o sygn. MZD.7227.278.2016 z dnia 23.08.2016 r.
Odpis protokotu z narady koordynacyjnej w sprawie nr GD.6630.264.2016 z dnia 25.08.2016 r.
UCHWALA NR XVI/228/2012 RADY MIEJSKIEJ LESZNA Z DNIA 16 LUTEGO 2012 R. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ,Zatorza”
w Lesznie.,

Umowa z Inwestorem na wykonanie dokumentacji projektowej,

obowigzujgce normy i przepisy w zakresie projektowania,

uzgodnienia z MPWiK Sp. z 0.0. w Lesznie.

Zakres opracowania.

W ramach niniejszej dokumentacji, zaktada sie czesciowg renowacje bezwykopowa oraz

W przewazajacej czesci wykopowa przebudowe istniejagcego kanatu ogdlnosptawnego w ul. Sokota

oraz przebudowe i budowe nowego odcinka sieci kanalizacji ogdlnosptawnej po zachodniej stronie

toréw kolejowych relacji Leszno — Wschowa. Dziatania przewidziane w niniejszej dokumentacji,

spowodowane sg stanem technicznym eksploatowanej infrastruktury oraz wytgczaniem jej czesci

z eksploatacji.

a)

b)

c)

renowacja bezwykopowa.

Renowacji bezwykopowej, poddany zostanie odcinek przebiegajgcy pod torami kolejowymi
relacji Poznan — Wroctaw, oznaczony na PZT jako odcinek SI — SlI.

przebudowa wykopowa

Przebudowie wykopowej, poddany pozostanie pozostaty odcinek sieci ko w ul. Sokota, do studni
w skrzyzowaniu z ul. Kasprowicza oznaczony na PZT jako Sll — SlI.8 oraz studnia SllI. Odcinek SII.8
— Slll pozostanie bez zmian — zostat poddany przebudowie w okresie wczes$niejszym i uznany
zostat jako dobry, bez koniecznosci przebudowy. Dodatkowo przebudowany zostanie odcinek
istniejgcej sieci kanalizacyjnej po zachodniej stronie torow kolejowych relacji Leszno — Wschowa
tj. od studni SIV.0 do SIV.

budowa wykopowa

W zwigzku z wytgczaniem z eksploatacji kanatu DN400, biegngcego pod torami kolejowymi relacji
Leszno — Wschowa, istnieje koniecznos¢ budowy nowego odcinka sieci kanalizacji



ogoblnosptawnej, ktorej zadaniem bedzie odprowadzenie $ciekdw ptyngcych dotychczas przez
wytgczany ww. kanat. Projektowany wiec jest kanat PVC315, wtgczany do istniejgcego kanatu
DN800, usytuowanego na dz. nr 42/2.

Szczegdtowy zakres robdt, graficznie obrazuje Plan Zagospodarowania Terenu - rys. nr 1 i 2 oraz
profile poszczegdlnych odcinkéw kanatéw, natomiast opis sposobu realizacji robét przedstawia
pkt. nr 3 niniejszego opracowania - ,Technologia robot”.

3. Technologia robot.

3.1 Renowacja bezwykopowa.

Zgodnie z zakresem zlecenia, na podstawie udostepnionych materiatéw, w tym gtédwnie inspekcji
TVC kanatéw w ul. Sokota w Lesznie, dokonano analizy technicznej mozliwosci przebudowy
istniejgcych kanatéw. W efekcie przeprowadzonej analizy, zaproponowano renowacje odcinka przy
uzyciu rekawa, nasgczanego zywicami epoksydowymi. Istniejgcg studnie w ul. Tama Kolejowa t;j.
studnie oznaczong jako Sl, poddac renowacji bezwykopowej przy uzyciu specjalistycznego sprzetu
i systemu chemii budowlanej. Istniejgcy wtaz zeliwny studni usunac i w jego miejsce zamontowac
nowy wtaz w ptycie betonowe;.

Szczegbétowy opis dopuszczonych do stosowania materiatéw i sposobu ich aplikacji, zawiera
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét dot. renowacji bezwykopowej przedmiotowego
kanatu i studni.

3.2 Przebudowa metod3a wykopowa.

Pozostate odcinki istniejgcej w ul. Sokota sieci kanalizacji ogélnosptawnej tj. od studni Sll do
SII.8 oraz od SIV.0 do SIV przewidziane do przebudowy metodg wykopowg, wykonaé nalezy z rur
z litego PVC-U DN 400 mm i 315 mm, typu ciezkiego o sztywnosci obwodowej 8 kN/m®.

Istniejgce studnie kanalizacyjne na przebudowywanym kanatach, wraz ze studnig oznaczong
jako Slll, nalezy usungé i zastgpi¢ je nowymi. Stosowaé studnie betonowe, prefabrykowane
z monolitycznymi dennicami wykonane z betonu C35/45 zgodnie, z rys. nr 9.

Podczas wykopywania istniejgcych  kanatéw, systematycznie sprawdzaé nalezy
zidentyfikowane przez inspekcje TVC i naniesione na PZT i profilach kanatéw wtaczenia, ktére po
weryfikacji stanu (czynne / nieczynne) nalezy zlikwidowa¢ (usunaé¢ z gruntu) lub przebudowac.
Wiaczenia bezposrednio w kanat przebudowywanych przytgczy oraz przykanalikdw wpustow
deszczowych dokonac¢ nalezy przy uzyciu przytaczy siodtowych PVC (np. prod. FUNKE Polska)
o wymiarach dostosowanych do przytgcza i srednicy kanatu wtasciwego. Wtaczenia przytgczy lub
przykanlikow wpustéw do studni, wykonywac przez wbudowane na etapie prefabrykacji lub na
budowie przejscia szczelne, osadzone w otworze wykonanym wiertnicg.

Przebudowywane przytacza kanalizacji sanitarnej i ogdélnosptawnej, wykonaé nalezy z rur
z litego PVC-U, typu ciezkiego o sztywnosci obwodowej 8 kN/m” Potaczenie przebudowanego
przytacza z istniejacg jego czescig, wykonaé przy pomocy fgcznika PVC — rura kamionkowa /
betonowa (do weryfikacji na miejscu).

3.3 Budowa metoda wykopowa.
Poza przebudowg istniejagcych kanatéw w ul. Sokota, przewidziano takze budowe nowych
odcinkow sieci ko, lokalizowanych po zachodniej stronie toréw kolejowych relacji Leszno — Wschowa.



Projektowane kanaty oznaczone na PZT, rys. nr 2 studniami SIV — SVI, wykona¢ z rur PVC-U
DN 315 mm, typu ciezkiego o sztywnosci obwodowej 8 kN/m’. Stosowaé studnie betonowe,
prefabrykowane z monolitycznymi dennicami wykonane z betonu C35/45 zgodnie, z rys. nr 9.
Wiaczenie do istniejgce]j studni na kanale DN800, wykonaé przy uzyciu szczelnego przejscia DN315.

4. Roboty ziemne.

Rurociggi uktadaé w wykopach waskoprzestrzennych o $cianach pionowych wykonanych
mechanicznie zwracajgc uwage, aby je nie przegtebiac. Wszystkie wykopy waskoprzestrzenne,
gtebsze jak 1,0 m, zabezpieczyé przy uzyciu obuddéw skrzyniowych (bokséw). Wykopy zabezpieczy¢
barierkami o wysokosci 1,1 m, a w porze nocnej oswietli¢ znakami ostrzegawczymi. Nalezy rowniez
zabezpieczy¢é mozliwosé komunikacji dla pieszych i pojazdéw. Na dnie wykopu wykona¢ podsypke
z piasku o grubosci 10 cm.

Na podstawie kart otwordow badawczych Opinii Geotechnicznej dotyczgcej warunkdéw gruntowo
— wodnych wystepujacych w podtozu inwestowanych dziatek, przeprowadzonych w kwietniu 2016 r.

i poziomu zalegania wody gruntowej w otworach geotechnicznych, zaktada sie koniecznos¢

odwadniania wykopéw na odc. od studni Sll.4 do SIl.6. Poniewaz w przewazajgcej czesci skfad

profilu geotechnicznego stanowig pod nasypem niebudowlanym gliny piaszczyste, brgzowe, do
odwodnienia wykopow zaktada sie zastosowanie drenaiu pogrgzanego w warstwie podsypki,
wigczanego do studzienki odwadniajacej, z zapuszczong pompg zatapialng odwadniajacg,
przystosowang do pompowania wody brudnej, zapiaszczonej. Na studzienke odwodnieniowg
zastosowac rury trzonowe, karbowane PP DN425 mm, natomiast na drenaz zastosowaé rury
drenarskie PVC, DN100 mm.

UWAGA !

W przypadku wystgpienia wody gruntowej w okolicy otworéw W-1 i W-3 (w momencie wiercen
woda nie wystgpita), wyzej opisany sposdb odwodnienia powielié. Natomiast w przypadku
odmiennych niz przedstawia otwdr badawczy nr 1 warunkdw gruntowych i mozliwosci skutecznego
odwodnienia wykopu przy uzyciu igtofiltrow (lub przy braku mozliwosci odwodnienia studnig

drenarska), zastosowac zestaw. igtofiltrow w rozstawie 1 m, zapuszczonych na gt. 3,0 - 4,0 m.

5. Uktadanie rurociggéw, obsypka i zasypka.
Przewody ukfada¢ na podtozu catkowicie odwodnionym z wyprofilowanym dnem na tozysko
nosne rury, zgodnie z zaprojektowanymi spadkami. Wyréwnywanie spadkéw rury przez

podktadanie kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu jest niedopuszczalne — rura wymaga podbicia na

catej dtugosci. Po sprawdzeniu prawidtowosci spadku utozonej rury nalezy wykonaé jej stabilizacje
poprzez wykonanie obsypki z piasku do wysokosci 20 cm ponad wierzch rury. W koricowej fazie robot

zasypke uzupetnia sie do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury.



Strefe ochronng rury wykonywaé warstwami o grubosci nieprzekraczajgcej 1/3 $rednicy rury,
starannie jg ubijajgc z obu stron rury, z réwnoczesnym usuwaniem zastosowanego szalowania.
Szczegdlng uwage nalezy zwrdéci¢ na zageszczenie obsypki w tzw. ,,pachach”. Podbijanie w ,,pachach”
nalezy wykonywaé podbijakami drewnianymi. Stosowanie ubijakdw metalowych lub mechanicznych
dopuszczalne jest w odlegtosci poziomej ca. 10 cm od rury. Ubijanie mechaniczne moze by¢é
przeprowadzone sprzetem lekkim przy 30 cm warstwie piasku ponad wierzchem rury.

Na podstawie badan przytoczonych w pkt. 6, przypuszcza sie, ze profil wzdtuz
przebudowywanych i budowanych wg niniejszej dokumentacji kanatéw, pod warstwg nasypu
niebudowlanego gr. 0,9-1,2 m (i nawet 2,1 m w poblizu toréw kolejowych Leszno — Wschowa),

stanowi¢ bedzie glina piaszczysta. Zaktada sie wiec 100% wymiane gruntu, ponad strefe ochronng

rury. W przypadku koniecznosci innej jak zatozono wymiany gruntu, decyzje o jej ostatecznej
wielkosci podjg¢ w ustaleniu z Inwestorem i powotanym Inspektorem nadzoru inwestorskiego.
Stopien zageszczenia wykopu nie moze by¢ mniejszy niz 0,97.
6. Odtworzenie nawierzchni.
Zgodnie z uzyskang decyzjg, zezwoleniem na lokalizacje sieci kanalizacji ogdlnosptawnej
w pasie drogowym ul. Tama Kolejowa, Sokota i Kasprowicza w Lesznie, o sygn. MZD.7227.278.2016
z dnia 23.08.2016 r., nawierzchnie asfaltowg ww. ulic nalezy odtworzy¢ na catej szerokosci wykopdw
wraz z 0,5 m odsadzkg po ich obu stronach, nastepujgcymi warstwami:
- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego gr. 5,0 cm,
- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego gr. 6,0 cm
- podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego gr. 7,0 cm,
- podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego, stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu
ciggtym 0/31,5 mm, gr. 20,0 cm,
- warstwa wzmacniajgca z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa, gr. 15,0 cm.
Natomiast nawierzchnie nieutwardzong na odcinku nowobudowanej kanalizacji od studni
SIV.0 do SVI, nalezy wyprofilowac¢ i wyrdwnaé, dostosowujgc do istniejgcych rzednych. Dlatego
zaktada sie, ze wierzchnia warstwa istniejgcego gruntu, gr. 20,0 cm zostanie odtozona i w koricowej
fazie zasypki zostanie utozona jako jej warstwa wierzchnia.
7. Uwagi koncowe.
Po utozeniu rurociggdw i przed ich zasypaniem wykonaé geodezyjne prace inwentaryzacyjne.
O przystgpieniu do robét zawiadomi¢ MPWIK Sp. z 0.0. w Lesznie oraz zainteresowane jednostki
branzowe. Wszelkie odchytki od dokumentacji projektowej, uzgadniaé z autorem dokumentacji

projektowej oraz MPWIiK Sp. z 0.0. w Lesznie.
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1. Zakres robét sanitarnych dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji :

a) Roboty przygotowawcze :

- szczegbtowe zapoznanie sie z niniejszym projektem oraz z oddzielnie sporzadzonym
harmonogramem robét,

- wizja lokalna w terenie,

- zawiadomienie wtascicieli i zarzadcow istniejgcej infrastruktury,

- geodezyjne wytyczenie trasy sieci i usytuowanie armatury (zasuwy, hydranty, studnie),

- oznaczenie miejsca na skltadowanie materiatu niezbednego do wykonania sieci
i urobku z wykopow,

- wwiezienie materiatu na plac budowy,

- uzgodnienie harmonogramu roboét z Inspektorem nadzoru i Inwestorem.

b) Roboty ziemne i montazowe:

- wykonanie wykopdéw pod nadzorem Inspektora nadzoru,

- zabezpieczenie wykopow przed osuwaniem sie ziemi,

- odbidr techniczny wykopow,

- wykonanie oznakowania i ogrodzenia wykopow,

- wykonanie podtoza pod rury — podsypka z rowkami montazowymi,

- odbiér techniczny podtoza,

- montaz rur i studni kanalizacyjnych,

- wykonanie obsypki,

- odbidr-techniczny obsypki,

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

- zasypanie i zageszczenie wykopow,

- odtworzenie terenu do stanu pierwotnego.

2. Wskazanie, dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas wystgpienia:
- zagrozenie przy robotach ziemnych zwigzanych z wykonaniem gtebokich wykopdw,
- zagrozenie przy robotach ziemnych zwigzanych z montazem rur, ksztattek i armatury
wodociggowej,
- zagrozenie przy pracy w poblizu przewoddéw podziemnych elektroenergetycznych,

- zagrozenie przy robotach ziemnych zwigzanych z zageszczaniem gruntu.

3. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji

robot szczegdlnie niebezpiecznych:



przed przystgpieniem do wykonywania robot budowlanych kazidy pracownik winien byé
przeszkolony w zakresie BHP i mozliwosci wystgpienia zagrozen,

przed rozpoczeciem robdt nalezy zapoznad sie szczegdétowo z dokumentacjg budowlang,
zwracajgc uwage na warunki wydane w uzgodnieniach, zachowujgc wytyczne wykonawstwa
i odbioru robét,

catosc¢ prac sieciowych nalezy wykonac¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
sieci wodociggowych i kanalizacyjnych”, przepisami bhp i ppoz. oraz warunkami zawartymi

W rozporzadzeniach.

W trakcie wykonywania robdt nalezy zachowac wszelkie wymogi bhp, dotyczgce robét ziemnych
i pracy w wykopach, a przede wszystkim:

zabezpieczy¢ w widoczny sposdb wszelkie wykopy wraz z ustawieniem niezbednych znakéw
i tablic informacyjnych,

ograniczy¢ do minimum pozostawienie na noc wykopdw niezasypanych,

zwracaé uwage na niezainwentaryzowane uzbrojenie podziemne,

wszelkie roboty zanikowe winny by¢ odebrane przed zasypaniem,

na biezgco przed zasypaniem winna by¢ wykonana przez uprawnionego geodete szczegdtowa
inwentaryzacja geodezyjna potozonej sieci,

bezwzglednie nalezy dostosowa¢ sie do uwag i zalecen zawartych w uzgodnieniach
z zainteresowanymi jednostkami,

stosowac wyroby i rozwigzania dopuszczone do stosowania w budownictwie.
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