ZABEZPIECZENIE PRZEWODOW KOLIDUJACYCH

Pas parciany szer. 10 cm

tata drewniana 14 x 14 cm

—"—.]

Zabezpieczenie z tat
drewnianych gr. 2 cm

Projektowany rurociag
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tata drewniana gr. 2cm

zasypka z gruntu rodzimego

PRZEKROJ PRZEZ WYKOP

strefa ochronna obsypka
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warstwa wyrownawcza

min.

300

D zew. rury

min. 300

h - D zew. - 400

300

D zew. rury

100

h (zalezne od zagtebienia przewodu)

= Przebudowa i budowa odcinka sieci kanalizacji

ogolnosptawnej w ul. Sokota w Lesznie.

ADRES INWESTYCJI

ul. Tama Kolejowa, Sokotfa,

DATA

Kasprowicza, 64-100 Leszno 07.2016 r.
INWESTOR: MPWiK Sp. z o.0. SKALA
ul. Lipowa 76A, 64-100 Leszno
NAENARYS: Przekroj przez wykop i zabezpieczenie RRRYS:
kolidujacych przewodow 1 0

PROJEKTANT

mgr inz. tUKASZ KACZMAREK
upr. proj. WKP/0362/PO0OS/11 w spec. instalacyjnej

OPRACOWAL

mgr inz. KRZYSZTOF BAJAN
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