STRONA TYTULOWA ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : 902-007-003 KOBRA wer. 10

KOSZTORYS INWESTORSKI

Budowa: Budowa 2018

Obiekt: Wilkowice, rejon ul. Dworcowej - dz. nr 714, 130/17 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U
DZ 200 dla budownictwa mieszkaniowego

Wilkowice, rejon ul. Dworcowej - dz. nr 714, 130/17 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U
DZ 200 dla budownictwa mieszkaniowego

Inwestor : Gmina Lipno
ul. Powstanicow Wikp. , 64 - 111 Lipno

Wartos$¢ kosztorysowa robot : 0,00 z
Wartos$¢ robot ogotem : 0,00 zi
Stownie: zero zfotych 0/100

Inwestor Wykonawca




KOSZTORYS INWESTORSKI ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : 902-007-003 KOBRA wer. 10

Wilkowice, rejon ul. Dworcowej - dz. nr 714, 130/17 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U DZ 200 dla
budownictwa mieszkaniowego

Budowa: Budowa 2018
Obiekt:  Wilkowice, rejon ul. Dworcowej - dz. nr 714, 130/17 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U DZ 200 dla budownictwa mieszkaniowego

TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Data : 06.04.2018 Str: 1

lp. | Opis pozycji tabeli { Wartosé [zH]

1 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej

l Robocizna Materiaty Koszty zakupu Sprzet Koszty posrednie Zysk ‘
1.1 Roboty rozbiérkowe nawierzchni w pasie drogi powiatowej
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2 Roboty odtworzeniowe nawierzchni w pasie drogi powiatowej
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3 Roboty ziemne
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4 Zabezpieczenie istniejacych urzadzen podziemnych
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.5 Odwodnienie wykopu
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.6 Roboty montazowe
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7 Studnie rewizyjne
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Razem : 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ogodlem: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Stownie: zero ztotych 0/100

Inwestor : Wykonawca :
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Wilkowice, rejon ul. Dworcowej - dz. nr 714, 130/17 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U DZ 200 dla
budownictwa mieszkaniowego

Budowa: Budowa 2018

Obiekt:  Wilkowice, rejon ul. Dworcowej - dz. nr 714, 130/17 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U DZ 200 dla budownictwa mieszkaniowego

KOSZTORYS INWESTORSKI

Data : 06.04.2018

Str: 1

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii { lloé { J.m. { Cena jednostkowa Warto$¢ [ zt ]
1 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej 0,00
1.1 Roboty rozbidorkowe nawierzchni w pasie drogi powiatowej 0,00
1 KNNR 005-0721-01 MRRiB 20,00 m 0,00 0,00
Ciecie mechaniczne nawierzchni z mas mineralnoasfaltowych, na gteboko$¢: 5 cm
2 KNNR 006-0802-04 MRRiB 15,25 m2 0,00 0,00
Rozebranie nawierzchni grubo$ci 4 cm z mas mineralno-bitumicznych, wykonane mechanicznie
3 KSNR 006-0801-02 WACETOB Warszawa 15,25 m2 0,00 0,00
Rozebranie podbudowy grubosci 15 cm z kruszywa, wykonane mechanicznie
4 KNR 404-1103-01 IGM Warszawa 2,90 m3 0,00 0,00
Zatadowanie gruzu i gruntu koparko-tadowarkg samochodéw samowytadowczych przy zatadunku i wytadunku mechanicznym
5 KNR 404-1103-04 IGM Warszawa 2,90 m3 0,00 0,00
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km, z zatadunkiem i wytadunkiem
mechanicznym .( INWESTOR NIE WSKAZUJE MIEJSCA WYWOZU )
1.2 Roboty odtworzeniowe nawierzchni w pasie drogi powiatowej 0,00
6 KNNR 006-0103-01 MRRiB 15,25 m2 0,00 0,00
Profilowanie i zaggszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonane recznie w gruncie kat.|I-IV
7 KNNR 006-0113-02 MRRiB 15,25 m2 0,00 0,00
Podbudowy z tlucznia, przy grubosci dolnej warstwy po zageszczeniu 20 cm
8 KSNR 006-0310-01 WACETOB Warszawa 30,50 m2 0,00 0,00
Warstwa wigzaca nawierzchni, wykonana z mieszanek mineralno-asfaltowych, dostarczanych z wytwdrni o wydajnosci 100t/h,
sam.samowytadowczym 10-15t na odl.5 km, przy grubo$ci warstwy po zageszczeniu 7 cm - mieszanka standard Il analog.
beton asfaltowy gr.7cm
9 KSNR 006-0310-05 WACETOB Warszawa 15,25 m2 0,00 0,00
Warstwa $cieralna nawierzchni, wykonana z mieszanek mineralno-asfaltowych, dostarczanych z wytwérni o wydajno$ci 100t/h,
sam.samowytadowczym 10-15t na odl.5 km, przy grubo$ci warstwy po zageszczeniu 5 cm - mieszanka standard Il analog.
beton asfaltowy gr.5cm
10 KSNR 006-1005-07 WACETOB Warszawa 30,50 m2 0,00 0,00
Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem
1.3 Roboty ziemne 0,00
11 KNNR 001-0305-02 MRRiB 3,75 m3 0,00 0,00

Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami,o szerokosci dna do 1,5 m i gteboko$ci do 1,5 m w gruncie: kat. lll, przy ztoz.urobku po
jednej str.wykopu ( wykonanie odkrywek dla zlokalizowania podziemnych urzadzen kolidujacych z siecig oraz dokop przy
podtaczeniu do sieci )
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Temat nr : 902-007-003

KOBRA wer. 10

Wilkowice, rejon ul. Dworcowej - dz. nr 714, 130/17 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U DZ 200 dla
budownictwa mieszkaniowego

1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
1.3. Roboty ziemne

Data : 06.04.2018 Str: 2
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llosé J.m. Cena jednostkowa Warto$¢ [ zt ]
12 KNNR 001-0202-08 MRRiB 314,95 m3 0,00 0,00
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢
do 1 km, przy pojemnosci tyzki koparki: 0,60 m3 /grunt kat. llI-IV i samochdd do 5 t/ - wykop i wywiezienie urobku (INWESTOR
NIE WSKAZUJE MIEJSCA WYWOZU )
13 KNNR 001-0208-01 MRRiB 314,95 m3 0,00 0,00
Nakfady uzupetniajace za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1 km, przy przewozie po terenie lub
drogach gruntowych gruntu kat.I-IV, samochodami samowytadowczymi: do 5 t ( na odlegtos¢ 3,0 km ) (INWESTOR NIE
WSKAZUJE MIEJSCA WYWOZU )
14 KNNR 001-0307-04 MRRiB 16,50 m3 0,00 0,00
Wykopy liniowe o szeroko$ci 0,8-2,5 m i gtebokosci 1,5-3,0 m, o $cianach pionowych, z recznym wydobyciem urobku, w
gruntach suchych: kat. lll-IV ( dokop po koparce pod utoZenie podsypki )
15 KNR 201-0212-03 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 16,50 m3 0,00 0,00
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.chwytaka 0,25 m3, z transportem urobku na odlegt. do 1 km,
samoch.samowyfad.o tad. do 5 t w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach w gruncie kat.I-lll /spycharka gas. 75 KM/ -
wywdz urobku z warstwy podsypki ( INWESTOR NIE WSKAZUJE MIEJSCA WYWOZU )
16 KNNR 001-0208-01 MRRiB 16,50 m3 0,00 0,00
Nakfady uzupetniajace za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1 km, przy przewozie po terenie lub
drogach gruntowych gruntu kat.I-IV, samochodami samowytadowczymi: do 5 t ( na odlegtos¢ 3,0 km ) (INWESTOR NIE
WSKAZUJE MIEJSCA WYWOZU )
17 KNNR 004-1411-02 MRRiB 16,50 m3 0,00 0,00
Podtoza z materiatéw sypkich pod kanaty i obiekty - grubo$¢ podtoza: 15 cm ( wraz z zakupem i dowiezieniem piasku do
podsypki )
18 KNNR 001-0318-05 MRRiB 40,86 m3 0,00 0,00
Zasypywanie wykopdw o szer. 0,8-2,5 m, o $cianach pionowych, przy gteb.wykopu 3,0-6,0 m, warstwami grub. 20 cm, z
zageszczeniem recznym, w gruncie: kat. I-lll - ( obsypka w strefie ochronne;j rury piaskiem dowiezionym - wymiana gruntu )
wraz z zakupem i dowiezieniem materiatu
19 KNNR 001-0214-01 MRRiB 274,07 m3 0,00 0,00
Zasypanie wykopdw fundament.podtuznych,punktowych, rowéw, wykopdw obiektowych, w gruncie kat.I-Il, z zaggszczeniem
mechanicznym spycharkami, spycharkami: 55 kW /50 KM/-grub.zaggszczanej warstwy 30 cm- piaskiem wraz z zakupem i
dowiezieniem materiatu - wymiana gruntu
20 KNR 201-0233-01 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 150,00 m2 0,00 0,00
Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gasienicowymi o mocy 55 kW / 75 KM/: grunt kat. I-II - wyréwnanie nawierzchni
drogi po wykopach i zasypce
21 KAT.INDYW.1/50 286,25 m3 0,00 0,00
Umocnienie $cian wykopdw waskoprzestrzennych o Scianach pionowych za pomocg metalowej obudowy skrzyniowej (boks)
1.4 Zabezpieczenie istniejacych urzadzen podziemnych 0,00
22 Anal. Wycena wiasn 3,00 kpl 0,00 0,00

Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych, telekomunikacyjnych - element rozpietosci do 1,5 m ( montaz na
istniejacym przewodzie rury dwudzielnej PVC)
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Temat nr : 902-007-003

Wilkowice, rejon ul. Dworcowej - dz. nr 714, 130/17 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U DZ 200 dla

budownictwa mieszkaniowego

1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
1.4. Zabezpieczenie istnigjacych urzadzen podziemnych

Data : 06.04.2018 Str: 3
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llosé { J.m. { Cena jednostkowa Warto$¢ [ zt ]

23 KNNR 001-0529-01 MRRiB 0,50 kpl 0,00 0,00

Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw, kanatéw sieci podziemnej o rozpietosci: 4,00 m (1x1=4,0 m) ( wspdtczynnik 0,5 do
rozpietosci do 2,0 m)
24 KNNR 001-0529-06 MRRiB 0,50 kpl 0,00 0,00
Demontaz konstr.podwieszen rurociggdw i kanatow, o rozpietosci: 4,00 m ( wspdtczynnik 0,5 do rozpietosci do 2,0 m )

1.5 Odwodnienie wykopu 0,00

25 KNNR 10605-01 30,00 szt 0,00 0,00
Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez opsypki do gtebokosci do 4 m. - wptukanie igtofiltra, praca

agregatu i odprowadzenie wody

1.6 Roboty montazowe 0,00

26 Wycena wlasna 1,00 msc 0,00 0,00
Wyciecie odcinka rury PVC-U DZ 200 na sieci w celu montazu studni - z zamontowaniem ksztattek i potaczeniem kanatéw do

studni - $rednica rury: 200 mm
27 Wycena wlasna 3,00 m3 0,00 0,00
Przepompowanie $ciekéw na czas montazu studni rewizyjnej przy uzyciu samochodu WUKO SCK wraz z wywiezieniem
$ciekow do oczyszczalni Sciekéw z optatami
28 KNNR 011-0502-02 MRRiB 100,00 m 0,00 0,00
Rurociagi kanalizacyjne z rur kielichowych PCV o $red.nom. 200 mm, z dowozem wody beczkowozem, uktadane w gotowym
wykopie umocnionym o gteb. do 5 m: nawodnionym wraz z probg szczelnosci kanatu
29 KNR 2-310204-05 29,27 m2 0,00 0,00
Nawierzchnia z thucznia kamiennego - warstwa goérna z ttucznia - grubo$¢ po zageszczeniu 15 cm
1.7 Studnie rewizyjne 0,00
30 KNNR 004-1411-02 MRRiB 1,01 m3 0,00 0,00
Podioza z materiatow sypkich pod kanaly i obiekty - grubos¢ podtoza: 15 cm
31 KNNR 4 1410-02 1,01 m3 0,00 0,00
Podioza betonowe o grubosci 10 cm

32 KNNR 004-1413-01 MRRiB 3,00 studnia 0,00 0,00

Ustawienie studni rewizyjnych prefabrykowanych éredn.: 1000 mm-z kregéw ( beton B-45 ) faczonych na uszczelke gumowg z
prefabrykowang kineta DN 200 w gotowym wykopie, o glteboko$ci 3,0 m - z wiazem przejazdowym zeliwnym z wypetnieniem
betonowym D400
33 KNNR 004-1413-02 MRRiB - 1,50 szt 0,00 0,00
Ustawienie studni rewizyjnej z kregéw betonowych( beton B-45 ) faczonych na uszczelke gumowa w gotowym wykopie, 0
gtebokosci 3,0 m - $rednica kregéw: 1000 mm - za kazde 0,5 m réznicy gteboko$ci
34 KNR 202-0205-01 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,02 m3 0,00 0,00

Ptyty fundamentowe Zelbetowe z betonu zwyktego B-15 pierscienie - dla zabezpieczenia studni przed uszkodzeniem
mechanicznym - analogia
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1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
1.7. Studnie rewizyjne

Data : 06.04.2018 Str: 4
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llosé J.m. { Cena jednostkowa Warto$¢ [ zt ]
Wartos¢ kosztorysowa robot 0,00

Stownie: zero ztotych 0/100




