FORMULARZ OFERTOWY

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 10

KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa: Budowa 2018

Obiekt: Zadanie inwestycyjne w ul. Granicznej na terenie Gminy Lipno i Miasta Leszna
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Inwestor: MPWIiK Sp. z 0.0.
ul. Lipowa 76A, 64-100 Leszno.
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PRZEDMIAR INWESTORSKI ORGBUD-SERWIS Poznan

KOBRA wer. 10

ETAP Il KOSZTORYS 4C - MPWiK

Budowa: Budowa 2018
Obiekt: Zadanie inwestycyjne w ul. Granicznej na terenie Gminy Lipno i Miasta Leszna

PRZEDMIAR INWESTORSKI

Str: 1

Lp.

Podstawa kalkulacji / opis pozycji [ llos¢ [ Jm. [ Cena jednostkowa

Warto$¢ [ zt ]

1

1.1

SIEC WODOCIAGOWA , W3"-W6

umocowanie wykopéw i podwieszenia

KAT.INDYW.1/50 45711 m3
Umocnienie $cian wykopéw waskoprzestrzennych o $cianach pionowych za pomoca metalowej
obudowy skrzyniowej (boks)

KNNR 1 0527-01 500 kpl.
Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ lekki; element o
rozpietosci 4 m

KNNR 1 0527-06 500 kpl. s
Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ lekki; element o
rozpietosci 4 m

1.2

odwodnienie

30,00 szt
Odwodnienie wykopu przy uzyciu igtofiltrow o srednicy do 50 mm , wptukiwanych w grunt
bezposrednio bez obsypki do gitebokosci do 4 m. ( wptukanie igtofiltra, praca agregatu i
odpompowanie wody)

1.3

Demontaz istniejacej nawierzchni drogowej asfaltowej

KNR AT-03 0101-01 589,79 m
Roboty remontowe - cigcie pita nawierzchni bitumicznych na gt. do 5 cm

KNR AT-03 0104-01 283,10 M2 s
Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiatu z rozbiérki na odl.
do 1 km ( inwestor nie wskazuje miejsca wywozu )

KNNR 6 0802-02 28310 M2
Rozebranie nawierzchni z tlucznia gr. 15 cm mechanicznie
KNR 4-04 1103-01 53,79 M3

Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy obstudze na zmiane robocza przez 3 samochody
samowyladowcze

KNR 4-04 1103-04 53,79 M3
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
samowytadowczym na odleg. 1 km ( inwestor nie wskazuje miejsca wywozu )

1.4 Droga - odtworzenie utwardzenia

10 KNR 2-31 0103-04 283,10 M2 e e
Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV

11 KNR 2-31 0114-07 28310 M2 e e

Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gorna o grub.po zageszcz. 8 cm , 0/31,5 mm -tluczen
z demontaz
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1. SIEC WODOCIAGOWA , W3-W6
1.4. Droga - odtworzenie utwardzenia

Str: 2
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12 KNR 2-31 0114-08 283,10 M2 e
Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz. -
ttuczen z demontazu

13 006-0504-03 283,00 M2 e e
Nawierzchnia z kory asf., przy grubosci warstwy do 5 cm

1.5 roboty ziemne

14 KNNR 1 0202-08 304,86 M3 e e
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. lll-IV z
transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad. ( Inwestor nie wskazuje miejsca wywozu urobku )

15 KNNR 1 0208-02 304,86 M3 e
Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi po drogach o
nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) ( Inwestor nie wskazuje miejsca wywozu urobku )

16 KNNR 1 0209-05 121,80 M3 e
Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami przedsiebiernymi o pojemnosci tyzki
0.40 m3 w gruncie kat. |-l

17 KNNR 1 0307-03 30,45 M3 s e
Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 m o Scianach pionowych w gruntach
suchych kat. I-ll z recznym wydobyciem urobku

18 KNNR 10318-03 124,30 M3 e
Reczne zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 mi gieb.do 3.0 mw
gr.kat. I-lll wraz z zageszczeniem - obsypka strefy ochronnej rury - piasek dowieziony

19 KNNR 1 0214-02 15225 M3 s e
Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow obiektowych spycharkami z
zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat.gr. lll-IV ( urobek z
wykopu )

20 KNNR 10214-02 152,25 M3 e
Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowow,wykopow obiektowych spycharkami z
zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat.gr. lll-IV (
podsypka dostarczona )

21 276,55 M3 e e
Dostawa podsypki piaskowej - zakup wraz z transportem ( Inwestor nie wskazuje miejsca poboru
materiatu )

1.6 rurociag PE 100, SDR 17

1.6.1 sie¢

22 KNNR 4 1411-01 28,31 M3 s e
Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm ( podsypka dowieziona , Inwestor
nie wskazuje miejsca poboru materiatu )

23 KNNR 4 1009-07 20490 M e e

Sieci wodociagowe - montaz rurociagdw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewngtrznej 160 mm
- wykopy umocnione Rura PE100, SDR17, DN160
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24 KNNR 4 1010-07 25,00 ZEaCZ. s et
Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych ci$nieniowych PE, PEHD metoda zgrzewania
czotowego o $r. zewn. 160 mm - wykopy umocnione

25 KNR-W 2-18 0708-01 WACETOB wyd.| 1997 2,00 0dC.200M o e
Jednokrotne ptukanie sieci wodociaggowej

26 KNR-W 2-18 0707-01 WACETOB wyd.| 1997 2,00 0dC.200M o s
Dezynfekcja rurociagéw sieci wodociagowych

27 KNR-W 2-18 0708-01 WACETOB wyd.| 1997 2,00 0dC.200M o e
Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej

28 KNR 2-190219-01 20490 M e e
Oznakowanie trasy wodociagu utozonego w ziemi taSma z tworzywa sztucznego

29 KNR 2-190134-02 B,00 KPl. e s
Oznakowanie lokalizacji zasuw na stupku stalowym 1,1/4 "

30 200 Kpl. e s
Wytaczenie i powtdrne wiaczenie wody

31 KNNR 4 1011-07 2,00 ZIBCZ. e s
Sieci wodociagowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za pomoca ksztattek
elektrooporowych o sr. zewn. 160 mm - wykopy umocnione - tuk PE100 DN 160 SDR 17

1.6.2 Wezet W4, W5

32 KNNR 4 1014-04 2,00 SZE e s
Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $r. 150 mm - wykopy umocnione -
trojnik kotnierzowy zeliwny DN 150/80

33 KNNR 4 1012-03 4,00 SZt. e s
Sieci wodociagowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potaczeniach zgrzewano-
kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) - tuleja PE100, SDR17 DN160+stalowy kotnierz
luzny DN150

34 KNNR 4 1010-07 4,00 ZIGCZ. e e
Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych ci$nieniowych PE, PEHD metoda zgrzewania
czotowego o $r. zewn. 160 mm - wykopy umocnione

35 KNNR 11 0304-02 2,00 SZt. e e
Zasuwy kotnierzowa migkkouszcziniona DN 80 z : obudowa teleskopowa, skrzynka ulicznag PEHD
osadzong na pierscieniu PEHD z pokrywa zeliwna.

36 KNNR 4 1014-02 2,00 SZEL e s
Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $r. 80 mm - wykopy umocnione -
zeliwny tacznik FF DN80, L=500 mm

37 KNNR 4 1119-03 2,00 kpl e e
Hydrant pozarowy nadziemny z podwéjnym zamknigciem DN 80 mm - wg opracowania
technicznego

38 KNNR 4 1430-01 0,08 M3

Analogia - Rdzne elementy drobnowymiarowe o objetosci do 1,5 m3 z betonu B 15
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1. SIEC WODOCIAGOWA , W3-W6
1.6. rurociag PE 100, SDR 17

Str: 4
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1.6.3 Wezet W6

39 KNNR 4 1012-03 1,00 SZE. e e
Sieci wodociagowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potaczeniach zgrzewano-
kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) - tuleja PE100, SDR17 DN160+stalowy kotnierz
luzny DN150

40 KNNR 4 1010-07 1,00 ZIBCZ. e e
Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych ci$nieniowych PE, PEHD metoda zgrzewania
czotowego o $r. zewn. 160 mm - wykopy umocnione

41 KNNR 4 1014-02 1,00 SZE. e s
Sieci wodociagowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 80 mm - wykopy umocnione -
redukcja symetryczna DN150/80

42 KNNR 11 0304-02 1,00 SZE e e
Zasuwy kotnierzowa miekkouszcziniona DN 80 z : obudowa teleskopowa, skrzynka uliczng PEHD
osadzong na pierscieniu PEHD z pokrywa zeliwna.

43 KNNR 4 1014-02 1,00 SZE. e e
Sieci wodociagowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 80 mm - wykopy umocnione -
zeliwny tacznik FF DN80, L=500 mm

44 KNNR 4 1119-03 1,00 Kpl e e
Hydrant pozarowy podziemny z podwdjnym zamknigciem DN 80 mm - wg opracowania
technicznego

45 KNNR 4 1430-01 0,02 M3 e s
Analogia - Rézne elementy drobnowymiarowe o objetosci do 1,5 m3 z betonu B 15

2 Przytacza wodociaggowe
2.7 Demontaz istniejacej nawierzchni drogowej asfaltowej

46 KNR AT-030101-01 40,05 M s
Roboty remontowe - ciecie pita nawierzchni bitumicznych na gt. do 5 cm

47 KNR AT-03 0104-01 16,81 M2 e s
Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiatu z rozbiérki na odl.
do 1 km ( inwestor nie wskazuje miejsca wywozu )

48 KNNR 6 0802-02 16,81 M2 s
Rozebranie nawierzchni z ttucznia gr. 15 cm mechanicznie

49 KNR 4-04 1103-01 319 M3 s
Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy obstudze na zmiane

50 KNR 4-04 1103-04 319 M3 —————————
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
samowytadowczym na odleg. 1 km ( inwestor nie wskazuje miejsca wywozu )

2.8 Droga - odtworzenie utwardzenia
51 KNR 2-310103-04 16,81 M2 e s

Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV
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2. Przytacza wodociggowe
2.8. Droga - odtworzenie utwardzenia

Str:5
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llo$¢ J.m. Cena jednostkowa Warto$¢ [ zt ]

52 KNR 2-310114-07 16,81 M2 e s
Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna o grub.po zageszcz. 8 cm , 0/31,5 mm -ttuczen
z demontaz

53 KNR 2-310114-08 16,81 M2 e s
Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz. -
tluczen z demontazu

54 006-0504-03 17,00 M2 s
Nawierzchnia z kory asf., przy grubosci warstwy do 5 cm

2.9 umocowanie wykopoéw i podwieszenia

55 KAT.INDYW.1/50 B327T M3 s e
Umocnienie $cian wykopoéw waskoprzestrzennych o $cianach pionowych za pomoca metalowej
obudowy skrzyniowej (boks)

56 KNNR 10529-01 300 KPL e s
Montaz konstrukcji podwieszen rurociagow i kanatow; element o rozpietosci 4 m

57 KNNR 10529-06 B00 KPL. e s
Demontaz konstrukcji podwieszen rurociagéw i kanatéw; element o rozpietosci 4 m

210 roboty ziemne

58 KNNR 10113-01 16,81 M2 s
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomoca spycharek

59 KNNR 10113-02 16,81 M2 e s
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek - dodatek za dalsze 5 cm
ponad 15 cm

60 KNNR 10202-08 3405 M3 e e
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. lll-IV z
transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad. ( Inwestor nie wskazuje miejsca wywozu urobku )

61 KNNR 10208-02 3405 M3 s e
Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi po drogach o
nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)

62 KNNR 10209-05 15,38 M3 e s
Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami przedsiebiernymi o pojemnosci tyzki
0.40 m3 w gruncie kat. |-l

63 KNNR 10307-03 384 M3 s
Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 m o Scianach pionowych w gruntach
suchych kat. I-ll z recznym wydobyciem urobku

64 KNNR 10318-03 1146 M3 e s
Reczne zasypywanie wykopdow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 mi gieb.do 3.0 mw
gr.kat. I-lll wraz z zageszczeniem - obsypka strefy ochronnej rury - piasek dowieziony

65 KNNR 10214-02 19,23 M3 e

Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow obiektowych spycharkami z
zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat.gr. lll-IV ( urobek z

wykopu )
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2. Przytacza wodociggowe
2.10. roboty ziemne

Str: 6
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66 KNNR 10214-04 19,23 M3 s
Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopow obiektowych
spycharkami z zageszczeniem mechanicznym ubijakami (grubo$¢ warstwy w stanie luznym 35 cm)
- kat. gruntu I-ll-piasek dowieziony

67 30,68 M3 s e
Dostawa podsypki piaskowej - zakup wraz z transportem ( Inwestor nie wskazuje miejsca poboru
materiatu )

2.11 odwodnienie

68 KNNR 10605-01 8,00 SZE e s
Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez opsypki do gtebokosci do 4 m. -
wplukanie igtofiltra, praca agregatu i odprowadzenie wody

212 przylacza wodociagowe

69 KNNR 4 1411-01 336 M3 s
Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm ( podsypka dowieziona , Inwestor
nie wskazuje miejsca poboru materiatu )

70 KNNR 4 1702-03 4,00 SZE. e e
Podtaczenie instalacji do sieci wodociggowej - obejma zeliwna DZ160/DN50

71 KNNR 4 1112-01 400 kpl. e e
Zasuwka zeliwna, DN 50/50-40 mm z uszczelkami, Srubami nierdzewnymi , obudowa teleskopowa
, skrzynka uliczng z pokrywa zeliwna i ptyta podktadkowa PEHD

72 KNNR 4 1011-01 4,00 ZIGCZ. e e
Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych ci$nieniowych PE, PEHD za pomocg ksztattek
elektrooporowych o §r. DN50-40 mm - Mufa elektrooporowa PE100 DN50-32 z gwintem zew. 2" -
5/4"

73 KNNR 4 1009-01 2940 M e st
Sieci wodociagowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 40 mm -
wykopy umocnione PE 100 SDR 17

74 KNNR 4 1009-01 10,50 M e s
Sieci wodociggowe - montaz rurociagow z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 50 mm -
wykopy umocnione PE 100 SDR 17

75 KNNR 4 1011-01 4,00 ZIBCZ. i e

Sieci wodociagowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za pomoca ksztattek
elektrooporowych o $r. DN50-40 mm - Mufa elektrooporowa PE100 DN50-40 z gwintem zew. 50/32
+ zlaczka typu GEBO do rur stalowych, zabezpieczona antykorozyjnie taSma typu denso.

Wartos¢ kosztorysowa robét




