Projektowane trdjniki zeliwne Dn110mm /100mm

nienaruszony grunt rodzimy
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C16,/20

§§ nienaruszony grunt rodzimy

blok oporowy — beton C16/20

10-15cm

. -__r_t&foliq ochronna PE, gr. 0,2-0,3mm

odsypka 0,10m

|7 KOLEKTOR
SERWIS
64-100 LESZNO _ul. Kmicica 69
tel /fox 65 526 77 00

ZAMAWAJACY  INWESTOR

MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO
WODOCIAGOW | KANALIZACJI SP Z 0.0.
UL. LIPOWA 76A, 64 — 100 LESZNO

OBIEKT | TRESC RYSUNKU

BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ | KANALIZACJI
SANITARNEJ W SIEGACZU UL. KAKOLEWSKIEJ NA
DZIALCE O NR EWID. 1/48 W LESZNIE

SCHEMAT WYKONAWCZY BLOKOW
OPOROWYCH

ZESPOL. PROJEKTOWY PODPIS

SKALA NUMER  RYSUNKU

mgr inz. T. RZEZNIK

uprawnienia projektowe

04.03.00

PROJEKTANT | nr WKP/0273/POOS/14
specjalno$¢ instalacyjno - inzynieryjna
cztonek WOIIB w Poznaniu
mgr inz. K. JANIAK
SPRAWDZAJACY | uPravnienia spr. nr 43wi94fLo DATA OPRACOWANIA | BRANZA | STADIUM | NR OBIEKTU
specjalnos¢ instalacyjno - inzynieryjna
ASYSTENT | mgr in2. A PIWOWARSKA 09.03.2018 IS PB [




