FORMULARZ OFERTOWY ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 10

KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa: Budowa 2018

Obiekt: Budowa sieci wod-kan ul. Kakolewska w Lesznie

Budowa sieci wodociaggowe;j i kanalizacji sanitarnej w siegaczu ul. Kakolewskiej na dziatce o nr ewid.
1/48 w Lesznie

Inwestor: Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z o.0.
ul. Lipowa 76A, 64-100 Leszno
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Budowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej w siegaczu ul. Kakolewskiej na dziatce o nr ewid. 1/48 w Lesznie

Budowa: Budowa 2018
Obiekt: Budowa sieci wod-kan ul. Kakolewska w Lesznie

PRZEDMIAR INWESTORSKI

Str:1
Lp. Podstawa kalkulagji / opis pozyGji [ llosé [ Jm. [ Cena jednostkowa Wartosé [ ] [
1 Kanalizacja sanitarna
1.1 Roboty ziemne
1 IfNR 2-210111-03 6,00 SZL. e
Scinanie drzew wraz z usunieciem korzeni i wywozem wskazanym przez MPWiK
2 2-01 0206-04 02 221,82 M3 s

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.yzki 0.60 m3 w gr.kat.lll z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 1 km /Szerokos¢ wykopow 1,2
m. Inwestor nie wskazuje miejsca wywozu

KNR 2-01 0317-0501 4327 M3
Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych

kat.lll-IV z wydobyciem urobku topata lub wyciagiem recznym; gtebokos$¢ do 3.0 m, szerokos¢ 0.8-

1.5 m /Szeroko$¢ wykopéw 1,2 m

KNR 2-01 0214-04 221,82 M3 e s
Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami

samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.lll-IlV /Odlegto$¢ wywozu na dalsze km

okresla oferent. Inwestor nie wskazuje miejsca wywozu gruzu

2-01 0322-02 03 530,16 M2 e s
Petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o gtebok.do 3.0 m obudowami stalowymi
typu BOX w grunt.suchych kat.lll-IV wraz z rozbiér.(szer.1.2m)

KNR 2-01 0320-0501 211,39 M3 s
Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.lll-IV; gtebokos$¢ do 3.0 m,
szerokos¢ 0.8-1.5m

KNR 2-01 0233-02 12348 M2 i e
Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gasienicowymi o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat.
I}

KNNR 1 0608-02 1852 M3 e
Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wyk.z gotowego kruszywa. Wraz z przywozem. Inwestor
nie wskazuje miejsca poboru kruszywa

KNNR 1 0608-02 1824 M3 e
Obsypka filtracyjna w gotowym wykopie wyk.z gotowego kruszywa. Wraz z przywozem. Inwestor
nie wskazuje miejsca poboru kruszywa

KNNR 1 0608-02 7,04 M3 e
Zasypka filtracyjna w gotowym wykopie wyk.z gotowego kruszywa. Wraz z przywozem. Inwestor
nie wskazuje miejsca poboru kruszywa

100 Kpl e e
Wykonanie przecisku/przewiertu dla rury kanalizacyjnej PVC200 wraz z rura ostonowa

KNNR 1 0605-04 B5,00 SZE. e e
Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio z obsypka do gtebokosci 4 m. Wraz
z wplukaniem igtofiltréw, praca agregatu pradotworczego i odprowadzeniem wody do odbiorika.

1,00 SZE e e
Studzienki zbierajace w dnie wykopu, o gtebokosci 1,0 m, z rur z tworzyw sztucznych kielichowych
(z wycietymi otworami) , o $rednicy nominalnej: 400mm /wraz z pracg pomp i tymczasowym
rurociagiem do odwodnienia wykopéw (montaz i demontaz) - waz parciany strazacki Fi-80-mm, z
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1. Kanalizacja sanitarna
1.1. Roboty ziemne

Str: 2

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji { llosé J.m. Cena jednostkowa Wartos¢ [ zt]

odprowadzeniem wody do odbiornika (kanalizacji ogélnosptawnej) i optata za wprowadzenie wody
do systemu kanalizacyjnego/

1.2 Rurociagi i studnie

14 KNR 9-20 0101-03 110,20 M e
Rurociagi kanalizacji grawitacyjnej z rur gtadkos$ciennych PVC-U, PP i PE, taczonych kielichowo.
Rury dtugosci 3 m o $r. 200 mm

15 KNR 2-18 0613-01 400 StUD. e e
Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o gtebokosci 3 m

16 KNR 2-18 0613-02 400 [05M]
Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie za kazde 0.5 m
réznicy gteb. /Zmniejszenie gtebokosci 4 studniz 3,0 do 2,5 m

17 1,00 SZt e e —————
Wykonanie wiercenia otworu o $rednicy 280 mm w studni betonowej

18 100 KDl e s
Zakup, dostawa i montaz przejscia szczelnego taricuchowego do uszczelnienia wpiecia rury PVC200
w Sistn (rura przewodowa fi200, otwér do uszczelnienia fi280)

2 Sie¢ wodociagowa

2.3 Roboty przygotowawcze

19 100 KPL e e
Kazdorazowe wytaczenie i wiaczenie odcinka eksploatowanej sieci wodociagowej

2.4 Roboty ziemne

20 KNR 2-210111-03 5,00 SZt. e
Scinanie drzew wraz z usunigciem korzeni i wywozem wskazanym przez MPWiK

21 2-01 0206-04 02 187,29 M3
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.lll z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$é 1 km Inwestor nie wskazuje
miejsca wywozu

22 KNR 2-010317-0501 4219 M3 ————
Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych
kat.lll-IV z wydobyciem urobku topata lub wyciagiem recznym; gtebokos$¢ do 3.0 m, szeroko$¢ 0.8-
1.5 m /Szeroko$¢ wykopéw 1,2 m

23 KNR 2-010214-04 187,20 M3 e
Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami
samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.lll-IV /Odlegto$¢ wywozu na dalsze km
okresla oferent. Inwestor nie wskazuje miejsca wywozu gruzu

24 2-010322-02 03 22948 M2 e s
Petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o gtebok.do 3.0 m obudowami stalowymi
typu BOX w grunt.suchych kat.lll-IV wraz z rozbiér.(szer.1.2m)

25 KNR 2-010320-0501 184,06 M3 o s
Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.lll-IV; gtebokos$¢ do 3.0 m,
szerokos$¢ 0.8-1.5m
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2. Sie¢ wodociagowa
24. Roboty ziemne

Str:3
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji { llosé { J.m. { Cena jednostkowa Wartos¢ [ zt]

26 KNR 2-010233-02 140,88 M2
Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gasienicowymi o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat.
[}

27 KNNR 1 0608-02 14,09 M3 ————————
Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wyk.z gotowego kruszywa. Wraz z przywozem. Inwestor
nie wskazuje miejsca poboru kruszywa

28 KNNR 10608-02 1288 M3
Obsypka filtracyjna w gotowym wykopie wyk.z gotowego kruszywa. Wraz z przywozem. Inwestor
nie wskazuje miejsca poboru kruszywa

29 KNNR 1 0608-02 4226 M3 e s
Zasypka filtracyjna w gotowym wykopie wyk.z gotowego kruszywa. Wraz z przywozem. Inwestor
nie wskazuje miejsca poboru kruszywa

30 KNR-W 2-19.0102-01 TMTADM s v
Oznakowanie trasy wodociagu utozonego w ziemi tasmga z tworzywa sztucznego

2.5 Rurociagi, wezty, armatura
2.5.1 Rurociagi

31 41009-07 z.sz. 180 M e ———————
Sieci wodociggowe - montaz rurociagéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 160 mm
- wykopy umochione

32 41010-07 z.sz. 2,00 ZIGCZ. i
Sieci wodociggowe - pofaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metoda zgrzewania
czotowego o $r. zewn. 160 mm - wykopy umocnione

33 41009-04 z.sz. 106,30 M e
Sieci wodociggowe - montaz rurociagéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 110 mm
- wykopy umochione

34 41010-04 z.sz. 9,00 ZIGEZ. e s
Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metoda zgrzewania
czotowego o $r. zewn. 110 mm - wykopy umocnione

35 100 KDl e s
Wykonanie przecisku/przewiertu dla rury wodociagowej fi160 wraz z rura ostonowa

2.5.2 WezetW1

36 41011-07 z.sz. 1,00 ZHaCZ. e s
Sieci wodociagowe - pofaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za pomoca ksztaltek
elektrooporowych o $r. zewn. 160 mm - wykopy umocnione

37 41012-03 z.sz. 1,00 SZt e e —————
Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potaczeniach zgrzewano-
kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.zewnetrznej 160-225 mm - wykopy
umocnione /Kotnierz SN

38 41010-07 z.sz. 1,00 ZIaCZ. s

Sieci wodociggowe - pofaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metoda zgrzewania
czotowego o $r. zewn. 160 mm - wykopy umocnione
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2. Sie¢ wodociagowa
2.5. Rurociagi, wezty, armatura

Str: 4
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llosé J.m. Cena jednostkowa Wartos¢ [ zt]
39 KNR-W 2-18 0205-04 WACETOB wyd.| 1997 100 KPL. e
Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowa o $r.150 mm bez nasuwki
40 KNR-W 4-02 0202-09 WACETOB wyd.| 1997 1,00 SZE
Wstawienie trojnika zeliwnego wodociagowego, kotnierzowego, redukcyjnego DN400/150,
ci$nieniowego PN10
41 KNR-W 4-02 0202-09 WACETOB wyd.| 1997 200 SZt e e
Wstawienie facznika zeliwnego wodociagowego, kotnierzowego DN400, cisnieniowego PN10
42 1,00 SZE
Zakup, dostawa i montaz bloku oporowego
2.5.3 Wezet W2
43 41011-07 z.sz. 1,00 ZEBCZ. e
Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za pomoca ksztaltek
elektrooporowych o $r. zewn. 160 mm - wykopy umocnione
44 41012-03 z.sz. 1,00 SZt e
Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potaczeniach zgrzewano-
kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.zewnetrznej 160-225 mm - wykopy
umocnione /Kotnierz SN
45 2-180114-04 z. 200 SZt e
Sieci wodociagowe - tréjnik zeliwny, cisnieniowy PN10 kotnierzowy o $r. 150 mm - wykopy
umochione
46 KNR 13-110152-02 200 SZt e
Montaz kotnierzy zaslepiajacych Pn 10.0 MPa o srednicy 100 mm
47 4,00 SZE. s e ———
Zakup, dostawa i montaz bloku oporowego
48 41012-02 z.sz. 1,00 SZt e
Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potaczeniach zgrzewano-
kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o §r.zewnetrznej 110-140 mm - wykopy
umocnione /Kotnierz SN
49 41011-04 z.sz. 1,00 ZEBCZ. e e
Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za pomoca ksztaltek
elektrooporowych o $r. zewn. 110 mm - wykopy umocnione
50 2-18 0114-04 z. 200 SZt e s
Sieci wodociggowe - zwezka zeliwna, dwukotnierzowa, cisnieniowy PN10 DN150/100 - wykopy
umocnione
2.5.4 Hydranty Hp1iHp2
51 41011-04 z.sz. 3,00 ZIGCZ. e e
Sieci wodociagowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za pomoca ksztaltek
elektrooporowych o $r. zewn. 110 mm - wykopy umocnione
52 41011-03 z.sz. 2,00 ZIGCZ. i

Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za pomoca ksztaltek
elektrooporowych o $r. zewn. 90 mm - wykopy umocnione
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2. Sie¢ wodociagowa
2.5. Rurociagi, wezty, armatura

Str:5

Lp.

Podstawa kalkulacji / opis pozycji llosé Jm.

Cena jednostkowa

Wartos¢ [ zt]

53

41012-02 z.sz. 1,00 szt

Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potaczeniach zgrzewano-
kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.zewnetrznej 110-140 mm - wykopy
umocnione /Tréjnik redukcyjny z odejsciem kotnierzowym PEHD100 PE110/90

54

41012-01 z.sz. 1,00 szt

Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potaczeniach zgrzewano-
kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.zewnetrznej do 90 mm - wykopy
umocnione /Luk 900 PE90

55

41012-01 z.sz. 1,00 szt

Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potaczeniach zgrzewano-
kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.zewnetrznej do 90 mm - wykopy
umocnione

56

41012-01 z.sz. 1,00 szt

Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potaczeniach zgrzewano-
kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.zewnetrznej do 90 mm - wykopy
umocnione /Redukcja PEHD PE110/90

57

2,00 szt.
Zakup, dostawa i montaz bloku oporowego

58

KNR 2-18 0315-03 2,00 kpl.
Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm z zabezpieczeniem przed ztamaniem, w komplecie z
zasuwami kotnierzowymi, skrzynkami ulicznymi, obudowami oraz kolanami stopowymi.

59

2-18 011402 z. 3,00 szt.
Sieci wodociagowe - kroéce dwukotnierzowe, zeliwne, ci$nieniowe, kotnierzowe o $r. 80 mm -
wykopy umocnione

Wartos$¢ kosztorysowa robot




