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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH
Str: 1

[ Lp | Opis pozycji tabeli Wartos¢ [ 2] |

1 Roboty przygotowawcze

Razem : Roboty przygotowawcze @~

2 Roboty ziemne

Razem : Roboty ziemne  —————

3 Kanalizacja sanitarna

Razem : Kanalizacja sanitarna

4 Wodociag

41 Rurociggiiarmatura

42 WezetW3

43 WezetW1

44 Hpl

45 Hp2 e

46 Hp3

Razem: Wodociag

5 Nawierzchnie

57 Droga

58 Chodnk

Razem: Nawierzchnie @

Wartos$¢ kosztorysowa robot @ ........ccomnmnmennisnennin

Inwestor : Wykonawca :
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PRZEDMIAR INWESTORSKI

Str: 1

Podstawa kalkulacji / opis pozycji { llosé { Jm. { Cena jednostkowa Warto$¢ [ zt]

1 Roboty przygotowawcze

1 100 KPL. e
Kazdorazowe wytaczenie i wlaczenie odcinka eksploatowanej sieci wodociagowej

2 Roboty ziemne

2 KNR 2-01 0126-01 38550 M2 s
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 40 cm za pomoca spycharek na odktad

3 KNNR 10202-08 393,02 M3 e
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 z transp.urobku na
odl.do 1 km sam.samowyladowczymi.Inwestor nie wskazuje miejsca wywozu

4 KNNR 10208-02 393,02 M3 s
Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi po drogach o
nawierzchni utwardzonej

5 KNNR 10210-02 365,74 M3 s
Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 -
0.60 m3 - 80 %

6 KNNR 10307-03 91,43 M3 e
Wykopy reczne liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o Scianach pionowych na
odkiad - 20 %

7 843,56 M3
Umochienia pionowych $cian wykopéw obudowami stalowymi typu BOX

8 KNR 2-010320-0501 5717 M3 s
Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.lll-IV; gtebokos¢ do 3.0 m,
szerokos¢ 0.8-1.5m

9 KNNR 10608-02 BIOT M3 e
Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wyk.z gotowego kruszywa. - Inwestor nie wskazuje
miejsca poboru gruntu

10 KNNR 1 0608-02 BTBT M3 e
Obsypka filtracyjna w gotowym wykopie wyk.z gotowego kruszywa. - Inwestor nie wskazuje
miejsca poboru gruntu

11 KNNR 10608-02 276,88 M3 s
Zasypka filtracyjna w gotowym wykopie wyk.z gotowego kruszywa - Inwestor nie wskazuje
miejsca poboru gruntu

12 KNR 2-010233-02 385,50 M2 s
Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gasienicowymi o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat.
[}

13 KNNR 1 0605-04 84,00 SZt. e ——————
Igtofiltry o $rednicy do 63 mm wplukiwane w grunt bezposrednio z obsypka do gtebokosci 4 m -
wraz z praca agregatu pompowego i igtofiltrow oraz odprowadzeniem pompowanej wody do
odbiornikéw
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2. Roboty ziemne

Str: 2

Lp.

Podstawa kalkulacji / opis pozycii [ llosé Jm. Cena jednostkowa Wartos¢ [ zt]

14 2,00 SZE e
Studzienki zbierajace w dnie wykopu, o gtebokosci 1,0 m, z rur z tworzyw sztucznych kielichowych
(z wycietymi otworami) , o $rednicy nominalnej: 400mm /wraz z pracg pomp i tymczasowym
rurociagiem do odwodnienia wykopow (montaz i demontaz) - waz parciany strazacki Fi-80-mm, z
odprowadzeniem wody do odbiornika (kanalizacji ogélnosptawnej) i optata za wprowadzenie wody
do systemu kanalizacyjnego/

3 Kanalizacja sanitarna

15 KNR 9-20 0101-03 160,10 M
Rurociagi kanalizacji grawitacyjnej z rur gtadkosciennych PVC-U, PP i PE, taczonych kielichowo.
Rury dlugosci 3 m o $r. 200 mm

16 KNR 2-18 0613-01 5,00 Stud. e e
Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o gtebokosci 3 m z
kregow (beton min. C-40/50) faczonych na uszczelke gumowa, z prefabrykowana kineta stanowiaca
monolityczng konstrukcje z dennica , z osadzonymi przej$ciami szczelnymi do rur PCW 200, z
podtaczeniem przewodow

17 KNR 2-18 0613-02 =100 [05M] e
Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie za kazde 0.5 m
réznicy gteb. /Zmniejszenie gtebokosci 1 studniz 3,0 do 2,5 m

18 KNR 2-18 0613-02 -B6,00[0.5M] e ———
Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie za kazde 0.5 m
réznicy gteb. /Zmniejszenie gtebokosci 3 studniz 3,0 do 2,0 m

4 Wodociag

4.1 Rurociagi i armatura

19 41009-04 z.sz. 162,60 M e ————
Sieci wodociggowe - montaz rurociagéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 110 mm
- wykopy umochione

20 KNR-W 2-18 0110-04 WACETOB wyd.| 1997 60,00 ZIACZ. e
Sieci wodociggowe - pofaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metoda zgrzewania
czotowego o $r.zewnetrznej 110 mm

21 KNNR 004 1611-010a 1,00 0deiNek o s
Dezynfekcja rurociagow sieci wodociggowych, przy srednicy nominalnej rur: do 110 mm. Dwukrotne
ptukanie sieci wodociagowych, przy srednicy nominalnej rur: do 110 mm

22 167,40 M e e
Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi, ta§ma z tworzywa sztucznego - folia PE z wkt.

4.2 Wezet W3

23 41009-04 z.sz. 480 M
Sieci wodociggowe - montaz rurociagéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 110 mm
- wykopy umochione

24 KNR-W 2-18 0114-02/03 WACETOB wyd.| 1997 300 SZE e
Sieci wodociagowe - tacznik zeliwny wodociagowy rurowo-kotnierzowego o $r. 100 mm -
interpolacja
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4. Wodociag
4.2. Wezet W3
Str: 3
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llosé J.m. Cena jednostkowa Wartos¢ [zt ]

25 KNR-W 2-18 0114-02/03 WACETOB wyd.| 1997 1,00 SZE e e
Sieci wodociagowe - tréjnik zeliwny cisnieniowy kolnierzowy o $r.nom. 100 mm - interpolacja

26 wycena produc. 1,00 SZt s e ———
Luki PE doczotowe 1,0 MPa - woda/ 110 /22°

27 wycena produc. 1,00 SZt s e
Ltuki PE doczotowe 1,0 MPa - woda/ 110 /11°

28 wycena produc. 1,00 SZt s e
Luki PE doczotowe 1,0 MPa - woda/ 110 /30°

29 200 Kpl. e s
Zakup, dostawa i montaz bloku oporowego

30 41011-04 z.sz. 6,00 ZIgEZ. e s
Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za pomoca ksztaltek
elektrooporowych o $r. zewn. 110 mm - wykopy umocnione

31 219 0134-02 100 Kpl e e
Oznakowanie na ogrodzeniu lub stupku stalowym

4.3 Wezet W1

32 KNR-W 2-18 0114-02/03 WACETOB wyd.| 1997 1,00 SZL e e
Sieci wodociagowe - tacznik zeliwny wodociagowy rurowo-kotnierzowego o $r. 100 mm -
interpolacja

33 KNR-W 2-18 0114-02/03 WACETOB wyd.| 1997 1,00 SZ e e
Sieci wodociagowe - tréjnik zeliwny cisnieniowy kolnierzowy redukcyjny o §r.nom. 100/80 mm -
interpolacja

34 KNR-W 2-18 0114-02/03 WACETOB wyd.| 1997 1,00 SZE e e
Sieci wodociggowe - tréjnik zeliwny ci$nieniowy kolnierzowy o §r.nom. 100 mm - interpolacja

35 200 Kpl. e s
Zakup, dostawa i montaz bloku oporowego

36 KNR 2-010620-01 1,00 SZE e
Zasuwy kotnierzowe miekkouszczelnione $r. 80-125 mm /w komplecie z obudowa, skrzynka
uliczng i trzpieniem

37 KNR-W 2-18 0114-02/03 WACETOB wyd.| 1997 1,00 SZE e
Sieci wodociggowe - kotnierze $lepe zeliwne ci$nieniowe o $r. 80 mm - wykopy umocnione -
interpolacja

38 KNR-W 2-18 0114-02/03 WACETOB wyd.| 1997 2,00 SZE e e
Sieci wodociggowe - tacznik zeliwny wodociagowy kotnierzowo-kielichowy o $r. 100 mm -
interpolacja

4.4 Hp1
39 41011-04 z.sz. 2,00 ZIGCZ. e

Sieci wodociggowe - pofaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za pomoca ksztaltek
elektrooporowych o $r. zewn. 110 mm - wykopy umocnione
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4. Wodociag
44 Hp1

Str: 4

Lp.

Podstawa kalkulacji / opis pozycji llosé Jm. Cena jednostkowa

Wartos¢ [zt ]

40 41012-02 z.sz. 1,00 szt
Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potaczeniach zgrzewano-
kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.zewnetrznej 110-140 mm - wykopy
umocnione /Tréjnik redukeyjny z odejsciem kotnierzowym PEHD100 PE110/90

41 KNR 2-18 0315-03 1,00 kPl e e
Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm z zabezpieczeniem przed ztamaniem, w komplecie z
zasuwami kotnierzowymi, skrzynkami ulicznymi, obudowami oraz kolanami stopowymi.

42 41012-01z.sz. 2,00 SZE e s
Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potaczeniach zgrzewano-
kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.zewnetrznej do 90 mm - wykopy
umocnione

43 41011-03 z.sz. 2,00 ZIgEZ. e s
Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za pomoca ksztaltek
elektrooporowych o $r. zewn. 90 mm - wykopy umocnione

44 1,00 SZE e e
Zakup, dostawa i montaz bloku oporowego

45 41009-03 z.sz. AAD M e s
Sieci wodociggowe - montaz rurociagéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 90 mm -
wykopy umocnione

46 KNR-W 2-18 0110-03 WACETOB wyd.| 1997 2,00 ZIaEZ. s st
Sieci wodociagowe - pofaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metoda zgrzewania
czotowego o $r.zewnetrznej 90 mm

47 2-180114-02 z. 1,00 SZE e e
Sieci wodociagowe - krééce dwukotnierzowe, zeliwne, cisnieniowe, kotnierzowe o $r. 80 mm -
wykopy umochione

48 219 0134-02 1,00 Kpl e
Oznakowanie na ogrodzeniu lub stupku stalowym

49 AA0M e ———————
Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi, ta§ma z tworzywa sztucznego - folia PE z wkt.

4.5 Hp2

50 KNR 2-18 0315-03 100 KL e
Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm z zabezpieczeniem przed ztamaniem, w komplecie z
zasuwami kotnierzowymi, skrzynkami ulicznymi, obudowami oraz kolanami stopowymi.

51 KNR-W 2-18 0114-02/03 WACETOB wyd.| 1997 1,00 SZL e e
Sieci wodociagowe - tacznik zeliwny wodociagowy rurowo-kotnierzowego o $r. 100 mm -
interpolacja

52 3,00 SZE. e e ————
Zakup, dostawa i montaz bloku oporowego

53 2-180114-02 z. 1,00 SZE e e

Sieci wodociagowe - krééce dwukotnierzowe, zeliwne, cisnieniowe, kotnierzowe o $r. 80 mm -
wykopy umochione
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4. Wodociag
45.Hp2
Str:5
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozyciji llo¢ Jm. Cena jednostkowa Wartos¢ [ zt]

54 KNR-W 2-18 0114-02/03 WACETOB wyd.| 1997 1,00 SZE
Sieci wodociggowe - kotnierze $lepe zeliwne ci$nieniowe o $r. 100 mm - wykopy umocnione -
interpolacja

55 KNR-W 2-18 0114-02/03 WACETOB wyd.| 1997 1,00 SZE
Sieci wodociagowe - tréjnik zeliwny cisnieniowy kolnierzowy redukcyjny o §r.nom. 100/80 mm -
interpolacja

56 219 0134-02 100 KDl e
Oznakowanie na ogrodzeniu lub stupku stalowym

4.6 Hp3

57 KNR 2-18 0315-03 100 KPL e
Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm z zabezpieczeniem przed ztamaniem, w komplecie z
zasuwami kotnierzowymi, skrzynkami ulicznymi, obudowami oraz kolanami stopowymi.

58 KNR-W 2-18 0114-02/03 WACETOB wyd.| 1997 1,00 SZE e
Sieci wodociagowe - tacznik zeliwny wodociagowy rurowo-kotnierzowego o $r. 100 mm -
interpolacja

59 3,00 SZE. e e ————
Zakup, dostawa i montaz bloku oporowego

60 2-18 0114-02 z. 1,00 SZE
Sieci wodociagowe - kroéce dwukotnierzowe, zeliwne, cisnieniowe, kotnierzowe o $r. 80 mm -
wykopy umocnione

61 KNR-W 2-18 0114-02/03 WACETOB wyd.| 1997 1,00 SZE
Sieci wodociagowe - kotnierze $lepe zeliwne ci$nieniowe o $r. 100 mm - wykopy umocnione -
interpolacja

62 KNR-W 2-18 0114-02/03 WACETOB wyd.| 1997 1,00 SZE e
Sieci wodociggowe - tréjnik zeliwny ci$nieniowy kolnierzowy redukcyjny o §r.nom. 100/80 mm -
interpolacja

63 2190134-02 100 KDl e e
Oznakowanie na ogrodzeniu lub stupku stalowym

5 Nawierzchnie
5.7 Droga

64 KNNR 5 0721-01 800 M e —————
Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na gtebokos$¢ 5 cm

65 KNNR 6 0802-04 40,00 M2 e
Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 5 cm mechanicznie

66 KNNR 6 0801-04 40,00 M2 e
Rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego gr. 10 cm mechanicznie

67 KNR 2-310812-03 0,20 M3 e s

Rozebranie taw pod krawezniki z betonu
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5. Nawierzchnie

5.7. Droga
Str: 6
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llosé J.m. Cena jednostkowa Wartos¢ [zt ]

68 KNR 2-310813-03 500 M e st
Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej

69 KNNR 60111-02 40,00 M2 e ettt
Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilosci 25 kg/im2, warstwa gr.15 cm

70 KNNR 6 0113-02 40,00 M2 e ettt
Warstwa dolna podbudowy z kruszyw famanych gr. 20 cm

71 KNNR 6 0109-01 40,00 M2 e ettt
Podbudowy betonowe gr.7 cm pielegnowane piaskiem i woda

72 KNNR 6 0308-03 40,00 M2
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 6 cm (warstwa wigzaca)

73 KNNR 6 0309-03 40,00 M2
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 5 cm (warstwa $cieralna)

74 KNR 2-31 0402-04 0,20 M3 e
tawa pod krawezniki betonowa z oporem

75 KNR 2-31 0403-03 5,00 M
Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej

76 2-310204-01 02 379,50 M2 s
Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa dolna z kamienia podktadowego - grubos¢ po
zageszczeniu 20 cm

5.8 Chodnik

77 KNR 2-31 0805-03 2500 M2 ettt
Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej

78 KNNR 6 0502-03 2500 M2 e
Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej o grubosci
3 cm z wypetnieniem spoin piaskiem /85% odzyskanej kostki

79 KNNR 6 0111-02 2500 M2 e

Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilo$ci 25 kg/im2, warstwa gr.15 cm

Wartos¢ kosztorysowa robot




