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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH
Str: 1

lp. | Opis pozycji tabeli Wartos¢ [ 2] |

1 Kanalizacja sanitarna oraz wodociag

1.1 Robotyziemne

1.2 Rurociggi, armatura, studnie s

1.2.1 wtym: Sie¢ wodociggowa

122 wtym:Armatura

123 wtym:Kanalizacja sanitarma

124 wtym:Studnie

Razem : Kanalizacja sanitarnaorazwodociag @~

Wartos$¢ kosztorysowa robot : ...
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PRZEDMIAR INWESTORSKI

Str: 1

Lp.

Podstawa kalkulacji / opis pozycji { llosé { Jm. { Cena jednostkowa Warto$¢ [ zt]

11

Kanalizacja sanitarna oraz wodociag

Roboty ziemne

KNR 2-01 0126-01 9545 M2 e s
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomoca spycharek na odklad

KNNR 1 0202-08 61,04 M3 e s
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 z transp.urobku na
odl.do 1 km sam.samowyladowczymi.Inwestor nie wskazuje miejsca wywozu

KNNR 1 0208-02 61,04 M3 ———————
Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi po drogach o
nawierzchni utwardzonej

KNNR 1 0210-02 118,37 M3 i e
Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebiernymi o poj.dyzki 0.25 -
0.60 m3 - 80 %

KNNR 1 0307-03 2059 M3 ——————
Wykopy reczne liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pionowych na
odktad - 20 %

6 209,00 M3
Umochnienia pionowych $cian wykopéw obudowami stalowymi typu BOX

7 KNR 2-01 0320-0502 147,96 M3 e
Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.lll-IV; gtebokos$¢ do 3.0 m

8 KNR 2-010233-02 9545 M2 e s

Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gasienicowymi o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat.
[}

KNNR 1 0608-02 13,96 M3 e
Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wyk.z gotowego kruszywa. Inwestor nie wskazuje
miejsca poboru kruszywa

10 KNNR 10608-02 16,88 M3 e
Obsypka filtracyjna w gotowym wykopie wyk.z gotowego kruszywa. Inwestor nie wskazuje
miejsca poboru kruszywa

11 KNNR 1 0608-02 28,64 M3
Zasypka filtracyjna w gotowym wykopie wyk.z gotowego kruszywa. Inwestor nie wskazuje miejsca
poboru kruszywa

12 KNNR 1 0605-04 10,00 SZE. e e
Igtofiltry o $rednicy do 63 mm wptukiwane w grunt bezposrednio z obsypka do gtebokosci 4 m.

13 1,00 SZE s e ———

Studzienki zbierajace w dnie wykopu, o gtebokosci 1,0 m, z rur z tworzyw sztucznych kielichowych
(z wycietymi otworami) , o Srednicy nominalnej: 400mm /wraz z praca pomp i tymczasowym
rurociagiem do odwodnienia wykopéw (montaz i demontaz) - waz parciany strazacki Fi-80-mm, z
odprowadzeniem wody do odbiornika (kanalizacji ogélnosptawnej) i oplata za wprowadzenie wody
do systemu kanalizacyjnego/
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1. Kanalizacja sanitarna oraz wodociag
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Str: 2
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1.2 Rurociagi, armatura, studnie
1.21 Sie¢ wodociagowa
14 KNR-W 2-19 0102-01 40,80 M e
Oznakowanie trasy wodociagu utozonego w ziemi tasmga z tworzywa sztucznego
15 KNNR 4 1008-03 z.sz. 40,80 M
Sieci wodociagowe - rurociagi cisnieniowe z rur PVC taczone na wcisk o $r.zewnetrznej 110 mm -
wykopy umocnione
16 T00 KDL e s
Kazdorazowe wytaczenie i wlaczenie odcinka eksploatowanej sieci wodociagowej
17 KNNR 004 1611-010a 1,00 0dCINEK oo s
Dezynfekcja rurociagow sieci wodociaggowych, przy srednicy nominalnej rur: do 110 mm. Dwukrotne
ptukanie sieci wodociagowych, przy srednicy nominalnej rur: do 110 mm
1.2.2 Armatura
18 KNR-W 2-18 0114-02/03 WACETOB wyd.| 1997 200 SZ e s
Sieci wodociggowe - tacznik zeliwny wodociggowy rurowo-kotnierzowego o $r. 100 mm -
interpolacja
19 KNR-W 2-18 0114-02/03 WACETOB wyd.| 1997 1,00 SZt. e s
Sieci wodociggowe - tréjnik zeliwny cisnieniowy kolnierzowy redukcyjny o §r.nom. 100/80 mm -
interpolacja
20 KNR-W 2-18 0114-02/03 WACETOB wyd.| 1997 1,00 St e s
Sieci wodociggowe - kotnierze $lepe zeliwne ci$nieniowe o $r. 100 mm - wykopy umocnione -
interpolacja
21 KNR 2-18 0315-03 T00 KDL e s
Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm z zabezpieczeniem przed ztamaniem, w komplecie z
zasuwami kotnierzowymi, skrzynkami ulicznymi, obudowami oraz kolanami stopowymi.
22 KNR-W 2-18 0114-02 z. 1,00 SZE e s
Sieci wodociagowe - krééce dwukotnierzowe zeliwne cisnieniowe o $r. 80 mm - wykopy umocnione
23 200 Kpl. e s
Zakup, dostawa i montaz bloku oporowego
24 2190134-02 T00 KDl e s
Oznakowanie na ogrodzeniu lub stupku stalowym
1.2.3 Kanalizacja sanitarna
25 KNR 9-200101-03 3530 M e ————
Rurociagi kanalizacji grawitacyjnej z rur gtadkos$ciennych PVC-U, PP i PE, taczonych kielichowo.
Rury dtugosci 3 m o $r. 200 mm
26 KNR 9-20 0201-03 300 SZL e s

Montaz tréjnikéw redukcyjnych i200/160 do rurociagéw gtadkosciennych PVC-U, PP i PE taczonych
kielichowo, wraz z zaslepka
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27 KNR 9-20 0201-03 300 SZE e s
Montaz kolan fi160 do rurociagow gtadkosciennych PVC-U, PP i PE faczonych kielichowo

28 KNR 9-200101-02 400 M e
Rurociagi kanalizacji grawitacyjnej z rur gtadkosciennych PVC-U, PP i PE, taczonych kielichowo.
Rury dtugosci 3 m o $r. 160 mm

1.2.4 Studnie

29 KNR 2-18 0613-01 1,00 Stud. e s
Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o gtebokosci 3 m -
kregi i dennica monolityczna : beton C35/45) , wodoszczelno$¢ ( W8 ), mrozoodporngnosé ( F-50 )
- kregi i dennica taczone na uszczelke gumowg
- w dennicy zamontowane przej$cia szczelne
- stopnie ztazowe stalowe w otulinie PVC
- plyta nadstudizenna
- wlaz z wypetnieniem betonowym D400 gt. siedliska 5 cm

30 KNR 2-18 0613-02 =100 [05 M)
Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie za kazde 0.5 m
réznicy gteb. /Zmniejszenie gtebokosci 1 studniz 3,0 do 2,5 m

31 100 KDl e s
Zakup, dostawa i montaz przejscia szczelnego taricuchowego do uszczelnienia wpiecia rury PVC200
w Sistn (rura przewodowa fi200, otwér do uszczelnienia fi280)

32 1,00 SZt e e ————

Wykonanie wiercenia otworu o $rednicy 280 mm w studni betonowej

Wartos¢ kosztorysowa robé6t




