FORMULARZ OFERTOWY

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 10

KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa: Budowa 2018
UL. SADOWA, 64-100 LESZNO

Budowa sieci wodociggowej
UL. SADOWA , 64-100 LESZNO

Inwestor : Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp z 0.0. w Lesznie
64-100 Leszno, ul. Lipowa 76
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Wartos¢ kosztorysowa robot : ... zt
Podatek VAT .......... P> e —— zt
Wartos¢ robot ogotem : ... zt

Stownie :



TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 10

Budowa sieci wodociggowej UL. SADOWA , 64-100 LESZNO

Budowa: Budowa 2018

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Str: 1

Lp.

|

Opis pozyciji tabeli

Wartosé [ 2] |

1 WODOCIAG

Roboty ziemne i towarzyszace

w tym : Roboty ziemne

w tym : Odwodnienie wykopéw

Roboty montazowe

w tym : Roboty montazowe

w tym : Wezly

w tym : Wezet W1

w tym : Wezet W2 - z hydrantem
Kod CPV: 45231000-5

w tym : Préba szczelnoci, ptukanie i dezynfekcja

Razem : WODOCIAG

23

ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Plantowanie terenu

Razem: ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Wartos¢ kosztorysowa robot : .......ccocoreereneercnnencnens

Inwestor :

Wykonawca :



PRZEDMIAR INWESTORSKI ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 10

Budowa sieci wodociggowej UL. SADOWA , 64-100 LESZNO
Budowa: Budowa 2018

PRZEDMIAR INWESTORSKI

Str: 1
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji { llo$¢ { J.m. { Cena jednostkowa Warto$¢ [ zt] {
1 WODOCIAG
1.1 Roboty ziemne i towarzyszace
1.1.1 Roboty ziemne

1 2-010126-01 149,000 M2 e s
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 20 cm za pomoca spycharek

2 KNR 2-01 0218-02 32,340 M3 s
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na odktad w gruncie kat.lll

3 KNR 2-01 0206-04 156,490 M3 e s

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku
samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km

KNR 2-010214-03 156,490 M3 e e
Nakfady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami

samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-ll (odlegto$¢ wywozu na nastepne km

okresla oferent; inwestor nie wskazuje miejsca wywozu gruntu )

KNR 2-01 0301-03 9,830 M3 ——————
Reczne roboty ziemne na odkiad (kat.gr.lll)

198,670 M3 e e
Umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych w gruncie kat. I - IV, za pomoca dwustronnej
obudowy metalowej skrzyniowej (boks) - wykopy o gt. do 3,0 m

2,000 kpl e s
Montaz i demontaz kladki inwentaryzowanej nad wykopem - dla ruchu pieszego
KNNR 4 1411-02 18,400 M3

Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm - piasek zakupiony (Inwestor nie
wskazuje miejsca poboru gruntu)

KNNR 1 0318-03 49200 M3 e e
Obsypka - Zasypywanie wykopéw o szer. 0,8-2,5 m, o Scianach pionowych, przy gteb.wykopu do

3,0 m, warstwami grub. 20 cm, z zageszczeniem recznym, w gruncie: kat. I-lll - obsypka gruntem

nawiezionym- piasek zakupiony (Inwestor nie wskazuje miejsca poboru gruntu)

10 KNR 2-01 0501-01 9,830 M3 e —————
Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami w
gruncie kat.I-lll z przerzutem na odl.do 3 m

11 KNNR 1 0214-02 42170 M3 e
Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow obiektowych spycharkami z
zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat.gr. lll-IV- grunt
rodzimy

12 KNNR 1 0214-02 87,850 M3 e s

Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowow,wykopow obiektowych spycharkami z
zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat.gr. lll-IV- grunt
nawieziony




PRZEDMIAR INWESTORSKI

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 10

Budowa sieci wodociggowej UL. SADOWA , 64-100 LESZNO

1. WODOCIAG
1.1. Roboty ziemne i towarzyszace

Str: 2

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jm.

Cena jednostkowa

Warto$¢ [ zt ]

1.1.2 Odwodnienie wykopow

13 1,000 SZt e s

Studzienki zbierajace w dnie wykopu, o gtebokosci 1,0 m, z rur z tworzyw sztucznych kielichowych
(z wycietymi otworami) , o Srednicy nominalnej: 400mm /wraz z pracg pomp i tymczasowym
rurociagiem do odwodnienia wykopéw (montaz i demontaz) - waz parciany strazacki Fi-80-mm, z
odprowadzeniem wody do odbiornika (kanalizacji ogéInosptawnej) i optatg za wprowadzenie wody
do systemu kanalizacyjnego/

14 AW1 25,000 SZt

Odwodnienie wykopu - Igtofiltry o $rednicy do 50 mm, wptukiwane bezposrednio w grunt, bez
obsypki, do gtebokosci: 4,0 m - wraz z praca agregatu pompowego i igtofiltrow oraz
odprowadzeniem pompowanej wody do odbiornikéw

1.2 Roboty montazowe

1.2.1 Roboty montazowe

15 KNNR 4 1008-03 110,400 M i s

Sieci wodociagowe - rurociagi ciSnieniowe z rur PVC faczone na wcisk o $r.zewnetrznej 110 mm

16 110,400 M

Oznakowanie trasy wodociagu utozonego w ziemi, taSma z tworzywa sztucznego - folia PE z wkt.

1.2.2 Wezly

1.2.3 Wezet W1

17 wyce a MPWIK 1,000 Kpl. e s

Wiaczenie i wytaczenie odcinka wodociagu

18 004-1014-03 1,000 Szt

Uktadanie ksztaltek zeliwnych ci$nieniowych, kotnierzowych, przy srednicy nominalnej: 100 mm -
kréciec jednokotnierzowy przejsciowy do rur PCW 110 mm z zeliwa sferoidalnego,
epoksydowanego - w wykopie umocnionym

Numer specyfikacji : SW-03

19 219 0134-02 1,000 Kpl e s

Oznakowanie na ogrodzeniu lub stupku stalowym

1.2.4 Wezet W2 - z hydrantem
Kod CPV : 45231000-5

20 004-1014-03 1,000 SZt e s

Ukladanie ksztaltek zeliwnych cisnieniowych, kotnierzowych, przy srednicy nominalnej: 100 mm -
kréciec kielichowo-kotnierzowy przejsciowy do rur PCW 110 mm z zeliwa sferoidalnego,
epoksydowanego - w wykopie umocnionym

Numer specyfikacji : SW-03

21 KNR 2-18 0112-03 1,000 SZE e s
Sieci wodociggowe w miastach - ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe- trojnik zeliwny
DN100/80

22 KNR 2-18 0112-03 1,000 SZE e

Sieci wodociagowe w miastach - ksztaltki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe- zaslepka Dn 100




PRZEDMIAR INWESTORSKI

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 10

Budowa sieci wodociggowej UL. SADOWA , 64-100 LESZNO

1. WODOCIAG
1.2. Roboty montazowe
Str: 3
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llo$¢ J.m. Cena jednostkowa Warto$¢ [ zt ]
23 KNNR 4 1112- 1,000 kpl e s
Zasuwy klinowe PN10-16 kotnierzowe , miekkouszczelniajace, krétkie, z obudowa, montowane na
rurociagach PVC /PE/ - $rednica zasuwy: 80 mm, zasuwy z Zeliwa sferoidalnego pokryte farba
epoksydowa (wraz z montazem obudowy i skrzynki)
24 KNNR 004 1119-01 MRRiB 1,000 Kpl e st
Ustawienie hydrantow pozarowych nadziemnych (z podwdjnym zamknigciem, PN10) o Srednicy: 80
mm (zasuwa miekkouszcz. Dn80 z obudowa i skrzynka, krociec kotnierzowy I1=1m, kolano
stopowe, hydrant nadziemny ) - armatura i ksztaltki kotnierzowe z zeliwa sferoidalnego pokrytego
farba epoksydowa . (odwodnienie hydrantu zabezpieczy¢ dwudzielng skorupa perforowana z
tworzywa sztucznego owinietg warstwa geowtokniny ,cato$¢ zabezpieczy¢ przed obsunieciem
opaskami z zamkami)
25 0,080 M3 e e
Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objetosci do 1,5 m3 betonowych- bloki
oporowe i podtoza - beton C16/20. Izolacja pionowa powierzchni betonowych: folig izol. PE 0,2-
0,3mm
26 219-0134-02 1,000 Kpl e s
Oznakowanie trasy wodociagu: na ogrodzeniu lub stupku stalowym
Numer specyfikacji : SW03
27 219-0102-01 1100 M s
Oznakowanie trasy wodociagu utozonego w ziemi, taSma z tworzywa sztucznego - folia PE z wkt.
Numer specyfikacji : SW03
1.2.5 Préba szczelnosci, ptukanie i dezynfekcja
28 004 1606-01 1,000 proba e s
Préba wodna szczelno$ci sieci wodociagowych /dtugos¢ probnego odcinka rurociagu - 200 m/, z rur
wodociagowych typu HOBAS,PVC,PE,PEHD, o Srednicy: do 110 mm
29 004 1611-01 1,000 0dCINEK oo s
Dezynfekcja rurociaggéw sieci wodociagowych, przy srednicy nominalnej rur: do 110 mm. Dwukrotne
ptukanie sieci wodociggowych, przy srednicy nominalnej rur: do 110 mm
2 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
2.3 Plantowanie terenu
30 KNR 201 0226-090a 149,000 M2 e s

Mechaniczne plantowanie terenu koparko-spycharkami lub réwniarkami samojezdnymi grunt kat . I-
IV - drogi gruntowe

Wartos¢ kosztorysowa robét




