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porozumienie w sprawie uzgodnienia lokalizacji projektowanej sieci wodociagowej i kanalizacji sanitamej , wydane przez

Woaijta Gminy Lipno;
warunki techniczne wydane przez MPWIK — nr INW-R/241/2018 z dnia 07.03.2018r.;

kserokopia z opracowania ,, Dokumentacja geotechniczna dla projektowanej sieci wodociagowe;j i kanalizacji sanitarnej

Gron6wko osiedle Gronowe" wykonanego przez pracowni¢ geologiczno — kartograficzng z Poznania,

uprawnienia i wpisy do WIIB;

oéwiadczenie projektanta i sprawdzajacego.



6. RYSUNKI:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - SIECI WODOCIAGOWA

| KANALIZACJI SANITARNEJ RYS. NR 01
o PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - SIEC WODOCIAGOWA RYS. NR 02
o PROFIL SIECI WODOCIAGOWEJ W1 - W2, WEZLY WODOCIAGOWE RYS. NR 03
o PROFIL SIECI WODOCIAGOWEJ W3 - W6, WEZLY WODOCIAGOWE RYS. NR 04

PROFIL SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ, STUDZIENKI KANALIZACYJNE RYS. NR 05



3. OPIS TECHNICZNY.

3.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

o Zzlecenie Inwestora — Miejskiego Przedsigbiorstwa Wodociagow i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Lesznie —

umowa INW-1-U/0015/2018;

aktualny podklad geodezyjny w skali 1:500, dostarczony przez inwestora;

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego;

Porozumienie w sprawie uzgodnienia lokalizacji projektowanej sieci wodociggowej i kanalizacji
sanitarnej , wydane przez Wojta Gminy Lipno

protokot z narady koordynacyjnej z zalacznikiem graficznym

warunki techniczne na budowe sieci wodociagowej i kanalizacji sanitamej w drodze o nr ewid. 134/7
oraz sieci wodociggowej w drodze o nr ewid. 26/44 na terenie os. Gronowego w Gronéwku , wydane
przez Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociggow i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Lesznie - nr INW-R/241/2018
z dnia 07.03.2018r,;

Kserokopia z opracowania ,, Dokumentacja geotechniczna dla projektowanej sieci wodociagowej
| kanalizacji sanitarnej Grondwko osiedle Gronowe”, wykonanego przez pracownie geologiczno —
kartograficzng z Poznania;

uzgodnienia z Inwestorem,

3.2. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuije:

e projekt sieci wodociggowej w drodze o nr ewid. 134/7 w Grondwku, na osiedlu Gronowym,
od istniejacej w drodze o nrewid. 338/2, 346, 135/2, sieci wodociagowej PVC @160, do korca
dzialki o nr ewid. 134/7

e projekt sieci wodociagowej w drodze o nr ewid. 26/44 w Gronowku, na osiedlu Gronowym,
od istniejacej w drodze o nr ewid. 338/2, sieci wodociagowej PVC 9110, do wysokosci posesji
nr 224

e projekt sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 134/7 w Gronéwku, na osiedlu
Gronowym,, od istniejacej w drodze o nr ewid. 338/2, studzienki na sieci kanalizacyjnej PVC
2200, do konca dziatki o nr ewid. 134/7



DANE OGOLNE

DLUGOSC SIECI WODOCIAGOWEJ PE @110mm L=1749m
DLUGOSC SIECI WODOCIAGOWEJ PE g90mm L=25m
DLUGOSC SIECI WODOCIAGOWEJ ZELIWNEJ @80mm L=15m
LICZBA HYDRANTOW NADZIEMNYCH PROJEKTOWANYCH 3szt.
DLUGOSC SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ PVC @ 200mm L=1165m
LICZBA PROJEKTOWANYCH STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH dn1000 4 szt.

3.3. SIEC WODOCIAGOWA - ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

3.3.1.Projektowana trasa

Nowoprojektowany odcinek sieci W1-W2, PE o $rednicy #110mm, wiaczony zostanie do istniejacej sieci
wodociggowej PVC @160mm - wezet W1. Sie¢ poprowadzona bedzie wzdluz drogi o nr ewid. 134/7
az do konca tej dzialki - wezet W2, W weZle tym zamontowany zostanie hydrant nadziemny dn 80
(HP1).

W wezle W1, na projektowanej sieci, zostanie zamontowana zasuwa odcinajgca dn100.
Nowoprojektowany odcinek sieci W3-W6, PE o $rednicy @110mm, wigczony zostanie do istniejacej sieci
wodociagowej PVC @110mm - wezet W3. Sie¢ poprowadzona bedzie wzdiuz drogi o nr ewid. 26/44
do wysokosci posesji nr 224- wezet W6. W weztach W3, W4 i W5 zamontowane zostang trojniki
z zaslepka pod dalszq rozbudowe sieci, odpowiednio — wezel W3 rozbudowa w kierunku drogi 625/1,
wezet W4 rozbudowa w kierunku zachodnim, wezet W5 rozbudowa w kierunku poinocnym. W wezlach
W3 i W6 zamontowane zostang hydranty nadziemne dn 80 (HP2 i HP3).

Projektowane hydranty p.poz HP1, HP2 i HP3, to hydranty nadziemne, z podwojnym zamknigciem,

zabezpieczone przed zlamaniem, z zasuwg odcinajgcg dn80mm.

3.3.2. Materiaty

o projektowang sie¢ wodociggowa wykonac:
z tur ci$nieniowych polietylenowych PE100, SDR 17 - PN 10

wymiary przewodu wodociggowego:

srednica nominaina DN - 110mm
srednica wewnetrzna Di- 96,8 mm
grubos¢ Scianki e=6,6mm



srednica nominaina DN -90mm
srednica wewnetrzna Di—79,2 mm
grubo$¢ Scianki e=54mm

o rury PE lgczy¢ przez zgrzewanie

« W wezlach zaprojektowatam polgczenia kolnierzowe

o wszystkie elementy kolnierzowe zeliwne: zasuwy, tréjniki, kroéce kolnierze— np. klasy firmy JAFAR
lub HAWLE lub podobne - zestawienie elementéw weziow znajduje sie na rysunku nr 02

o zamontowaé skrzynki uliczne do zasuw z korpusem z PEHD lub PP, z pokrywa Zeliwng o minimalnej
Srednicy 157mm, zabezpieczy¢ betonowym pierécieniem odcigzajacym wokot skrzynki

o wszystkie elementy armatury oznakowa¢ w terenie zgodnie z obowigzujgca normg

3.3.3. Posadowienie

Wykopy wykona¢ jako waskoprzestrzenne, $ciany wykopow zabezpieczy¢ stalowa, przestawng
obudowgq systemowa,

Sie¢ jest projektowana powyzej poziomu wod gruntowych.

Rury wodociggowe uktadaé na podsypce zwirowej o gruboéci 0,15m.

W podsypce nie powinny wystepowac czastki o wymiarach powyzej 20 mm, materiat nie moze by¢
zmrozony, nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego famanego materialu.

Wypetnienie wokot rur oraz obsypke do wysokosci 300mm powyzej gornej krawedzi rury nalezy wykonac
z piasku lub zwiru zageszczonego do 98% zmodyfikowanej wartoéci Proctora. Materiat obsypki musi
spelnia¢ te same warunki, co materiat do wykonania podtoza.

Wykop nalezy zasypa¢ piaskiem drobnym, ktory nalezy zagescic do wskaznika 1g=0,97.

Ponadto posadowienie rur nalezy wykonac zgodnie z zaleceniami producentow rur.

Projektuje pelng wymiang gruntu na odcinku W3-W6 oraz czeéciowa wymiang ( zalezng od
rzeczywistych warunkéw gruntowych) na odcinku W1 - W2,

Nawierzchnie nalezy przywrdci¢ do stanu pierwotnego.
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Na zalamaniach wodociggu oraz w wezlach z odgalezieniami zamontowac bloki oporowe.

Warunkiem odpowiedniej skutecznosci wzmocnienia jest wylanie betonu na twardej $cianie wykopu.
W przypadku wylewania betonu na nieutwardzonym gruncie, wypelnienie wykopu musi by¢ bardzo
dokfadnie i ostroznie ubite. Aby zabezpieczy¢ ksztaltke przed zniszczeniem przez beton zastosowac
folie oddzielajacq ( tasme z tworzywa).

Obliczenie blokéw oporowych
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Wzmocnienie tréjnikow
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N - sita wzdluzna
p — maksymalne ci$nienie wystepujace w sieci, p=10 bar
dla DN 160
N1 — silg wzdluzna przy cisnieniu 1 bar, N+= 2,01 kN
N =10x2,01=20,1kN
wymiary bloku oporowego dla tréjnika DN160/DN100
L=300mm
h=N/(bxag) [m]
h — wysoko$¢ wzmocnienia
b — szeroko$¢ wzmocnienia
b =300 mm
Ogr — Wytrzymalo$¢ gruntu, ogr = 200 [ kKN/m?]
h =20,1/(0,3 x 200) = 0,34m
b x h =0,30m x 0,34m

dla DN 100
N+ — sitq wzdluzna przy cisnieniu 1 bar, N1= 0,95 kN
N =10x0,95=95kN
wymiary bloku oporowego dla trojnika DN100/DN100
L=300mm
h=N/(bx Ugr) [m]
h — wysoko$¢ wzmocnienia
b — szeroko$¢ wzmocnienia
b =300 mm
Ogr — Wytrzymalo$¢ gruntu, ogr = 200 [ kN/m?2]
h=9,5/(0,3 x 200) = 0,16m
b x h =0,30m x 0,16m

dla DN 80
N1 - sitg wzdiuzna przy ciénieniu 1 bar, N1= 0,64 kN
N =10x0,64 =6,4 kN
wymiary bloku oporowego dla trojnika DN100/DN80
L=300mm
h=N/(bxog) [m]
h — wysoko$¢ wzmocnienia
b — szeroko$¢ wzmocnienia
b =300 mm
Ogr — Wytrzymalos¢ gruntu, ogr = 200 [ kN/m?]
h=6,4/(0,3x200)=0,11m
bxh=0,30mx0,11m

Wzmocnienie fukéw
R=2xNixpxsin(e/2) [kN]
R - sita wypadkowa
p — maksymalne ciénienie wystepujace w sieci, p=10 bar
N+ - silg wzdluzna przy cinieniu 1 bar, N1= 0,95 kN
wymiary bloku oporowego dla fuku 900, dla rury dn110mm



R=2x09x10x0,71=13,49 kN
b=R/(hxocg) [m]

h — wysokos¢ wzmocnienia

b — szeroko$¢ wzmocnienia

h =250 mm

Ogr — wytrzymaltosé gruntu, agr = 200 [ kN/m?]
b = 13,49/(0,25 x 200) = 0,27m

bxh=0,27m x 0,25m

3.3.4. Préby i odbiory.

Badania przy odbiorze powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-B-10725.
Odbibr techniczny czesciowy :
o zbadanie zgodnosci usytuowania i dugosci przewodu z dokumentacijq i inwentaryzacja geodezyjna,
o zbadanie usytuowania blokéw oporowych w miejscach ustalonych w dokumentacji,
» zbadanie przez ogledziny zabezpieczen przed przemieszczeniem przewodow w rurze ochronnej,
» zbadanie podioza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu,
o zbadanie podioza wzmocnionego przez sprawdzenie jego gruboéci i rodzaju zgodnie
z dokumentacja,
o zbadanie materialu ziemnego uzytego do obsypki przewodu oraz stopnia zageszczenia,
» zbadanie szczelno$ci przewodu zgodnie PN-B-10725.
Uwaga: do wykonania chlorowania, plukania i prob szczelnosci wykonac:
- dla odcinka W1 - W2 - nawiertke dn40 w wezle nr 1 oraz wykorzystaé hydrant przeciwpozarowy HP1;
- dla odcinka W3 - W+ - nawiertke dn40 w wezle nr 3 oraz wykorzystac hydrant przeciwpozarowy HP3;
po wykonaniu prob otwory po nawiertkach zamknac¢ opaskg naprawcza,
Probe szczelnosci i cisnieniowq nalezy wykonaé zgodnie z zaleceniami producenta rur oraz z PN-B-
10725. Prébe nalezy wykona¢ przez okres 30 min.- obserwowaé i rejestrowa¢ wzrost ci$nienia
wewnetrznego wywolany kurczeniem si¢ rurociagu. Zasadniczg probe szczelnosci mozna uznat
za pozytywna jezeli linia zmian cisnienia wykazuje tendencje wzrostowg i w ciggu 30 min. nie wykazuje
spadku. Probe cisnieniowa wykona¢ na cisnienie 1 MPa. Przed wigczeniem do czynnej sieci, nowo
wybudowany przewod wodociagowy nalezy przepluka¢ i zdezynfekowac, a uzyskane wyniki badan
bakteriologicznych znajdujacej sie w nim wody powinny spelnia¢ wymagania Rozporzadzenia Ministra
Zdrowia z dnia 4 wrzesnia 2000 ( Dz. U nr 82/00/ poz. 937).
Wyniki badar powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktory z protokélem proby szczelnosci
przewodu, inwentaryzacjq geodezyjna oraz certyfikatami i deklaracjami zgodnosci z polskimi normami
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i aprobatami technicznym dotyczgcymi rur i armatury, stanowi podstawg do decyzji i mozliwosci

zasypania odebranego odcinka przewodu sieci wodociggowej.
Odbior techniczny koncowy:

o zbadanie zgodnosci dokumentacii technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacjg geodezyjng

o zbadanie zgodnoéci protokoléw odbioru: proby szczelnoéci, wynikéw badan bakteriologicznych
oraz wynikow stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu

» zbadanie rozstawu armatury i jej dziatania

o wyniki badai powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokétami odbiorow technicznych
czesciowych, projektem z wprowadzonymi zmianami w trakcie budowy, wynikami badan
bakteriologicznych, wynikami badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu i inwentaryzacjg
geodezyjna jest przediozony podczas spisywania protokolu odbioru technicznego koricowego. Teren

po budowie przewodu wodociggowego powinien byé doprowadzony do stanu pierwotnego.

3.4. SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ - ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

3.4.1. Projektowana trasa i waczenie do sieci

Nowoprojektowana sie¢ o $rednicy 8200mm, wiaczona zostanie do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej
PVC 2200mm poprzez istniejacq studnig SO, zlokalizowang przy dziatce nr 354. Sie¢ poprowadzona
bedzie wzdluz drogi o nr ewid. 338/2, 135/2 i 134/7 do korica dzialki o nr ewid. 134/7 i zakonczona
studnig S4.

Kinete w studni S3 przygotowa¢ do rozbudowy sieci w kierunku zachodnim, kinety studni S4 i S5
przygotowa¢ pod wiaczenia przytaczy z dzialek usytuowanych wzdiuz drogi, wyloty zaslepic.

Kineta w studni SO przygotowana juz jest do podiaczenia nowoprojektowanej sieci.

Na wigczeniach do studni wykonac przejscia szczelne.

3.4.2. Materiaty

Sie¢ sanitarng projektuje z rur z tworzywa sztucznego PVC o $rednicy nominalnej dn200,
$ciance z litego materialu i sztywnoéci 8 kN/m2,
Zaprojektowano studzienki kanalizacyjne o $rednicy @ 1000mm; zamontowa¢ studnie z betonu(B45) lub
polimerbetonu, posiadajace pelne dno z gotowq kinetg (stanowiace monolit), polaczenia elementow
studni na uszczelki gumowe. Studnia musi by¢ wyposazona w stopnie wiazowe Zeliwne, zamontowane
fabrycznie. Na zwiericzeniu studni zamontowac zelbetowa plyte pokrywowa 92x92x16¢m, z osadzonym

10
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centralnie wlazem kanalowym typu ciezkiego; plyta ma zapobiegaé osiadaniu wiazu w nawierzchni

jezdni; wiaz zeliwny z wypelnieniem betonowym (B45).

3.4.3. Posadowienie

Sie¢ kanalizacji sanitarnej wykona¢ w wykopach waskoprzestrzennych. Wykopy zabezpieczy¢ stalowa,
przestawng obudowg systemowa,

Sie¢ jest projektowana powyzej poziomu wod gruntowych.

Posadowienie kanalu na zageszczonej podsypce piaskowo - zwirowej o grubosci 150 mm.

W podsypce nie powinny wystepowaé czastki o wymiarach powyzej 20 mm, materiat nie moze by¢
zmrozony, nie moze zawieraé ostrych kamieni lub innego tamanego materialu.

Wypelnienie wokot rur oraz obsypke do wysokosci 300mm powyzej gornej krawedzi rury nalezy wykonac
z piasku lub zwiru zageszczonego do 98% zmodyfikowanej wartosci Proctora.

Material obsypki musi spelnia¢ te same warunki, co materiat do wykonania podioza.

Wykop nalezy zasypa¢ piaskiem drobnym, zagescié do wskaznika ls=0,97, a warstwe o grubosci 0,15m
pod nawierzchnig asfaltowg wykonac o wskazniku zaggszczeniu lg=1.

Posadowienie studni na podsypce piaskowo-zwirowej o grubosci 100mm.

Ponadto posadowienie rur i studni nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami ich producentow.
Zageszczenie kolejnych warstw obsypek i zasypek musi podlega¢ odbiorowi.

Projektuje czesciowg wymiang gruntu - zalezng od rzeczywistych warunkow gruntowych — brak bada

gruntowych na odcinku S1-54.

11
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3.5, WARUNKI GRUNTOWO-WODNE | ODWODNIENIE WYKOPOW

Zgodnie z udostepnionymi badaniami geotechnicznymi (kserokopia z opracowania ,, Dokumentacja
geotechniczna dla projektowanej sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej Grondwko osiedle Gronowe’
wykonanego przez pracownig geologiczno - kartograficzng z Poznania;) - opierac si¢ mozemy na
odwiertach nr 13i19.

Dno wykopow znajdowaé si¢ bedzie w warstwie glin piaszczystych. Wody gruntowej w otworach nie
stwierdzono.

Wode deszczowq bedzie mozna odprowadzi¢ przy pomocy drenazu poziomego, utozonego w dnie
wykopu.

Drenaz wykonac: z rur drenarskich dn100, obsypka 0,15m. Tymczasowq studnig, zbierajaca wode
z wykopow, zamontowaé w poblizu studni SO; studnie te wykonac z kregéw betonowych dn400. Wode
ze studni zbierajgcej przepompowywaé do istniejacej w drodze studni S0; uzyskac zgode z MPWIK
na odprowadzenie tych wod.

W kosztorysie przewidziana zostanie pozycja, przyjmujaca komplet iglofiltrow do odwodnienia wykopow,
ktore moZna bedzie zastosowa¢, jesli warunki gruntowo-wodne okaza si¢ odmienne od opisanych

w badaniach.
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Odwiert nr 13 (okolice wezta W3)
e do ok. 0,2 - piasek drobny
e ponizej - gliny piaszczyste
Odwiert nr 19 (okolice studni S2)
e dook.0,2-gleba
o 0,2-2,0 - piasek drobny

e ponizej - gliny piaszczyste

3.6. ISTNIEJACE UZBROJENIE.

Na osiedlu Gronowym wystepuijq sieci: kanalizacji sanitarnej, wodociggowa, gazowa oraz energetyczne.
Wszystkie wystepujace skrzyzowania projektowanych sieci z uzbrojeniem wykazanym na mapach
geodezyjnych pokazano na profilach sieci. W miejscach zblizeri do istniejacych sieci podziemnych
wykopy wykonywa¢ recznie. Wszelkie kolizje rozwigzywa¢ w porozumieniu i pod nadzorem wiascicieli

kolidujacych urzadzen. Zachowa¢ normatywne odlegto$ci.

3.7. UWAGI KONCOWE

e roboty wykonaé zgodnie z “"Warunkami technicznymi wykonania odbioru sieci
wodociggowych” oraz “Warunkami technicznymi wykonania odbioru sieci kanalizacyjnych”,
zalecanych do stosowania przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i Budownictwa
z 2001r. oraz przy zachowaniu aktualnie obowigzujacych przepisow BHP

e realizacje przedsiewzigcia prowadzic w sposéb nie powodujacy  degradacii
oraz nie naruszajacy istniejacych zasobéw srodowiska

e prace budowlane prowadzic w taki sposdb, aby nie spowodowac dodatkowego
zanieczyszczenia Srodowiska gruntowo-wodnego w trakcie wykonywania wykopow

OPRACOWAL: mgr inz, Maria Sacha |
PROJEKTANT
stec! | Insta cl sanijo.'riych

WL.f e o A
C
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BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ | KANALIZACJI SANITARNEJ Obiekt
NA OS. GRONOWYM W DRODZE O NR EWID. 135/2 | 134/7 W GRONOWKU
0S. GRONOWE, GRONOWKO , 64-111 LIPNO
dz. nr ewid. 338/2, 1352, 13417, 26/44 Adres
MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW | KANALIZACJI Sp. z 0.0. Inwestor
Adres

64-100 Leszno, ul. Lipowa 76

INFORMACJA, DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

W ZAKRESIE INSTALACJI SANITARNYCH

Prol.ekta".t branzy | | o inz, Maria Sacha - PR é‘E KTANT
sanitarnej: upr. projektowe i wykonawcze slegt } Instdlac 3‘]”"0"”‘/0“
w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej # il \Wheinice Sacha
w zakresie sieci i instalacji sanitarnych “Pf-l"f"i-lﬁfh ew. 1193/88/Lo
nr 1193/88/Lo .
Sprawdzajacy - Luovna Frolek Tt
branzy mgr inZ. Lucyna Frele . _ mgr inz. Lucyna Frelok
sanitarnej: uprawnienia budowlane do projektowania Uprawnienia budowiane do projektowania

gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
nr WKP/0360/PWOS/13

i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen i kierowania robotam;
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, ograniczer w specjal

instalacj i urzadzer ciepinych, wentylacyjnych, ¥ Z2Kresie sieci [ instal
instalacji i urzadzen ciepnych, wentylacyjnych r ewid. WKPIOa

budowlanymi
Nosc instalacyjnej
acji sanitarmych

data: 04.2018r.

sDORA” Maria Sacha

64-100 Leszno , ul Korfantego 6, tel. 605 93 93 02
pracownia: 64-100 Leszno, ul. Lipowa 32/1
mariasacha5@gmail.com




INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA W ZAKRESIE
INSTALACJI SANITARNYCH.

Zalkres robot sanitamych dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji:
1. Roboty przygotowawcze

e szczegOlowe zapoznanie sie z projektem budowlanym
wizja lokalna w terenie
zawiadomienie wlascicieli istniejgcych sieci o przystapieniu do robot
zawiadomienie Miejskiego Zarzadu Drog w Lesznie o przystapieniu do robot
wyznaczenie trasy sieci
wykonanie drog dojazdowych
wyznaczenie miejsca skladowania rur
zwiezienie rur na plac budowy

2. Roboty ziemne i montazowe:
» wykonanie wykopow pod nadzorem inspektora nadzoru
zabezpieczenie wykopow przed osuwaniem sie ziemi
odbior techniczny wykopow
wykonanie przej$¢ dla pieszych w postaci kiadek
wykonanie oznakowania i ogrodzenia wykopow
wykonanie podioza pod rury
odbidr techniczny podioza
montaz rur
wykonanie obsypki
odbiér techniczny obsypki
wykonanie inwentaryzacji powykonawczej
zasypanie wykopow
« odtworzenie terenu do stanu takiego, jak przed rozpoczeciem robot
Wskazanie, dolyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robot budowlanych,
okreslajgce skale i rodzaje zagrozeri oraz miejsce i czas wystgpienia:
o zagrozenie przy robotach ziemnych zwigzanych z wykonaniem glebokich wykopow
 zagrozenie przy robotach zwigzanych z montazem rur w wykopach glebokich
= zagrozenie przy pracy w poblizu przewodow podziemnych elektroenergetycznych
s zagrozenie przy robotach ziemnych zwigzanych z zageszczaniem gruntu

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robdt szczegolnie
niebezpiecznych:
o przed przystapieniem do wykonywania robot budowlanych kazdy pracownik winien by¢ przeszkolony w
zakresie BHP
o przed rozpoczeciem robot nalezy zapozna¢ sig¢ szczegolowo z dokumentacja budowlang, zwracajac
uwage na warunki wydane w uzgodnieniach, zachowujac wytyczne wykonawstwa i odbioru rob6t
o calosé prac instalacyjnych nalezy wykonaé zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych cz.ll Instalacje sanitarne iprzemystowe, “Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych "SGGIK z 1994 roku, przepisami BHP i p.poz.
oraz warunkami zawartymi w rozporzgdzeniach
o przestrzegac, aby drogi dojazdowe byly przejezdne, zabrania si¢ skladowania na nich materialow
budowlanych, gromadzenia sprzetu, itp.
« na placu budowy w widocznym miejscu powinien znajdowac sie sprzet p.poz.
« W trakcie wykonywania robét nalezy zachowa¢ wszelkie wymogi bhp, dotyczgce robot ziemnych i pracy
w wykopach, a przede wszystkim:
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zabezpieczy¢ w widoczny sposob wszelkie wykopy wraz z ustawieniem niezbednych znakéow
i tablic informacyjnych

ograniczy¢ do minimum pozostawienie na noc wykopow niezasypanych

zwraca¢ uwage na hiezainwentaryzowane podziemne uzbrojenie

wszelkie roboty zanikowe winny by¢ odebrane przed zasypaniem

na biezaco przed zasypaniem winna by¢ wykonana przez uprawnionego geodete szczegolowa
inwentaryzacja geodezyjna polozonych sieci

hezwzglednie nalezy dostosowaé sie do uwag i zalecen zawartych w uzgodnieniach
z zainteresowanymi jednostkami

stosowaé wyroby i rozwigzania dopuszczone do stosowania w budownictwie.

OPRACOWAL: mgr inz. Maria Sacha

I%i?ﬂ"a Sucka
ew. 1193/88/Lo
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