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Opis techniczny

do projektu organizacji ruchu drogowego na czas trwania

L

prac zwiazanych z budowa sieci kanalizacji sanitarnej
w pasie drogowym ulicy Stonecznej w Lesznie

Podstawa opracowania:

Podstawg opracowania projektu organizacji ruchu na czas trwania prac
zwigzanych z budowg sieci kanalizacyjnej w pasie drogowym ulicy Stonecznej sg
obowigzujace akty prawne w zakresie przepisow ruchu drogowego.

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku “Prawo o ruchu drogowym”( Dz.U. z 2017r.
poz. 128 ze zmianami )

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie
szczegolowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywanie
nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz.U. Nr 177 poz. 1729 ze zmianami)

Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 31 lipca 2002 roku w sprawie znakow i sygnatow drogowych
(Dz.U. Nr 170 poz. 1393 ze zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach (Dz. U. Nr 220 poz. 2181 zat. 1-4 ze zmianami)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — prawo budowlane (Dz.U. z 2013r. poz. 1409 ze
zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w
sprawie ogdinych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz.
1650 z 2003r. ze zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.
Nr 47, poz. 401)

Rozporzadzenie Ministrow Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej
i Ochrony Srodowiska z dnia 10 lutego 1997r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu robét drogowych i mostowych (Dz.U. Nr 7, poz.30)

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. — kodeks pracy (Dz.U. z 2016r. poz. 94 ze
zmianami)



IV.

Termin wykonania roboét:

Roboty bedg wykonywane w terminie 15.04.2018r. — 31.10.2018r.
Doktadny termin zostanie okreslony we wniosku na zajecie pasa drogowego.

Cel opracowania:

Przedmiotem opracowania jest oznakowanie i zabezpieczenie robot
prowadzonych w pasie drogowym. Przy opracowaniu projektu szukano
najbardziej optymalnego rozwigzania, tak aby utrudnienia w ruchu nie byty
zbyt ucigzliwe, a opracowana organizacja ruchu zapewnita bezpieczenstwo w
ruchu drogowym oraz osobom i pojazdom wykonujgcym roboty w pasie
drogowym.

Charakterystyka drogi

Ulica Stoneczna w Lesznie jest drogg zaliczong do kategorii drég gminnych.
Ulica ma nawierzchnie bitumiczng o szerokosci 6,0 m.

Ulica jest oswietlona na calej diugosci. Droga znajduje si¢ w strefie
zamieszkania. Droga stuzy mieszkaricom jako droga dojazdowa do posesji i
jest drogg bez przejazdu. Na drodze jest mate natgzenie ruchu.

Oznakowanie i zabezpieczenie robot:

Roboty beda wykonywane wykopem otwartym przy catkowitym zamknigciu
drogi dla ruchu w miejscu wykonywanych robé6t. Roboty bedg wykonywane w
Il etapach. Cato$é rob6t pokazana na zatgczonych rys. nr 2-3.

Miejsce robét bedzie odgrodzone od ruchu zaporami drogowymi, ustawionymi
mozliwie blisko terenu roboét, tak aby odcinek jezdni wylgczonej z ruchu byt jak
najkrétszy, a jej zwezenie jak najmniejsze. Do wygrodzenia bgda zastosowane
zapory drogowe umieszczone w poprzek jezdni. W warunkach niedostatecznej
widocznoéci na wygrodzeniach w jezdni bedg umieszczone Swiatta
ostrzegawcze koloru zottego.

Przy prawidtowym oznakowaniu rob6t zagrozen w ruchu nie bedzie.

Zapory muszg byé umieszczone na stabilnych stojakach, ktdre bedg
zamocowane na wysokoséci 0,90 -1,20 m liczgc od poziomu nawierzchni do
gornej krawedzi zapory. Do oznakowania i zabezpieczenia robot znaki
drogowe pionowe bedg odblaskowe o 1 grupe wielkosci wyzszg niz znaki
istniejace umieszczone w ciggu tej drogi tj. znaki ostrzegawcze o diugosci
boku 1050 mm, znaki zakazu o $rednicy 900 mm. Wszystkie znaki do
oznakowania rob6t beda ustawione zgodnie z obowigzujgcymi przepisami tj. w
obszarze zabudowanym na wysokosci 2,20 m i w odlegtosci 0,50 -2,00 m.
Osoby wykonujgce czynnosci zwigzane z robotami w pasie drogowym
powinny by¢ ubrane w odziez ostrzegawczg o barwie pomaranczowej i
wyposazone w elementy odblaskowe.

Niniejszy projekt przedstawia sposéb oznakowania i zabezpieczenia robét
przy catkowitym zamknigciu jezdni ulicy dwukierunkowej dla ruchu pojazdow w
obszarze zabudowanym.



Warunkiem przystgpienia do budowy kolejnego etapu jest zakonczenie |
oddanie do ruchu odcinka robét poprzedzajgcych.

Naniesione na planie liniowym znaki drogowe nalezy ustawi¢ w miejscu gdzie
bedg dobrze widoczne oraz same nie bedg ograniczaty widocznosci.
Lokalizacje podang na planach nalezy traktowac jako przyblizong i mozna jaw
uzasadnionych przypadkach zmienia¢ w granicach kilku metrow. Szczegblng
uwage nalezy zwrdci¢ na czytelno$¢ ustawienia znakow.

VI. Whnioski koricowe

Po zakorczeniu robot wprowadzone oznakowanie nalezy usungé i
doprowadzi¢ otoczenie drogi do stanu pierwotnego.

Leszno marzec 2018r.
opraco;y,al:

Wiestaw Rajch



Prezydent Miasta Leszna

MzD.7227.47.2018 Leszno, dnia 2 marca 2018 .

DECYZJA NR 7227.47.2018

Na podstawie art. 39 ust. 3. 3a oraz ust.5 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych
{0z, U. 7 2017 ¢. poz. 2222) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 t. j.) po rozpatrzeniu wniosku wniesionego w dniu
16.02.2018 r. przez Petnomocnika — tukasz Janiak KOLEKTOR-SERWIS ul. Andrzeja Kmicica 69, 64-100
Leszno w imieniu Inwestora — Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji Sp. z o.0.,
ul. Lipowa 76A, 64-100 Leszno o wydanie decyzji zgody na lokalizacje sieci kanalizacji sanitarnej
w pasie drogowym w ulicy Stonecznej i ulicy Kwiatowej w Lesznie (dziatki drogowe nr 19/24, 136,
137/4 ark. m. 44 obreb ewidencyjny 0002, Leszno)

zezwala sie
Inwestorowi:
Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji Sp. z 0.0.
z siedziba. przy ul. Lipowej 76A, 64-100 Leszno

na lokalizacje sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym w ulicy Stonecznej i ulicy Kwiatowej

w Lesznie (dziatki drogowe nr 19/24, 136, 137/4 ark. m. 44 obrgb ewidencyjny 0002, Leszno) (jak

pokazano na zataczonej mapie) tj. urzadzen infrastruktury technicznej niezwigzanej z potrzebami

zarzadzania drogami fub potrzebami ruchu drogowego, na czas nieokreslony z nastepujgcymi
uwagami:

1. Zobowigzuje sie Inwestora przed przystapieniem do prowadzenia robot do uzyskania zezwolenia -
decyzji tut. Miejskiego Zarzadu Drog i Inwestycji na zajecie pasa drogowego i prowadzenie robot
w pasie drogowym na podstawie art. 40 ust. 1 2 pkt. 1 cyt. ustawy oraz zezwolenie na umieszczenie
ww. inwestycji w pasie drogowym na podstawie art. 40 ust. 12 pkt. 2 cyt. ustawy.

2. W przypadku nie wykonania ww. inwestycji w ciagu 3 lat niniejsza decyzja wygasa.

3. Nalezy opracowac i uzgodni¢ projekt Czasowej organizacji ruchu na czas budowy sieci w tut.
Miejskim Zarzgdzie Drog i Inwestycji.

4. Nalezy uzyskac wszelkie wymagane prawem uzgodnienia i decyzje administracyjne.

5. Ustala sie nastepujgce warunki umieszczenia inwestycji:

1) nalezy wykona¢ ww. inwestycje zgodnie z wymogami okreslonymi w rozporzgdzeniu Ministra
Transportui Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124 t.}.),

2) w przypadku kolizji ww. sieci z innymi elementami infrastruktury technicznej pasa drogowego
Inwestor na wtfasny koszt dokona niezbednego przetozenia i zabezpieczenia kolidujgcych
urzadzen,

3) Inwestor bedacy strong ponosi petng odpowiedzialnoé¢ za szkody wynikte z umieszczenia
przedmiotowej inwestycji w pasie drogowym,

4) nalezy uzyskac wskaznik zageszczenia zasypki nie mniejszy niz 0,97,

5) nawierzchnie jezdni ulicy Stonecznej i ulicy Kwiatowej nalezy odtworzy¢: warstwe Scieralng
Z betonu asfaltowego gr. 5 cm, warstwe wigzacg z betonu asfaltowego gr. 6 cm na podbudowie
zasadniczej z betonu asfaltowego gr. 7 ¢cm, podbudowie pomocniczej z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu cigglym 0/31,5 mm gr. 20 cm oraz warstwie
wzmacniajgcej z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa gr.15cm,

6) nawierzchnig jezdni ulicy Stonecznej i ulicy Kwiatowej nalezy odtworzy¢ wraz z 0,5 m odsadzka
po obu stronach wykopu,

Urzad Miasta Leszna
64-100 Leszno, ul. K.Karasia 15
tel. +48 65 529 81 00/01, fax +48 65 529 81 31, e-mail: um@leszno.pl




Prezydent Miasta Leszna

MZzD.7227.47.2018 Leszno, dnia 2 marca 2018 r.

DECYZJA NR 7227.47.2018

Na podstawie art. 39 ust. 3. 3a oraz ust.5 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych
(Dz. U. z 2017 r. poz. 2222) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 t. j.) po rozpatrzeniu wniosku wniesionego w dniu
16.02.2018 r. przez Petnomocnika — tukasz Janiak KOLEKTOR-SERWIS ul. Andrzeja Kmicica 69, 64-100
Leszno w imieniu Inwestora — Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z o.0.,
ul. Lipowa 76A, 64-100 Leszno 0 wydanie decyzji zgody na lokalizacje sieci kanalizacji sanitarnej
w pasie drogowym w ulicy Stonecznej i ulicy Kwiatowej w Lesznie (dziatki drogowe nr 19/24, 136,
137/4 ark. m. 44 obreb ewidencyjny 0002, Leszno)

zezwala sie
Inwestorowi:
Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z o.0.
z siedziba. przy ul. Lipowej 76A, 64-100 Leszno

na lokalizacje sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym w ulicy Stonecznej i ulicy Kwiatowe;j

w Lesznie (dziatki drogowe nr 19/24, 136, 137/4 ark. m. 44 obrgb ewidencyjny 0002, Leszno) (jak

pokazano na zataczonej mapie) tj. urzgdzen infrastruktury technicznej niezwigzanej z potrzebami

zarzadzania drogami iub potrzebami ruchu drogowego, na czas nieokreslony z nastepujgcymi
uwagami:

1. Zobowigzuje sie Inwestora przed przystgpieniem do prowadzenia robét do uzyskania zezwolenia -
decyzji tut. Miejskiego Zarzadu Drdg i Inwestycji na zajecie pasa drogowego i prowadzenie robét
w pasie drogowym na podstawie art. 40 ust. 12 pkt. 1 cyt. ustawy oraz zezwolenie na umieszczenie
ww. inwestycji w pasie drogowym na podstawie art. 40 ust. 12 pkt. 2 cyt. ustawy.

2. W przypadku nie wykonania ww. inwestycji w ciggu 3 lat niniejsza decyzja wygasa.

3. Nalezy opracowac i uzgodni¢ projekt Czasowej organizacji ruchu na czas budowy sieci w tut.
Miejskim Zarzgdzie Drog i Inwestycji.

4. Nalezy uzyskac wszelkie wymagane prawem uzgodnienia i decyzje administracyjne.

5. Ustala sie nastepujgce warunki umieszczenia inwestycji:

1) nalezy wykona¢ ww. inwestycje zgodnie z wymogami okreslonymi w rozporzadzeniu Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 22016 r. poz. 124 t..),

2) w przypadku kolizji ww. sieci z innymi elementami infrastruktury technicznej pasa drogowego
Inwestor na wfasny koszt dokona niezbgdnego przetozenia i zabezpieczenia kolidujgcych
urzadzen,

3) Inwestor bedacy strong ponosi petng odpowiedzialnoé¢ za szkody wynikte z umieszczenia
przedmiotowej inwestycji w pasie drogowym,

4) nalezy uzyskac wskaznik zageszczenia zasypki nie mniejszy niz 0,97,

5) nawierzchnig jezdni ulicy Stonecznej i ulicy Kwiatowej nalezy odtworzy¢: warstwe Scieralng
z betonu asfaltowego gr. 5 cm, warstwe wigzacg z betonu asfaltowego gr. 6 cm na podbudowie
zasadniczej z betonu asfaltowego gr. 7 cm, podbudowie pomocniczej z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciggtym 0/31,5 mm gr. 20 ¢cm oraz warstwie
wzmacniajgcej z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa gr.15cm,

6) nawierzchnie jezdni ulicy Stonecznej i ulicy Kwiatowej nalezy odtworzy¢ wraz z 0,5 m odsadzka
po obu stronach wykopu,

Urzad Miasta Leszna
64-100 Leszno, ul. K.Karasia 15
tel. +48 65 529 81 00/01, fax +48 65 529 81 31, e-mail: um@leszno.pl




w imieniu Inwestora zobowigzany jest do niezwlocznego powiadomienia odpowiednich stuzb
ratunkowych, jak i wiasciciela lub uzytkownika o zaistniatym zdarzeniu oraz zobowigzany jest do
natychmiastowego usunigcia zagrozenia bezpieczenstwa uzytkownikéw drog. Inwestor wiasnym
staraniem i kosztem zobowigzany jest do naprawy powstatych szkod.

Zgodnie z ustawag z dnia 16 listopada 2006r. o optacie skarbowej (Dz. U. 22016 . poz. 1827 t. j.)
wydanie zezwolenia na lokalizacje urzadzen niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego nie podlega optacie skarbowej.

Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Samorzgdowego Kolegium Odwotawczego
w Lesznie za moim posrednictwem w terminie 14 dni od jej doreczenia.

Nalezy uzyskac wszelkie wymagane prawem uzgodnienia i decyzje administracyjne.

Zafgcznik:
1. Egz. mapy z wkreslong inwestycjg — 1 szt.

Otrzymuja:

1. Whnioskodawca
2. a/a

Decyzje przygotowat:
Podinspektor MZDil Piotr Kalbarczyk
tel. 65529 81 33
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Budowa kanalizacji sanitamej
w pasie drogowym uficy Stonecznej w Lesznie

PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU

Plan orientacyjny Rys.

Wiestaw Rajch
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Temat: PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU
Rysunek: Plan sytuacyjny R;s- fg%lg
\ Wykonai: Wieslaw Rajoh &' /
* )
ANy 11

T /v T 7 =



ZESTAWIENIE ZNAKOW

& Roboty na drodze
O Zakaz ruchu
n Droga bez przejazdu

[: Wjazd na droge bez przejazdu

._' ” . . Zapora drogowa U-20b
H B

Zapora drogowa U-20a

Tablica kierujgca U-3d

Szt. 2

Szt. 1

Szt. 1

Szt. 1

Szt. 2

wg potrzeb

Szt. 1

Budowa sieci kanalizacji sanitarej w pasie drogowym \

Inwestycja: ulicy Stonecznej w Lesznie
Temat: PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU
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