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I. Tekst
1.Wstep

Badania warunkéw gruntowo-wodnych i parametréw geotechnicznych
stanowiace przedmiot tej opinii, zostalty wykonane dla firmy TEXO S.c
Strzyzewice, ul. Modelarska 13, 64-100 Leszno, pod projektowane budynki
mieszkalne wielorodzinne w Lesznie przy ul. Fredry/Chociszewskiego —dziatki
nr 38/4, 41/3, 41/11, 41/13, 41/14, 41/15, 41/16, 41/17, 41/20. Lokalizacj¢ i
gleboko$é otworéw okreslono na podstawie zlecenia Zamawiajgcego, zgodnie z
aktualnie obowiazujacym Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. z
2012 r.poz.463). Zgodnie z ww. rozporzadzeniem obiekt zaliczono do II
kategorii geotechnicznej (proste warunki gruntowe). Ostateczng decyzje w tej
kwestii podejmie projektant budowlany. Ponadto w dokumentacji wykorzystano
nastgpujgce normy :

-polska norme PN-B-04452 : Geotechnika- badania polowe

-polska norme PN-B-02479 : Geotechnika-Dokumentowanie geotechniczne
-polska norme i euronorme¢ PN-EN ISO : 668-1 —Badania geotechniczne.
Oznaczanie i klasyfikowanie gruntow.

2.0pis wykonanych prac

W celu udokumentowania warunkéw  gruntowo-wodnych  poditoza
projektowanej inwestycji wykonano nastgpujace prace :

-3 wiercen recznych o $rednicy 4” do gtebokosci 5,0 m, facznie 15 mb.

-prace kameralne: opracowanie tekstu i zatacznikéw do dokumentacji

Wiercenia wytyczono metoda domiaréw prostokatnych do istniejacych
obiektow, w oparciu o mape w skali 1:500. Prace wiertnicze wykonano w dniu
12 stycznia 2019 r.

3.Budowa geologiczna

Wykonanymi otworami badawczymi do gigbokosci 5,0 m rozpoznano jedynie
stropowa partie utworéw czwartorzgdowych. Pod warstwg nasypu
niebudowlanego sktadajacego sie z gleby, piaskéw i odpadéw o migzszosci od
0,5 m do 1,0 m na terenie objetym badaniami terenowymi nawiercono grunty
nie spoiste — piaski pylaste z przewarstwieniami gliny pylastej (otwory nr 11 3),
piaski pylaste i drobne, piaski $rednie. Utwory nie spoiste w tym rejonie
zaliczaja sie do utworéw wodnolodowcowych. Lokalizacje¢ wykonanych



otworéw przedstawiono na zatgczniku nr 1-mapie dokumentacyjnej w skali

1: 750. Natomiast profile litologiczne wykonanych otworow wraz z
oznaczeniem wilgotnosci i stanu przedstawiono na zalgczniku nr 3-kartach
dokumentacyjnych otworéw. Na zalgczniku nr 4 przedstawiono przekroj
geotechniczny.

4.Warunki wodne

Wode gruntowa nawiercono w kazdym z 3 wykonanych otworach w obrgbie
piaskéw érednich na glebokosci ok. 2,9-3,1 m jako poziom wéd gruntowych, o
zwierciadle swobodnym. Zwierciadto wody w otworach ustabilizowato si¢ na
glebokosci 2,9-3,1 m ppt czyli 86,7 m npm. Wspotczynnik filtracji piaskow
pylastych i drobnych wynosi 1x10° m/s a piaskow érednich 1x10* m/s.
Natomiast wspélczynnik filtracji dla piaskéw pylastych z przewarstwieniami
glin pylastych wynosi 1x10® m/s. Zwierciadto wody moze wykazywac wahania
w cyklu rocznym i wieloletnim, co nalezy uwzgledni¢ w zatozeniach
projektowych. Prace ziemne najlepiej wykonywac zatem w okresach suchych.
Warunki do odprowadzania wod opadowych do gruntu w obszarach nie
utwardzonych sg korzystne.

5.Warunki gruntowe

Warunki gruntowe w podlozu omawianego terenu okreslono na podstawie
badan terenowych w oparciu o normy PN-81/B-03020. Grunty wystepujace w
podiozu ujeto w trzech warstwach geotechnicznych o zmiennych wartosciach
cech fizyczno-mechanicznych. Sa to grunty mineralne nie spoiste: luzne i
érednio zageszczone. Przy wydzielaniu kategorii gruntu pominigto nasyp
niebudowlany z uwagi na fakt, ze nie jest on gruntem nosnym. Wydzielono:

- warstwe geotechniczng nr I — piasek pylasty z przewarstwieniami gliny
pylastej(Pn//Gm) #élty, malo wilgotny, luzny, o stopniu zageszczenia
1p=0,30.

- warstwe geotechniczng nr II — piasek pylasty i drobny (Pn+Pd), zolty
$rednio zageszczony, o stopniu zageszezenia Ip=0,40.

- warstwe geotechniczng nr III — piasek $redni (Ps) szary, mokry, srednio

zageszezony, o stopniu zageszcezenia In=0,45.

Szczegblowe parametry gruntéw budujgcych poszczegblne — warstwy
geotechniczne podano na zal. nr 5.



6.Whnioski

a) W podlozu projektowanego obiektu pod warstwa nasypu niebudowlanego o
miazszosci od 0,5 do 1,0 m zalegajg grunty nosne, o zmiennych parametrach
geotechnicznych. Sa to grunty nie spoiste: piaski pylaste z przewarstwieniami
gliny pylastej (warstwa nr I) stanie luZznym oraz piaski pylaste i drobne
(warstwa nr II) i piaski $rednie (warstwa nr III) w stanie Srednio zaggszczonym.

b) Warstwy nr II i IIIl maja korzystne parametry geotechniczne dla
posadowienia fundamentéw projektowanego budynku.

Warstwa nr I ma nieco mniej korzystne parametry geotechniczne.

Dla posadowienia fundamentéw budynku w warstwie nr I nalezy wykona¢
obliczenia obcigzen i dobraé¢ odpowiedni rodzaj fundamentow.

¢) Nalezy usunaé warstwe nasypu niebudowlanego o migzszosci 0,5-1,0 m a
w ich miejsce w razie potrzeby nawiez¢ utwory piaszczyste i odpowiednio je
zagescic.

d) Wode gruntowa nawiercono w kazdym z 3 wykonanych otworach w obrebie
piaskéw $rednich na glebokosci ok. 2,9-3,1 m jako poziom wod gruntowych, o
zwierciadle swobodnym. Zwierciadto wody w otworach ustabilizowalo si¢ na
glebokosci 2,9-3,1 m ppt czyli 86,7 m npm. Zwierciadlo wody moze
wykazywaé wahania w cyklu rocznym i wieloletnim, co nalezy uwzgledni¢ w
zatozeniach projektowych. Prace ziemne najlepiej wykonywa¢ zatem w
okresach suchych.

e) Przy posadowieniu fundamentéw nalezy zachowaé strefe przemarzania
gruntu, ktéra wynosi w tym rejonie Polski wynosi 0,8 m.




MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
Skala 1 : 500
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ZAL.NR 2

OBJASNIENIA DO KART DOKUMENTACYJNYCH OTWOROW

Skroty

L. Litologia :

NN- nasyp niebudowlany

Utwory nie spoiste:

Pr-piasek pylasty

Pn//Gn -piasek pylasty z przewarstwieniami gliny pylastej
Pd-piasek drobny

Ps —piasek $redni

I1. Wilgotno$¢ naturalna

mw- malo wilgotny

w-wilgotny

m-mokry

II1. Stan gruntu

grunty nie spoiste:

Iu -luzny

§zg — Srednio zageszczony

IV. Warstwy geotechniczne

I, II, III — numery warstw geotechnicznych

V. Zwierciadlo wody

V ¥ - zwierciadlo wody nawiercone i ustalone
2,9 gleboko$¢ w metrach

S




Zal.nr3

Karta dokumentacyjna otworu nr 1
Temat: Leszno, ul. Fredry — dziatka nr 41/20 — projektowany budynek

Rzedna: 0k.88,8 m npm Data: 12.01.2019 1.
Numer Woda | Glgbokosé Profil | Rodzaj gruntu Wilgo- Stan Stopien
warstwy grunt. |mppt mnpm | litolog. tnos¢ gruntu | zagesz.Ip
geotech. mppt | skalal:50 naturalna
Warstwa N | Nasyp
Nieno$na MM | niebudowlany
0.5 BE2 — ~~. | Piasek pylasty z mw I 1p=0,30
I i~ | przew. gliny pyl.
e, | (P//IGmr) ZOMtY
a2 816 || .
? 2 IR Piasek pylasty i | mw §zg 15=0,40
"o A | A, | I (. drobny
...... (Pr+Pdyzotty
-2,0 86,8
1 Piasek $redni(Ps) | mw $zg 1p=0,45
szary w
” ..... i
3,1 et
50 838 e




Zat.nr3

Karta dokumentacyjna otworu nr 2
Temat: Leszno, ul. Fredry — dziatka nr 38/4 — projektowany budynek

Rzedna: 0k.88,8 m npm Data: 12.01.2019 1.
Numer Woda | Glgbokosc Profil | Rodzaj gruntu Wilgo- Stan Stopien
warstwy grunt. mppt mnpm | litolog. tnosé gruntu | zagesz.Ip
| geotech. mppt [skala1: 50 naturalna
Warstwa N\ | Nasyp
Nienos$na AMAMA | niebudowlany
JAVATAVAVAY
FAAVATAVAY
10 g7 [V
I Piasek pylasty i |mw §zg 15=0,40
...... drobny
...... (Pr+Pd)zolty
25 w63 [
Piasek $redni(Ps) | mw §zg [p=0,45
111 ssra s
yv | szary w
3,1 m

------

------




Zat.nr 3

Karta dokumentacyjna otworu nr 3
Temat: Leszno, ul. Fredry — dziatka nr 41/14 — projektowany budynek

Rzgdna: 0k.88,6 m npm Data: 12.01.2019 .
Numer Woda | Glgbokosé Profil | Rodzaj gruntu Wilgo- Stan Stopien
warstwy grunt. m ppt mnpm | litolog. tnosé gruntu | zagesz.Ip
| geotech. mppt [skalal:50 naturalna
Warstwa NWW\ | Nasyp
Nienoéna AN | niebudowlany

TAVAVATAAN

AVAVAVATAY

AVAVAATA

I -0.9 87,7 Piasek pylasty z

przew. gliny pylastej

n 3 | 0 | Piasek pylastyi |mw szg | I0=0,40
...... drobny
INQO waum e Aﬁuﬂx*;MuQVNO‘a
ma I b e Piasek éredni(Ps) | mw szg 15=0,45
E ----- . wg ue.”..._
2.9
50 83,6 |recve-




ZALNR 4 Przekroj geotechniczny  Skala pozioma 1:500

Skala pionowa 1:100 Objasnienia :

@ - nasyp niebudowlany, ~Piasek pylasty przewarstwiony gling pylasty, warstwa geotechniczna I-1p=0,30, A-

-piasek pylasty i drobny, warstwa geotechniczna 11-10=0,40,

B~ numer przekroju

-piasek $redni, warstwa geotechniczna M-1p=0,45,
1-3 numery otworéw, 5,0 —glebokosci otworéw w metrach, N, §, W, E -strony §wiata, V-

nawiercone zwierciadlo wody , ¥ —ustalone zwicrciadlo wody
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ZAEL.NR 5

PARAMETRY GEOTECHNICZNE GRUNTU - wg PN-81/B-03020 — Leszno, ul. Fredry/Chociszewskiego

—projektowane budynki
Straty | Opis Numer | Symbol |Symbol | Stopieni |Wilg |[Gestos¢ |Kat Edom. | modut | Wspot
grafia | litologicz- | w-wy |gruntu | gruntu Zage- natur- |Objet. |tarcia | modut | odkszt |czynnik
ny geote- wg PN- | szczenia |alna p wew |[§cidl. |pierw. | filtracji
chnicz EN ISO Ip % tm O ° M, E, K
-nej 14688-2 MPa MPa m/s
Qh Nasyp W-wa [NN Mg
niebudo | nieno
-wlany -$na
Qpl | Piasek 1 Pn//Gn | FSa// 0,30° 1,60 29,5 |45 35 1x10°¢
pylasty z saclSi 1,1 0,9 0,9
przewarst. 5 1,44 26,55
gliny
pylastej
Qpl | Piasek I Prn+Pd |FSa 0,40° 6 1,65 30,0 |55 40 1x10°
pylasty i 1,1 0,9 0,9
drobny 6,6 1,48 27,0
Qpl | Piasek III Ps MSa 0,45° 22 2,00 32,5 1x10*
$redni L1 (09 0,9 90 75
242 |1,80 29,2

Uwaga : parametry wyznaczono metoda B. Objasnienia : Wartos¢ charakterystyczna x™
Wspolezynnik materialowy ym ,

Wartosé obliczeniowa(x")

e —wartos¢ ustalona w terenie ,

r Pivtr Woleyrz

a

n

A



ZAL.NR 6.
WYNIKI BADAN SONDA SD-10 z koncowkg stozkows. Obiekt : Leszno-ul.Fredry/Chociszewskiego

Liczba uderzen na 10 cm zaglgbienia sondy(Nq- linia gérna. Glgbokosé sondowania w metrach —linia boczna

SONDA NR I(obok otworu nr 1)
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