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1 Dane ogdlne

1.1 Inwestor
Inwestorem przedmiotowego zadania jest Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji Sp. z
0.0. W Lesznie

1.2 Nazwa inwestycji
Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej przy ul. Kasztelanskiej w Lesznie

1.3 Zakres opracowania

Zakres robodt niniejszej dokumentacji obejmuje prace zwigzane z budowg sieci wodociggowej i
kanalizacji sanitarnej. Zakres prac projektowych obejmuje okreslenie lokalizacji sieci, ustalenie
uzbrojenia technicznego powyzszej infrastruktury (zasuwy, hydranty i studnie) oraz okreslenie
Srednic i spadkow projektowanych rurociggow.

1.4 Podstawa opracowania
Podstawa opracowania niniejszej dokumentacji projektowej s3:

— umowa z Zamawiajacym,

— Warunki techniczne INW-R/12/2017 z dnia 2. stycznia 2017 roku wydane przez Miejskie
Przedsiebiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji w Lesznie,

— Woytyczne projektowania i realizacji sieci, przytaczy i urzadzen wodociggowych i
kanalizacyjnych z 2009 roku (aktualizacja z dnia 30. kwietnia 2012 roku) wydane przez
Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Lesznie,

— Mapa sytuacyjna,

— wizja lokalna,

— uzgodnienia z Zamawiajgcym,

— obowigzujgce przepisy i normy.

2 Opis rozwigzan projektowych

2.1 Sie¢ wodociggowa

Zgodnie z warunkami technicznymi INW-R/12/2017 z dnia 2. stycznia 2017 roku wydanymi przez
Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji Spdtka z 0.0. w Lesznie zaprojektowano sie¢
wodociggowq z rur PVC o s$rednicy DN110, ci$nieniu nominalnym PN10 i SDR26. Jej lokalizacje
przedstawiono na planie sytuacyjnym — rysunek nr 01. Wtaczenie do istniejgcej sieci wodociggowe;j
nalezy wykonaé poprzez wezet W1, zgodnie z powyzszymi warunkami. Schematy weziéw
przedstawiono na rysunku nr 03.

Sie¢ wykonac ze spadkiem 0,1% w kierunku sieci istniejgcej. Rurociggi uktadaé na podsypce piaskowej
grubosci 10 + 15 cm. Wykopy prowadzi¢ zgodnie z PN-B-10736:1999 ,Wykopy otwarte dla
przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych”. Zaktada sie wykopy umocnione. Prace ziemne w
rejonie kolizji z istniejgcym uzbrojeniem technicznym nalezy prowadzi¢ recznie. Po utozeniu, rurociagi
nalezy obsypaé¢ warstwg piasku do wysokosci 30 cm ponad powierzchnie rury. Zasypke nalezy
zagesci¢ warstwami co 20 cm. Ztgcza powinny by¢ odstoniete do momentu przeprowadzenia préby
szczelnosci.
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Po zakoriczeniu robot teren przywroci¢ do stanu pierwotnego, ze zwrdceniem szczegdlnej uwagi na

prawidtowe zageszczenie wykopdw.

2.1.1 Prace przygotowawcze
Przed przystgpieniem do montazu sieci wodociggowej nalezy:

— zamknac zasuwe w istniejacym wezle w ul. Kasztelanskiej (droga gtéwna), odcinajgc doptyw
wody do posesji zlokalizowanych na dz. nr 409/13 i 409/14,

— zamkng¢ zasuwy na przytgczach do wspomnianych wyzej posesiji,

— zdemontowac wezet W1 pozostawiajgc na zakonczeniu istniejgcej sieci krociec FW DN100 i
odwodni¢ fragment sieci,

— zamontowac do krééca FW DN100 kolejno zasuwe DN100 oraz istniejgcy trojnik
DN100/DN80, zwrdcony odejsciem DN80 w gére. Odejscie trdjnika DN100 zaslepié, a na
odejsciu DN80 zamontowac istniejgcy hydrant pozarowy,

— otworzy¢ zasuwe w istniejgcym wezle w ul. Kasztelanskiej (droga gtéwna), w celu wyptukania
fragmentu sieci wodociggowe] dostarczajgcej wode mieszkaricom posesji na dz. nr 409/13 i
409/14,

— zamkng¢ zasuwe DN100 w wezle W1 i zdemontowac hydrant.

2.1.2 Proéba szczelnosci

Po wykonaniu sieci wodociggowej objetej niniejszym opracowaniem nalezy wykonaé prébe
szczelnosci projektowanej sieci. W weiZle W1 na tréjniku (odejscie DN80) nalezy zamontowac
ksztattke kotnierzowa z kolumng z manometrem na koncu (przystosowang do préb szczelnosci),
wyprowadzong ponad teren i otworzy¢ zasuwe w wezle W1. Po pojawieniu sie wody w miejscu HP1
nalezy zamkna¢ zasuwe przy hydrancie oraz w wezle W1. Nastepnie podtaczyé pompe reczng lub
elektryczng do kolumny z manometrem i podnies¢ cisnienie w sieci do wysokosci 1,0 MPa. W czasie
minimum 30 minut gdy nie nastgpi spadek cisnienia nalezy uzna¢ prébe szczelnosci za pozytywna.

2.1.3 Dezynfekcja

Dezynfekcje przeprowadzi¢c za pomocg roztworu podchlorynu sodu NaClO. Stezenie roztworu
uzalezni¢ od ilosci zanieczyszczen w sieci. W wezle W1 na trdjniku (odejscie DN80) nalezy
zamontowac kofnierz DN80 z zaworem kulowym, poprzez ktéry wprowadzi¢ roztwdr do sieci. Po
wprowadzeniu do sieci roztworu nalezy uzupetni¢ sie¢ woda, az do jej catkowitego wypetnienia.
Podczas wprowadzania roztworu, a nastepnie wody zasuwa przy hydrancie HP1 musi by¢é otwarta. Z
chwilg pojawienia sie roztworu w hydrancie HP1 (Swiadczy¢ o tym bedzie charakterystyczny zapach),
nalezy zamkng¢ zasuwe przy hydrancie HP1 oraz zawodr kulowy w wezle W1. Po dokonaniu
dezynfekcji mozna przystgpic¢ do ptukania sieci.

2.1.4 Plukanie

Ptukanie sieci nalezy przeprowadzi¢ nastepujgco. Otworzyé zasuwe przy hydrancie HP1 i zawoér
kulowy w wezle W1 i rozpocza¢ ptukanie wykonanej sieci. Po dokonaniu ptukania nalezy
przeprowadzi¢ badanie wody pod wzgledem przydatnosci jej do spozycia. W przypadku negatywnego
wyniku dezynfekcje i ptukanie powtdrzy¢. Po zakonczeniu wszelkich czynnosci zwigzanych z
ptukaniem, nalezy zdemontowac kotnierz z zaworem kulowym w wezle W1 i zaslepic tréjnik.
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2.2 Siec¢ kanalizacji sanitarnej

Zgodnie z warunkami technicznymi INW-R/12/2017 z dnia 2. stycznia 2017 roku wydanymi przez
Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji Spdtka z 0.0. w Lesznie zaprojektowano siec¢
kanalizacji sanitarnej z rur PVC o srednicy DN200, sciance litej (z jednorodnego materiatu) i
sztywnosci obwodowej 8 kN/m’. Lokalizacje sieci przedstawiono na rysunku nr 01. Wiaczenie
projektowanej sieci do istniejgcej odbywad sie bedzie za pomocg istniejgcej studni S1.

Posadowienie kanatdw pokazano na rysunku nr 05. Rzedng goéry studni dopasowac¢ do
projektowanego terenu. Pod ukfadang sie¢ wykonaé podsypke piaskowa. Prace prowadzi¢ w
wykopach umocnionych. Prace ziemne w rejonie kolizji z istniejgcym uzbrojeniem technicznym nalezy
prowadzi¢ recznie. Po wykonaniu montazu rur wykonaé obsypke recznie gruntem piaszczystym do
wysokosci 0,3 m nad wierzch kanatu. Pozostatg czes¢ wykopu mozna zasypa¢ mechanicznie z
jednoczesnym zageszczaniem wykopu warstwami co 20 cm.

Po zakonczeniu robdt teren przywrocié¢ do stanu pierwotnego, ze zwrdceniem szczegdlnej uwagi na

prawidtowe zageszczenie wykopdw.

3 Warunki gruntowo-wodne

Podtoze gruntowe w rejonie ul. Kasztelanskiej, charakteryzuje sie prostymi warunkami gruntowymi.
Zbudowane jest z utwordw czwartorzedowych, holocenskich reprezentowanych przez warstwe gleby
(grunt stabonosny) oraz plejstocenskich reprezentowanych przez gliny piaszczyste i gliny piaszczyste
zwiezte. W zwigzku z tym projektuje sie petng wymiane gruntu.

Poziom wadd gruntowych jest tutaj wysoki i wynosi okoto 0,8 m p.p.t. (102,46 m n.p.m.) przy $rednich
stanach wdd podziemnych. W zwigzku z tym, w celu realizacji inwestycji, nalezy obnizy¢ zwierciadto
wody podziemne] stosujgc odwodnienie wykopu. Proponuje sie zastosowanie drenazu poziomego,
stosujgc drenaz rurowy 1-rzedowy z rur drenarskich PVC ®113 w uprzednio przygotowanej obsypce.
Wode gruntowg ze studni drenarskich o srednicy nominalnej odprowadzi¢ za pomocg pomp.

4 Warunki wykonania
Projektowane roboty nalezy zleci¢ do wykonania specjalistycznemu przedsiebiorstwu i powinny one
przebiegaé zgodnie z postanowieniami zawartymi szczegdlnie w:

— Wytyczne projektowania i realizacji sieci, przytaczy i urzadzen wodociggowych i
kanalizacyjnych z 2009 roku (aktualizacja z dnia 30. kwietnia 2012 roku),

— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych — Cobrti Instal — Zeszyt 3,

— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych — Cobrti Instal — Zeszyt 9,

— Ustawa z dnia 7. lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z pdzniejszymi
zmianami),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12. kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz.
690 z pdzniejszymi zmianami).

O rozpoczeciu robét powiadomic uzytkownikdw uzbrojenia pod i nadziemnego.
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Przy wykonywaniu robdt nalezy stosowac¢ wyroby budowlane zapewniajace spetnienie wymagan

podstawowych posiadajgce atest, dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.

W czasie wykonywania robdt nalezy bezwzglednie przestrzega¢ warunkdéw technologicznych

wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych oraz warunkéw BHP.

Po zakonczeniu robdt wykonang sie¢ wodociggowa i kanalizacji sanitarnej nalezy nanie$é¢ na plan

sytuacyjno-wysokos$ciowy.

5 Informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Wskazania elementédw zagospodarowania placu budowy, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie

bezpieczenstwa przedmiotowego zdrowia:

a)

b)

d)

Zagospodarowanie terenu budowy

Rozpoczecie robét budowlanych nalezy poprzedzic przygotowaniem placu budowy.
Wyznaczy¢ nalezy miejsca sktadowania materiatéw przewidzianych do wbudowania. Nalezy
rowniez urzadzi¢ pomieszczenia higieniczno sanitarne i socjalne, wykonac oznaczenia stref
niebezpiecznych, zapewnié oswietlenie miejsc pracy oraz wyznaczy¢ ciggi komunikacyjne.

Ogrodzenie terenu budowy

Wykonane ogrodzenie powinno uniemozliwi¢ wejscie na nig przez osoby nieupowaznione.
Ogrodzenie nie moze stwarzac zagrozenia dla ludzi.
Strefy niebezpieczne

Strefy niebezpieczne to miejsca na terenie budowy, w ktdrych nastepuje zagrozenie dla
zdrowia i zycia ludzi. Przejscia i strefy niebezpieczne oswietla sie i oznakowuje znakami
ostrzegawczymi.

Ciagi komunikacyjne

Drogi przeznaczone dla ruchu nalezy oznakowac i zabezpieczyé. Dla ruchu pieszego,
jednokierunkowe powinny mie¢ szeroko$¢ mini 0,75 m, a dwukierunkowe 1,2 m.
Zabezpieczy¢ nalezy rowniez schody i pochylnie, ktdrymi odbywac sie bedzie ruch i transport
materiatow. Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca
2000 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych
(Dz.U. 2000 nr 26 poz. 313 z pdiniejszymi zmianami) nie dopuszcza sie przenoszenia
recznego przedmiotéw o ciezarze powyzej 50 kg przez jedna osobe lub o ciezarze
przekraczajacym 30 kg na wysokos¢ 4 m lub na odlegtos¢ przekraczajgcg 25 m.

Warunki higieniczno-socjalne

Na etapie budowy nalezy zapewni¢ warunki higieniczno socjalne. Powinny one spetniac
wymogi zawarte w ogélnych przepisach prawnych tj. Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 26. wrzesnia 1997 roku w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844 z pdzniejszymi zmianami).

Wskazania dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot

budowlanych:

a)

Srodki ochrony indywidualnej

Pracodawca zobowigzany jest zapewni¢ nieodptatnie odziez i obuwie robocze oraz srodki
ochrony indywidualnej. Pracownicy przebywajgcy na terenie budowy winni by¢ zaopatrzeni

Strona | 5



w odpowiednig odziez roboczg i obuwie robocze, a takze w Srodki ochrony indywidualnej
(np. hetm ochronny).
b) Eksploatacja maszyn i narzedzi

Pracownicy zobowigzani sg do uzytkowania narzedzi i elektronarzedzi w sposéb zgodny z ich
przeznaczeniem.

Wskazanie sposobu przeprowadzenia instruktazu pracownikéw przed rozpoczeciem robdt
budowlanych:

a) Nie wolno dopusci¢ do pracy pracownika nie posiadajgcego wymaganych kwalifikacji lub
potrzebnych umiejetnosci do jej wykonania, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz
zasad bezpieczenstwa i higieny pracy.

b) Pracodawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ szkolenie podstawowych zasad bezpieczenstwa
i higieny pracy. Zobowigzany jest rowniez do ustalenia i aktualizowania wykazu prac
szczegblnie niebezpiecznych, wystepujacych na realizowanej przez niego budowie.

6 Uwagi koncowe

Wszystkie roboty nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP i wykonawstwa robdt
budowlano — montazowych, w szczegdlnosci z warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci
wodociggowych i kanalizacyjnych, zeszyt nr 3 i nr 9 — wymagania techniczne Cobrti Instal.

PROJEKTANT

mgr inz. Sebastian Krauze
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
WKP/0418/PW0S/15
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