MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW 1 KANALIZACJI
SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA

64- 100 Leszno, ul. Lipowa 76A o www.mpwik-leszno.pl ® c-mail: scekretariat@mpwik-leszno.pl

Leszno, dnia 2 stycznia 2017r.
INW-R /12 /2017

Krauze Sebastian
ul. Zytnia 3
64-100 Leszno

Dotyczy: wydania warunkéw technicznych na budowe sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej
w ul. Kasztelanskiej tj. drodze o nr ewid. 410/5 w Lesznie.

Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Lesznie uprzejmie informuje,
ze w celu doprowadzenia wody i odprowadzenia $ciekow do/z dziatek potozonych wzdituz ul. Kasztelanskiej
ti. drogi o nr ewid. 410/5 w Lesznie, wymagane jest pobudowanie sieci wodociggowej i kanalizacji
sanitarne;.

Nowoprojektowang sie¢ wodociggowa nalezy zaprojektowac od istniejacej w drodze o nr ewid.
409/12 koncowki sieci wodociggowej PVC @ 110 mm, nastgpnie sie¢ poprowadzi¢ do konca omawiane
drogi o nr ewid. 410/5.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej w ul. Kasztelanskiej tj. drodze o nr ewid. 410/5 nalezy zaprojektowac
od istniejacej w drodze o nr ewid. 409/12 sieci kanalizacji sanitarnej PVC @ 200 mm, nastgpnie sie¢
poprowadzi¢ do konca drogi o nr ewid. 410/5.

Sie¢ wodociggowg nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ zgodnie z nizej podanymi warunkami
technicznymi:

o sieé¢ wodociggowa nalezy zaprojektowac z rur PVC lub PE, PN 10 o srednicy @ 110 mm,

o istniejacy hydrant p.poz. DN 80 na koncu sieci wodociggowej w drodze o nr ewid. 409/12,

lacznie z istniejacym weztem (tréjnik DN 100/80 + zasuwa odcinajacg DN 80), nalezy przenies¢
na koniec nowoprojektowanej sieci wodociggowej w drodze o nr ewid. 410/5,

o wezel koncowy projektowanej sieci wodociggowej nalezy przygotowa¢ pod przyszig

rozbudowe,

o dokiadng lokalizacje hydrantu p.poz. nalezy ustali¢ w MPWIK w Lesznie,

o skrzynki uliczne zasuwy | hydrantu zabezpieczy¢ pierscieniami zabezpieczajgcymi

prefabrykowanymi betonowymi,

o W wezlach sieci zaprojektowac potaczenia kolnierzowe oraz stosowac armature klasy Hawle,

AVK, Jafar, AKW Gniezno {schematy weztéw zamiesci¢ w projekcie).
konto: Bank Zachodni WBK SA o/ LESZNO 47 1090 1245 0000 0000 2400 9725

Sad Rejonowy Poznai - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, I1X Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
Wysokos¢ Kapitalu Zakladowego 75 496 160,00 21

KRS 0000016985 . NIP 697 001 16 97 ° REGON 410021476
SEKRETARIAT 65 529 83 11 FAKS 65 529 83 71 LABORATORIUM 65 529 83 39
POGOTOWILE 994 OBSLUGA 65 529 83 44 INWESTYC]E 65 529 83 15
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Sie¢ kanalizacji sanitarnej nalezy zaprojektowaé i wykona¢ zgodnie z nizej podanymi warunkami
technicznymi:

o sie¢ kanalizacji sanitarnej wykona¢ z rur z PVC o $rednicy min. @ 200 mm, $ciance lite]
i sztywnosci 8 kN/m?,

» nowoprojektowang sie¢ kanalizacji sanitarnej nalezy wigczy¢ do istniejgcej na koricu sieci w drodze
o nr ewid. 409/12, studni kanalizacyjnej o rzednej dna 100,93 m n.p.m,

e na koncu nowoprojektowanej sieci zamontowaé studnie kanalizacyjng o srednicy min. @ 1000 mm
wykonang z materialu zapewniajgcego jej catkowitg szczelnos¢ (beton B45, tworzywo sztuczne),

o studnie kanalizacyjng zwienczy¢ zelbetowg plyta pokrywowg z osadzonym centralnie wiazem
kanatowym, zapobiegajaca jego osiadaniu w nawierzchni jezdni,

o studnie przykry¢ wiazem zeliwnym typu ciezkiego z wypeinieniem betonowym.

o nowoprojektowang sie¢ kanalizacyjng nalezy poprowadzi¢ na maksymalnych gtebokosciach, celem

umozliwienia jej dalszej rozbudowy.

W projekcie budowlanym nalezy zamiesci¢ opis sposobu przeprowadzenia proby szczelnosci,
dezynfekgji i plukania nowobudowanego odcinka sieci wodociggowej, z przedstawieniem rodzaju ksztaitek
zastosowanych do w/w czynno$ci.

Przy projektowaniu i wykonywaniu sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej nalezy
uwzglednié réwniez zapisy zawarte w opracowaniu pt. ,Wytyczne projektowania i realizacji sieci,
przytaczy i urzadzenn wodociggowych i kanalizacyjnych” MPWiIK w Lesznie, zamieszczonym

na stronie internetowej naszego Przedsigbiorstwa: www.mpwik-leszno.pl - zakladka Ustugi

dokumenty.
Powyzsze warunki sg wazne do 02.01.2019r.

Uszczegotowienie warunkow technicznych nastgpi na spotkaniach z projektantem w Dziale Inwestycji
MPWiK. Zaznaczamy rowniez, ze projekt budowlany sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej nalezy
przediozy¢ do uzgodnienia w w/iw Dziale Inwestycji. Po uzgodnieniu jeden egzemplarz dokumentacji

projektowe]j pozostaje w naszym Przedsiebiorstwie.

Z powazaniem

KIEROWNTi
Dziaty Inwestycji
e S
Ljdia Michalcza!

Zatgczniki:
1. Kserokopia szkicu geodezyjnego powykonawczego sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnegj

w ul. Kasztelanskiej (drodze o nr ewid. 409/12) w Lesznie.
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