Zalacznik nr 9

OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO DLA POSTEPOWANIA DLA ZAMOWIENIA
NR INW-P-Z/0018/2018 pod nazwa:

,Budowa czasowego miejsca magazynowania osadéw na Oczyszczalni Sciekéw w Henrykowie”

Zamawiajgcy wymaga:

Stosowania wszystkich rusztéw odwodnien liniowych w klasie min. E600

Stosowania betonéw zgodnie z wymaganiami opisanymi w projekcie i w klasie min W8.
Branza sanitarna.

3.1.Kanalizacja wewnetrzna

Projektowana kanalizacja wewnetrzna bedzie miata charakter ogélnosptawny (taki charakter ma
cala istniejgca kanalizacja wewnetrzna na terenie oczyszczalni $ciekdw w Henrykowie).
Projektowana kanalizacja odprowadzac¢ bedzie odcieki z magazynéw MO, scieki ze stanowiska
mycia kot pojazdow oraz Scieki opadowe z drogi miedzy magazynami MO.

Scieki wprowadzane bedg do kanalizacji poprzez odwodnienia liniowe. Zastosowane zostang
odwodnienie w postaci korytek z polimerobetonu klasy F 900 ze spadkiem dna 0,5%, szerokosci
300mm, przykrytych zeliwnym rusztem szczelinowym klasy E600. Odptyw z odwodnienia przy
magazynach MO odbywac¢ sie bedzie przez $cianki czotowe ze stali nierdzewnej z osadzonymi
w nich kro¢cami ze stali nierdzewnej DN 150. Odptyw z odwodnienia w stanowisku do mycia
két pojazdow odbywaé sie bedzie przez systemowg studzienke odptywowg 2-czesciowg z
ocynkowanym osadnikiem i podtgczeniem DN 150 (do rury PVC Dz 160). Projektowana
kanalizacja wykonana zostanie z rur do kanalizacji zewnetrznej z polichlorku winylu (PCV) o
klasie sztywnosci SN 8 (SDR 34), litych, kielichowych, o srednicach Dz 0,20 i Dz 0,16.
Poczatkowe, ptytko biegngce odcinki przytgczy z poszczegdlinych odwodnieni liniowych przy
magazynach MO wykonane bedg ze stali nierdzewnej 1.4301. Na projektowanej kanalizacji
wystepowac bedzie 7 studni kanalizacyjnych oznaczonych symbolami A1+A7. Bedg to studnie
zelbetowe, z betonu min. C-35/45, wykonane z prefabrykowanych kregéw fgczonych na
uszczelki, zgodne z wymaganiami PN-B-10729. Zastosowane bedag kregi o s$rednicy
D=1000mm, Studnie winny by¢ catkowicie szczelne. W kregach osadzone powinny by¢
odpowiednie kanalizacyjne stopnie ztazowe. W gornej czesci studni znajdowac sie bedzie
zelbetowa ptyta stropowa spoczywajgca na pierscieniu odcigzajgcym, a na niej wtaz zeliwny o
Srednicy 600 mm. Dla studni A1+A6 nalezy zastosowaé wiazy Zeliwne klasy D 400 (studnie
lokowane w drogach), a dla studni A7 wiaz klasy B125. Wtazy winny by¢ zgodne z normg PN-
EN 124:2000. Géra wtazu w powinna by¢ réwna z poziomem terenu (drogi) przy danej studni.
Wiasciwy poziom wtazu w razie koniecznosci nalezy ustali¢ za pomoca systemowych kregow

regulacyjnych. Studnie nalezy posadowi¢ na 15 cm podbudowie betonowej z betonu C-12/15



wykonanej na 15 cm podsypce z piasku (przy odpowiednim gruncie rodzimym podsypke mozna
pomingc). Dolng czes¢ studni nalezy wykonac¢ z zastosowaniem prefabrykowanego kregu z
dennicg z osadzonymi w czasie prefabrykacji odpowiednimi (co do $rednicy i rozmieszczenia w
planie i wysokosciowo) tulejami dla przej$¢ projektowanych rur wprowadzanych do studni. W
przypadku studni A7 od strony doptywu nalezy przewidzie¢ przejscie umozliwiajgce
wprowadzenie rury PVC az do wnetrza studni. Odptyw ze studni A7 znajdowac sie bedzie 25
cm nizej od doptywu (bedzie to wiec studnia kaskadowa o niewielkim 25 cm przepadzie). Na
koncéwce wprowadzonej do studni A7 rury doptywowej zainstalowana zostanie klapa zwrotna
z PVC DN 200. Klapa ta zapobiega¢ bedzie cofkom sciekéw z kolektora DN 1,80, do ktérego
wigczona zostanie projektowana kanalizacja. Witaczenie to nastgpi poprzez wykonanie
przytacza 'in situ' w rurze DN 1,80, tj. wykonanie otworu i wprowadzenie przytgczanej rury z
uszczelnieniem potaczenia.

3.2.Wodocigg

Zasilenie projektowanego wodociggu wykonane zostanie poprzez wigczenie w istniejgcy
wodocigg DN 150 na terenie oczyszczalni poprzez odpowiedni krociec do przylgczy
wodociggowych DN 50 z zasuwg. Projektowany wodocigg wykonany zostanie z rur
jednowarstwowych z PE100 (ij. polietylenu wysokiej gestosci PE-HD o wspotczynniku trwatosci
MRS=10) do wody klasy PN 10 (SDR 17) o srednicy Dz 50. Na koncéwce tego wodociggu
zainstalowany zostanie hydrant ogrodowy DN 40 ze stojakiem do hydrantu ogrodowego oraz
wezem ogrodowym zakonczonym pradownicg. Hydrant posiada¢ bedzie funkcje

samoczynnego odwadniania po kazdym uzyciu.

Ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia wdd gruntowych nalezy przewidzie¢ odwadnianie wykopow
za pomocg igtofiltrow.
4. Branza konstrukcyjno-budowlana, drogi i zagospodarowanie terenu
4.1. Posadowienie Magazyn osadu MO
Istniejgcy poziom terenu ok. 81.70 - m n.p.m.
Projektowany poziom terenu 82.00 m n.p.m.
Poziom posadowienia 80.80 m n.p.m.
Posadowienie fundamentéw na nasypie budowlanym (podsypka piaskowa o 1s=0.98) o
migzszoéci 0.20m, powyzej poziomu wody gruntowe;j.
W przypadku napotkania w wykopie gruntdw nienosnych, wybra¢ je i uzupetni¢ podsypka
piaskowg o 1s=0.98.
4.2. Rozwigzania architektoniczno-konstrukcyjne
Magazyn osadu MO
Projektowany obiekt w postaci wiaty o konstrukcji mieszanej: stalowo- zelbetowej, o wymiarach
zewnetrznych w rzucie 42.40x16.40m.
Magazyn osadu stanowi szczelna ptyta otoczona z trzech stron Sciang oporowg Zelbetowg o
wysokosci 1.50-1,75m. W plycie nalezy wykona¢ spadki w kierunku odwodnienia liniowego

usytuowanego wzdtuz czwartego boku.



Nad placem zadaszenie - wiata o konstrukcji stalowej, rozpietos¢ kratownicy w osiach 16.00m,
czternascie traktow o rozpieto$ciach 6.00m kazdy.
Dane ogdlne 1. magazynu
Powierzchnia zabudowy 695.36m2
Kubatura 5197.82m3
Poszycie stanowi blacha fatdowa t-55x188 gr. 0.75 mm negatyw, oparta na pfatwiach z
ksztattownikow IPE180.
4.3. Warstwy nawierzchni placu:
" beton C20/25 (W8) gr. 250mm ze zbrojeniem rozproszonym polimerowym
w ilosci 3.5 kg/m3
" folia PE gr.0.5mm
" beton C8/10 gr. 10cm na zageszczonym podtozu
Ptyte nalezy podzieli¢ dylatacjg pozorng o polach 4,00x4,50m. Dylatacja petna co max. 18m.
Stopy stupéw wiaty o wymiarach w rzucie 1.60 x 2.50 i wysokosci 0.50m, podeszwy $cian
oporowych i tawy fundamentowe o szerokosci 1.35m i wysokosci 0.40m. Sciana oporowa gr.
300mm. Stupy gtéwne i stupki posrednie wypuszczone z fawy -1 o wym. 400x400mm.
W/w elementy zelbetowe z betonu C20/25 (W8) zbrojonego stalg A-11IN.
W celu umozliwienia zabudowy 4. Sciany / od strony placu manewrowego/ zaprojektowano
demontowane stupy posrednie z ksztattownika zimno gietego 2x Uz120x60x6 oraz Scianki ze
stali nierdzewnej wg odrebnych rysunkéw. Gtéwne stupy zelbetowe wyposazone w prowadnice
z Uz120x60x6.
4.4, Materiaty konstrukcyjne
BETON C20/25 (W8)
Wymagania w stosunku do betonu:
- beton konstrukcyjny na bazie cementu hutniczego,
- mrozoodpornos¢ F-150 dla elementéw narazonych na ciggte zmiany,
- max nasigkliwos¢ stwardniatego betonu 5%,
Beton podtozy klasy C8/10.
STAL ZBROJENIOWA - A-1lIN, A-0
STAL PROFILOWA OH18N9, St3S
4.5. Zabezpieczenia antykorozyjne betonu
Izolacje wodochronne betonu:
Nowoprojektowane obiekty Zelbetowe
- izolacja powierzchni na styku z gruntem- powtoka bitumiczna
Zabezpieczenia antykorozyjne elementéw stalowych
4.6. Izolacje elementéw stalowych
Powierzchnie stalowe ze stali St3S zabezpieczy¢ powtokami malarskimi:
Malowanie farbg epoksydowg do gruntowania wysoko cynkowg, grubo powtokowa, 1 warstwa
o grubosci warstwy 100 um., oraz 2- krotnie emalig poliuretanowag nawierzchniowg grubosci
2x50 um.



Zaprojektowane elementy stalowe ze stali nierdzewnej, nie wymagajg zabezpieczenia
antykorozyjnego.

4.7.Drogi wewnetrzne

Dane ogolne

W ramach przedsiewziecia przewidziano budowe placu manewrowego pomiedzy magazynami
osadu, zjazdu z drogi wewnetrznej do nowych obiektéw od strony pétnocno -zachodniej, placu,
drogi wraz z myjkg dla pojazdéw i fgcznika z drogg zewnetrzna.

4.8. Nawierzchnie

Zaprojektowano nawierzchnie drog wewnetrznych i dojazdéw oraz placu manewrowego o
konstrukgji i o parametrach zblizonych do zalecanych w "Warunkach technicznych ..." dla drég
kategorii ruchu KR-1.

Nawierzchnie placu manewrowego pomiedzy magazynami oraz stanowisko mycia kot jako
nawierzchnie betonowg z bet C35/45 gr.180 mm na podbudowie z ttucznia drogowego gr. 200
mm z zageszczaniem przy profilowaniu. Plyte betonowa podzieli¢ dylatacjami max. co 4.0m.
W przypadku pozostatych elementéw drog przyjeto nastepujgce warstwy konstrukcji
nawierzchni:

- warstwa Scieralna - asfaltobeton grysowo-zwirowy 40mm,

- warstwa wigzaca - beton asfaltowy 60mm,

Podbudowa z ttucznia drogowego gr. 200 mm z zageszczaniem przy profilowaniu.

Wszystkie  nawierzchnie  obramowa¢ kraweznikiem  betonowym  prefabrykowanym
wibroprasowanym o wymiarach 150x300 mm (wystajgce) lub 120x250 mm (wtopione).
Krawezniki uktada¢ na tawach z betonu C16/20 za posrednictwem podsypki piaskowo-
cementowej gr. 50 mm.

4.9. Roboty ziemne i podtoza

Roboty ziemne, zwigzane z drogami, bedg polegaty na zebraniu wierzchniej warstwy gleby o
migzszosci sredniej 250 mm.

Catosc¢ inwestycji zrealizowana zostanie w warstwie nasypu z piasku sredniego

o 1s=0,98.

Spadki i odwodnienie

Spadki drég podtuzne 0.5%, poprzeczne 2%. Generalnie odwodnienie drég odbywac sie bedzie
do istniejgcej kanalizacji deszczowe;.

Odwodnienie chodnikéw i opasek - powierzchniowo po przylegtych terenach zielenych w

granicach dziatki objetych inwestycja (przez krawezniki "wtopione").

4.10. Zestawienie powierzchni
- projektowane drogi o nawierzchni betonowej 938.0 m2
- projektowane drogi o nawierzchni asfaltowej 1748.5 m2

OGOLEM powierzchnia drég, placéw projektowanych. 2686.5 m2



4.11. Uksztattowanie terenu

Dane ogdlne

Uksztattowanie terenu w zwigzku z budowg dotyczy czesci terenu w rejonie lokalizacii
nowoprojektowanych magazynéw oraz fragmentdw nowych drég powigzanych z istniejgcg
siecig komunikacji wewnetrznej.

Pozostate roboty ziemne w znikomym zakresie.

Zatozenia do obliczen.

Obliczenia wykonano w oparciu o rzedne istniejgce podane na mapie.

W niniejszym opracowaniu obliczenia i bilans mas dotyczg mas ziemnych, pozyskanych z
wykopow pod obiekty, nadajgcych sie do budowy nasypoéw badz potrzebnych na nasypy
gruntéw piaszczystych, ktére wymagajg pozyskania i dowiezienia, ponadto uwzgledniono
masy ziemne z korytowania pod projektowane drogi. Przyjeto zalozenie, ze wierzchnia
warstwa gleby w miejscach wykonywanych wykopdéw zostanie zebrana / przyjeto $rednig
migzszos¢ 0.25 m/.

Obliczenia wykonano metodami geometrycznymi.

4.12. Obliczenia robét ziemnych

WYKOPY

WYKOPY OBIEKTOWE:

Magazyn osadu MO.1

Rzedna terenu istniejgcego =81.90 m npm

Rzedna dna wykopu (usuniecie gleby gr.0.25 m) =80.65 m npm

Powierzchnia rzutu F1= 689.9m2

Objetos¢ wykopu Vw1=0.25m x 689.9m2=172.5m3

Magazyn osadu MO.2

Rzedna terenu istniejgcego =81.80 m npm

Rzedna dna wykopu (usuniecie gleby gr.0.25 m) =80.55 m npm

Powierzchnia rzutu F2= 689.9m2

Objetos¢ wykopu Vw2= 0.25m x 689.9m2=172.5m3

WYKOPY POD DROGI/ PLACE:

Powierzchnia rzutu

Drogi, place F3-6=2101.2 m?

(usuniecie gleby gr.0.25 m) 0.25m x 2101.2 m2 Vw3 =525.3 m3

WYKOPY POD SIECI :

Zatozono: dlugos¢ sieci ok. 240 mb, szerokos¢ wykopu 0.25 m

Vws gleba =15 m3

OGOLEM:

Vw1-3/ gleba/=870.3m 3

Vws / gleba/ =15 m 3

NASYPY

NASYPY OBIEKTOWE:



Magazyn osadu MO.1 / nasyp pod posadzke gr.0.2m/

Powierzchnia rzutu F1= 689.9m2

Objetos¢ nasypoéw: Vn1 = 0.20m x 689.9m2=138.0m3

Magazyn osadu MO.2 / nasyp pod posadzke gr.0.2m/

Powierzchnia rzutu F2= 689.9m2

Objetos¢ nasypow: Vn2 = 0.20m x 689.9m2=138.0m3

NASYPY DROGOWE:

Plac manewrowy i myjka/ nasyp pod w-wy jezdni gr.0.10m/

Powierzchnia rzutu F4= 848.0m2

Objetos¢ nasypoéw: Vn4 = 0.10m x848.0m2 =84.8m3

Pozostate drogi/ nasyp pod w-wy jezdni gr.0.15m/

Powierzchnia rzutu F3+F5= 1163.2m2

Objetosé¢ nasypoéw: Vn3 i5 = 0.15m 1163.2m2=174.5m3

NASYPY OGOLEM:

Vnl do Vn5 =397.3m3

Bilans mas ziemnych.

1. Wykopy obiektowe 345,0 m3

2. Wykopy drogi/ sieci 540,30 m3

3. Nasypy obiektowe 276,0 m3

3. Nasypy drogowe 259,3 m3

RAZEM:

Nasypy - 535.3 m3

Wykopy - 885.3 m3

Do wykonania projektowanego uksztattowania terenu -zaistnieje koniecznos¢ przywiezienia
gruntéw piaszczystych w ilosci ok. 535.3 m3.
5. Branza elektryczna
Obie hale zasilane beda z rozdzielnicy R.08 znajdujgcej sie w dawnym budynku pras (nr XV).
Tablica elektryczna TMO1 zasilajgca magazyn MO.1, zasilana z rozdzielnicy R.08 kablem YKY
4x10mm2 zabezpieczonym roztgcznikiem bezpiecznikowym z wktadkami gG32A. Moc przytaczeniowa
zostata okreslona na 17,7kW. Tablica TMO1 zasila¢ bedzie: instalacje gniazd wtykowych, oswietlenie
wewnetrzne i zewnetrzne oraz naped bramy elektrycznej. Rozdzielnice nalezy wyposazy¢ zgodnie ze
schematem. Lokalizacja w budynku hali MO.1.
Tablica elektryczna TMO2 zasilajgca magazyn MO.2, zasilana z rozdzielnicy R.08 kablem YKY
4x10mm2 zabezpieczonym roztgcznikiem bezpiecznikowym z wktadkami gG32A. Moc przytgczeniowa
zostata okreslona na 17,7kW. Tablica TMO2 zasila¢ bedzie: instalacje gniazd wtykowych oraz
oswietlenie wewnetrzne i zewnetrzne. Rozdzielnice nalezy wyposazyé zgodnie ze schematem.
Lokalizacja w budynku hali MO.2.

5.1. Tablice elektryczne TMO1 i TMO2
Tablice elektryczne TMO1 i TMO2 beda zasilaty obiory w halach MO.1 i MO.2. Na elewaciji

zlokalizowane bedg gniazda wtykowe zgodnie z wytycznymi uzytkownika. Obudowa tablic



TMO1 oraz TMO2 zostanie wykonana ze stali nierdzewnej, o klasie izolacji min. IP65.
Dopuszczalny prgd znamionowy tablicy In=min. 63A oraz napiecie znamionowe 400V.

Tablice TMO1 i TMO2 nalezy wykona¢ tozsamo, zgodnie ze schematem. Jedyng rdznicg
pomiedzy tablicami TMO1 i TMO2 jest obwdd zasilajacy naped bramy elektrycznej, ktory
planuje sie zlokalizowac¢ w tablicy TMO1.

5.2. Charakterystyka odbiornikéw

Odbiornikami energii elektrycznej sg przenosnie urzadzenia, odbiorniki oswietleniowe oraz
naped bramy elektryczne;j.

5.3. Ukftadanie kabli w ziemi

Na zewnatrz kable ukfada¢ w ziemi. Roboty ziemne wykonywa¢ recznie z zachowaniem
szczegdblnej ostroznosci, po wytyczeniu geodezyjnymi szczegdtowym zapoznaniem sie z
inwentaryzacjg urzgdzen i instalacji podziemnych. Zblizenia lub skrzyzowania linii kablowych z
instalacjami podziemnymi nalezy wykona¢ w rurach ochronnych.

Kable uktada¢ bezposrednio na dnie wykopu na gtebokosci 0,7m w stosunku do docelowej
rzednej terenu, jezeli grunt jest piaszczysty, w pozostatych przypadkach kabel nalezy uktadaé
na warstwie piasku o grubosci 10 cm. Utozony kabel zasypa¢ warstwg piasku o grubosci 10 cm,
nastepnie warstwe rodzimego gruntu o grubosci 15 cm przykry¢ folig koloru niebieskiego
grubosci min. 0,5 mm. Szerokos¢ folii powinna by¢ taka, aby przykrywata kabel w wykopie, lecz
nie mniejsza niz 20 cm. Nie ujawnione na planach zblizenia projektowanego kabla z innymi
urzgdzeniami podziemnymi wykona¢ w przepustach karbowanych z polietylenu twardego
(PEH). Przepusty uszczelni¢ piankg poliuretanowg posiadajaca atest odpornosci na dziatanie
benzyn. Na wejsciu i wyjsciu kabla z rury ostonowej zatozy¢ opaski kablowe z opisem kabla.
Przed zasypaniem dokonac¢ odbioru robét zanikowych.

5.4. Stupy oswietleniowe

Projektuje sie nowe stupy oswietleniowe zgodnie z rysunkiem nr 01. Teren inwestycji znajduje
sie w pierwszej strefie wiatrowej, zgodnie z normg PN EN 1991 -1 - 4. Zgodnie z obliczeniami
powierzchnia boczna oprawy zamontowanej na stupie wynosi 0,067m2, a masa oprawy wynosi
ponizej 9kg. Dobrano stup parkowy rurowy walcowany, odporny na korozje, z aluminium
anodowanego, o wysokosci 7m, maksymalna masa opraw i osprzetu to 10kg. Stupy
zlokalizowane na terenie oczyszczalni posadawia¢ na fundamencie B-60 - szczyt fundamentu
posada wia¢ 5¢cm nad poziomem zielehca.

Fundamenty stupow w catosci pomalowac¢ srodkiem ochronnym, a podstawy i trzony stupéw do
wysokosci minimum 30cm nad poziom terenu nalezy zabezpieczy¢ masg odporng na odchody
zwierzat. Stupy trwale oznaczy¢ numerem opisanym na planie i schemacie.

5.5. Oprawy os$wietleniowe na stupach

Nalezy zastosowacC oprawy oswietleniowe o mocy min. 56W ze Zrédtem Swiatta typu LED,
stopieh ochrony IP66, Il klasy izolacji obudowa wykonana z aluminium z kloszem ze szkfa
hartowanego, stopienn odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne IK08. Oprawy nalezy
zainstalowac¢ na wysokosci 7m na stupie na wysiegniku o dtugosci 1m nachylone pod kgtem

15stopni.



Linie kablowe do zasilania o$wietlenia terenu oczyszczalni Zgodnie z rysunkiem nr 01 nalezy
posadowi¢, tam gdzie zaprojektowano, nowe stupy oswietleniowe. Do zasilania stupow
oswietleniowych nalezy wykorzysta¢ projektowane linie kablowe. Projektowane linie nalezy
wykonaé kablem YKY 5x16mm2. Nie mniej nalezy sprawdzi¢ przekrdj kabli istniejgcych przed
przystgpieniem do prac i do budowy projektowanych linii kablowych zastosowac¢ kable o
przekroju identycznym jak linie kablowe istniejgce.
5.6. Oprawy oswietleniowego dla oswietlenia placu pomiedzy halami.
Nalezy zastosowacC oprawy oswietleniowe o mocy min. 53W ze zrédtem sSwiatta typu LED,
stopieh ochrony IP66, Il klasy izolacji obudowa wykonana z aluminium z kloszem ze szkfa
hartowanego, stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne IK08. Oprawy nalezy
zainstalowa¢ na wysokosci 5m na bocznej scianie hali nachylone pod kgtem 30stopni.
5.7. Instalacje oswietlenia podstawowego
Oswietlenie wykonane bedzie jako 1-fazowe (zasilane napieciem 230V).
Nalezy zastosowacC oprawy oswietleniowe o mocy min. 74W ze zrédtem sSwiatta typu LED,
stopien ochrony IP66, | klasy izolacji, obudowa oraz dyfuzor wykonane z poliweglanu, stopien
odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne min. IK08. Oprawy montowa¢ do stalowej
konstrukcji budynkéw technologicznych, w razie koniecznosci wykorzysta¢ zwiesia.
5.8. Instalacje elektryczne
W obiektach objetych opracowaniem instalacje zostang wykonane kablami i przewodami
miedzianymi w izolacji polwinitowej w ukfadzie TN-CS.
W ciggach instalacyjnych przewiduje sie stosowanie korytek kablowych ze stali nierdzewne;.
Instalacja zasilajgca naped bramy elektrycznej. Nalezy zasili¢ naped bramy elektrycznej z
tablicy TMO1 kablem YKYZo 5x4 mm2. Kabel utozy¢ zgodnie z rysunkiem nr 01.
5.9. Ochrona przeciwprzepieciowa
Na oczyszczalni zastosowano petng ochrone przepieciowg. Rozdzielnice obiektowe nalezy
wyposazy¢ w ochronniki przepigciowe stopnia | i Il - zgodnie ze schematami.
5.10. Ochrona przeciwporazeniowa
Ochrone przed dotykiem bezposrednim zapewni izolacja fabryczna przewoddéw oraz
odpowiednio dobrany do warunkéw uzytkowania stopieri ochrony urzadzen i aparatéw
elektrycznych.
Ochrone przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa) w ukfadzie sieciowym TN-S stanowié
bedg urzadzenia ochronne powodujgce samoczynne, szybkie wylgczenie chronionego
urzgdzenia spod napiecia w przypadku zwarcia pomiedzy czescig czynng i czescig
przewodzgcg dostepnag lub przewodem ochronnym tego obwodu.
5.11. Uziomy
Budynek hali MO.1 nalezy wyposazyé w uziom fundamentowy. Z uziomu nalezy wyprowadzi¢
"wasy" z bednarki ocynkowanej do tablicy TMO1.
Budynek hali MO.2 nalezy wyposazy¢ w uziom fundamentowy. Z uziomu nalezy wyprowadzi¢
"wasy" z bednarki ocynkowanej do tablicy TMO2.
Wszystkie uziomy nalezy wykonywaé bednarkg FeZn 30x4.



6. System monitoringu CCTV

Telewizja dozorowa ma objgé swoim zasiegiem rejon wjazdéw na oczyszczalnie, obszar istniejgcej
laguny, zlewni oraz budowanej wiaty do czasowego magazynowania osadow. Instalacja systemu oparta
jest na standardzie IP z 8 kamerami IP67 12VDC/PoE z przetwornikiem 1/3" 4Mpx CMOS ze zmiennym
obiektywem 2,7~13,5mm/F1.4 z motozoomem oraz o$wietlaczem IR o zasiegu do 60m. Rejestrator IP
8kan. 1080P z dyskiem do pracy ciggtej o pojemnosci 6TB zlokalizowany bedzie w budynku socjalno -
biurowym w pom. serwera. Potgczenie z posrednia szafka koncentrujgca sygnaty z kamer wyposazona
w switch PoE do zasilania kamer wykonaé¢ swiattowodem SM.Z punktu posredniego wyposazonego
zgodnie z opisem w pozycji przedmiarowej zlokalizowanego na stupie sciany bocznej wiaty do kazdej
kamery doprowadzié¢ skretke zelowang outdoor F/UTP kat.5E. Swiattowdd i skretki prowadzi¢ w rurze
OPTO 40/3,7 (RHDPE). Kamery instalowane bedg na stupach

oswietlenia zewnetrznego (6szt) oraz budynku wiaty i istniejgcym budynku po prasach. Zaktada sie
prowadzenie przewodow systemu CCTV po projektowanych trasach kablowych wykonywanych w
ramach zadania budowy czasowego miejsca magazynowania osadoéw. W korytarzu budynku socjalno -
biurowego przewidziano monitor do podgladu obrazu z kamer zainstalowany na scianie na uchwycie
VESA.

Wszystkim wskazaniom znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia wystepujacym w
dokumentach  towarzysza wyrazy "lub réwnowazny"”, co oznacza, ze dopuszcza sie
zastosowanie urzadzen i materialdbw nie gorszych niz opisywanych w przedmiarze tj.
spelniajacych wymagania techniczne, funkcjonalne i jakosciowe co najmniej takie jak wskazane
w przedmiarze lub lepsze. Wykonawca, ktéry zdecyduje sie stosowa¢ urzadzenia i materiaty
réwnowazne opisywanym w niniejszym przedmiarze i, obowigzany jest wykazaé, ze oferowane

przez niego urzadzenia spelniajg wymagania okreslone przez Inwestora.

Zapoznatem sig i nie wnosze uwag

(podpis oséb uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy)



