Miejskie Przedsigbiorstwo
Wodociggdw i Kanalizacji Sp. z 0.0.

64- 100 Leszno, ul. Lipowa 76A

Leszno, 09.04.2018r.

Dotyczy: Postepowania o wykonanie zadania - ,Budowa czasowego miejsca magazynowania osadow

na Oczyszczalni Sciekéw w Henrykowie”

Odpowiedzi na pytania z dn. 05.04.2018r.

Pytanie nr 1.

Czy w istniejqcej rozdzielnicy R.08 jest miejsce na montaz 2 szt. roztqcznikéw bezpiecznikowych ?

Odpowiedz nr 1.

Zamawiajacy wskaze miejsce zabudowy roztacznikéw w rozdzielnicy.
Pytanie nr 2.
Brak w kosztorysie IE pozycji demontazu stupa ZN i stupa wirowanego. Prosze o wskazanie sposobu za-

gospodarowania zdemontowanych stupow.

Odpowiedz nr 2.

Zamawiajgcy uzupetnia przedmiar o nastgpujgce pozycje:

46 ST-01.02 KNR-W 4-03 1150-03 Demontaz mechaniczny stupéw ZN 1,00 szt

47 ST-01.02 KNR-W 4-03 1150-07 Demontaz mechaniczny stupéw wirowych 1,00 szt

Zgodnie z odpowiedziami do pytari z dnia 4.04.2018 (odpowiedZ nr 4), w powyzszych pozycjach nalezy

uwzglednic koszty utylizacji stupéw.
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Pytanie nr 3.
Demontujgc 2 stanowiska stupowe na terenie oczyszczalni nalezy réwniez na stupie poza terenem
oczyszczalni zdemontowad przewody. Czy jest uzgodniona z wtascicielem mozliwos¢ wjazdu na ten te-

ren w celu dokonania tych czynnosci ?

Odpowiedz nr 3.

Likwidacji przewodéw w przesle obejmujacym teren poza oczyszczalnig nalezy wykonac w porozu-
mieniu z Zamawiajagcym. Demontazu przewod6w na stupie poza terenem oczyszczalni dokonajg stuzby

techniczne MPWiK.

Pytanie nr 4.

Brak pozycji przewiertu mechanicznego dla linii oswietleniowej - 7m. Przejscie pod drogq od istniejqcej
stupa o$wietleniowego. Czy mozna taka pozycje dodac kosztorysie IE w rozdziale : OSWIETLENIE
ZEWNETRZNE TERENU, ZASILANIE BRAMY ?

Odpowiedz nr 4.

Zamawiajacy uzupetnia przedmiar o nastepujace pozycje:
48 ST-01.02 KNNR 4 1206-02 Kalkulacja kosztéw Przewierty rurami o $r.150-250 mm w
gruntach kat.Il1-1V 7,00 m

Przewiert wykona¢ gtadkoscienng rurg PEHD @#110. W rurze oprécz kabla linii odwietleniowej uto-
zona bedzie rura OPTO 40/3,7 (RHDPE) z czterema skretkami zelowanymi outdoor F/UTP kat.5E
systemu CCTV.

Pytanie nr 5.
Na rys. 2-2 NAWIERZCHNIE wrysowano warstwy dla dojs¢ i opaski z kostki gr. 6cm. Na rys. 2-1 PLAN

SYTUACYJNY brak jest takich nawierzchni. Prosimy o wyjasnienie tych niezgodnosci.

Odpowiedz nr 5.

Doj$cia i opaski nie wystepuja. Brak na rysunku PZT i sytuacyjnym.

Pytanie nr 6.
W opisie PZT w pkt.10 Zielen, zaktada sie ok. 6 000 m2 terenu do obsiania mieszankami traw. W koszto-

rysie natomiast przyjeto 200m2 prosimy o informacje, ktérq ilos¢ nalezy wycenic?

Odpowied?Z nr 6.

Nalezy przyja¢ 200 m2 tak jak w kosztorysie.
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Pytanie nr 7.
W przedmiarze brak pozycji uwzgledniajqcej stanowisko do mycia két. Prosimy o informacje, czy ofe-

rent moze dodac takq pozycje?

Odpowiedz nr 7.

Zamawiajacy nie dodaje nowych pozycji kosztorysowych, wycene stanowiska do mycia ko6t nalezy
zawrze¢ w pozycjach:

1.1 SIECI KANALIZACY]NE

2 (Scalona)

Odwodnienie liniowe dtugosci 10,0 m: koryta z betonu zbrojonego wtéknem, klasy F, ze spadkiem
dna 0,5%, B=300mm, z rusztem zeliwnym szczelinowym klasy D400; z studzienkg wielofunkcyjng 2-
czesciowg z ocynkowanym osadnikiem z przytaczem dla rury PVC Dz 160 kpl. 1 kpl. 1.00

oraz

3 DROGI I UKSZTALTOWANIE TERENU 0,00

3.11 Drogi o nawierzchni asfaltobetonowej i betonowej

56 KNNR 6 0109-03 analogia
Nawierzchnie betonowe z betonu C35/45 gr.180 mm m2 938,00

Odwodnienie ujeto w pozycji 2 scalonej w przedmiarze robét technologicznych.

Pytanie nr 8.

Zgodnie z dokumentacjq konstrukcje stalowa dachu nalezy wykonac ze stali ST3S, a koryta kablowe
montowane pod dachem -ze stali nierdzewnej. Czy Zamawiajqcy dopuszcza zastosowanie koryt ocynko-

wanych?

Odpowiedz nr 8.

Zamawiajacy nie dopuszcza zastosowania koryt ocynkowanych. Zastosowane koryta kablowe zgod-

nie projektem budowlanym maja by¢ w wykonaniu ze stali nierdzewne;j.

W zatgczeniu Zamawiajacy dodat zaktualizowane kosztorysy.
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Odpowiedzi na pytania z dn. 06.04.2018r.

Pytanie nr 9.
Prosimy o uzupetnienie przedmiardw instalacji sanitarnych o wykonanie przewiertu sterowanego, wy-
konanie komory startowej w rejonie studni A6, odkrywki przy przejsciu w poblizu przewodéw zasilajq-

cych oczyszczalnie. Demontaz i montaz powierzchni betonowej, odtworzenie powierzchni.

Odpowiedz nr 9.

Przewierty rurami o $r.150-250 mm w gruntach kat.I11-1V wraz wykonaniem odkrywek w poblizu
kabli zasilajacych oraz niezbednymi pracami, o dtugosci 23,50 m nalezy uwzgledni¢ w poz. 4 d.1.1
Rura do kanalizacji zewnetrznej PVC lita Dz 0,20 SN 8 (SDR 34) 166,70 m.

Pytanie nr 10

Brak pozycji w przedmiarze dla studni kanalizacyjnych A1-A7 - prosimy o uzupetnienie przedmiaru

OdpowiedZ nr 10.
Studnie nalezy uwzgledni¢ w poz. 4 d.1.1 SIECI KANALIZACY]JNE
(scalona) Rura do kanalizacji zewnetrznej PVC lita Dz 0,20 SN 8 (SDR 34) 166,70 m

Pytanie nr 11
Prosimy o potwierdzenie konieczno$ci odwodnienia wykopow za pomocq igtofiltréw przy wykonywaniu

robét ziemnych-brak takiej pozycji w przedmiarach budowlanych i instalacyjnych.

Odpowiedz nr 11.
Odwodnienie nalezy uwzgledni¢ w poz. 4 d.1.1 SIECI KANALIZACY]NE
(scalona) Rura do kanalizacji zewnetrznej PVC lita Dz 0,20 SN 8 (SDR 34) 166,70 m

Pytanie nr 12
Wg przedmiaru budowlanego w poz. 15i42 do wykonania jest po 5352 kg konstrukcji scianek demon-
towalnych. Jednak wg zestawien na rysunkach (1-9, 1-15, 1-16) do wykonania mamy 5770,65 kg kon-

strukcji $cianek dla kazdej wiaty. Prosimy o poprawienie ilosci w przedmiarach.

OdpowiedZ nr 12.

Przyjeta ilo$¢ 5352 kg jest prawidtowa i sktada sig z nastepujacych ilosci:

stup posredni i marka stalowa M-2 1120,6 kg
stalowa $cianka demontowalna - panel zamykajacy 3813,2 kg
stalowa $cianka demontowalna - stup boczny 418,5 kg
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Pytanie nr 13
Wg przedmiaru budowlanego w poz. 17 i 44 do wykonania jest 16,4 m dylatacji petnej plyty posadzki,
Jednak wg rys. 1-2 RZUT PRZYZIEMIA nalezy wykona¢ 2 dylatacje petne na szerokosci wiaty, czyli 32,0

m. Prosimy o wyjasnienie tej niezgodnosci.

OdpowiedZ nr 13.

Zamawiajgcy skorygowat poz. 17144 z 16,40 m na 32,00 m.

Pytanie nr 14
Wg przedmiaru budowlanego w poz. 27 i 54 do wykonania jest 56 m rur spustowych, jednak wg rys. 1-4
RZUT DACHU rury spustowe od strony placu betonowego nalezy wyprowadzié¢ pod dachem na zewngtrz

wiaty co daje tgcznqg dtugosé ok. 95 m rur spustowych. Prosimy o poprawienie ilosci w przedmiarze.

Odpowiedz nr 14.

Zamawiajacy skorygowat poz. 27 i 54 z 56,00 m na 95,00 m.

W zalgczeniu Zamawiajacy dodat zaktualizowane kosztorysy.
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