Spis tresci

| Opis techniczny.

Il Czes¢ rysunkowa:

Rys
Rys

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

. hr 1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU I. Skala 1: 500.

. hr 2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU I. Skala 1: 500.

nr 3. PROFIL PODLUZNY RUROCIAGU. Skala 1: 1000/100.

nr 4. WEZLY POLACZENIOWE WO, W1, W2. Skala 1: 20.

nr5. WEZLY POLACZENIOWE W3, W4. Skala 1: 20.

nr 6. STUDNIA ODPOWIETRZAJACA. Skala 1: 20.

nr 7. PRZEKROJ PRZEZ WYKOP — etapy posadawiania przewodéw. Skala 1: 20.
nr 8. ZABEZPIECZENIE KOLIDUJACYCH PRZEWODOW. Skala 1: 20.



OPIS TECHNICZNY
Do projektu modernizacji rurociggu wody surowej na terenie ujecia wody surowej
w Strzyzewicach gm. Swieciechowa, Miejskiego Przedsigbiorstwa Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z o.0.

w Lesznie, odcinka od realizowanej drogi ekspresowej S5, do SUW w StrzyZzewicach.

1. Podstawa opracowania.

Umowa o wykonanie dokumentacji, uzgodnienia z MPWIK Sp. z 0.0. w Lesznie,

obowigzujgce normy i przepisy w zakresie projektowania.

n

Zakres opracowania.

Rurociag wody surowej ujecia wody w Strzyzewicach, Miejskiego Przedsiebiorstwa
Wodociggdéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Lesznie, na odcinku realizowanej drogi ekspresowej S5, do
SUW w Strzyzewicach wraz ze studnig odpowietrzajgcg DN1200 mm, odwadniajagcg DN1000 mm
i hydrantami ppoz. DN80.

Przedmiotowy rurocigg przewidziany do modernizacji przedstawiony zostat na projekcie
zagospodarowania terenu | i Il (rys. nr 1 i 2) i zmodernizowany zostanie w ramach zgtoszenia robét

budowlanych niewymagajacych pozwolenia na budowe.

3. Rurociag material, armatura.

Istniejacy rurocigg stalowy DN500 w ramach planowanej modernizacji nalezy usunac,
a w jego miejsce pobudowaé nowy rurocigg z zastosowaniem rur PE100, SDR17, PN10, DN500
(Srednica zewnetrzne), taczonych przez zgrzewanie doczotowe. Usytuowanie rurociggu przedstawia
projekt zagospodarowania terenu | i Il (rys. nr 1 i 2), natomiast jego posadowienie przedstawia profil
podtuzny rurociggu (rys. nr 3).

Modernizowany rurocigg potaczy¢ z istniejagcym rurociggiem PEHD DN500 (przebudowa po
nowej trasie w ramach budowy trasy S5 i przebudowy rurociggu w rejonie SUW w Strzyzewicach —
odrebne opracowania), w miejscach oznaczonych weztami WO i W4. Projektowane ww. wezly wraz
z weztami W1- W3, wyposazy¢é w armature oraz studnie odpowietrzajgcg i odwadniajgcg zgodnie
z rys. nr 4 - 6. Stosowa¢ armature i ksztattki z Zeliwa sferoidalnego zabezpieczonego antykorozyjnie
powtokami epoksydowymi zgodnie z ,Wytycznymi projektowymi...” MPWiK w Lesznie. Dodatkowo
w miejscu istniejgcego hydrantu (wezet W1) oraz przy studni odwadniajgcej (wezet W3), zamontowac
hydrant nadziemny DN80, zgodnie z rys. nr 4 i 5. Zastosowa¢ hydranty z podwéjnym zamknieciem
i zabezpieczeniem w przypadku zlamania w wykonaniu z zeliwa sferoidalnego, zabezpieczone
fabrycznie przed korozjg emalig koloru czerwonego o min. gr. warstwy 250 um. Stosowa¢ armature
min. klasy Jafar, AVK, Hawle.

Projektowang studnie odpowietrzajgcg DN1200, wykona¢ z prefabrykowanych kregow

z betonu klasy C35/45, wykonywanych jako elementy monolityczne. Kregi studni tgczy¢ na uszczelki



gumowe gwarantujgce catkowitg szczelnos¢. Studnie wyposazy¢é w zawdr napowietrzajgco -

odpowietrzajacy, 2-stopniowy, automatyczno — kinetyczny DN100 typ 701/50 prod. AVK.

UWAGA'!
Wykonawca w ramach zadania dostarczy 2 ww. zawory — drugi przekaze Inwestorowi, jako rezerwowy

na wypadek awarii i konieczno$ci szybkiej wymiany armatury.

Projektowane zasuwy wyposazy¢ w obudowy teleskopowe, ktore przykry¢ nalezy skrzynkami
ulicznymi do zasuw ze znaczkiem ,W”, zabezpieczonymi kregami betonowymi DN400. Projektowane
trojniki zabezpieczyé betonowymi blokami oporowymi. Ksztattke zeliwng oddzieli¢ od bloku oporowego
podwadjng warstwg folii LDPE.

Projektowane urzadzenia i materiaty, spetniaé muszg warunki ,Wytycznych projektowania

i realizacji sieci, przytaczy i urzadzen wodociggowych i kanalizacyjnych ” MPWIK Sp. z 0.0. w Lesznie.

3.1 Rezerwowe przepusty rurowe.

W ramach planowanej modernizacji rurociggu wody surowej, zaklada sie takze utozenie
rezerwowych przepustéw rurowych o $rednicach DN110 i DN40 (np. PE GRK 110 N450 i OPTO
HDPEA40), tgczonych na ztgczki systemowe producenta przewodow. Usytuowanie przepustow
przedstawia projekt zagospodarowania terenu (rys. nr 1 i nr 2), natomiast ich posadowienie
przedstawia profil podiuzny rurociggdw i przekrodj przez wykop (rys. nr 3 i 7). Przepusty na poczgtku
i koncu zabezpieczy¢ korkami zamykajgcymi (przepust DN110) i koncéwkami HDPE z zaworami
(przepust DN40).

4. Technologia robét, proba szczelnosci, dezynfekcja rurociagu.

Planowang modernizacje, rozpocza¢ od wezta WO, z ktérego po odkryciu istniejacego
rurociggu PEHD500 na dtugosci ok. 1,0 m, zdemontowa¢ nalezy tgcznik RK DN50O0 i tuleje PEHD
DN500 z luznym kotnierzem stalowym DN500. Zdemontowany zestaw po oczyszczeniu przekazac
nalezy Inwestorowi.

Po ufozeniu przewodu wraz z zaprojektowanymi weztami i studnig odwadniajgcg oraz
odwadniajgca, wykonaé probe szczelnosci rurociggu - ci$nienie prébne powinno wynosi¢ 1 MPa.
Napetnianie rurociggu wodg rozpoczaé od wezta WO, doprowadzajgc cisnienie do wysokosci cisnienia
roboczego. Pod tym cisnieniem, po uprzednim zamknieciu zasuwy przy trasie S5, zostawi¢ rurocigg
kilka godzin w celu ustabilizowania sie ci$nienia. Temperatura wody nie moze przekracza¢ 20°C.
Nastepnie, po odpowietrzeniu rurociggu cisnienie nalezy systematycznie zwieksza¢ do wysokosci
cisnienia probnego (1MPa) montujgc w wezle W4 zestaw do podnoszenia i kontroli ciSnienia. Podczas
ttoczenia nalezy zamkng¢ zawdr na przewodzie do manometru poniewaz uderzenia ttoka pompy
niszczg manometr. Probe uznaje sie za pozytywna, gdy cisnienie probne w uktadzie nie zmieni sie
przez okres co najmniej 30 min. Po zakohczeniu proby cisnienie zmniejsza¢ powoli w sposéb

kontrolowany do catkowitego opréznienia badanego odcinka.



Po pozytywnym wyniku przeprowadzonej préby szczelnosci, nalezy przewdd przeptukad
uzywajgc do tego wody surowej ujmowanej na ujeciu, usuwajac jg odwodnieniem w wezle W3
i zestawem do préby cisnienia w wezle W4. Wode po zakonczeniu pitukania podda¢ badaniom
fizykochemicznym i bakteriologicznym. W przypadku stwierdzenia, ze woda nie odpowiada warunkom
wody surowej przeprowadzi¢ dezynfekcje przewodu. Proces dezynfekcji powinien by¢
przeprowadzony przy uzyciu roztworéw wodnych np. wapna chlorowanego lub roztworu podchlorynu
sodu, przy czasie kontaktu wynoszgcym min. 24 godziny. Roztwér do rurociggu wla¢ mozna przez
hydrant nadziemny DN80 w wezle W1, przez trojnik DN500/100 odpowietrznika oraz przez zestaw do
préby cisnienia. Zalecane stezenie roztworu to 1 litr podchlorynu sodu na 500 litréow wody. Po min.
24-godz. kontakcie, pozostatosc¢ chloru w wodzie powinna wynosi¢ ca. 10 mg Cl,/dm?®. Po zakonczeniu
dezynfekcji i spuszczeniu wody z przewodu nalezy go ponownie przeptukaé. Szczegétowe warunki

ptukania i ewentualnej dezynfekcji uzgodni¢ z dostawcg wody.

5. Roboty ziemne.

Rurocigg uktada¢ w wykopach waskoprzestrzennych zabezpieczanych przed oberwaniem
obudowami skrzyniowymi typu boks (tzw. szalunkami). Przy mechanicznym wykonywaniu wykopu
przy jednoczesnym wydobywaniu istniejgcego / likwidowanego stalowego rurociggu zwréci¢ uwage,
aby nie przegtebia¢ wykopu. Na dnie wykopu wykona¢ podsypke z piasku o grubosci 10 cm. Urobek
sktadowa¢ z jednej strony wykopu (przeciwlegta strona do przepustéw rurowych) w odlegtosci
minimum 0,6 m od krawedzi wykopu. W koncowej fazie zasypywania rurociggu, przy gtebokosci ok.
1,0 m p.p.t.,, szalunek nalezy usung¢ a wykop od strony przepustéw rurowych poszerzy¢ gérg o ok.
1,0 m (skarpa 1:1) w celu utozenia przepustéw rurowych DN110 i DN40. Gtebokos¢ posadowienia
przepustéw to 0,8 : 1,0 m p.p.t..

Na podstawie wczesniejszej modernizacji odcinka rurociggu DN500 (PEHD500) oraz
usuwanych awarii, zaktada sie brak koniecznosci wymiany gruntu oraz brak koniecznosci odwadniania
wykopéw. W przypadku ewentualnego wystgpienia wody gruntowej i koniecznosci osuszenia wykopu,
zastosowaé pompowanie przy uzyciu igtofiltréw o $rednicy 50 mm w rozstawieniu co 1,0 m,
wptukiwanych bezposrednio w grunt na gt. min. 1,0 m ponizej posadowienia rurociggu.

Pompowanie oraz potrzeba ewentualnej wymiany gruntu potwierdzona musi by¢ zgodg

powotfanego Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, reprezentujgcego Inwestora.

6. Ukladanie rurociagu, obsypkai zasypka.

Przewody uktadaé na podtozu catkowicie odwodnionym z wyprofilowanym dnem na fozysko
nosne rury zgodnie z zaprojektowanymi spadkami.
Wyréwnywanie spadkéw rury przez podkiadanie kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu jest

niedopuszczalne — rura wymaga podbicia na catej diugosci.

Po sprawdzeniu prawidtowosci spadku utozonej rury nalezy wykonac jej stabilizacje poprzez
wykonanie obsypki z piasku do wysokos$ci 20 cm ponad wierzch rury. W koricowej fazie robét zasypke

uzupetnia sie do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury. Obsypke nalezy wykonywaé z zachowaniem



dostepu do dotka montazowego, ktére ulegajg zasypaniu piaskiem po wykonaniu préby szczelnosci
ztaczy.

Warstwe ochronng wykonywaé¢ warstwami o grubosci nieprzekraczajgcej 1/3 $rednicy rury,
starannie jg ubijajgc z obu stron rury.

Szczegolng uwage nalezy zwrdcié na zageszczenie obsypki w tzw. ,pachach”. Podbijanie
w ,pachach” nalezy wykonywa¢ podbijakami drewnianymi. Stosowanie ubijakéw metalowych lub
mechanicznych dopuszczalne jest w odlegtosci poziomej ca. 10 cm od rury. Ubijanie mechaniczne
moze by¢ przeprowadzone sprzetem lekkim przy 30 cm warstwie piasku ponad wierzchem rury.
Po wykonaniu obsypki, utozy¢ na niej tasme ostrzegawczg koloru niebieskiego z napisem ,woda”
i z metalowym wktadem. Wktadke metalowg podtgczyé do zasuw. To samo dotyczy przepustow
rurowych, nad ktérymi na wysokosci 30 cm od gory rury DN110, utozy¢ nalezy tasme ostrzegawczg
koloru pomaranczowego z napisem ,telefon / $wiattowod”.

Jak wczesniej wspomniano, zasypke wykonywac¢ nalezy gruntem rodzimym, warstwami
z jednoczesnym zageszczeniem i wycigganiem obudow skrzyniowych. Stopien zageszczenia wykopu
nie moze by¢ mniejszy niz MP = 95%. W przypadku wystgpienia gruntu uniemozliwiajgcego jego
prawidiowe zageszczenie, dokonac¢ jego wymiany w zakresie ustalonym z powotanym Inspektorem

nadzoru budowy.

7. Uwagi kocowe.

Po utozeniu rurociggdw i przed ich zasypaniem wykonac geodezyjne prace inwentaryzacyjne.
O przystgpieniu do robét zawiadomi¢ MPWiK Sp. z 0.0. w Lesznie oraz zainteresowane
jednostki branzowe. Wszelkie odchylki od dokumentacji projektowej, uzgadnia¢ z autorem

dokumentacji projektowej oraz MPWIiK Sp. z 0.0. w Lesznie.

Projektant :



