
10cm wzmocnienie podłoża z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=5MPa

5cm  warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S - ROBOTY DROGOWE
śr 6cm  warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC16W

7cm  podbudowa z betonu asfaltowego AC16P
20cm podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie

300 mm Dzrury 300 mm Dzrury300 mm 300 mm

warstwa 
wyrównawcza 

Is = 0,97

zasypka piaskiem
Is = 1,0

strefa ochronna
obsypka - piasek 

Is = 0,97

tymczasowa zasypka 
gruntem z wykopu do 

gł. 0,3 m

zasypka piaskiem
Is=1,0

warstwa 
wyrównawcza 

Is = 0,97

strefa ochronna
obsypka - piasek 

Is = 0,97

ul. Dworcowa, 64-115 Wilkowice, gm. Lipno.

upr. proj. w specjalności instalacyjnej, 
WKP/0362/POOS/11

Przebudowa sieci wodociągowej 
wraz z przyłączami w ul.Dworcowej w Wilkowicach.

MPWiK Sp. z o.o.
ul. Lipowa 76A, 64-100 Leszno

mgr inż. ŁUKASZ KACZMAREK

10
PRZEKRÓJ PRZEZ WYKOP

- odtworzenie nawierzchni

Schemat odtworzenia nawierzchni wykopu 
w chodnikach / ciągach pieszo - jezdnych

Schemat odtworzenia nawierzchni 
wykopu przejść przez jezdnię


