Schemat odtworzenia nawierzchni
wykopu przejsc¢ przez jezdnie

owego

Scteratnarz betonua - ROBOTY DROGOWE

&r 6cm warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC16W

7cm podbudowa z betonu asfaltowego AC16P

20cm podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie

10cm wzmocnienie podtoza z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=5MPa
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Schemat odtworzenia nawierzchni wykopu
w chodnikach / ciggach pieszo - jezdnych

N

tymczasowa zasypka
gruntem z wykopu do
gt. 0,3 m

zasypka piaskiem
Is=1,0

strefa ochronna
obsypka - piasek
Is =0,97
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TEMAT:

Przebudowa sieci wodociggowej

wraz z przytgczami w ul.Dworcowej w Wilkowicach.

ADRES INWESTYCJI:

ul. Dworcowa, 64-115 Wilkowice, gm. Lipno.

DATA

1.2017 r.

INWESTOR:

MPWiK Sp. z o.0. SKALA
ul. Lipowa 76A, 64-100 Leszno -

NAZWA RYS.

PRZEKROJ PRZEZ WYKOP
- odtworzenie nawierzchni

NR RYS.
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mgr inz. tUKASZ KACZMAREK
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