FORMULARZ OFERTOWY ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 10

KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa: Budowy 2017

Obiekt: Przebudowa sieci wodociagowej wraz z przytaczmi w ul. Dworcowej w Wilkowicach

Przebudowa przytaczy wodociagowych w ul. Dworcowej w Wilkowicach (zatacznik 4B) ‘

Inwestor : Miejski Zaktad Wodociagow i Kanalizacji Sp.z o. o.
ul. Lipowa 76 A , 64-100 Leszno
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH ORGBUD-SERWIS Poznan

KOBRA wer. 10
Przebudowa przytaczy wodociagowych w ul. Dworcowej w Wilkowicach (zatacznik 4B)
Budowa: Budowy 2017
Obiekt: Przebudowa sieci wodociagowej wraz z przytaczmi w ul. Dworcowej w Wilkowicach
TABELA ELEMENTOW SCALONYCH
Str: 1
[ Lp. | Opis pozycji tabeli Wartosé [ zt] |

1 PRZYLACZA

w tym : przylacza wodociggowe

Razem: PRZYLACZA

Wartos¢ kosztorysowa robot : .......cccoeeerenencenennens




PRZEDMIAR INWESTORSKI

ORGBUD-SERWIS Poznan

KOBRA wer. 10
Przebudowa przytaczy wodociagowych w ul. Dworcowej w Wilkowicach (zatacznik 4B)
Budowa: Budowy 2017
Obiekt: Przebudowa sieci wodociagowej wraz z przytaczmi w ul. Dworcowej w Wilkowicach
Str: 1
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji ‘ lloé¢ ‘ J.m. ‘ Cena jednostkowa Warto$¢ [ zt ] ‘
1 PRZYLACZA
1.1 Prace przygotowawcze
1.1.1 Demontaz istniejacego chodnika
1 KNR 2-310809-02 4880 M e e
Rozebranie nawierzchni z plyt zelbetowych (prefabrykowanych) - ptyty do przekazania Inwestorowi
2 KNR wiasna 12151 e e
Zatadunek i wytadunek materiatéw budowlanych - samochdd skrzyniowy z zurawiem
przetadunkowym; masa jednego tadunku do 0,50 t - zatadunek ptyt betonowych -
3 KNNR 6 0805-05 386 M2 s
Rozebranie chodnikow z ptyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej -ptytki
do przekazania Inwestorowi
4 KNNR 6 0805-01 454 M2 s
Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych gr. 12 cm o spoinach wypetnionych
piaskiem- trylinka do przekazania Inwestorowi-trylinka
5 KNNR 6 0803-02 0.80 M2 s
Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej- kostka do przekazania Inwestorowi
1.1.2 Prace na posesjach
6 KNR 2-02 1804-11 400 M e ——————
Rozebranie ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych o rozstawie 2,1 m obsadzonych w gruncie i
obetonowanych - ogrodzenie do ponownego montazu
7 KNR 2-21 0105-01 20.00 SZE e s
Wykopanie krzewéw w celu przesadzenia
1.2 Prace odtworzeniowe
1.2.1 Jezdnia asfaltowa
8 KNR wiasna B9.70 M2 e
Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wyréwnawcza o grub. 6 cm - beton asfaltowy np AC
16W
9 KNR wiasna B9.70 M2 s s
Podbudowa z betonu asfaltowego AC16P - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 7 cm
10 KNR wiasna B9.70 M2 e s
Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grub.po zageszcz. 20 cm, 0/31,5 mm
11 KNR wiasna B9.70 M2 e s
Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. mieszarkami doczepnymi - grub.podbudowy
po zageszczeniu 10 cm , RM=5,0 MPa
1.2.2 Prace na posesjach
12 KNR 2-02 1804-12 400 M e —————————

Ogrodzenie z siatki wysokosci 2 m na stupkach stalowych z rur $r. 76 mm o rozstawie 2,1 m
obsadzonych w gruncie i obetonowanych - ogrodzenie z demontazu




PRZEDMIAR INWESTORSKI ORGBUD-SERWIS Poznan

KOBRA wer. 10
Przebudowa przytaczy wodociagowych w ul. Dworcowej w Wilkowicach (zatacznik 4B)
1. PRZYLACZA
1.2. Prace odtworzeniowe
Str: 2
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llo$¢ J.m. Cena jednostkowa Warto$¢ [ zt ]
13 KNR 2-21 0404-01 0.10ha e s
Wykonanie trawnikow parkowych siewem na gruncie kat. I-ll bez nawozenia
1.3 PRZYLACZA
1.3.1 umocowanie wykopdw i podwieszenia
14 KAT.INDYW.1/50 28329 M3 s s
Umocnienie $cian wykopow waskoprzestrzennych o Scianach pionowych za pomoca metalowej
obudowy skrzyniowej (boks)
15 KNNR 1 0527-01 2200 Kpl. e s
Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ lekki; element o
rozpietosci 4 m
16 KNNR 1 0527-06 2200 Kpl. e s
Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ lekki; element o
rozpietosci 4 m
17 KNNR 1 0529-01 2800 Kpl. e s
Montaz konstrukcji podwieszen rurociagow i kanatow; element o rozpietosci 4 m
18 KNNR 1 0529-06 2800 Kpl. e e
Demontaz konstrukcji podwieszen rurociagéw i kanatéw; element o rozpietosci 4 m
1.3.2 odwodnienie
1.4 Odwodnienie wykopow
19 KNNR N001-0609-01-02 10.00 MEtr e e
Analogia drenaz z rur karbowanych PVC fi 126/113mm z otworami 1,5x5,0mm
20 KNNR N001-0618-01-00 100 SZt e s
Analogia studzienka drenazowa z rury PVC fi 425 gteb 1,0 m
21 KNNR N001-0603-02-00 1.00 SZE e s
Pompowanie prébne - instalacja urzadzen
22 KNNR N001-0603-01-00 20.00 M- e s
Pompowanie wraz z kosztami za ewentualne odprowadzenie wody z odwodnienia wykopow
23 KNNR 1 0605-01 10.00 SZE e s
Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez opsypki do gtebokosci do 4 m. -
wplukanie igtofiltra, praca agregatu i odprowadzenie wody
1.4.1 roboty ziemne
24 KNNR 1 0202-08 15452 M3 e s
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. lll-IV z
transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad. ( Inwestor nie wskazuje miejsca wywozu urobku )
25 KNNR 1 0208-02 15452 M3 e s
Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi po drogach o
nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
26 KNNR 10307-03 3863 M3 s s

Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 m o Scianach pionowych w gruntach
suchych kat. |-l z recznym wydobyciem urobku




PRZEDMIAR INWESTORSKI

ORGBUD-SERWIS Poznan

KOBRA wer. 10
Przebudowa przytaczy wodociagowych w ul. Dworcowej w Wilkowicach (zatacznik 4B)
1. PRZYLACZA
1.4. Odwodnienie wykopow
Str: 3
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llo$¢ ‘ J.m. ‘ Cena jednostkowa Warto$¢ [ zt ]

27 KNNR 1 0209-05 T211 M3 s
Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami przedsiebiernymi o pojemnosci tyzki
0.40 m3 w gruncie kat. I-ll

28 KNNR 10307-03 18.03 M3 e
Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 m o Scianach pionowych w gruntach
suchych kat. I-ll z recznym wydobyciem urobku

29 KNNR 10318-03 7592 M3 s
Reczne zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do 3.0 mw
gr.kat. I-lll wraz z zageszczeniem - obsypka strefy ochronnej rury - piasek dowieziony

30 KNNR 10214-04 14575 M3 e s
Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopow obiektowych
spycharkami z zageszczeniem mechanicznym ubijakami (grubosé warstwy w stanie luznym 35 cm)
- kat. gruntu I-ll-piasek dowieziony

31 22167 M3 s
Dostawa podsypki piaskowej

1.4.2 przytacza wodociaggowe

32 KNNR 4 1702-03 42,00 SZE e s
Podtaczenie instalacji do sieci wodociagowej - obejma zeliwna DZ160/DN50

33 KNNR 4 1112-01 4200 Kpl. e s
Zasuwka zeliwna, DN 50/32 mm z uszczelkami, Srubami nierdzewnymi , obudowa teleskopowa ,
skrzynka uliczna z pokrywa zeliwng i plyta podktadkowa PEHD

34 KNNR 4 1011-01 42,00 ZICZ. e s
Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za pomoca ksztattek
elektrooporowych o $r. DN63-40 mm - Mufa elektrooporowa PE100 DN63/40 z gwintem zew. 2" -
5/4"

35 KNNR 4 1009-01 256.20 M s s
Sieci wodociggowe - montaz rurociagow z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 40 mm -
wykopy umocnione PE 100 SDR 17

36 KNNR 4 1009-01 TADM i e
Sieci wodociagowe - montaz rurociaggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewngtrznej 63 mm -
wykopy umocnione PE 100 SDR 17

37 KNNR 4 1011-01 42,00 ZIGCZ. e s
Sieci wodociagowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za pomoca ksztattek
elektrooporowych o $r. DN63-40 mm - Mufa elektrooporowa PE100 DN63/40 z gwintem zew. 50/32
+ zlaczka typu GEBO do rur stalowych, zabezpieczona antykorozyjnie taSma typu denso.

38 KNNR 4 1009-04 228.00 M e et
Rura ostonowa PE 100 SDR 17 , DN110/90

39 Wycena wiasna 10.00 MEtr e e
Wykonanie przewiertu sterowanego wraz z wciggnieciem rury przewodowej PE fi 40mm RC PN10

40 Wycena wiasna 10.00 Metr e s

Wykonanie przewiertu sterowanego wraz z wciagnieciem rury przewodowej PE fi 63mm RC PN10

Warto$¢ kosztorysowa rohot




