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PRZEBUDOWA WYBRANYCH ULIC W MIESCIE LESZNIE

Czes¢ 2: Przebudowa ul. Strzeleckiej w Lesznie

Zawarto$¢ opracowania

zgodnie z Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, Art. 34 oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z

dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego §6:

Projekt zagospodarowania terenu
e Opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu
e Plansza orientacyjna
o Projekt zagospodarowania terenu - branza drogowa
o Projekt zagospodarowania terenu - branza drogowa
o Plansza koordynacyjna - br. energet., br. telekom., br. sanit.
o Plansza koordynacyjna - br. energet., br. telekom., br. sanit.
e Plansza koordynacyjna - br. energet., br. telekom., br. sanit.

Projekt architektoniczno-budowlany - branza drogowa

-rys. 1

-rys. 2.1
-rys. 2.2
-rys. 3.1
-rys. 3.2
-rys. 3.3

o Opis techniczny do projektu architektoniczno-budowlanego branzy drogowej

o Profil podtuzny
o Przekroje konstrukcyjne
o Przekroje konstrukcyjne

Projekt architektoniczno-budowlany - branza sanitarna

-rys. 3/D
-rys. 4.1/D
-rys. 4.2ID

e  Opis techniczny do projektu architektoniczno-budowlanego branzy sanitarnej

o Projekt zagospodarowania terenu

o Projekt zagospodarowania terenu

o Profil podtuzny projektowanego kanatu deszczowego KD-1, KD-1.1
o Profil podtuzny projektowanego kanatu deszczowego KD-2

o Profil podtuzny projektowanego kanatu deszczowego KD-2.1

o Profil podtuzny projektowanego kanatu deszczowego KD-3, KD-3.1
o Profil podtuzny projektowanego kanatu deszczowego KD-4

o Profil podtuzny projektowanego kanatu sanitarnego

o Profil podtuzny projektowanego kanatu sanitarnego

o Profil podtuzny projektowanej magistrali wodociggowe;j

o  Profil podtuzny projektowane;j sieci wodociggowej

o Profil podtuzny projektowanej sieci wodociggowej

o Profil podtuzny projektowanych przykanalikéw deszczowych

o  Profil podtuzny projektowanych przykanalikow deszczowych

o Profil podtuzny projektowanych przykanalikéw deszczowych

o Profil podtuzny kanatéw sanitarnych bocznych ulic

o Profil podtuzny odcinkdw sieci wodociggowych ulic bocznych

Projekt architektoniczno-budowlany - branza energetyczna

-rys. 2.1/S
-rys. 2.2/S
-rys. 3.1
-rys. 3.2
-rys. 3.3
-rys. 3.4
-rys. 3.5
-rys. 3.6
-rys. 3.7
-rys. 3.8
-rys.3.9
-rys. 3.10
-rys. 3.1
-rys. 3.12
-rys. 3.13
-rys. 3.14
-rys. 3.15

o Opis techniczny do projektu architektoniczno-budowlanego branzy energetycznej

o Projekt zagospodarowania terenu

o Projekt zagospodarowania terenu

o Projekt zagospodarowania terenu

e  Schemat projektowanego o$wietlenia
e  Schemat likwidaciji kolizji
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PRZEBUDOWA WYBRANYCH ULIC W MIESCIE LESZNIE
Czes¢ 2: Przebudowa ul. Strzeleckiej w Lesznie

Informacje dotyczace planu BIOZ str. 66 - 76

Zalaczniki: str. 77 -
o OSwiadczenie projektantow / sprawdzajacych
e Uprawnienia projektantow / sprawdzajacych
e Zaswiadczenie z LOIIB projektantéw / sprawdzajacych
o Wypis z rejestru gruntu
e Uzgodnienie z MPEC - pismo nr DI/2872/504/90/2015 z dnia 20.07.2015r.
o Warunki techniczne z INEA - pismo nr WTINEA - 44 z dnia 17.07.2015r.
o Uzgodnienie z ENEA - pismo nr RD-8/ZR/GP/25/15 z dnia 15.07.2015r.
e Uzgodnienie z Orange Polska — pismo nr TODDWPU-P0.2110-390/45020/15/MK z dnia 04.08.2015r.
e Uzgodnienie z WUOZ - pismo nr Le.Wa.5152.2914.2.15 z dnia 13.08.2015r.
e Pismo UM Leszna - pismo nr MZD-BPU.7011.5.10.2015 z dnia 17 .08.2015r.
e Uzgodnienie z NETIA S.A. — pismo nr E/W/15/4026/JP z dnia 15.07.2015r.
e Uzgodnienie z MPWIK — pismo nr ZR-R/508/2015 z dnia 27.07.2015r.
e Uzgodnienie z UM Leszna — pismo nr MZD-BPU.7011.4.12.2014 z dnia 21.08.2015r.
e Uzgodnienie z UM Leszna — pismo nr MZD-BPU.7011.5.13.2015 z dnia 03.09.2015r.
e  Protokdt z narady koordynacyjnej — pismo nr GD.6630.279.2015 z dnia 17.09.2015r.
o Uzgodnienie wytaczenia sieci oswietleniowej ENEA O$wietlenie Sp. z o.0.
e Uzgodnienie z PSG - pismo nr OlU-5000-107280/15 z dnia 22.09.2015r.
e Warunki techniczne ORANGE - pismo nr TODDWPU-PZ-2112-088/61323/15/MK z dnia 21.09.2015r.
o Warunki likwidaciji kolizji nn ENEA Operator — pismo nr MU/22536/2015 z dnia 16.09.2015r.
e Uzgodnienie PPOZ z dnia 07.09.2015r.
o Uzgodnienie z ENEA z dnia 05.10.2015r.
e Uzgodnienie z ORANGE - pismo nr TODDWPU-PZ.2110-113/65113/15/MK z dnia 06.10.2015r.
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PRZEBUDOWA WYBRANYCH ULIC W MIESCIE LESZNIE
Czes¢ 2: Przebudowa ul. Strzeleckiej w Lesznie

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, Art. 34 oraz zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowego zakresu

i formy projektu budowlanego §8, ust. 2
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PRZEBUDOWA WYBRANYCH ULIC W MIESCIE LESZNIE
Czes¢ 2: Przebudowa ul. Strzeleckiej w Lesznie

OPIS TECHNICZNY

do projektu zagospodarowania terenu

1. Lokalizacja obiektu (zadania) objeteqo projektem

e  Obiekt:
Przebudowa ulicy Strzeleckiej w Lesznie (w ramach inwestycji "Przebudowa wybranych ulic
w miescie Lesznie")
e Dziatki obejmujace zakres inwestycji:
» Dziatki bedace wtasnoscig Inwestora:
Obreb Leszno 0002, j. ewidencyjna Leszno

Arkusz mapy 63: 118/7;

Arkusz mapy 87: 1;20/1; 98/1; 98/2; 99; 100; 101; 103;

Arkusz mapy 88: 10/1; 11/4; 11/5;

Arkusz mapy 95: 13/19; 14/17; 14/18; 14/20; 14/22; 15/18; 15/20;

Arkusz mapy 96: 119; 1111; 1/17; 1/23; 4/8; 18/6; 18/7; 18/8; 18/9; 18/11; 18/17,;
19/1; 19/6; 32/4; 42/1; 42/2; 42/3; 42/4; 43; 44/1; 44/4; 44/5;
45/4; 46;

»Dziatki niebedace wiasnoscig Inwestora, na ktére Inwestor posiada prawo
do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane:
Obreb Leszno 0002, j. ewidencyjna Leszno
Arkusz mapy 95: 13/7; 13/11; 13/13; 13/18;
Arkusz mapy 96: 1113; 1/15; 4/20; 30/4; 44/2; 44/3; 45/3;
o  Miejscowos¢ — Leszno,
e (Gmina - Leszno,
e Powiat - leszczynski,
e  Wojewddztwo — wielkopolskie.

2. Podstawa opracowania

e Umowa MZD-BPU.272.8.2015 zawarta z Zamawiajacym w dniu 10.06.2015,

e Mapa do celéw projektowych 1:500 opracowana przez "GEOBUD" Sp. Jawna,

o Wytyczne projektowania ulic,

e Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych, GDDP, 2001.

o Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pdtsztywnych”, GDDP, 1997.

e Katalog Wzmocnien i Remontéw Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych”, GDDP, 2001.

o Wymagania Techniczne - 2, Nawierzchnie asfaltowe, GDDKIA, 2010.

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
1999 r. nr 43, poz. 430 z p6z. zm.).

o Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 2010 r. nr 243, poz. 1623 z p6z. zm.)

e Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. 2007 r. nr 19, poz. 115
z pdz. zm.).
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PRZEBUDOWA WYBRANYCH ULIC W MIESCIE LESZNIE
Czes¢ 2: Przebudowa ul. Strzeleckiej w Lesznie

e Ustalenia z Inwestorem,
o Wizja w terenie,
e Dokumentacja badan podioza opracowana przez firme GEKON projekt.

3. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa ul. Strzeleckiej obejmujgca swoim zakresem:
e przebudowe jezdni,

budowe miejsc postojowych wzdtuz jezdni,

przebudowe chodnikow,

przebudowe ciggow pieszo-rowerowych,

przebudowe istniejacych zjazdow indywidualnych oraz zjazddw publicznych,

budowe scieku przykraweznikowego z kostki betonowej zapewniajgcego prawidiowe

odprowadzenie wod opadowych,

e budowe kanatow deszczowych w ul. Strzeleckiej o $rednicy 315 mm wraz z przykanalikami
deszczowymi,

e przebudowe sieci kanalizacji ogolnosptawnej i sanitarnej o Srednicy &500-200 mm
usytuowang w ul. Strzeleckie;.

e przebudowe odejécia sieci kanalizacji sanitarnej o $rednicy @200 mm w kierunku
ul. Przeciwlotnikow,

e przebudowe odejScia sieci kanalizacji sanitarnej o S$rednicy @300 mm w kierunku
ul. Powstancéw Slaskich,

e przebudowe istniejgcej sieci wodociggowej z rur AC o $rednicy 3150 mm na odcinku od ulicy
Lipowej do ul. Okreznej wraz z przytaczami wodociggowymi do granic posesji,

e przebudowe odejécia sieci wodociggowej z rur AC o $rednicy <100 mm w kierunku
ul. Przeciwlotnikow,

e przebudowe odejscia sieci wodociggowej z rur AC o $rednicy @100 mm w kierunku
ul. Powstanicow Slaskich,

e przebudowe odejScia sieci wodociggowej z rur AC o $rednicy @150 mm w kierunku
ul. Saperskiej do skrzyzowania z ul. Zotnierska,

e przebudowe magistrali wodociggowej zeliwnej o Srednicy d=400mm na odcinku od ul. Lipowej
do wysoko$ci wejécia do Parku 1000-lecia od strony zachodniej (wysoko$¢ dziatki o nr ewid.
14/20),

¢ demontaz istniejgcych opraw oSwietlenia drogowego,

¢ demontaz kompletnej lampy wraz ze stupem,

e demontaz odcinka linii napowietrznej nn,

e budowe o$wietlenia drogowego,

e przebudowe linii kablowych nn kolidujacych z projektowang infrastruktura,

e przebudowe kanalizacji i studni teletechnicznych,

Projekt wspotfinansowany z funduszy EOG 2009-2014,
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PRZEBUDOWA WYBRANYCH ULIC W MIESCIE LESZNIE
Czes¢ 2: Przebudowa ul. Strzeleckiej w Lesznie

4. Istniejacy stan zagospodarowania terenu oraz zmiany w stosunku do istniejaceqo stanu
zagospodarowania terenu - uzupetnienie cze$ci rysunkowej

Teren pod inwestycje znajduje sie w potudniowej czesci miasta Leszna. Na terenie objetym
opracowaniem znajduje sie okraweznikowana droga o nawierzchni bitumicznej o szerokos¢ 7,00m. Na
cato$ci dominuje przekrdj poprzeczny daszkowy. W pasie drogowym ul. Strzeleckiej, zlokalizowane sg
chodniki o zmiennej szerokosci dostosowanej do granic pasa drogowego. Na terenie objetym
inwestycjq przy stadionie im. Alfreda Smoczyka znajduje sie plac o nawierzchni bitumicznej. Woda
opadowa odprowadzana jest do kanalizacji ogélnosptawnej. Wzdtuz ul. Strzeleckiej znajdujg sie sieci
elektroenergetyczne: linie napowietrzne nn, linie kablowe nn oraz sie¢ o$wietleniowa.

Obecny stan nawierzchni jezdni oraz chodnikéw a takze sieci kanalizacyjnych wymaga ich
przebudowy.

Ul. Strzelecka jest drogg dojazdowa do stadionu im. Alfreda Smoczyka i Kregielni, ponad to
zapewnia dojazd do sklepdw oraz prywatnych posesji znajdujgcych sie w okolicy.

Szerokosci istniejacego pasa drogowego waha sie od 11,00m do 17,50m. Diugos$c¢ istniejacej
ul. Strzeleckiej przewidzianej do przebudowy wynosi ok. 940m. Wysokos¢ terenu na obszarze objetym
opracowaniem zawarta jest w granicach rzednych 88,90 — 92,02m n.p.m.

Na terenie objetym opracowaniem znajdujg sie nizej wymienione sieci:
e wodociggowa,

e energetyczna,

o teletechniczna,

e gazowa,

o kanalizacja sanitarna,

¢ kanalizacja ogdInosptawna,

e kanalizacja deszczowa,

Zmiany w stosunku do istniejacego stanu zagospodarowania:

e przebudowa jezdni,

¢ budowa miejsc postojowych wzdtuz jezdni,

e przebudowa chodnikéw,

e przebudowa ciggdw pieszo-rowerowych,

e przebudowa istniejgcych zjazddw indywidualnych oraz zjazdéw publicznych,

e budowa Scieku przykraweznikowego z kostki betonowe] zapewniajgcego prawidtowe
odprowadzenie wod opadowych,

e budowa kanatéw deszczowych w ul. Strzeleckiej o $rednicy 315 mm wraz z przykanalikami
deszczowymi,

e przebudowa sieci kanalizacji ogolnosptawnej i sanitarnej o Srednicy 500-200 mm
usytuowang w ul. Strzeleckiej.

e przebudowa odejécia sieci kanalizacji sanitarnej o $rednicy @200 mm w kierunku
ul. Przeciwlotnikdw,

e przebudowa odejscia sieci kanalizacji sanitarnej o Srednicy @300 mm w kierunku
ul. Powstancéw Slaskich,

Projekt wspotfinansowany z funduszy EOG 2009-2014,
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PRZEBUDOWA WYBRANYCH ULIC W MIESCIE LESZNIE
Czes¢ 2: Przebudowa ul. Strzeleckiej w Lesznie

e przebudowa istniejgce] sieci wodociggowej z rur AC o $rednicy &3150 mm na odcinku od ulicy
Lipowej do ul. Okreznej wraz z przytaczami wodociggowymi do granic posesj,

e przebudowa odejécia sieci wodociggowej z rur AC o $rednicy <100 mm w kierunku
ul. Przeciwlotnikow,

e przebudowa odejscia sieci wodociggowej z rur AC o $rednicy @100 mm w kierunku
ul. Powstancéw Slaskich,

e przebudowa odejScia sieci wodociggowej z rur AC o $rednicy <150 mm w kierunku
ul. Saperskiej do skrzyzowania z ul. Zotnierska,

e przebudowa magistrali wodociggowej zeliwnej o Srednicy d=400mm na odcinku od ul. Lipowej
do wysokos$ci wejscia do Parku 1000-lecia od strony zachodniej (wysoko$¢ dziatki o nr ewid.
14/20),

¢ demontaz istniejgcych opraw oSwietlenia drogowego,

e demontaz kompletnej lampy wraz ze stupem,

e demontaz odcinka linii napowietrznej nn,

e budowa o$wietlenia drogowego,

e przebudowa linii kablowych nn kolidujacych z projektowang infrastruktura,

e przebudowa kanalizacji i studni teletechnicznych,

5. Projektowane zagospodarowanie terenu - uzupetnienie czesci rysunkowej

5.1. Projektowane urzadzenia budowlane:
1) Branza sanitarna

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt budowalny kanatdw deszczowych wraz elementami
towarzyszacymi jak studzienki Sciekowe - wpusty i studnie kanalizacyjne, kanalizacje sanitarng wraz z
przytaczami do granicy posesji, sie¢ wodociggowg wraz z przytgczami do granicy posesji oraz
przebudowe magistrali wodociggowej. Realizacja catego obiektu budowlanego ma na celu
usprawnienie funkcjonowania rozbudowywanej drogi i podniesienie jej parametréw technicznych.

Projektowane kanaty bedg odbieraty wody deszczowe poprzez studzienki $ciekowe z catej
odwadnianej drogi i odprowadzaty te wody do istniejacej kanalizacji deszczowej w ulicy
Przeciwlotnikéw, Saperskiej i Zotnierskiej o $rednicy & 500-315mm.

e Dlugos¢ projektowanej kanalizacji deszczowej o $rednicy @500 - 315 mm PVC ok. 700,00 m.

e Dlugos¢ projektowanych przykanalikow deszczowych o srednicy 3200 mm PVC ok. 310,00m

e  Dlugos¢ projektowanej kanalizacji sanitarnej o Srednicy ©400-200 mm PVC ok. 1060,00 m.

e  Dlugos¢ przebudowywanych przykanalikéw sanitarnych o $rednicy 3160 mm PVC ok. 210,00m

o  Dlugos¢ projektowanej sieci wodociagowej o $rednicy &3160-90 mm PE ok. 940,00m

e Ditugos¢ przebudowywanych przykanalikbw wodociggowych o $rednicy ©63-40 mm PE ok.
110,00m

e  Dlugos¢ projektowanej magistrali wodociggowej o Srednicy £3400 mm Zel ok. 540,00m

Pozostafe niezbedne informacje, dotyczace rozwigzan technicznych, zawarto w projekcie
architektoniczno-budowlanym branzy sanitarnej.
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PRZEBUDOWA WYBRANYCH ULIC W MIESCIE LESZNIE
Czes¢ 2: Przebudowa ul. Strzeleckiej w Lesznie

2) Branza energetyczna

Niniejsza dokumentacja zawiera projek:
e demontaz istniejacych opraw o$wietlenia drogowego,
e demontaz kompletnej lampy o$wietleniowej wraz ze stupem,
¢ demontaz odcinka linii napowietrznej nn,
e budowe o$wietlenia drogowego,
e przebudowe linii kablowych nn kolidujacych z projektowang infrastruktura,

W zwigzku z przebudowg drogi zaprojektowano nowe o$wietlenie w celu uzyskania
prawidtowych warto$ci o$wietleniowych. Projektowang droge zakwalifikowano do klasy o$wietleniowe;
typu MEG. Projektowane o$wietlenie drogowe oraz placu przed stadionem Zzuzlowym wykonac
w technologii LED, oprawy oswietleniowe instalowac na stupach o wysokos$ci 9m nad poziom terenu,
na wysiegnikach 1,5m.

Projektowane oSwietlenie przejs¢ dla pieszych wykona¢ w technologii LED, oprawy
o$wietleniowe instalowac na stupach o wysokosci 6m nad poziom terenu.

UWAGA: wymagana wydajnos¢ oprawy min. 100lm/W, oprawy winny umozliwia¢ regulacje
strumienia $wiatta w zakresie min. 50..100% maksymalnego strumienia Swiata.

Stupy o$wietleniowe posadowi¢ na fundamentach prefabrykowanych zgodnie z planem
zagospodarowania terenu. Zasilanie i sterowanie o$wietleniem odbywac sie bedzie z istniejacej szafki
o$wietlenia ulicznego zlokalizowanej przy ul. Okrezne;.

Podstawowe parametry stupow:

e Wysokos¢ 9m

e ocynkowane

e 0 przekroju o$miokatnym

e montaz stupéw na fundamentach prefabrykowanych.

Linie kablowe ukftada¢ zgodnie z obowigzujacymi normami. W miejscach skrzyzowania z drogq
oraz istniejacq i projektowana infrastrukturg stosowacé rury ostonowe.

Przy zblizeniu kabla ponizej 3m od pnia drzewa wykop wykonywac recznie. Nie przecina¢
korzeni drzew, odkryte korzenie ostoni¢ wilgotnym torfem.

W przypadku natrafienia na niezidentyfikowane uzbrojenie terenu nalezy ustali¢ wiasciciela
uzbrojenia i ustali¢ z nim sposéb dalszego postepowania.

Konce linii uziemi¢, uziomy stosowac¢ réwniez co ok. 250m dtugosci linii. Uziomy wykonac jako
pretowe, pionowe, wykonane z pretow stalowych miedziowanych. Wymagana rezystancja uziemienia —
maks. 30Q.

Siec¢ linii kablowych kolidujacych z projektowang drogg nalezy wynie$¢ poza teren kolizji.
W miejscach kolizji istniejace linie kablowe przetozy¢ zgodnie z trasg wskazang na planie
zagospodarowania terenu.

Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi nalezy wykupic od ENEOS Sp. z o.o.
niezamortyzowane urzadzenia o$wietlenia ulicznego. Na planie zagospodarowania terenu wskazano
oprawy o$wietleniowe oraz lampe do likwidacj.

Uzyskane podczas rozbiorek elementy nie nadajace sie do ponownego wykorzystania (po ich
uprzedniej ocenie i zakwalifikowaniu przez Nadzor Inwestorski) stanowig wtasno$¢ Wykonawcy robdt,
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ktéry wywiezie je na wysypisko, podda utylizacji lub przekaze do unieszkodliwienia przedsigbiorstwom
posiadajacym stosowne uprawnienia w tym zakresie ponoszac wszelkie koszty z tym zwigzane.
Sposob zagospodarowania pozostatych elementéw ustali¢ z Inwestorem.

Pozostate niezbedne informacje, dotyczace rozwigzan technicznych, zawarto w projekcie
architektoniczno-budowlanym branzy energetycznej.

3) Branza telekomunikacyjna

Sie¢ operatora ORANGE SA - przebudowa istniejgcej kanalizacji i studni teletechnicznych

Projektuje sie przebudowe istniejacej kanalizacji teletechnicznej 4-otworowej w miejscu  kolizji
z projektowang przebudowa ul. Strzeleckiej w Lesznie. Przebudowie podlega studnia, ktéra znalaztaby
sie w projektowanym parkingu przed stadionem na wysoko$ci budynku ul. Strzelecka 15. Przebudowa
polega na budowie nowej studni poza parkingiem i potaczeniu jej z istniejgca studnig po drugiej stronie
ul. Strzeleckiej projektowanym przestem kanalizacji z rur dwudzielnych o $rednicy 120. Ze wzgledu na
matg odleglos¢ miedzy studnig istniejacg, a studnig projektowang, rozwigzanie takie umozliwi
bezkolizyjne przetozenie wszystkich kabli znajdujgcych sie w istniejacej kanalizacji do kanalizacji
projektowane;.

W przypadku likwidacji studni (przesuniecia wzdtuz kanalizacji, dotyczy to studni przed
budynkiem ul. Strzelecka 15), istniejaca rure kanalizacji w tym miejscu nalezy potaczy¢ ostong rurowg
dwudzielng o Srednicy 120.

Wymieniona kanalizacja projektowana jest z rur dwudzielnych o $rednicy 120. Gteboko$¢
utozenia rur kanalizacji 0,6m, a pod ulicami 0,8m liczac od gornej powierzchni rury do nawierzchni
terenu. Laczenie rur wykona¢ przez zabudowe ztgcz kielichowych i uszczelnienie uszczelkg gumowg
lub masg uszczelniajgcg. Wprowadzenia rur do studni nalezy uszczelni¢c zaprawg cementowa.
Projektowane rury nalezy uktada¢ uwzgledniajac obowigzujgce odlegtosci normatywne oraz stosujac
odpowiednie zabezpieczenia (rury ochronne) w stosunku do innych urzadzen podziemnych. Uchwyty
wspornikowe w projektowanych studniach kablowych nalezy montowa¢ bezposrednio do $cian studni.
Wszystkie projektowane studnie nalezy hermetyzowa¢ zgodnie z zarzadzeniem nr 17 Prezesa Zarzadu
TP S.A. z dnia 20-06-1995r. w sprawie zabezpieczenia telekomunikacyjnej sieci miejscowej. Wszystkie
projektowane studnie nalezy wyposazy¢ w ramy i pokrywy ryglowane z uktadem zasuwowo-ryglowym
blokowane zamkiem kodowanym, przystosowane do zamontowania systemdéw elektronicznego
monitorowania sieci. Prace ziemne wykonywac¢ recznie wykonujac takze przekopy prébne w celu
stwierdzenia zgodno$ci potozenia istniejacego uzbrojenia z planem sytuacyjnym. Wykopy zasypywac
warstwami (ok.20 - 25cm) z odpowiednim zageszczeniem gruntu.

Zbedne odcinki kanalizacji i studnie podlegajace likwidacji, po zdemontowaniu, nalezy
przekaza¢ na stan magazynowy Orange Polska S.A.

Zgodnie z w/w Ustawg, Art. 34, ust. 3b, niniejszy Projekt budowlany w zakresie branzy
telekomunikacyjnej zostat przedstawiony w catoSci w Projekcie zagospodarowania terenu.
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5.2. Opis projektowanego ukfadu komunikacyjnego

Ulice Strzelecka projektuje sie po jej istniejacej trasie zwezajac istniejgcq jezdnig do 6m.

Zakres opracowania ul. Strzeleckiej rozpoczyna sie od konca istniejacych tukow na skrzyzowaniu
z ul. Lipowa (tj. w km 0+019,5), natomiast koniec zakresu znajduje sie¢ w miejscu zakonczenia prac
drogowych przy przebudowie ul. Okreznej ({j. w km 0+921,48).

Wzdtuz ulicy na odcinku od km 0+435,90 do km 0+593,50 zaprojektowano parkingi prostopadte
do jezdni. W ramach przebudowy ul. Strzeleckiej przebudowane zostang istniejace chodniki, ciggi
pieszo-rowerowe a takze zjazdy indywidualne i publiczne. Chodniki po lewej stronie jezdni zgodnie
z kilometrazem bedg miaty zmienng szeroko$¢ dostosowang do istniejacych ogrodzen. Po prawej
stronie jezdni zgodnie z kilometrazem od km 0+054,91 do km 0+325,92 zaprojektowano cigg pieszo-
rowerowy o statej szerokosci 2,5m oddzielony od jezdni pasem zieleni min. 1,0m, od km 0+601,02
do konca opracowania zaprojektowano cigg pieszo-rowerowy o statej szerokosci 2,0m przylegajacy
do kraweznika.

Zmianie ulegnie takze zagospodarowanie terenu przy stadionie im. Alfreda Smoczyka. Plac
zostanie utwardzony.

Parametry techniczne
e Klasadrogi - L,
e  Przekrdj drogi - uliczny,
e Kategoria przyjetego ruchu — KR4,
e  Predkos¢ projektowa — 50km/h,
e  Szeroko$¢ jezdni — 6m (2 pasy ruchu — 3,0m),
e  Nawierzchnia jezdni — bitumiczna,
e  Przekroj poprzeczny jezdni — daszkowy,
e  Pochylenie poprzeczne jezdni — 2%,
e Jezdnia ograniczona kraweznikiem betonowym 15x30cm,
e  Dtugosc projektowanej drogi — ok. 940m,
e  Szeroko$¢ chodnika — zmienna,
e  Nawierzchnia chodnika — kostka betonowa gr. 8cm,
e  Przy chodnikach projektuje sie obrzeza betonowe 8x30cm,
e  Pochylenie poprzeczne chodnika w kierunku jezdni — 2%,
e  Szeroko$¢ ciggu pieszo-rowerowego — 2,50m,
e  Nawierzchnia ciggu pieszo-rowerowego — bitumiczna,
e  Przy ciggu pieszo-rowerowym projektuje sie obrzeza betonowe 8x30cm,
e  Pochylenie poprzeczne ciggu pieszo-rowerowego w kierunku jezdni — 2%,
e  Szeroko$¢ zjazddéw indywidualnych — zmienna, dostosowana do stanu istniejacego,
e  Szeroko$¢ zjazdow publicznych — zmienna, dostosowana do stanu istniejacego,
e Nawierzchnia zjazdéw — kostka betonowa gr. 8cm,
e  Miejsca postojowe prostopadte do jezdni — 2,5x5,0m,
e  Pochylenie miejsc postojowych w kierunku jezdni — 2%,
e  Nawierzchnia miejsc postojowych — kostka betonowa gr. 8cm,
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Pozostate niezbedne informacje, dotyczqce rozwiqgzan technicznych, zawarto w projekcie
architektoniczno- budowlanym branzy drogowe;j.

6. Zestawienie powierzchni, dfugosci oraz ilosci poszczeqdlnych czesci zagospodarowania

terenu

BRANZA DROGOWA
- nawierzchnia jezdni drogi gtéwnej — bitumiczna ok. 5680 m2
- nawierzchnia ciggow pieszo-rowerowych - kostka betonowa bezfazowa gr. 8cm ok. 2 150 m2
- nawierzchnia miejsc postojowych — kostka betonowa gr. 8cm ok. 630 m2
- nawierzchnia zjazdéw - kostka betonowa gr. 8cm ok. 560 m2
- nawierzchnia chodnikéw — kostka betonowa gr. 8cm ok. 2 300 m2
- nawierzchnia miejsc postojowych — kostka betonowa gr. 8cm ok. 630 m2
- nawierzchnia placu utwardzonego — kostka granitowa ok. 2 100 m2
- Zielen — trawa siana warstwie 10cm gruntu urodzajnego ok. 1150 m2
BRANZA SANITARNA

Dtugos¢ projektowanej sieci kanalizacji deszczowej o $rednicy 3500-315 PVC ok. 700,00m
Dtugos¢ projektowanych przykanalikow deszczowych o $rednicy 200 PVC ok. 310,00m
Diugos¢ projektowanej kanalizacji sanitarnej o srednicy &400-200 mm PVC ok. 1 060,00m
airt:]gg\é/((:: przebudowywanych przykanalikow sanitarnych o srednicy <160 ok. 210,00m
Diugos¢ projektowanej sieci wodociggowej o Srednicy &J160-90 mm PE ok. 940,00m
Dlugo$¢ przebudowywanych przykanalikéw wodociggowych o $rednicy

/63-40 mm PE ok 110,00m
Dhugo$¢ projektowanej magistrali wodociggowej o $rednicy &400 mm Zel ok. 540,00m

BRANZA ENERGETYCZNA
Stup stalowy ocynkowany H=9m 34 szt.
Stup stalowy ocynkowany H=6m 10 szt.
Wysiegnik jednoramienny L=1,5m 30 szt.
Wysiegnik dwuramienny L=1,5m 4 szt.
Oprawa os$wietleniowa 38 szt.
Oprawa do$wietlenia przej$¢ dla pieszych 10 szt.
Kabel YAKY 4x35mm ok. 1710 m
BRANZA TELEKOMUNIKACYJNA
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Studnia SKR-2 1szt.
Studnia SKR-1 1 szt.
Rura dzielona o $rednicy 120 ok. 52,0 m.
Zamek kodowany 1 szt.

7. Ochrona konserwatorska

Czes¢ terenu przeznaczonego pod planowang inwestycje wpisany jest do rejestru zabytkéw pod nr 975/A.

8. Szkody gérnicze

Teren pod planowang inwestycje nie znajduje sie w zasiegu wptywdw eksploataciji gérniczej.

9. Informacja o zagrozeniach

Projektowane przedsiewziecie nie bedzie wptywato niekorzystnie na otaczajgce Srodowisko i
nie lezy na obszarze objetym Natura 2000.

Inwestycja przyczyni sie do poprawy bezpieczenstwa na drodze. Budowa kanatdw i
przykanalikow kanalizacji deszczowej spowoduje odprowadzenie wod opadowych z terenu inwestycii
do istniejacej kanalizacji ogoinosptawnej i projektowanej kanalizacji deszczowe.

10. Pozostafe dane

- Na podstawie Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. (DZ. U. Nr 213, Poz.
1397), w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko, §3, ust. 1,
pkt. 60, niniejsza inwestycja nie wymaga decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach,
poniewaz dtugo$¢ przebudowywanej ul. Strzeleckiej nie przekracza 1km.

- Przedmiotowa droga zlokalizowania jest na terenie objetym miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego w rejonie ,Leszczynka” w Lesznie uchwalonym Uchwatg,
nr XXXV11/446/2009 Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 listopada 2009r.

PROJEKTOWAL.:
mgr inz. Mateusz Mokwiriski

Uprawnienia drogowe do projektowania:
LBS/0012/POOD/10
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