istn. warstwa

zasieg jezdni |

,0,50

m

szerokos¢ wykopu

pobocze pasa drogowego
z chodnikiem o szer. 1,5-2,0 m

istn. miejsca postojowe

0,50 m, 0,50

szerokos¢ wykopu , 0,50 [m 0,30 m

[ le

szerokos¢ wykopu

. ,050 m

scieralna bez zmian

1

N
Pt o o

Z1.9%

istn. chodnik i/lub
teren zieleni

istn.warstwa
Scieralna bez zmian

— proj. przewdd
wodociqgowy

$r 6cm warstwa wyrdwnawcza z betonu asfaltowego AC16W

7cm  podbudowa z betonu asfaltowego AC16P

20cm podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5

stabilizowanego mechanicznie

10cm wzmocnienie podtoza z kruszywa stabilizowanego

cementem o Rm=5MPa

zasypka wykopu

istn. _chodnik i/lub

teren zieleni

istn. nawierzchnia
bez zmian

— proj. przewdd
wodociqggowy

8cm  kostka brukowa betonowa

3—b5cm podsypka cem—piask 1:4

10cm podbudowa zasadnicza z kruszywa
tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie

10cm wzmocnienie podtoza z kruszywa stabilizowanego
cementem o Rm=35MPa

zasypka wykopu

*  Odtworzenie nawierzchni chodnika wykonaé
ze spadkiem 1,5% w kierunku jezdni

istn. nawierzchnia
bez zmian

— proj. przewdd
wodociggowy

8cm  kostka brukowa betonowa

3—-5cm podsypka cem—piask 1:4

25cm podbudowa zasadnicza z kruszywa
tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie

10cm wzmocnienie podlfoza z kruszywa stabilizowanego

cementem o Rm=5MPa

zasypka wykopu

Uwaga: 7
1. Odtworzenie warstwy scieralnej wg projektu
drogowego.

2. Nawierzchnie asfaltowe nie ujete w zakresie projektu
drogowego, uszkodzone w trakcie realizacji
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WODOCIAGOW | KANALIZACJI SP Z 0.0.
UL. LIPOWA 76A, 64 — 100 LESZNO

OBIEKT | TRESC RYSUNKU

niniejszego zadania, nalezy odtworzy¢ do stanu
pierwotnego.
3. W rejonie lokalizacji projektowanych chodnikdw,

PRZBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ WRAZ
PRZYLACZAMI DO GRANICY POSESJI W

UL. SWIECIECHOWSKIE) W WILKOWICACH

zasypke wykona¢ z materiatu dowozonego do
wysokosci 28 cm ponizej poziomu ternu. Do poziomu
terenu istniejqcego wypetni¢ gruntem rodzimym.
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