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Dotyczy: wydania warunkéw technicznych na przebudowe sieci wodociggowej wraz z przytgczami oraz

budowe odcinkow sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Swieciechowskiej w Wilkowicach.

Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Lesznie uprzejmie informujes,
ze w zwigzku z planowang przez Starostwo Powiatowe w Lesznie przebudowg nawierzcheni
ul. Swieciechowskiej w Wikkowicach oraz w celu poprawienia hydrauliki przepiywu wody w istniejacycsh
sieciach wodociggowych na terenie wsi Wilkowice, wymagana jest budowa nowej sieci wodociggowesj
o wigkszej srednicy w ww. ulicy.

Nowoprojektowang sie¢ wodociggowa w ul. Swieciechowskiej nalezy zaprojektowaé od istniejgce]
w ul. Lipowej sieci wodociggowej PVC @ 160 mm, nastgpnie sie¢ poprowadzi¢ wzdiuz omawianej ulicy
Swieciechowskiej, az do wysokosci posesji nr 83.

Do nowoprojektowane] sieci wodociggowej nalezy przepigé wszystkie istniejgce do posess|i
usytuowanych wzdtuz omawianego odcinka ulicy, przytgcza wodociggowe craz przebudowac do granicy
posesji te przytacza, ktére wykonane $g z materiatdw innych niz PE lub PVC (informacje na zatgcznikac-h
do niniejszego pisma). W przypadku przytgczy wspolnych na dwie lub wiecej posesje, przytgcz a
wodociggowe nalezy zaprojektowaé oddzielne do kazdej z przedmiotowych posesji, wyprowadzajgc odcinki
przytgczy poza zakres opracowania pasa drogowego, z jednoczesnym ich zaslepieniem pod dalsz g
ewentualng ich rozbudowe.

Sie¢ wodociggowa nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ zgodnie z nizej podanymi warunkani
technicznymi:

» sie¢ wodociggowg nalezy zaprojektowac z rur PVC lub PE, PN 10 o érednicy @ 160 mm,

» do nowoprojektowanej sieci wodociggowej nalezy przepig¢ istniejace sieci wodociggowe:

- w ul. Kasztanowej - PVC @ 110 mm i PE @ 225 mm,
- w ul. Wierzbowej ~ PVC @ 110 mm,

-w ul. Wiatracznej — PVC & 110 mm,

-w ul. Felkowo - PVC @ 90 mm,
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® poza granice opracowania pasa drogowego nalezy zaprojektowad takze odeiscia siecig
wodociggowg PVC lub PE PN 10 o érednicy @ 110 mm, w ul. Swierkowa, Zachodnig i Jodtowa,

»  wezet polgczeniowy na skrzyzowaniu ul. Swieciechowskiej i Lipowej, nalezy zaprojektowaé pod
daiszg rozbudowe sieci wodociggowej DN 160 mm w kierunku ul. Dworcowej.

s w weztach polaczeniowych w vl Swiecicchowskiej, na nowoprojektowanych i przepinanych
sieciach wodociggowych nalezy zamontowaé zasuwy odcinajgce,

» na trasie sieci nalezy zamontowac hydranty p.poz z zasuwami odcinajgcymi, tgczac je z siecia
za pomocy tréjnikow,

o dokfadng lokalizacje zasuw i hydrantéw p.poz. nalezy ustalic w MPWIK w Lesznie,

o w weztach sieci zaprojekiowac potgczenia kotnierzowe oraz stosowaé armaiure klasy Hawle,
AVK, Jafar, AKWA Gniezno (schematy weztdw zamiesci¢ w projekcie),

o  przebudowe istniejgcych przytgczy wodociggowych oraz budowe przytgczy nowych (do granicy
posesji) wykonac z rur PE dla $rednic @ 40 - 63 mm, natomiast dla srednic wiekszych niz
@ 63 mm z PVC, zalgczajgc w projekcie budowlanym schemat montazowy wezia

pofgczeniowego.

Poza granice opracowania pasa drogowego nalezy zaprojektowac rowniez odejscia siecia

kanalizacji sanitarnej w ulice: Swierkowa, Zachodnig i Jodtowa,

Sie¢ kanalizacji sanitarnej nalezy zaprojektowac i wykonac zgodnie z nizej podanymi warunkami

technicznymi:

@

odcinki sie¢ kanalizacji sanitarnej wykona¢ z rur z PVC o $rednicy min. @ 200 mm, Sciance litej
i sztywnosci 8 kN/m?,

w miejscu potgczen nowoprojekiowanych odcinkéw sieci kanalizacji sanitarne] z istniejgca
w ul. Swieciechowskiej siecig kanalizacyjna, nalezy pobudowaé studnie kanalizacyjne o $rednicy
min. @ 1000 mm, wykonane z materiatow zapewniajgcych ich catkowitg szczelnos¢ ( beton B45,
tworzywo sztuczne),

studnie kanalizacyjne usytuowane w jezdni nalezy zwienczy¢ zelbetowag piyta pokrywowg
z osadzonym centralnie wtazem kanatowym, zapobiegajgca jego osiadaniu w nawierzchni jezdni,
studnie przykry¢ wiazem zeliwnym typu ciezkiego z wypetnieniem betonowym,

wyprowadzone odcinki sieci kanalizacji sanitarnej ww. w ulicach nalezy zasiepi¢ pod dalszg

ich rozbudowe.

W projekcie budowlanym nalezy zamiesci¢ opis sposobu przeprowadzenia proby szczelnosci,

dezynfekgji i ptukania nowobudowanego odcinka sieci wodociggowej, z przedstawieniem rodzaju ksztattek

zastosowanych do w/w czynnosci.

Przy projektowaniu i wykonywaniu sieci wodociggowej wraz z przyigczami nalezy

uwzglednié rowniez zapisy zawarte w opracowaniu pt. ,,Wytyczne projektowania | realizacji sieci,

przylgczy i urzadzen wodociggoveych | kanalizacyjnych” MPWIK w Lesznie, zamieszczonym

na stronie internetowej naszego Przedsiebiorstwa: www.mpwil-leszno.pl ~ zakladka Ustugi

dokumenty.

Strona 2 z 3



Powyzsze warunki sg wazne do 03.01.2019r.

Uszczegotowienie warunkéw technicznych nastgpi na spotkaniach z projektantem w Dziale

Inwestycji MPWIK. Zaznaczamy réwniez, ze projekt budowlany sieci wodociggowej wraz z przylgczami

nalezy przediozy¢ do uzgodnienia w w/w Dziale Inwestycji. Po uzgodnieniu jeden egzemplarz dokumentacji

projektowej pozostaje w naszym Przedsiebiorstwie.

Z powazaniem

KIEROWNIK
Dziatu Inwestycji

te
Lidia Michalczak

Zatgcezniki:

1.

10.
11.

12.

Kserokopia szkicu geodezyjnego powykonawczego sieci wodociggowej PVC @ 110 mm oraz
PE @ 225 mm w ul. Kasztanowej w Wilkowicach.

Kserokopia szkicu geodezyjnego powykonawczego sieci wodociggowej PVC @ 110 mm w drodze o nr ewid.
888/3 w rejonie ul. Swieciechowskiej w Wilkowicach.

Kserokopia szkicu geodezyjnego powykonawczego sieci wodociggowej PVC @ 110 mm w ul. Debowej
w Wilkowicach.

Kserokopia szkicu geodezyjnego powykonawczego sieci wodociggowej PVC @ 110 mm w ul. Wierzbowej
w Wilkowicach.

Kserokopia szkicu geodezyjnego powykonawczego sieci wodociggowej PVC @ 110 mm w ul. Wiatracznej
w Wilkowicach.

Kserokopia szkicu geodezyjnego powykonawczego przytgcza wodociggowego do budynku OSP
w Wilkowicach.

Kserokopia szkicu geodezyjnego powykonawczego przytgcza wodociggowego do budynku pizzerii (dziatka
o nr ewid. 458/1).

Kserokopia szkicu geodezyjnego powykonawczego przytgcza wodociggowego do budynku na dzialce
o nrewid. 830/2.

Kserokopia szkicu geodezyjnego powykonawczego przytgcza wodociggowego do budynku na dzialce
o nr ewid. 454/10.

Kserokopia szkicu geodezyjnego powykonawczego przytgcza wodociggowego do posesii nr 21.

Kserokopia szkicu geodezyjnego powykonawczego przytgcza wodociggowego do budynku na dziatce
o nr ewid. 246/3.

Kserokopia szkicu geodezyjnego powykonawczego przytacza wodociggowego do budynku na dziatkach
o nr ewid. 863 i 862.
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