W4 - W5 LEGENDA

1. Rura PEHD100, SDR17, DN560.
. Redukcja symetryczna PEHD 500/560.
. Kotnierz luzny DN500 + tuleja PEHD DN500.
. Tréjnik kotnierzowy zeliwny DN500/80.
. Hydrant p.poz. nadziemny DN 80 sztywny.
. Tréjnik kotnierzowy zeliwny DN500/500.
. Zasuwa kotnierzowa miekkouszczelniona DN500.
. Ksztattka zeliwna dwukotnierzowa FF DN500,
L=500 mm.
9. Ksztattka zeliwna dwukotnierzowa FF DN500,
L=1000 mm.
10. Istniejgca redukcja symetryczna DN 500/400.
11. Redukcja symetryczna zeliwna 500/300.
12. Luk zeliwny DN 300, 90°, PN10.
13. Zasuwa kotnierzowa miekkouszczelniona DN300.
14. Kotnierz luzny DN300 + tuleja PEHD DN300.
15. Rura PEHD100, SDR17, DN315.
16. Zasuwa kotnierzowa miekkouszczelniona DN8O.
17. Ksztattka zeliwna dwukotnierzowa FF DN8O,
L=500 mm.
18. Zeliwne kolano stopowe DN8O.
19. Lancuch uszczelniajgcy na rure DN 500.
20. Trojnik kotnierzowy zeliwny DN300/80.
21. Ksztattka zeliwna dwukotnierzowa FF DN 80,
——( (@L — L =200 mm +tuk kotnierzowy 90°, DN 80.
27 22. Zasuwa kotnierzowa miekkouszczelniona DN 80.
23. Tuleja kotnierzowa PE100, SDR 17, DN 90 + stalowy
30 = kotnierz luzny DN 80.
24. tuk elektrooporowy 45°, DN 90.
- 25. Rura PEHD100, SDR17, DN 90, ok. L = 1,50 m.
26. Tuleja kotnierzowa PE100, SDR 17, DN 90 + stalowy
kotnierz luzny DN 80.
100 27. Kotnierz stalowy DN 80 z gwintem wew. + zigcze

| = 19 -0,16cm ! ! starzackie DN 80.

28. Strzemiona stalowe - ptaskowniki 30x5 mm,

70000 ) mocowane do $ciany studni na kotey typu Hilti.
//, /////, /////, - % ////// ///,// ///,// - U
L L Y LAY T 29. Stalowe stopnie ztazowe dwustopowe, w otulinie PE.

///// / 30. Betonowa studnia odwodnieniowa DN 1000 mm,

Blok oporowy: Blok oporowy:
kolano stopowe DN 80, 90° fuk DN 300, 90°
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Blok oporowy: 6
tr-jnik DN 500/500

W [kN] 196,3500

h [m] 1,3000

L [m] 0,9100

istniejgca

7 betonu C35/45, WS8.
komora betonowa V2 0,58cm . u

/// L L 31. Betonowy krgzek dystansowy.
/ 32. Wiaz zeliwny z wypetnieniem betonowym D400.

TEMAT: "Wymiana odcinka rurociNgu tjocznego wody surowej
W na SUW StrzyJewice".

ADRES INWESTYCJl: Strzyzewice, gm. Swieciechowa. DATA
1.2017 r.
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Szerokos¢ bloku "b" nie powinna by¢é mniejsza niz
odle_gl_osc s_man wy!(opu od sglankl ksztattki, _gdyz blok AT R, SCHEMATY WEZEOW .
powinien sie oprzec¢ o grunt nienaruszony (m|n. 0,3m oraz SCHEMAT STUDNI ODWADNIAJACEJ 5

podyktowane szerokoscig wykopu).
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