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Zgodnie z artykutem 20 ustep 4 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (tekst
jednolity; Dziennik Ustaw nr 207 z 2003 r. poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami) o$swiadczam, ze
projekt budowlany rurociggu ttocznego wody surowej, zlokalizowanego w drodze o nr ewid. 223/6 oraz
odcinkéw rurociggéw ttocznych wody surowej usytuowanych na terenie SUW STRZYZEWICE (dziatka
o nr ewid 208/1), gm. Swieciechowa, zostat sporzadzony zgodnie obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy techniczne;.
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OPIS TECHNICZNY

do projektu odcinka rurociggu ttocznego wody surowej, zlokalizowanego w drodze o nr ewid.
223/6 oraz odcinkow rurociag6w ttocznych wody surowej usytuowanych na terenie SUW
STRZYZEWICE (dziatka o nr ewid 208/1), gm. Swieciechowa.

1. Podstawa opracowania.

- zlecenie Inwestora
- aktualny podktad geodezyjny w skali 1:500, dostarczony przez Inwestora
- WTP do sieci wodociggowej wydane przez MPWIK Sp. z 0.0. w Lesznie
nr ZR-R/928/2016 z dnia 23.12.2016 r.
- Uzgodnienie Urzedu Gminy Swiecichowa
- Decyzjanr ZP.6733.1.2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z
- Odpis Protokotu z Narady Koordynacyjnej w Sprawie z dnia 30.01.2017 r.
- obowigzujgce normy i przepisy w zakresie projektowania,
- uzgodnienia z MPWIK Sp. z 0.0. w Lesznie.

2. Zakres opracowania.

Projekt odcinka rurociggu ttocznego wody surowej, zlokalizowanego w drodze o nr ewid. 223/6
oraz odcinkdw rurociggdw tlocznych wody surowej usytuowanych na terenie SUW STRZYZEWICE
(dziatka o nr ewid 208/1), gm. Swieciechowa.

Przedmiotowe rurociggi przewidziane do modernizacji, przedstawione zostaty na projekcie
zagospodarowania terenu (rys. nr 1) i zmodernizowane zostang w ramach wydanego pozwolenia na
budowe.

3. Opistechniczny.
3.1. Rurociagi ttoczne wody surowej.

Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez MPWiK w Lesznie, z uwagi na czesciowe
usytuowanie istniejacego rurociggu wody surowej stalowego DN 500 na terenie prywatnej dziatki o nr
ewid. 583/4 (planowanej do podziatu geodezyjnego przez jego Wiasciciela) oraz ze wzgledu na zty
stan techniczny, konieczna byta jego przebudowa.

Nowoprojektowany rurocigg wody surowej zaprojektowano w drodze gminnej o nr ewid. 223/6
(od wezta W4 proj. rurociggu PEHD DN 500 wg odrebnego opracowania), dalej sie¢ poprowadzono po
terenie dziatki o nr ewid. 208/1 na terenie SUW (bedacej wtasnoscia MPWIK w Lesznie), az do
wigczenie w istniejgcy rurocigg stalowy DN 400, w istniejgcej komorze przy budynku staciji.

W ramach przedmiotowej inwestycji ulegnie rowniez zmiana obecnego ukladu zasilania w
wode Stacji Uzdatniania Wody. Odcinek rurociggu stalowego DN 500, doprowadzajgcy wode ze
studni M-2 i M-1, M-4, Pd1 ulegnie likwidacji, natomiast pobudowany zostanie nowy odcinek rurociggu
od studni M-2 do wezta W3. Przedmiotowy odcinek rurociggu w wezle W7 zostanie potgczony rowniez
z istniejgcym rurociggiem stalowym DN 250, doprowadzajgcy wode ze studni M-1, M-4, Pd1.
Nowoprojektowany odcinek zostanie poprowadzony po trasie istniejgcego rurociggu ttocznego
stalowego DN 500, ktéry w ramach planowanej modernizacji nalezy usung¢ z gruntu.

Zaprojektowano réwniez awaryjny odcinek rurociggu wody surowej od wezta W4 do wezta W6
- do wigczenia w istniejgcy rurocigg stalowy DN 350 doprowadzajgcy wode ze SUW do zbiornikow
wody czystej. Nowoprojektowanym rurociggiem awaryjnym woda dostarczana bedzie bezposrednio
do zbiornikdw wody czystej bez uzdatnienia w przypadku wytgczenia Stacji na czas awarii/remontu lub
innych zdarzenh losowych. Przedmiotowy odcinek rurociggu podczas prawidtowej pracy Stacji bedzie
zamkniety. W obrebie wezta W4, za projektowang zasuwg odcinajgcg DN 300, zaprojektowano
odwodnienie omawianego odcinka rurociggu. Z uwagi na glebsze posadowienie rurociggu wody
surowej od istniejgcej w poblizu sieci kanalizacji deszczowej DN 200, woda spuszczana bedzie do
zaprojektowanej betonowej studni odwodnieniowej z betony C35/45, W8, z ktérej to konieczne
bedzie,za pomoca pomy przepompowywanie wody do przedmiotowej sieci kanalizacji deszczowe;.
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Istniejgce rurociggi wytgczone z eksploatacji nalezy pozostawi¢ w gruncie zaslepiajgé koncéwki
kotnierzami Slepymi.

Przedmiotowe prace zwigzane z budowa nowych rurociaqéw ttocznych wody surowej
nie moga spowodowacé utrudnien i wylaczenia Stacji z eksploatacii.

Zaprojektowano nastepujace Srednice rurociggow ttocznych wody surowe;j:

- od wezta W1 do wezta W3 — rury PEHD100, SDR17, PN10, DN 500 (srednica zewnetrzna),

L =94,90m,
- od wezta W3 do wezta W4 — rury PEHD100, SDR17, PN10, DN 560 ($rednica zewnetrzna),
L =97,16m,
- od wezta W4 do wezta W5 - DN 500 (Srednica zewnetrzna) — ksztattki zeliwne,
L=1,85m,
- od wezta W4 do wezta W6 — rury PEHD100, SDR17, PN10, DN 315 ($rednica zewnetrzna),
L =41,75m,
- od wezta W3 do wezta W7 — rury PEHD100, SDR17, PN10, DN 315 ($rednica zewnetrzna),
L =27,54m,
- od wezta W7 do wezta W9 - rury PVC-U, SDR26, PN10, DN 160 ($rednica zewnetrzna),
L=7,53m.

Zaprojektowane rury PE nalezy tgczyé poprzez zgrzewanie doczotowe, natomiast rury PVC — U
cisnieniowe nalezy tgczy¢ kielichowo na uszczelke gumowg. Dokiadny przebieg projektowanych
rurociggéw przedstawia projekt zagospodarowania terenu (rys. nr 1), natomiast ich posadowienie
przedstawiajg profile podtuzne rurociggdéw (rys. nr 2,3).

W wezlach stosowa¢ armature i ksztaltki z Zeliwa sferoidalnego zabezpieczonego
antykorozyjnie powtokami epoksydowymi zgodnie z ,Wytycznymi projektowymi...” MPWiK w Lesznie.
Dodatkowo w weZle W4 nalezy zamontowaé hydrant nadziemny DN 80 sztywny z podwdjnym
zamknieciem z zeliwa sferoidalnego, zabezpieczony fabrycznie przed korozjg emalig koloru
czerwonego o min. gr. warstwy 250 um. Hydrant wyposazyé w zasuwe odcinajgcg DN 80 na ktérej
zamontowac¢ nalezy obudowe teleskopowa, a nastepnie przykryé jg skrzynkg uliczng do zasuw ze
znaczkiem ,W”.

Stosowaé armature min. klasy Jafar, AVK, Hawle, lub rownowazne.

Projektowane w weztach zasuwy wyposazy¢ w obudowy teleskopowe, ktére przykry¢ nalezy
skrzynkami ulicznymi do zasuw ze znaczkiem ,W”, zabezpieczonymi kregami betonowymi DN400.
Projektowane tréjniki zabezpieczy¢ betonowymi blokami oporowymi. Ksztattke zeliwng oddzieli¢ od
bloku oporowego podwdjng warstwa folii LDPE.

Projektowang studnie odwadniajgcg DN1000, wykonaé z prefabrykowanych kregéw z betonu
klasy C35/45, wykonywanych jako elementy monolityczne. Kregi studni tgczy¢ na uszczelki gumowe
gwarantujgce catkowitg szczelnos¢. Studnie zwiehczyé wiazem Zeliwnym z wypetnieniem betonowym
DN 400. Studnie nalezy wyposazy¢ w stalowe stopnie ztazowe dwustopowe w otulinie PE.

Projektowane urzgdzenia i materiaty, spetnia¢ muszg warunki ,Wytycznych projektowania
i realizacji sieci, przytaczy i urzadzen wodociggowych i kanalizacyjnych ” MPWIiK Sp. z 0.0. w Lesznie.

Dla oznakowania sieci nalezy w odlegtosci 30 cm na nig utozy¢ niebieskg tasme
ostrzegawczg. Sktadowanie, transport oraz montaz prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi transportu
i sktadowania okreslonymi przez producenta rur i armatury.
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3.2. Rezerwowe przepusty rurowe.

W ramach planowanej modernizacji rurociggdw wody surowej, zaktada sie takze utozenie
rezerwowych przepustow rurowych o srednicach DN110 i DN40O (np. PE GRK 110 N450 i OPTO
HDPE40), tgczonych na zlgczki systemowe producenta przewodoéw. Usytuowanie przepustéw
przedstawia projekt zagospodarowania terenu (rys. nr 1), natomiast ich posadowienie przedstawia
profile podtuzne rurociggéw i przekrdj przez wykop (rys. nr 6). Przepusty na poczatku i korcu
zabezpieczyé korkami zamykajgcymi (przepust DN110) i koncéwkami HDPE z zaworami (przepust
DN40).

4. Technologia robét, proba szczelnosci, dezynfekcja rurociagu.

Planowang modernizacje, rozpoczg¢ od wezta W7, w ktérym nalezy potaczyc sie z istniejgcym
rurociggiem stalowym DN 250.

Po utozeniu przewoddéw wraz z zaprojektowanymi weztami, bez tgczenia rurociggéow w
weztach W1, W5W6, W9, wykonaé probe szczelnosci rurociggu - cisnienie probne powinno wynosié¢
1 MPa. Napetnianie rurociggu wodg rozpoczg¢ od wezta W7 (poprzez sie¢ DN 250), doprowadzajac
cisnienie do wysokosci cisnienia roboczego. Pod tym cisnieniem, po uprzednim zas$lepieniu koncowek
rurociggéw w ww. weztach W1, W5, W9, oraz zamontowaniu w wezle W6 zasuwy odcinajgcej DN
350, zostawi¢ rurocigg kilka godzin w celu ustabilizowania sie cisnienia. Temperatura wody nie moze
przekraczaé 20°C. Nastepnie, po odpowietrzeniu rurociggu ci$nienie nalezy systematycznie zwiekszaé
do wysokosci cisnienia prébnego (1MPa) montujac w weztach W1, W5, W6, W9, zestawy do
podnoszenia i kontroli cisnienia. Podczas ttoczenia nalezy zamkng¢ zawory na przewodach do
manometrow poniewaz uderzenia tloka pompy niszcza manometr. Prébe uznaje sie za pozytywna,
gdy cisnienie probne w uktadzie nie zmieni sie przez okres co najmniej 30 min. Po zakonczeniu proby
cisnienie zmniejsza¢ powoli w sposdb kontrolowany do catkowitego opréznienia badanego odcinka.

Po pozytywnym wyniku przeprowadzonej proby szczelnosci, nalezy przewdd przeptukac
uzywajac do tego wody surowej z rurociggu DN 250, usuwajgc jg poprzez hydrant w wezle W4 i
zestawy do proby cisnienia w weztach W1, W5, W6, W9. Wode po zakonczeniu ptukania poddac
badaniom fizykochemicznym i bakteriologicznym. W przypadku stwierdzenia, Ze woda nie odpowiada
warunkom wody surowej przeprowadzi¢ dezynfekcje przewodu. Proces dezynfekcji powinien byc¢
przeprowadzony przy uzyciu roztworéw wodnych np. wapna chlorowanego lub roztworu podchlorynu
sodu, przy czasie kontaktu wynoszacym min. 24 godziny. Roztwdr do rurociggu wla¢ mozna przez
hydrant nadziemny DN80 w wezle W4, oraz przez zestawy do préby cisnienia. Zalecane stezenie
roztworu to 1 litr podchlorynu sodu na 500 litréw wody. Po min. 24-godz. kontakcie, pozostatos¢ chloru
w wodzie powinna wynosi¢ ca. 10 mg Cl/dm®. Po zakonczeniu dezynfekgcji i spuszczeniu wody z
przewodu nalezy go ponownie przeptukac. Szczegdtowe warunki ptukania i ewentualnej dezynfekgciji
uzgodni¢ z dostawcg wody. Po przeprowadzeniu tych czynnosci nalezy potaczyé nowobudowane
rurociggi z rurociggami istniejgcymi, tj. w weztach W5, W6, W9. Wezet W1 — jezeli dalsza realizacja
rurociggu PEHD DN 500 (wg odrebnego projektu) bedzie odsunieta na dalsze lata, wowczas
nowobudowany rurocigg nalezy potgczy¢ z rurociggiem istniejgcym stalowym DN 500 wg schematu
wezta W1a. Jezeli bedzie realizowana dalsza budowa sieci, wowczas wezet nalezy wykona¢ zgodnie
ze schematem wezlta W1. Potgczenia rurociggdw nalezy wykonaé bardzo ostroznie, gdyz
wykonywane bedg po probie szczelnoscii dezynfekcji.

5. Roboty ziemne.

Rurocigg uktadaé¢ w wykopach waskoprzestrzennych zabezpieczanych przed oberwaniem
obudowami skrzyniowymi typu boks (tzw. szalunkami). Przy mechanicznym wykonywaniu wykopu
przy jednoczesnym wydobywaniu istniejgcego / likwidowanego stalowego rurociggu zwrdéci¢ uwage,
aby nie przegtebia¢ wykopu. Na dnie wykopu wykona¢ podsypke z piasku o grubosci 10 cm. Urobek
skladowaé z jednej strony wykopu (przeciwlegta strona do przepustéw rurowych) w odlegtosci
minimum 0,6 m od krawedzi wykopu. W koncowej fazie zasypywania rurociggu, przy gtebokosci ok.
1,0 m p.p.t., szalunek nalezy usunaé¢ a wykop od strony przepustéw rurowych poszerzy¢ gérg o ok.
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1,0 m (skarpa 1:1) w celu utozenia przepustéw rurowych DN110 i DN40. Gteboko$¢ posadowienia
przepustéw to 0,6 : 0,9 m p.p.t..

Na podstawie wczesniejszej modernizacji odcinka rurociggu DN500 (PEHD500) oraz
usuwanych awarii, zaktada sie brak konieczno$ci wymiany gruntu oraz brak koniecznosci odwadniania
wykopow. W przypadku ewentualnego wystgpienia wody gruntowej i koniecznosci osuszenia wykopu,
zastosowaé pompowanie przy uzyciu igtofiltréw o srednicy 50 mm w rozstawieniu co 1,0 m,
wptukiwanych bezposrednio w grunt na gt. min. 1,0 m ponizej posadowienia rurociggu.

Pompowanie oraz potrzeba ewentualnej wymiany gruntu potwierdzona musi by¢ zgodg
powotanego Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, reprezentujgcego Inwestora.

6. Ukladanie rurociggu, obsypka i zasypka.

Przewody ukfada¢ na podtozu catkowicie odwodnionym z wyprofilowanym dnem na tozysko
nosne rury zgodnie z zaprojektowanymi spadkami.

Wyréwnywanie spadkéw rury przez podkiadanie kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu jest
niedopuszczalne — rura wymaga podbicia na catej dlugosci.

Po sprawdzeniu prawidtowosci spadku utozonej rury nalezy wykonac jej stabilizacje poprzez
wykonanie obsypki z piasku do wysokosci 20 cm ponad wierzch rury. W koncowej fazie robét zasypke
uzupetnia sie do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury. Obsypke nalezy wykonywac z zachowaniem
dostepu do dotka montazowego, ktére ulegajg zasypaniu piaskiem po wykonaniu préby szczelnosci
ztaczy.

Warstwe ochronng wykonywaé¢ warstwami o grubosci nieprzekraczajgcej 1/3 $rednicy rury,
starannie jg ubijajgc z obu stron rury.

Szczegolng uwage nalezy zwréci¢ na zageszczenie obsypki w tzw. ,pachach”. Podbijanie
w ,pachach” nalezy wykonywaé¢ podbijakami drewnianymi. Stosowanie ubijakéw metalowych Ilub
mechanicznych dopuszczalne jest w odlegtosci poziomej ca. 10 cm od rury. Ubijanie mechaniczne
moze by¢ przeprowadzone sprzetem lekkim przy 30 cm warstwie piasku ponad wierzchem rury.

Po wykonaniu obsypki, utozyé na niej tasme ostrzegawczg koloru niebieskiego z napisem ,woda”

i z metalowym wktadem. Wktadke metalowg podigczyé do zasuw. To samo dotyczy przepustow
rurowych, nad ktérymi na wysokosci 30 cm od gory rury DN110, utozyé nalezy tasme ostrzegawczg
koloru pomaranczowego z napisem ,telefon / swiattowod”.

Jak wczesniej wspomniano, zasypke wykonywa¢ nalezy gruntem rodzimym, warstwami
Z jednoczesnym zageszczeniem i wycigganiem obuddw skrzyniowych. Stopien zageszczenia wykopu
nie moze by¢ mniejszy niz MP = 95%. W przypadku wystgpienia gruntu uniemozliwiajgcego jego
prawidtowe zageszczenie, dokonaé jego wymiany w zakresie ustalonym z powotanym Inspektorem
nadzoru budowy.

7. Kolizje z istniejagcym uzbrojeniem.

Na trasie projektowanych rurociggéw wystepujg kolizje z kablami energetycznymi oraz siecig
kanalizacji deszczowej DN 200 (ktére sg wlasnoscig MPWiK w Lesznie). W miejscach skrzyzowan
i zblizen do istniejgcych rurociggéw podziemnych wykopy nalezy wykona¢ recznie. Wszelkie kolizje
rozwigza¢ w porozumieniu i pod nadzorem MPWIiK. Na profilu podtuznym naniesiono wszystkie
pokazane na mapie geodezyjnej krzyzujgce sie kolizje. Przed przystgpieniem do rob6t wymagane jest
powiadomienie odpowiednich jednostek. W przypadku natrafienia w trakcie prowadzenia robot
ziemnych na nie zinwentaryzowane uzbrojenie podziemne roboty nalezy przerwa¢ i wezwaé na
budowe zainteresowane strony w celu podjecia decyzji dotyczacej likwidacji kolizji.

8. Uwagi koncowe.

Po utozeniu rurociggdéw i przed ich zasypaniem wykona¢ geodezyjne prace inwentaryzacyjne.
O przystgpieniu do robét zawiadomi¢ MPWIK Sp. z o0.0. w Lesznie oraz zainteresowane
jednostki branzowe. Wszelkie odchytki od dokumentacji projektowej, uzgadnia¢ z autorem
dokumentaciji projektowej oraz MPWIiK Sp. z 0.0. w Lesznie.

Opracowat :
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PIS TECHNICZNY

do projektu odcinka rurociggu ttocznego wody surowej, zlokalizowanego w drodze o nr ewid.
223/6 oraz odcinkow rurociag6w ttocznych wody surowej usytuowanych na terenie SUW
STRZYZEWICE (dziatka o nr ewid 208/1), gm. Swieciechowa.

1. Podstawa opracowania.

- zlecenie Inwestora
- aktualny podktad geodezyjny w skali 1:500, dostarczony przez Inwestora
- WTP do sieci wodociggowej wydane przez MPWIK Sp. z 0.0. w Lesznie
nr ZR-R/928/2016 z dnia 23.12.2016 r.
- Uzgodnienie Urzedu Gminy Swiecichowa
- Decyzja nr ZP.6733.1.2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z
- Odpis Protokotu z Narady Koordynacyjnej w Sprawie z dnia 30.01.2017 r.
- obowigzujgce normy i przepisy w zakresie projektowania,
- uzgodnienia z MPWIK Sp. z 0.0. w Lesznie.

2. Zakres opracowania.

Projekt odcinka rurociggu ttocznego wody surowej, zlokalizowanego w drodze o nr ewid. 223/6
oraz odcinkéw rurociggdéw ttocznych wody surowej usytuowanych na terenie SUW STRZYZEWICE
(dziatka o nr ewid 208/1), gm. Swieciechowa.

Przedmiotowe rurociggi przewidziane do modernizacji, przedstawione zostaty na projekcie
zagospodarowania terenu (rys. nr 1) i zmodernizowane zostang w ramach wydanego pozwolenia na
budowe.

3. Opis stanu istniejacego.

Na terenie odjetym opracowaniem droga o nr ewid. 223/6 jest drogg gruntowg, natomiast dziatka o nr
ewid. 208/1 jest terenem zielonym. Jest to teren z SUW Strzyzewice. Uksztattowanie terenu od
rzednej 85,40 do 86,57 m n.p.m. W pasie drogi o nr ewid. 223/6 oraz na terenie dziatki o nr ewid.
208/1 znajduja sie kable energetyczne oraz sie¢ kanalizacji deszczowej (przy budynku Stacji).

4. Projektowane zagospodarowanie terenu.
Na terenie objetym opracowaniem projektuje sie modernizacje rurociggéw ttocznych wody surowej o
dtugosci ca. 270,70 mb, w celu zapewnienie ciggtosci dostarczania wody surowej do Stacji
Uzdatniania Wody .
5. Teren, na ktérym projektowane sg rurociagi ttoczne wody surowej, nie jest wpisany do
rejestru zabytkdw oraz nie podlega ochronie srodowiska ustalen decyzji o ustaleniu inwestycji
celu publicznego.

6. Charakterystyka wptywu na srodowisko.

6.1 Zapotrzebowanie w wode i odprowadzenie Sciekdw - nie wystepuje.

6.2 Emisja zanieczyszczen gazowych spaliny od pojazdéw samochodowych — jest stosunkowa
nie wielka, nie wystapi przekroczenie stezen dopuszczalnych

6.3 Odpady, ktére wystgpujg to: Smieci bytowe na ktére istniajg kosze. Wywdz Smieci na

komunalne wysypisko $mieci.
6.4 Emisja hatasu od poruszajgcych sie pojazdéw nie przekroczy natezen dopuszczalnych.
Emisja wibracji, promieniowania i innych zaktocen nie bedzie wystepowac.

Obszar oddzialywania niniejszej inwestycji obejmuje wylgcznie ww. dziatki w miejscowosci
Strzyzewice na podstawie Ustawy Prawo Budowlane i wytycznych Rozporzgdzenia w Sprawie
Warunkéw Technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytutowanie.
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FPLAN B/0Z2

STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY
TEMAT: WYMIANA ODCINKOW RUROCIAGOW
TLOCZNYCH WODY SUROWEJ
NA SUW STRZYZEWICE
OBIEKT: RUROCIAGI TLOCZNE WODY SUROWEJ

ADRES BUDOWY: STACJA UZDATNIANIA WODY STRZYZEWICE
dz. nr ewid. 208/1, 223,6
mapa obreb ewid. 0010 Strzyzewice,

jednostka ewid. 301306_2 Swieciechowa
kat. obiektu bud. XXVI

INWESTOR: MPWiK w Lesznie
ul. Lipowa 76A
64-100 Leszno

PROJEKTANT: inz. Jarostaw Flamer

Leszno, luty 2017
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Informacja dotyczaca bezpieczernstwa i ochrony zdrowia w zakresie budowy odcinka rurociggu

ttocznego wody surowej, zlokalizowanego w drodze o nr ewid. 223/6 oraz odcinkéw rurociggow

tocznych wody surowej usytuowanych na terenie SUW STRZYZEWICE (dziatka o nr ewid 208/1),

gm. Swieciechowa.

Obiekt: Rurociagi ttoczne wody surowe;.
Adres obiektu: SUW Strzyzewice, gm. Swieciechowa.
Inwestor: wg. warunkéw podigczenia do sieci.

Data: luty 2017 r.
Projektant: inz. Jarostaw Flamer

1. Zakres robot sanitarnych dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizaciji :
a) Roboty przygotowawcze :

szczegotowe zapoznanie sie z projektem,

wizja lokalna w terenie,

zawiadomienie wiascicieli i zarzgdcow istniejgcej infrastruktury,

geodezyjne wytyczenie trasy sieci usytuowanie przytgczy i armatury,

oznaczenie miejsca na sktadowanie materiatu niezbednego do wykonania sieci i urobku z
wykopow,

wwiezienie materiatu na plac budowy,

uzgodnienie harmonogramu roboét z inspektorem nadzoru i Inwestorami.

b) Roboty ziemne i montazowe:

2.

wykonanie wykopdéw pod nadzorem inspektora nadzoru,
zabezpieczenie wykopow przed osuwaniem sie ziemi,
odbidr techniczny wykopoéw,

wykonanie oznakowania i ogrodzenia wykopéw,
wykonanie podtoza pod rury — podsypka z rowkami montazowymi,
odbiér techniczny podtoza,

montaz rur wodociggowych / kanalizacyjnych,

montaz armatury,

wykonanie obsypki,

odbidr-techniczny obsypki,

wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
zasypanie wykopdw,

odtworzenie terenu do stanu pierwotnego.

Wskazanie, dotyczagce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robdt
budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas wystgpienia:
zagrozenie przy robotach ziemnych zwigzanych z wykonaniem gtebokich wykopow,
zagrozenie przy robotach ziemnych zwigzanych z montazem rur, ksztattek i armatury
wodociggowej / kanalizacyjnej,
zagrozenie przy pracy w poblizu przewoddéw podziemnych elektroenergetycznych i gazowych,
zagrozenie przy robotach ziemnych zwigzanych z zageszczaniem gruntu.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji
robot szczegolnie niebezpiecznych:

przed przystgpieniem do wykonywania robot budowlanych kazdy pracownik winien by¢
przeszkolony w zakresie BHP,

przed rozpoczeciem robdt nalezy zapoznaé sie szczegétowo z dokumentacjg budowlang,
zwracajgc uwage na warunki wydane w uzgodnieniach, zachowujgc wytyczne wykonawstwa i
odbioru robét,

catos¢ prac sieciowych nalezy wykonac¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
sieci wodociggowych i kanalizacyjnych”, przepisami BHP i ppoz. oraz warunkami zawartymi w
rozporzgdzeniach,

W trakcie wykonywania robot nalezy zachowaé wszelkie wymogi bhp, dotyczgce robét ziemnych i
pracy w wykopach, a przede wszystkim:



23

zabezpieczy¢ w widoczny sposob wszelkie wykopy wraz z ustawieniem niezbednych znakow i
tablic informacyjnych,

ograniczy¢ do minimum pozostawienie na noc wykopéw niezasypanych,

zwracac uwage na niezainwentaryzowane uzbrojenie podziemne,

wszelkie roboty zanikowe winny by¢ odebrane przed zasypaniem,

na biezgco przed zasypaniem winna by¢ wykonana przez uprawnionego geodete szczegotowa
inwentaryzacja geodezyjna potozonych sieci,

bezwzglednie nalezy dostosowa¢ sie do uwag i zaleceh zawartych w uzgodnieniach z
zainteresowanymi jednostkami,

stosowa¢ wyroby i rozwigzania dopuszczone do stosowania w budownictwie.

Opracowat:
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