Blok oporowy:
juk PE DN 500, 90A

W [kN]

277,6800

h [m]

1,1000

L [m]

1,5100
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tr-jnik DN 350/350

W [kN] 96,2100

h[m] 0,8000

L [m] 0,7200
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Blok oporowy:
tr-jnik DN 500/300

W [kN]

70,6900

h [m]

0,6000

L[m]

0,7100
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Blok oporowy:
tr-jnik DN 500/300

W [kN]

Blok oporowy:
juk PE DN 500, 90A
W [KN] 277,6800
h [m] 1,1000
L[m] 1,5100
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70,6900

h [m]

0,7000

L [m]

0,6100
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. Rura PEHD100, SDR17, DN500.

. Ltuk segmentowy 90°, PEHD 100, DN 500.

. Kotnierz luzny DN500 + tuleja PEHD DNS500.

. Zasuwa kotnierzowa miekkouszczelniona DN500.
. Tréjnik kotnierzowy zeliwny DN500/300.

. Redukcja symetryczna PEHD 500/560.

. Rura PEHD100, SDR17, DN560.

. Kotnierz luzny DN300 + tuleja PEHD315.

. Rura PEHD100, SDR17, DN315.

. Istniejgcy rurocigg stal DN350.

. tacznik zeliwny rurowo - kotnierzowy RK DN350.
. Tréjnik kotnierzowy zeliwny DN350/350.

. Kotnierz luzny DN355 + tuleja PEHD355.

. Redukcja symetryczna PEHD 355/315.

. Istniejgcy rurocigg stal DN250.

. tacznik zeliwny rurowo - kotnierzowy RK DN250.
. Ksztaitka Zzeliwna dwukotnierzowa FF DN250,
L=1000 mm.

. Zasuwa kotnierzowa miekkouszczelniona DN250.
. Redukcja zeliwna, symetryczna 300/250.

Tréjnik kotnierzowy zeliwny DN300/300.

. Redukcja zeliwna, symetryczna 300/150.
Zasuwa kotnierzowa miekkouszczelniona DN150.
Ksztattka zeliwna FW DN150 mm.

Mufa PVC-U 160 mm.

Rura PVC-U 160 mm, SDR 26, PN10.

Zasuwa kotnierzowa miekkouszczelniona DN 300.
tuk PVC-U DN 160, 90°.

Istniejgca rura PVC-U 160 mm.

Istniejgcy rurocigg stal DN50O0.

tacznik zeliwny rurowo - kotnierzowy RK DN50O0.
Mufa elektrooporowa PE100, SDR17, DN500.
Zasuwa kol’f_nierzowa miekkouszczelniona DN 350.
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Szerokos¢ bloku "b" nie powinna by¢ mniejsza niz
odlegtosé scian wykopu od scianki ksztattki, gdyz blok

nien si¢ oprze¢ o grunt nienaruszony (min. 0,3m

podyktowane szerokoscia wykopu).

TEMAT: "Wymiana odcinka rurociNgu tiocznego wody surowej
na SUW StrzyUewice".

ADRES INWESTYCJI: Strzyzewice, gm. Swigciechowa. DATA

Blok oporowy:

juk PVC DN 160, 904 INWESTOR:

1.2017r.

MPWIiK Sp. z 0.0. SKALA

W [kN] 28,4300

ul. Lipowa 76A, 64-100 Leszno -

NAZWA RYS. NR RYS.

h [m] 0,4000

SCHEMATY WEZtOW 4

L [m] 0,4300

provEkTANT || inU. Jarosiaw Flamer

upr. proj. WKP/0286/POOS/07




