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KO_Wymiana odcinka rurociggu ttocznego wody surowej na SUW Strzyzewice
Tabela elementow scalonych

Uproszcz|Robocizn

. i 0
one a Materiaty| Sprzet Kp 4 Razem Udziat %

Lp. Nazwa

—_

ROBOTY
PRZYGOTOWAWCZE

2 | DEMONTAZ
IST.RUROCIAGU
STALOWEGO

3| ROBOTY ZIEMNE -
prace montazowe

4 | UMOCNIENIENIE
WYKOPOW |
PODWIESZENIA :

o

ODWODNIENIE :

6 | ROBOTY
MONTAZOWE :

6.1| SIEC:

6.2 | Wezel W1

6.3 | Wezet W1a

6.4 | Wezel W2

6.5 | Wezel W3

6.6 | Wezet W4-W5

6.7 | Wezel W6

6.8 | Wezet W7

6.9 | Wezel W8

6.10 | Wezet W9

6.11 | Montaz ksztattek
tukowych - zmiana
kierunku biegu sieci

6.12 | Odtworzenie drogi -
kostka z demontazu

Kosztorys netto

VAT 23%

Kosztorys brutto

Stownie:
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KO_Wymiana odcinka rurociggu ttocznego wody surowej na SUW Strzyzewice

Przedmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.] Poszcz. | Razem
KOSZTORYS: KO_Wymiana odcinka rurociggu ttocznego wody surowej na SUW Strzyzewice
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE :
1 KNNR1 Mechaniczne karczowanie zagajnikéw rzadkich od 10% do| ha
d.1| 0102-03 | 30% powierzchni
0,01 ha 0,01
RAZEM 0,01
2 KNNR1 Mechaniczne scinanie drzew z karczowaniem pni o szt.
d.1l 0101-01 srednicy 10-15 cm
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
3] KNNR1 Usuniecie pozostatosci po karczunku - drggowina, karcze, | mp.
d.1] 0110-01 gatezie i resztki
1,5 mp. 1,50
RAZEM 1,50
4/ KNNR 1 Wywozenie dtuzyc na odlegtos¢ do 2km. mp
d.1| 0107-01
1,5 mp 1,50
RAZEM 1,50
5/ KNNR 1 Wywozenie na odl. do 2 km korzeni i pni o srednicy 10-15 | szt.
d.1] 0108-01 cm w terenie normalnym .
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
6| KNNR 1 Wywozenie karpiny na odlegtos¢ do 2km. mp
d.1| 0107-02
1,5 mp 1,50
RAZEM 1,50
7] KNNR 1 Usuniecie pozostatosci po karczunku - drggowina, karcze, | mp.
d.1| 0110-01 gatezie i resztki
1,5 mp. 1,50
RAZEM 1,50
8 KNNR 6 Rozebranie kraweznikdw betonowych na podsypce m
d.1| 0806-02 cementowo-piaskowej (kraweznik do ponownego
wbudowania )
bilans mas ziemnych , kol.8
4 m 4,00
RAZEM 4,00
9 KNR 2-31 | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub | m2
d.1] 0807-01 zuzlowej 14x14 cm na podsypce piaskowej z
analogia | wypetnieniem spoin piaskiem - kostka do ponownego
montazu
6,5%2 m2 13,00
RAZEM 13,00
10 KNNR 6 | Rozebranie nawierzchni z ttucznia gr. 15 cm mechanicznie | m2
d.1] 0802-02 | (ttuczen do ponownego wbudowania )
Krotnos$é¢ = 1,3
bilans mas ziemnych , kol. 5
13 m2 13,00
RAZEM 13,00
11| KNR 2-02 | Rozebranie ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych o m
d.1] 1804-11 rozstawie 2,1 m obsadzonych w gruncie i obetonowanych
analogia | - ogrodzenie do ponownego montazu
Krotno$¢ = 0,7
2 m 2,00
RAZEM 2,00
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KO_Wymiana odcinka rurociggu ttocznego wody surowej na SUW Strzyzewice

Przedmiar
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [m.] Poszcz. | Razem
2 DEMONTAZ IST.RUROCIAGU STALOWEGO
12| KNR 4-05] | Demontaz rurociggu stalowego o ztgczach spawanych |, m
d.2| 0121-08 | DN 500 - inwestor nie wskazuje miejsca wywozu
+analogia
44 m 44,00
RAZEM 44,00
13| KNR 4-05] | Demontaz rurociggu stalowego o ztgczach spawanych DN| m
d.2| 0121-07 | 400 - inwestor nie wskazuje miejsca wywozu
+analogia
4 m 4,00
RAZEM 4,00
14| KNR 4-051 | Zaslepienie rurociggow fi 500 szt.
d.2| 0110-08
+analogia
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
15| KNR 4-051 | Zaslepienie rurociggow fi 400 szt.
d.2| 0110-07
+analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
16| KNR 4-05] | Demontaz hydrantu nadziemnego o srednicy nominalnej kpl.
d.2| 0227-03 |80 mm
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
17 KNR 4-051 | Demontaz zasuwy zeliwnej kotnierzowej o Srednicy szt.
d.2| 0222-05 nominalnej 250 mm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
18 KNR 4-051 | Demontaz zasuwy zeliwnej kotnierzowej o srednicy szt.
d.2| 0222-09 | nominalnej 500 mm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
3 ROBOTY ZIEMNE - prace montazowe
19| KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o giteb.do 3.0 m wyk.na odktad m3
d.3| 0210-02 koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w
gr.kat. I-ll
kol. 4,8 bilansu mas ziemnych
(661,6 + 14,06) * 0,80 m3 540,53
RAZEM 540,53
20l KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 | m3
d.3] 0307-03 | m o scianach pionowych w gruntach suchych kat. I-1l
kol. 4,8 bilansu mas ziemnych
(661,6 + 14,06) * 0,2 m3 135,13
RAZEM 135,13
21l KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad m3
d.3| 0210-02 | koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w
gr.kat. |-l
kol. 7 bilansu mas ziemnych
86,62 m3 86,62
RAZEM 86,62
22 KNNR 1 Reczne zasypywanie wykopow o Scianach pionowych o m3
d.3| 0318-03 | szerokosci0.8-2.5 migteb.do 3.0 m w gr.kat. I-lll wraz z
zageszczeniem - obsypka strefy ochronnej rury - gruntem
rodzimym
kol.6 bilansu mas ziemnych :
216,6 m3 216,60
RAZEM 216,60
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KO_Wymiana odcinka rurociggu ttocznego wody surowej na SUW Strzyzewice

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
2 KNNR 1 Mechaniczne zasypanie m3
d.3| 0214-04 | wykopow .fund.podiuznych,punktowych,rowow,wykopéw
obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym
ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat.gr. I-II -
gruntem rodzimym
kol. 10 bilansu mas ziemnych :
457,94 m3 457,94
RAZEM 457,94
24] KNNR 1 Przemieszczanie spycharkami nadmiaru gruntu kat. I-111 m3
d.3] 0215-01 uprzednio odspojonego na odl.do 10 m - po trasie wykopu
kol.11 bilansu mas ziemnych :
87,75 m3 87,75
RAZEM 87,75
25| KNR 2-01 | Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami m2
d.3| 0233-01 gasienicowymi o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat. I-11
(192,06 + 27,54 + 41,75+ 7,53) * 1,5 m2 403,32
RAZEM 403,32
4 UMOCNIENIENIE WYKOPOW | PODWIESZENIA :
26| KAT.INDYW.[ Umocnienie scian wykopow waskoprzestrzennych o m3
d.4| 1/501/1 Scianach pionowych za pomoca metalowej obudowy
skrzyniowej (boks) wykop o sr. glebokosci 2,29 m,
szerokosci 1,15 m , grunt kat.I-Il
kol. 4,8 bilansu mas ziemnych
661,6 + 14,06 m3 675,66
RAZEM 675,66
27] KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i kpl.
d.4| 0527-01 telekomunikacyjnych typ lekki; element o rozpigtosci 4 m
7 kpl. 7,00
RAZEM 7,00
28| KNNR'1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i | kpl.
d.4| 0527-06 | telekomunikacyjnych typ lekki; element o rozpietosci 4 m
7 kpl. 7,00
RAZEM 7,00
29| KNNR1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kanatow; kpl.
d.4| 0529-01 element o rozpigtosci 4 m
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
30| KNNR1 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kanatéw; kpl.
d.4| 0529-06 | element o rozpietosci4 m
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
5 ODWODNIENIE :
31 KNNR1 Igtofiltry o srednicy do 50 mm wptukiwane w grunt szt
d.5| 0605-01 bezposrednio bez opsypki do gtebokosci do 4 m. -
wplukanie igtofiltra, praca agregatu i odprowadzenie wody
Odwodnienie jednostronne.
30,00 szt 30,00
RAZEM 30,00
32 Wypompowywanie naptywajgcej wody w trakcie montazu | kpl.
d.5| kalk. wtasna | weztow
3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
6 ROBOTY MONTAZOWE :
6.1 SIEC :
33| KNNR4 | Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. m3
d.6.1 1411-01 10 cm - piasek dowieziony
kol.5 bilansu mas ziemnych :
34,23 m3 34,23
studnia odwadniajgca
2*2*0,1 m3 0,40
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KO_Wymiana odcinka rurociggu ttocznego wody surowej na SUW Strzyzewice

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 34,63
34) KNNR4 | Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur m
d.6.1] 1009-18 | polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 560 mm ,
PEHD 500 SDR17, PN10
97,16 m 97,16
RAZEM 97,16
35| KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych zigc
d.6.1] 1010-18 | ci$nieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego o | z.
Sr. zewn. 560 mm
10 ztgc 10,00
z.
RAZEM 10,00
36 KNNR 4 | Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur m
d.6.1] 1009-17 | polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 500 mm ,
PEHD 500 SDR17, PN10
94,6 + 0,65 m 95,25
RAZEM 95,25
37| KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych zigc
d.6.1l 1010-17 | cisnieniowych PEHD 500 SDR17, PN10 metoda z.
zgrzewania czotowego o sr. zewn. 500 mm
8 zigc 8,00
z.
RAZEM 8,00
38 KNNR4 | Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur m
d.6.1] 1009-13 | polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 315 mm ,
PEHD 315 SDR17, PN10
27,54 + 41,75 m 69,29
RAZEM 69,29
39| KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych zigc
d.6.1 1010-13 | ci$nieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego o | z.
$r. zewn. 315 mm
6 ztgc 6,00
z
RAZEM 6,00
40 KNNR4 [ Sieci wodociggowe - rurociagi z rur PVC faczone na wcisk [ m
d.6.1] 1008-04 | o sr.zewnetrznej 160 mm ,PVC160 PN10 - wykopy
z.52.3.9. | umocnione
9912-9
analogia
7,53 m 7,53
RAZEM 7,53
41| KNNR 4 Montaz rur przepustowych PE o $r.zewnetrznej 110 mm m
d.6.1] 1009-04 | (PE GRK 110 N450 ) niebieska wraz z korkami
analogia | zaslepiajagcymi
192,06 + 27,54 +41,75+ 7,53 + 1,8 m 270,68
RAZEM 270,68
42| KNR-W 2-18| Montaz rur przepustowych , polietylenowych HDPE o sr. m
d.6.1 0109-01 zewnetrznej 40 mm (OPTO) wraz z korkami
+analogia | zaSlepiajgcym Ukfadanie przy uzyciu prosciarki do rur.
270,68 m 270,68
RAZEM 270,68
43| KNR 2-19 | Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasSmg z | m
d.6.1| 0219-01 tworzywa sztucznego
270,68 m 270,68
RAZEM 270,68
44| KNR 2-19 [ Oznakowanie trasy rur przepustowych OPTO HDPE4O0 i m
d.6.1| 0219-01 PE GRK 110 N450 w ziemi taSmg z tworzywa sztucznego
koloru pomaranczowego
270,68 * 2 m 541,36
RAZEM 541,36

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.7.400.9 Nr seryjny: 2121




KO_Wymiana odcinka rurociggu ttocznego wody surowej na SUW Strzyzewice

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
4 KNNR 4 [ Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu | 500
d.6.1| 1607-01 HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o $r. 560 mm m -1
+analogia préb
1 500 1,00
m -1
proéb
RAZEM 1,00
46| KNNR 4 | Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu | 200
d.6.1| 1606-07 | HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o $r. 500 mm m -1
+analogia prob
1 200 1,00
m -1
prob
RAZEM 1,00
47| KNNR 4 | Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu | 200
d.6.1| 1606-05 | HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o $r. 315 mm m -1
+analogia prob
1 200 1,00
m -1
préb
RAZEM 1,00
48 KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu | 200
d.6.1] 1606-02 | HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o $r. 160 mm m -1
+analogia préb
1 200 1,00
m -1
préb
RAZEM 1,00
49| KNNR 4 | Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej | odc.
d.6.1] 1612-08 | 560 mm 200
m
1 odc. 1,00
200
m
RAZEM 1,00
50 KNNR 4 | Dezynfekcja rurociggow sieci wodociggowych o odc.
d.6.1| 1611-06 | $r.nominalnej 560 mm 200
m
1 odc. 1,00
200
m
RAZEM 1,00
51| KNNR4 | Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej | odc.
d.6.1] 1612-08 | 560 mm 200
m
1 odc. 1,00
200
m
RAZEM 1,00
52| KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o sr. nominalnej | odc.
d.6.1] 1612-07 | 500 mm 200
m
1 odc. 1,00
200
m
RAZEM 1,00
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KO_Wymiana odcinka rurociggu ttocznego wody surowej na SUW Strzyzewice
Przedmiar

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz.

Razem

5
d.6.1

KNNR 4
1611-05

Dezynfekcja rurociggow sieci wodociggowych o
$r.nominalnej 500 mm

odc.
200

1

odc.
200

1,00

RAZEM

1,00

54
d.6.1

KNNR 4
1612-07

Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o sr. nominalnej
500 mm

odc.
200

1

odc.
200

1,00

RAZEM

1,00

55
d.6.1

KNNR 4
1612-05

Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o sr. nominalnej
315 mm

odc.
200

1

odc.
200

1,00

RAZEM

1,00

56
d.6.1

KNNR 4
1612-05

Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o sr. nominalnej
315 mm

odc.
200

1

odc.
200

1,00

RAZEM

1,00

57
d.6.1

KNNR 4
1611-03

Dezynfekcja rurociggow sieci wodociggowych o
$r.nominalnej 315 mm

odc.
200

1

odc.
200

1,00

RAZEM

1,00

58
d.6.1

KNNR 4
1612-01

Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o sr. nominalnej
do 150 mm

odc.
200

1

odc.
200

1,00

RAZEM

1,00

59
d.6.1

KNNR 4
1611-01

Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociggowych o
sr.nominalnej do 150 mm

odc.
200

1

odc.
200

1,00

RAZEM

1,00

60
d.6.1

KNNR 4
1612-01

Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o sr. nominalnej
do 150 mm

odc.
200

1

odc.
200

1,00

RAZEM

1,00

61
d.6.1

KNR 2-19
0134-02

Oznakowanie lokalizacji zasuw na stupku stalowym 1,1/4

kpl.

4

kpl.

4,00

RAZEM

4,00

6.2

Wezet W1

62
d.6.2

KNNR 4
1011-08
analogia

Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych
cisnieniowych PE, PEHD za pomocg ksztaltek o $r. zewn.
500 mm - tuk 90 st, PE 100 SDR17 DN 500

zigc

-8-
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KO_Wymiana odcinka rurociggu ttocznego wody surowej na SUW Strzyzewice

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 ztac 1,00
z
RAZEM 1,00
6.3 Wezet W1a
63] KNNR 4 | Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe szt.
d.6.3] 1014-10 | kotnierzowe o $r. 500 mm - tgcznik rurowo-kotnierzowy
z2.52.3.9. | (RK)DN 500 mm
9912-10
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
64 KNNR4 | Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, | szt.
d.6.3] 1012-08 | PEHD o potaczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje
z.52.3.9. | kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.zewnetrznej 500 mm -
9912-10 | wykopy umocnione -tuleja PE100, SDR17 DN500+stalowy
kotnierz luzny
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
65| KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych zigc
d6.3 1011-11 cisnieniowych PE, PEHD za pomocag ksztattek z.
+analogia | elektrooporowych o $r. zewn. 500 mm - MUFA
ELEKTROOPOROWA PE100, SDR17, DN500
1 ztac 1,00
z
RAZEM 1,00
66| KNNR4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych zigc
d.6.3] 1011-08 | cisnieniowych PE, PEHD za pomoca ksztattek o sr. zewn. | z.
analogia | 500 mm - tuk 90 st, PE 100 SDR17 DN 500
1 ziac 1,00
z.
RAZEM 1,00
67] KNNR 4 | Wykonanie roznych elementéw betonowych (B 15) , m3
d.6.3| 1430-01 drobnowymiarowych o objetosci do 1.5 m3 - bloki oporowe
0,3*1,1*1,51 m3 0,50
RAZEM 0,50
6.4 Wezet W2
68| KNNR4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych ziac
d.6.4] 1011-08 | cisnieniowych PE, PEHD za pomoca ksztattek o sr. zewn. | z.
analogia | 500 mm - tuk 90 st, PE 100 SDR17 DN 500
1 ziac 1,00
z.
RAZEM 1,00
69 KNNR 4 | Wykonanie roznych elementéw betonowych (B 15) , m3
d.6.4| 1430-01 drobnowymiarowych o objetosci do 1.5 m3 - bloki oporowe
0,3*1,1*1,51 m3 0,50
RAZEM 0,50
6.5 Wezet W3
70 KNNR 4 | Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, | szt.
d.6.5| 1012-08 | PEHD o pofgczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje
z.5s2.3.9. | kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.zewnetrznej 500 mm -
9912-10 | wykopy umocnione -tuleja PE100, SDR17 DN500+stalowy
kotnierz luzny
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
71| KNNR 4 | Zasuwa kotnierzowa zeliwna, miekkouszczelniona DN kpl.
d.6.5( 1112-09 500 mm z uszczelkami, Srubami nierdzewnymi , obudowag
+analogia | teleskopowsg , skrzynkg uliczng PEHD z pokrywa zeliwng z
podktadkg PEHD , skrzynka w pierscieniu betonowym
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
72 KNNR 4 | Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe szt.
d.6.5| 1014-10 | kotnierzowe o sr. 500 mm -tréjnik DN500/300
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
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Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
7 KNNR 4 | Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, | szt.
d.6.5| 1012-05 | PEHD o potaczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje
z.52.3.9. | kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.zewnetrznej 300 mm -
9912-10 | wykopy umocnione -tuleja PE100, SDR17 DN300+stalowy
kotnierz luzny- wykopy umocnione
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
74 KNNR 4 | Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, | szt.
d.6.5| 1012-08 | PEHD o pofgczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje
z.5s2.3.9. | kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.zewnetrznej 500 mm -
9912-10 | wykopy umocnione -tuleja PE100, SDR17 DN500+stalowy
kotnierz luzny
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
75| KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych zigc
d.6.5 1011-11 cisnieniowych PE, PEHD za pomocg ksztaltek o $r. zewn. | z.
z2.5s2.3.9. | 500 mm -redukcja symetryczna PEHD 500/560 - wykopy
9912-9 umochnione
analogia
1 zigc 1,00
z.
RAZEM 1,00
76 KNNR 4 | Wykonanie roznych elementéw betonowych (B 15) , m3
d.6.5| 1430-01 drobnowymiarowych o objetosci do 1.5 m3 - bloki oporowe
0,6*0,71*0,3 m3 0,13
RAZEM 0,13
6.6 Wezet W4-W5
77| KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych zigc
d.6.6, 1011-11 cisnieniowych PE, PEHD za pomocg ksztaltek o $r. zewn. | z.
z.5s2.3.9. | 500 mm -redukcja symetryczna PEHD 500/560 - wykopy
9912-9 umochnione
analogia
1 ztac 1,00
z.
RAZEM 1,00
78] KNNR 4 | Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, | szt.
d.6.6] 1012-08 | PEHD o pofgczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje
z.5s2.3.9. | kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.zewnetrznej 500 mm -
9912-10 | wykopy umocnione -tuleja PE100, SDR17 DN500+stalowy
kotnierz luzny
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
79 KNNR4 | Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe szt.
d.6.6] 1014-10 | kotnierzowe o sr. 500 mm - wykopy umocnione-trojnik
z.sz.3.9. | DN500/80
9912-10
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
80| KNNR4 Hydrant pozarowy nadziemny z podwojnym zamknigciem | kpl
d.6.6| 1119-03 DN 80 mm , H 2610 mm z : zasuwg kotnierzowg
miekkouszczelniong DN 80 mm , tgcznikiem - ksztattka
zeliwna dwukotnierzowa FF DN80 L=500mm, kolanem
stopowym DN 80 mm, obudowa teleeskopowa, skrzynka
uliczng PEHD osadzong na pierscieniu PEHD z pokrywa
zeliwng.Obudowa skrzynki betonem lub kostkg betonowa.
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
81| KNNR4 | Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe szt.
d.6.6] 1014-10 | kotnierzowe o sr. 500 mm - wykopy umocnione-trojnik
z.52.3.9. DN500/500
9912-10
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
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KO_Wymiana odcinka rurociggu ttocznego wody surowej na SUW Strzyzewice

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
8 KNNR 4 | Zasuwa kotnierzowa zeliwna, miekkouszczelniona DN kpl.
d.6.6] 1112-09 | 500 mm z uszczelkami, Srubami nierdzewnymi , obudowa
+analogia | teleskopows , skrzynkg uliczng PEHD z pokrywa zeliwng z
podkfadkg PEHD , skrzynka w pierscieniu betonowym
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
83] KNNR4 | Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe szt.
d.6.6| 1014-10 | kotnierzowe - ksztattka zeliwna dwukotnierzowa FF
z.5z.3.9. | DN500, L =500 mm
9912-10
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
84| KNNR4 | Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe szt.
d.6.6 1014-10 | kotnierzowe - ksztaltka zeliwna dwukotnierzowa FF
z.sz.3.9. | DN500, L = 1000 mm
9912-10
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
85| KNNR4 | Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe szt.
d.6.6] 1014-10 | kotnierzowe o $r. 500 mm- redukcja zeliwna symetryczna
z.5z.3.9. | DN 500/300
9912-10
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
86/ KNNR 4 | Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe szt.
d.6.6] 1014-07 | kotnierzowe o $r. 300 mm - wykopy umocnione - fuk
2.52.3.9. | zeliwny DN 300 90 st, PN10
9912-10
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
87 KNNR4 | Zasuwa kotnierzowa zeliwna, migkkouszczelniona DN kpl.
d.6.6] 1112-06 | 300 mm z uszczelkami, Srubami nierdzewnymi , obudowa
+analogia | teleskopows , skrzynkg uliczng PEHD z pokrywa zeliwng z
podkfadkg PEHD , skrzynka w pierscieniu betonowym
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
88| KNNR 4 | Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe szt.
d.6.6] 1014-07 | kotnierzowe o $r. 300 mm - wykopy umocnione -trojnik
z.5z.3.9. | DN300/80
9912-10
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
89| KNNR4 | Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, | szt.
d.6.6| 1012-05 | PEHD o potaczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje
z.52.3.9. | kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.zewnetrznej 300 mm -
9912-10 | wykopy umocnione -tuleja PE100, SDR17 DN300+stalowy
kotnierz luzny
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
90| KNNR4 | Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe szt.
d.6.6] 1014-02 | kotnierzowe o sr. 80 mm - wykopy umocnione-tuk
2.52.3.9. | kotnierzowy 90 st DN80
9912-10
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
91| KNNR4 | Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe szt.
d.6.6| 1014-02 | kotnierzowe o sr. 80 mm - wykopy umocnione-ksztattka FF
z.sz.3.9. | DN80 L=200mm
9912-10
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
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KO_Wymiana odcinka rurociggu ttocznego wody surowej na SUW Strzyzewice

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
9 KNNR 4 | Zasuwa kotnierzowa zeliwna, miekkouszczelniona DN 80 | kpl.
d.6.6] 1113-02 | mm z uszczelkami, Srubami nierdzewnymi, obudowag
+analogia | teleskopows , skrzynkg uliczng PEHD z pokrywa zeliwng z
podkfadkg PEHD , skrzynka w pierscieniu betonowym
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
93] KNNR4 | Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, | szt.
d.6.6] 1012-01 PEHD o potaczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje
z.5s2.3.9. | kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.zewnetrznej do 90 mm
9912-10 | - wykopy umocnione - tuleja PE100, SDR17
DN90+stalowy kotnierz luzny DN80
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
94| KNNR4 | Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych ztac
d.6.6] 1011-03 | cisnieniowych PE, PEHD za pomoca ksztattek z.
z.52.3.9. elektrooporowych o $r. zewn. 90 mm - wykopy umocnione
9912-9 - luk elektrooporowe 45 st PE100 DN 90 SDR 17
analogia
1 ztac 1,00
z
RAZEM 1,00
95| KNNR4 | Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur m
d.6.6 1009-03 | polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 90 mm -
z.52.3.9. | wykopy umocnione - PE100 SDR17 DN90
9912-9
analogia
1,5 m 1,50
RAZEM 1,50
96| KNNR4 | Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, | szt.
d.6.6] 1012-01 PEHD o potgczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje
z.52.3.9. | kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.zewnetrznej do 90 mm
9912-10 | - wykopy umocnione - tuleja PE100, SDR17
DN90+stalowy kotnierz luzny DN80
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
97 Montaz kompletnej studni betonowej odwadniajgcej stud.
d.6.6| kalk. wtasna | ( beton C35/45) gt. 2,72 m DN 1000 mm z : kregéw
betonowych DN 1000 mm, H 500 mm fgczonych na
uszczelke gumowag,dennicg betonowa monolityczng DN
1000 mm dla przytgcza PE100 SDR17 DN90 mm
( przejscie szczelne), betonowym krazkiem
dystansowym , wtazem Zzeliwnym z wypetnieniem bet.
D400 ,stopniami ztazowymi stalowymi dwustopowymi w
otulinie PE, kotnierzem stalowym DN80z gwintem wew
DNB80 wraz z ztgczem strazackim DN80 i strzemionami
stalowymi ( ptaskownik 30x5 mm) mocowanymi do Sciany
studni na kotwy chemiczne np Hilti
1 stud. 1,00
RAZEM 1,00
98/ KNNR4 | Wykonanie réznych elementéw betonowych (B 15), m3
d.6.6| 1430-01 drobnowymiarowych o objetosci do 1.5 m3 - bloki oporowe
0,3*0,1*0,3 m3 0,01
1*0,6%0,3 m3 0,18
1,3*0,91*0,3 m3 0,35
RAZEM 0,54
99 Przejscie szczelne -fancuch typ Integra lub inny szt
d.6.6| kalk. wtasna | rownowazny uzgodniony z Inwestorem na rur¢ DN 500
wraz z wykonaniem poszerzenia otworu istniejgcego
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
6.7 Wezet W6
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Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
100 KNNR4 | Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych ztac
d.6.7] 1011-11 cisnieniowych PE, PEHD za pomoca ksztattek -redukcja z.
z2.52.3.9. symetryczna PEHD 355/315 - wykopy umocnione
9912-9
analogia
1 ztac 1,00
z
RAZEM 1,00
101 KNNR4 | Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, | szt.
d.6.7] 1012-05 | PEHD o potaczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje
z.52.3.9. | kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.zewnetrznej 355 mm -
9912-10 | wykopy umocnione -tuleja PE100, SDR17 DN355+stalowy
kotnierz luzny
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
102 KNNR 4 | Zasuwa kotnierzowa zeliwna, miekkouszczelniona DN kpl.
d.6.7f 1112-06 300 mm z uszczelkami, Srubami nierdzewnymi , obudowag
+analogia | teleskopows , skrzynkg uliczng PEHD z pokrywa zeliwng z
podkfadkg PEHD , skrzynka w pierscieniu betonowym
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
103] KNNR4 | Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe szt.
d.6.7] 1014-08 | kotnierzowe o sr. 350 mm - wykopy umocnione-trojnik
z.sz.3.9. | DN350/350
9912-10
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
104] KNNR 4 | Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe szt.
d.6.7] 1014-08 | kotnierzowe o $r. 350 mm - tgcznik rurowo-kotnierzowy
z2.52.3.9. | (RK) DN 350 mm
9912-10
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
105 KNNR4 | Wykonanie roznych elementéw betonowych (B 15) , m3
d.6.7] 1430-01 drobnowymiarowych o objetosci do 1.5 m3 - bloki oporowe
0,8*0,72*0,3 m3 0,17
RAZEM 0,17
6.8 Wezet W7
106/ KNNR 4 | Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe szt.
d.6.8] 1014-06 | kotnierzowe o sr. 250 mm - tgcznik rurowo-kotnierzowy
z.52.3.9. (RK') DN 250 mm - wykopy umocnione
9912-10
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
107] KNNR 4 | Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe szt.
d.6.8] 1014-06 | kotnierzowe - ksztattka zeliwna dwukotnierzowa FF
z.5s2.3.9. | DN250, L = 1000 mm - wykopy umocnione
9912-10
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
108 KNNR4 | Zasuwa kotnierzowa zeliwna, migkkouszczelniona DN kpl.
d.6.8] 1112-05 | 250 mm z uszczelkami, Srubami nierdzewnymi , obudowa
+analogia | teleskopows , skrzynkg uliczng PEHD z pokrywa zeliwng z
podkfadkg PEHD , skrzynka w pierscieniu betonowym
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
109 KNNR4 | Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe szt.
d.6.8] 1014-07 | kotnierzowe o sr. 300 mm- redukcja zeliwna symetryczna
z.5z.3.9. | DN 300/250
9912-10
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
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Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
110 KNNR4 | Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe szt.
d.6.8] 1014-07 | kotnierzowe o sr. 300 mm - wykopy umocnione-trojnik
z.sz.3.9. | DN300/300
9912-10
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
111] KNNR4 | Zasuwa kotnierzowa zeliwna, miekkouszczelniona DN kpl.
d.6.8[ 1112-06 300 mm z uszczelkami, Srubami nierdzewnymi , obudowa
+analogia | teleskopowg , skrzynkg uliczng PEHD z pokrywa zeliwng z
podktadkg PEHD , skrzynka w pierscieniu betonowym
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
112 KNNR4 | Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, | szt.
d.6.8] 1012-05 | PEHD o potaczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje
z.52.3.9. | kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.zewnetrznej 300 mm -
9912-10 | wykopy umocnione -tuleja PE100, SDR17 DN300+stalowy
kotnierz luzny
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
113] KNNR 4 | Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe szt.
d.6.8] 1014-07 | kotnierzowe o $r. 300 mm- redukcja zeliwna symetryczna
z.5z.3.9. | DN 300/150
9912-10
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
114 KNNR4 | Zasuwa kotnierzowa zeliwna, migkkouszczelniona DN kpl.
d.6.8] 1112-03 150 mm z uszczelkami, Srubami nierdzewnymi , obudowg
+analogia | teleskopows , skrzynkg uliczng PEHD z pokrywa zeliwng z
podkfadkg PEHD , skrzynka w pierscieniu betonowym
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
115] KNNR 4 | Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe szt.
d.6.8] 1014-04 | kotnierzowe o $r. 150 mm - wykopy umocnione - ksztattka
z.sz.3.9. | FWDN 150
9912-10
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
116] KNNR 4 | Sieci wodociggowe - ksztaltki PVC cisnieniowe szt.
d.6.8] 1022-04 | jednokielichowe tgczone na wcisk o $r.zewn. 160 mm -
z.52.3.9. | wykopy umocnione- nasuwka PVC-U 160 ,PN10
9912-10
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
117] KNNR 4 | Wykonanie roznych elementéw betonowych (B 15) , m3
d.6.8 1430-01 drobnowymiarowych o objetosci do 1.5 m3 - bloki oporowe
0,7*0,61%0,3 m3 0,13
RAZEM 0,13
6.9 Wezet W8
118] KNNR 4 | Sieci wodociggowe - ksztattki PVC cisnieniowe szt.
d.6.9] 1022-04 | jednokielichowe fgczone na wcisk o sr.zewn. 160 mm -
z.5s2.3.9. | wykopy umocnione - tuk PVC-U DN160 , 90st.
9912-10
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
119] KNNR4 | Wykonanie roznych elementéw betonowych (B 15) , m3
d.6.9 1430-01 drobnowymiarowych o objetosci do 1.5 m3 - bloki oporowe
0,4*0,43%0,3 m3 0,05
RAZEM 0,05
6.10 Wezet W9
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Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
120 KNNR4 | Sieci wodociggowe - ksztaltki PVC cisnieniowe szt.
d.6.10] 1022-04 | jednokielichowe faczone na wcisk o $r.zewn. 160 mm -
z.52.3.9. | wykopy umocnione - mufa PVC-U DN160
9912-10
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
6.11 Montaz ksztaltek lukowych - zmiana kierunku biegu sieci
121 KNNR 4 | Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych ztac
d.6.11 1011-11 cisnieniowych PE, PEHD za pomoca ksztattek - wykopy z.
z.52.3.9. umocnione - Luk 45 st PE DN 315
9912-9
analogia
2 ztac 2,00
z
RAZEM 2,00
6.12 Odtworzenie drogi - kostka z demontazu
122 KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm| m2
d.6.12] 0511-03 na podsypce cementowo-piaskowej- kostka betonowa z
analogia | demontazu
13 m2 13,00
RAZEM 13,00
123] KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa ftamanego - warstwa gorna o m2
d.6.12| 0114-07 grub.po zageszcz. 8 cm, 0/31,5 mm
bilans mas ziemnych , kol. 5
13 m2 13,00
RAZEM 13,00
124 KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gorna - za m2
d.6.12 0114-08 | kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz.
Krotnos¢ = 12
bilans mas ziemnych , kol. 5
13 m2 13,00
RAZEM 13,00
125 KNR 2-31 | Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. m2
d.6.12[ 0111-03 | mieszarkami doczepnymi - grub.podbudowy po
zageszczeniu 15 cm , RM=5,0 MPa
bilans mas ziemnych , kol. 5
13 m2 13,00
RAZEM 13,00
126/ KNR 2-31 | Lawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.6.12] 0402-04
4*0,3*0,2 m3 0,24
RAZEM 0,24
127 KNR 2-31 | Krawezniki betonowe wystajgce o wym. 15x30 cm na m
d.6.12| 0403-03 podsypce cem.piaskowej - kraweznik z demontazu
bilans mas ziemnych , kol. 6
4 m 4,00
RAZEM 4,00
128 KNR 2-02 | Ogrodzenie z siatki wysokosci 2 m na stupkach stalowych | m
d.6.12[ 1804-12 | z rur $r. 76 mm o rozstawie 2,1 m obsadzonych w gruncie i
analogia | obetonowanych - ogrodzenie z demontazu
2 m 2,00
RAZEM 2,00
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KO_Wymiana odcinka rurociggu ttocznego wody surowej na SUW Strzyzewice
Kosztorys ofertowy

Lp. | Podstawa | Opis [jm.] llos¢ | Cena | Wartosé
KOSZTORYS: KO_Wymiana odcinka rurociggu ttocznego wody surowej na SUW Strzyzewice
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE :
1 KNNR 1 Mechaniczne karczowanie zagajnikdw rzadkich od ha 0,01
d.1 0102-03 | 10% do 30% powierzchni
2| KNNR1 Mechaniczne scinanie drzew z karczowaniem pnio | szt. 3,00
d.1 0101-01 $rednicy 10-15 cm
3| KNNR1 Usuniecie pozostatosci po karczunku - draggowina, mp. 1,50
d.1 0110-01 karcze, gatezie i resztki
4| KNNR1 Wywozenie diuzyc na odlegtos¢ do 2km. mp 1,50
d.1 0107-01
5] KNNR1 Wywozenie na odl. do 2 km korzeni i pni o $Srednicy | szt. 3,00
d.1 0108-01 10-15 cm w terenie normalnym .
6| KNNR1 Wywozenie karpiny na odlegtos¢ do 2km. mp 1,50
d.1 0107-02
7| KNNR1 Usuniecie pozostatosci po karczunku - draggowina, mp. 1,50
d.1 0110-01 karcze, gatezie i resztki
8| KNNR6 | Rozebranie kraweznikdow betonowych na podsypce m 4,00
d.1 0806-02 | cementowo-piaskowej (kraweznik do ponownego
wbudowania )
9| KNR 2-31 | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 m2 13,00
d.1 0807-01 cm lub zuzlowej 14x14 cm na podsypce piaskowej z
analogia | wypetnieniem spoin piaskiem - kostka do ponownego
montazu
10| KNNR 6 | Rozebranie nawierzchni z tlucznia gr. 15 cm m2 13,00
d.1 0802-02 | mechanicznie ( thuczen do ponownego wbudowania )
Krotnos$é = 1,3
11| KNR 2-02 | Rozebranie ogrodzenia z siatki na stupkach m 2,00
d.1 1804-11 stalowych o rozstawie 2,1 m obsadzonych w gruncie
analogia | i obetonowanych - ogrodzenie do ponownego
montazu
Krotnos$¢ = 0,7
Razem dzial: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE :
2 DEMONTAZ IST.RUROCIAGU STALOWEGO
12| KNR 4-051 | Demontaz rurociggu stalowego o ztgczach m 44,00
d.2| 0121-08 | spawanych , DN 500 - inwestor nie wskazuje
+analogia | miejsca wywozu
13| KNR 4-051 | Demontaz rurociggu stalowego o ztgczach m 4,00
d.2| 0121-07 | spawanych DN 400 - inwestor nie wskazuje miejsca
+analogia | wywozu
14 | KNR 4-05I1 | Zaslepienie rurociggow fi 500 szt. 3,00
d2| 0110-08
+analogia
15| KNR 4-05I | Zaslepienie rurociggow fi 400 szt. 1,00
d.2| 0110-07
+analogia
16 | KNR 4-051 | Demontaz hydrantu nadziemnego o srednicy kpl. 1,00
d.2| 0227-03 | nominalnej 80 mm
17 | KNR 4-05] | Demontaz zasuwy zeliwnej kotnierzowej o Srednicy | szt. 1,00
d.2| 0222-05 | nominalnej 250 mm
18 | KNR 4-051 | Demontaz zasuwy zeliwnej kotnierzowej o srednicy | szt. 1,00
d.2| 0222-09 | nominalnej 500 mm
Razem dzial: DEMONTAZ IST.RUROCIAGU STALOWEGO
3 ROBOTY ZIEMNE - prace montazowe
19| KNNR1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na m3 540,53
d.3| 0210-02 | odkiad koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 -
0.60 m3 w gr.kat. I-II
20| KNNR1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci | m3 135,13
d.3| 0307-03 | do 3,0 mo scianach pionowych w gruntach suchych
kat. Il
21 KNNR 1 | Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na m3 86,62
d.3| 0210-02 | odkiad koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 -
0.60 m3 w gr.kat. I-II
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KO_Wymiana odcinka rurociggu ttocznego wody surowej na SUW Strzyzewice
Kosztorys ofertowy

czotowego o $r. zewn. 315 mm

Lp. Podstawa Opis j-m. llos¢ Cena Wartos¢
22| KNNR1 Reczne zasypywanie wykopow o scianach m3 216,60
d.3| 0318-03 | pionowych o szerokosci 0.8-2.5 migieb.do 3.0 mw
gr.kat. I-lll wraz z zageszczeniem - obsypka strefy
ochronnej rury - gruntem rodzimym
23 KNNR 1 Mechaniczne zasypanie m3 457,94
d.3| 0214-04 | wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowdw,wyko
péw obiektowych spycharkami z
zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w
stanie luznym 35 cm) - kat.gr. |-l - gruntem
rodzimym
24| KNNR 1 Przemieszczanie spycharkami nadmiaru gruntu kat. | | m3 87,75
d.3| 0215-01 -lll uprzednio odspojonego na odl.do 10 m - po
trasie wykopu
25| KNR 2-01 | Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami m2 403,32
d.3| 0233-01 gasienicowymi o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat.
I-11
Razem dzial: ROBOTY ZIEMNE - prace montazowe
4 UMOCNIENIENIE WYKOPOW | PODWIESZENIA :
26 [KAT.INDYW.| Umocnienie scian wykopéw waskoprzestrzennych o | m3 675,66
d.4 1/501/1 Scianach pionowych za pomoca metalowej obudowy
skrzyniowej (boks) wykop o sr. glebokosci 2,29 m,
szerokosci 1,15 m , grunt kat.I-ll
27| KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych | kpl. 7,00
d4| 0527-01 i telekomunikacyjnych typ lekki; element o
rozpietosci 4 m
28| KNNR1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli kpl. 7,00
d.4| 0527-06 | energetycznych i telekomunikacyjnych typ lekki;
element o rozpietosci 4 m
29| KNNR'1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kpl. 1,00
d4 | 0529-01 kanatow; element o rozpigtosci 4 m
30| KNNR1 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kpl. 1,00
d4| 0529-06 | kanatow; element o rozpigtosci 4 m
Razem dzial: UMOCNIENIENIE WYKOPOW | PODWIESZENIA :
5 ODWODNIENIE :
31 KNNR 1 Igtofiltry o srednicy do 50 mm wptukiwane w grunt szt 30,00
d.5| 0605-01 bezposrednio bez opsypki do gtebokosci do 4 m. -
wptukanie igtofiltra, praca agregatu i odprowadzenie
wody
Odwodnienie jednostronne.
32 Wypompowywanie naptywajgcej wody w trakcie kpl. 3,00
d.5 | kalk. wiasna | montazu weztéw
Razem dziat: ODWODNIENIE :
6 ROBOTY MONTAZOWE :
6.1 SIEC :
33| KNNR4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich m3 34,63
d.6.1 1411-01 grub. 10 cm - piasek dowieziony
34| KNNR4 | Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur m 97,16
d.6.1 1009-18 | polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 560
mm , PEHD 500 SDR17, PN10
35| KNNR4 | Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych | zigc 10,00
d.6.1 1010-18 | cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania z.
czotowego o $r. zewn. 560 mm
36| KNNR4 | Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur m 95,25
d.6.1 1009-17 | polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 500
mm , PEHD 500 SDR17, PN10
37| KNNR4 | Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych | zigc 8,00
d.6.1 1010-17 | cisnieniowych PEHD 500 SDR17, PN10 metoda z.
zgrzewania czotowego o $r. zewn. 500 mm
38| KNNR4 | Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur m 69,29
d.6.1 1009-13 | polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 315
mm , PEHD 315 SDR17, PN10
39| KNNR4 | Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych | ztgc 6,00
d.6.1 1010-13 | ci$nieniowych PE, PEHD metoda zgrzewania z.
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KO_Wymiana odcinka rurociggu ttocznego wody surowej na SUW Strzyzewice
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Lp. Podstawa Opis j-m llos¢ Cena Wartos¢
40| KNNR4 | Sieci wodociggowe - rurociggi z rur PVC taczonena | m 7,53
d.6.1 1008-04 | wcisk o $r.zewnetrznej 160 mm ,PVC160 PN10 -
z.52.3.9. | wykopy umocnione
9912-9
analogia
41 KNNR 4 Montaz rur przepustowych PE o sr.zewnetrznej 110 m 270,68
d.6.1 1009-04 | mm ( PE GRK 110 N450 ) niebieska wraz z korkami
analogia | zaslepiajgcymi
42 | KNR-W 2-18| Montaz rur przepustowych , polietylenowych HDPE o[ m 270,68
d.6.1 0109-01 $r. zewnetrznej 40 mm (OPTO) wraz z korkami
+analogia | zaslepiajgcym Uktadanie przy uzyciu prosciarki do
rur.
43| KNR 2-19 | Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi m 270,68
d.6.1 0219-01 tasma z tworzywa sztucznego
44 | KNR 2-19 | Oznakowanie trasy rur przepustowych OPTO m 541,36
d.6.1 0219-01 HDPE40 i PE GRK 110 N450 w ziemi tasmg z
tworzywa sztucznego koloru pomaranczowego
45| KNNR4 | Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur | 500 1,00
d.6.1 1607-01 [ typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o $r. 560 mm [m -1
+analogia prob
46| KNNR4 | Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur | 200 1,00
d.6.1 1606-07 | typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o $r. 500 mm  [m -1
+analogia prob
47| KNNR4 | Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur | 200 1,00
d.6.1 1606-05 | typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD 0 ér. 315mm  [m -1
+analogia prob
48| KNNR4 | Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur | 200 1,00
d.6.1 1606-02 | typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o $r. 160 mm  [m -1
+analogia prob
49| KNNR4 | Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. odc. 1,00
d.6.1 1612-08 | nominalnej 560 mm 200
m
50| KNNR4 | Dezynfekcja rurociggow sieci wodociggowych o odc. 1,00
d.6.1 1611-06 | $r.nominalnej 560 mm 200
m
51 KNNR 4 | Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. odc. 1,00
d.6.1 1612-08 | nominalnej 560 mm 200
m
52| KNNR4 | Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o Sr. odc. 1,00
d.6.1 1612-07 | nominalnej 500 mm 200
m
53| KNNR4 | Dezynfekcja rurociggow sieci wodociggowych o odc. 1,00
d.6.1 1611-05 | Sr.nominalnej 500 mm 200
m
541 KNNR4 | Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o Sr. odc. 1,00
d.6.1 1612-07 | nominalnej 500 mm 200
m
55| KNNR4 | Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. odc. 1,00
d.6.1 1612-05 | nominalnej 315 mm 200
m
56| KNNR4 | Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o Sr. odc. 1,00
d.6.1 1612-05 | nominalnej 315 mm 200
m
57| KNNR4 | Dezynfekcja rurociggow sieci wodociggowych o odc. 1,00
d.6.1 1611-03 | $r.nominalnej 315 mm 200
m
58| KNNR4 | Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o Sr. odc. 1,00
d.6.1 1612-01 nominalnej do 150 mm 200
m
59 KNNR4 | Dezynfekcja rurociggow sieci wodociggowych o odc. 1,00
d.6.1 1611-01 [ Sr.nominalnej do 150 mm 200
m
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KO_Wymiana odcinka rurociggu ttocznego wody surowej na SUW Strzyzewice
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PE100, SDR17 DN500+stalowy kotnierz luzny

Lp. Podstawa Opis j-m. llos¢ Cena Wartos¢
60| KNNR4 | Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o Sr. odc. 1,00
d.6.1 1612-01 nominalnej do 150 mm 200
m
61| KNR 2-19 | Oznakowanie lokalizacji zasuw na stupku stalowym | kpl. 4,00
d.6.1 0134-02 | 1,1/4"
Razem dziat: SIEC :
6.2 Wezet W1
62| KNNR4 | Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych | ztgc 1,00
d.6.2 1011-08 | ci$nieniowych PE, PEHD za pomocg ksztattek o sr. z.
analogia zewn. 500 mm - fuk 90 st , PE 100 SDR17 DN 500
Razem dzial: Wezet W1
6.3 Wezet W1a
63 KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe szt. 1,00
d.6.3 1014-10 | kotnierzowe o $r. 500 mm - tgcznik rurowo-
2.52.3.9. | kotnierzowy ( RK') DN 500 mm
9912-10
64| KNNR4 | Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych | szt. 1,00
d.6.3| 1012-08 | PE, PEHD o potgczeniach zgrzewano-kotnierzowych
z.52.3.9. | (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o
9912-10 | $r.zewnetrznej 500 mm - wykopy umocnione -tuleja
PE100, SDR17 DN500+stalowy kotnierz luzny
65| KNNR4 | Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych | zlgc 1,00
d.6.3| 1011-11 cisnieniowych PE, PEHD za pomoca ksztattek z.
+analogia | elektrooporowych o sr. zewn. 500 mm - MUFA
ELEKTROOPOROWA PE100, SDR17 , DN500
66| KNNR4 | Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych | zlgc 1,00
d.6.3| 1011-08 | cisnieniowych PE, PEHD za pomocg ksztattek o $r. | z.
analogia | zewn. 500 mm - tuk 90 st , PE 100 SDR17 DN 500
67| KNNR4 | Wykonanie roznych elementow betonowych (B 15), | m3 0,50
d.6.3| 1430-01 drobnowymiarowych o objetosci do 1.5 m3 - bloki
oporowe
Razem dzial: Wezet W1a
6.4 Wezet W2
68| KNNR4 | Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych | zigc 1,00
d.6.4| 1011-08 | cisnieniowych PE, PEHD za pomocg ksztattek o $r. | z.
analogia | zewn. 500 mm - tuk 90 st , PE 100 SDR17 DN 500
69| KNNR4 | Wykonanie roznych elementow betonowych (B 15), | m3 0,50
d.6.4| 1430-01 drobnowymiarowych o objetosci do 1.5 m3 - bloki
oporowe
Razem dzial: Wezet W2
6.5 Wezet W3
70| KNNR4 | Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych | szt. 1,00
d.6.5| 1012-08 | PE, PEHD o potgczeniach zgrzewano-kotnierzowych
z2.52.3.9. | (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o
9912-10 | sr.zewnetrznej 500 mm - wykopy umocnione -tuleja
PE100, SDR17 DN500+stalowy kotnierz luzny
71 KNNR 4 | Zasuwa kotnierzowa zeliwna, migkkouszczelniona kpl. 1,00
d.6.5 1112-09 DN 500 mm z uszczelkami, Srubami nierdzewnymi ,
+analogia | obudowg teleskopowsq , skrzynkg uliczng PEHD z
pokrywa zeliwng z podktadkg PEHD , skrzynka w
pierscieniu betonowym
72| KNNR4 | Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe szt. 1,00
d.6.5( 1014-10 | kotnierzowe o $r. 500 mm -tréjnik DN500/300
73| KNNR 4 | Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych | szt. 1,00
d.6.5| 1012-05 | PE, PEHD o potgczeniach zgrzewano-kotnierzowych
z2.52.3.9. | (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o
9912-10 | $r.zewnetrznej 300 mm - wykopy umocnione -tuleja
PE100, SDR17 DN300+stalowy kotnierz luzny-
wykopy umocnione
74| KNNR4 | Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych | szt. 1,00
d.6.5| 1012-08 | PE, PEHD o potgczeniach zgrzewano-kotnierzowych
z.52.3.9. | (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o
9912-10 | sr.zewnetrznej 500 mm - wykopy umocnione -tuleja
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75| KNNR4 | Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych | zigc 1,00
d.6.5( 1011-11 cisnieniowych PE, PEHD za pomoca ksztaltek o ér. | z.
z2.52.3.9. | zewn. 500 mm -redukcja symetryczna PEHD
9912-9 500/560 - wykopy umocnione
analogia
76| KNNR4 | Wykonanie réznych elementow betonowych (B 15), | m3 0,13
d.6.5| 1430-01 | drobnowymiarowych o objetosci do 1.5 m3 - bloki
oporowe
Razem dzial: Wezet W3
6.6 Wezet W4-W5
77| KNNR4 | Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych | zigc 1,00
d66| 1011-11 cisnieniowych PE, PEHD za pomoca ksztaltek o $r. | z.
z2.52.3.9. | zewn. 500 mm -redukcja symetryczna PEHD
9912-9 500/560 - wykopy umocnione
analogia
78| KNNR4 | Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych | szt. 1,00
d.6.6| 1012-08 | PE, PEHD o potgczeniach zgrzewano-kotnierzowych
z.52.3.9. | (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o
9912-10 | sr.zewnetrznej 500 mm - wykopy umocnione -tuleja
PE100, SDR17 DN500+stalowy kotnierz luzny
79 KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe szt. 1,00
d.6.6| 1014-10 | kotnierzowe o $r. 500 mm - wykopy umocnione-
z.52.3.9. | tréjnik DN500/80
9912-10
80| KNNR4 | Hydrant pozarowy nadziemny z podwdjnym kpl 1,00
d.6.6 1119-03 | zamknieciem DN 80 mm , H 2610 mm z : zasuwg
kotnierzowg miekkouszczelniong DN 80 mm
tacznikiem - ksztattka zeliwna dwukotnierzowa FF
DN80 L=500mm, kolanem stopowym DN 80 mm,
obudowsg teleeskopows, skrzynkg uliczng PEHD
osadzong na pierscieniu PEHD z pokrywa
zeliwng.Obudowa skrzynki betonem lub kostkg
betonowa.
81 KNNR 4 | Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe szt. 1,00
d.6.6| 1014-10 | kotnierzowe o $r. 500 mm - wykopy umocnione-
z.52.3.9. | tréjnik DN500/500
9912-10
82 KNNR 4 Zasuwa kotnierzowa zeliwna, miekkouszczelniona kpl. 1,00
d.6.6 1112-09 DN 500 mm z uszczelkami, Srubami nierdzewnymi ,
+analogia | obudowg teleskopowsg , skrzynkg uliczng PEHD z
pokrywa zeliwng z podktadkg PEHD , skrzynka w
pierscieniu betonowym
83 KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe szt. 1,00
d.6.6| 1014-10 | kotnierzowe - ksztattka zeliwna dwukotnierzowa FF
z.5z.3.9. | DN500, L =500 mm
9912-10
84 KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe szt. 1,00
d.6.6| 1014-10 | kotnierzowe - ksztattka zeliwna dwukotnierzowa FF
z.5z.3.9. | DN500, L = 1000 mm
9912-10
85| KNNR4 | Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe szt. 1,00
d.6.6| 1014-10 | kotnierzowe o $r. 500 mm- redukcja zeliwna
z.52.3.9. | symetryczna DN 500/300
9912-10
86 KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe szt. 1,00
d.6.6| 1014-07 | kotnierzowe o $r. 300 mm - wykopy umocnione - tuk
2.52.3.9. | zeliwny DN 300 90 st, PN10
9912-10
87 KNNR 4 Zasuwa kotnierzowa zeliwna, miekkouszczelniona kpl. 1,00
d.6.6 1112-06 DN 300 mm z uszczelkami, Srubami nierdzewnymi ,
+analogia | obudowg teleskopowa , skrzynka uliczng PEHD z
pokrywa zeliwng z podktadkg PEHD , skrzynka w
pierscieniu betonowym
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88| KNNR4 | Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe szt. 1,00
d.6.6| 1014-07 | kotnierzowe o $r. 300 mm - wykopy umocnione -
z.52.3.9. | tréjnik DN300/80
9912-10
89| KNNR4 | Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych | szt. 1,00
d.6.6| 1012-05 | PE, PEHD o potgczeniach zgrzewano-kotnierzowych
z.52.3.9. | (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o
9912-10 | $r.zewnetrznej 300 mm - wykopy umocnione -tuleja
PE100, SDR17 DN300+stalowy kotnierz luzny
90 KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe szt. 1,00
d.6.6| 1014-02 [ kotnierzowe o $r. 80 mm - wykopy umocnione-tuk
z2.52.3.9. | kotnierzowy 90 st DN80
9912-10
91 KNNR 4 | Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe szt. 1,00
d.6.6| 1014-02 | kotnierzowe o $r. 80 mm - wykopy umocnione-
z.52.3.9. | ksztaltka FF DN80 L=200mm
9912-10
92 KNNR4 | Zasuwa kotnierzowa zeliwna, migkkouszczelniona kpl. 1,00
d.6.6 1113-02 DN 80 mm z uszczelkami, Srubami nierdzewnymi ,
+analogia | obudowg teleskopowsq , skrzynkg uliczng PEHD z
pokrywa zeliwng z podktadkg PEHD , skrzynka w
pierscieniu betonowym
93| KNNR4 | Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych | szt. 1,00
d.6.6| 1012-01 PE, PEHD o potgczeniach zgrzewano-kotnierzowych
z.52.3.9. | (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o
9912-10 | sr.zewnetrznej do 90 mm - wykopy umocnione -
tuleja PE100, SDR17 DN90+stalowy kotnierz luzny
DN80
94| KNNR4 | Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych | zigc 1,00
d.6.6| 1011-03 | cisnieniowych PE, PEHD za pomocg ksztaltek z.
z2.52.3.9. | elektrooporowych o $r. zewn. 90 mm - wykopy
9912-9 umocnione - tuk elektrooporowe 45 st PE100 DN 90
analogia | SDR 17
95| KNNR4 | Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur m 1,50
d.6.6| 1009-03 | polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 90 mm
z.52.3.9. | - wykopy umocnione - PE100 SDR17 DN90
9912-9
analogia
96| KNNR4 | Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych | szt. 1,00
d.6.6| 1012-01 PE, PEHD o potgczeniach zgrzewano-kotnierzowych
z2.52.3.9. | (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o
9912-10 | sr.zewnetrznej do 90 mm - wykopy umocnione -
tuleja PE100, SDR17 DN90+stalowy kotnierz luzny
DN80
97 Montaz kompletnej studni betonowej odwadniajgcej |stud. 1,00
d.6.6 | kalk. wtasna | ( beton C35/45) gt. 2,72 m DN 1000 mm z : kregow
betonowych DN 1000 mm, H 500 mm fgczonych na
uszczelke gumowg,dennicg betonowa monolityczng
DN 1000 mm dla przytgcza PE100 SDR17 DN90 mm
( przejscie szczelne), betonowym krazkiem
dystansowym , wtazem Zzeliwnym z wypetnieniem
bet. D400 ,stopniami ztazowymi stalowymi
dwustopowymi w otulinie PE, kotnierzem stalowym
DN80z gwintem wew DN80 wraz z ztgczem
strazackim DN80 i strzemionami stalowymi
( ptaskownik 30x5 mm) mocowanymi do $ciany
studni na kotwy chemiczne np Hilti
98| KNNR4 | Wykonanie réznych elementow betonowych (B 15), | m3 0,54
d.6.6| 1430-01 | drobnowymiarowych o objetosci do 1.5 m3 - bloki
oporowe
99 Przejscie szczelne -fancuch typ Integra lub inny szt 1,00
d.6.6 | kalk. wiasna | rownowazny uzgodniony z Inwestorem na rure DN
500 wraz z wykonaniem poszerzenia otworu
istniejgcego

Razem dzial: Wezet

W4-W5

6.7]

| Wezet W6
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Lp. Podstawa Opis j-m. llos¢ Cena Wartos¢
100 | KNNR4 | Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych | zlgc 1,00
d.6.7( 1011-11 cisnieniowych PE, PEHD za pomoca ksztaltek - z.
z.52.3.9. | redukcja symetryczna PEHD 355/315 - wykopy
9912-9 umocnione
analogia
101 KNNR 4 | Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych | szt. 1,00
d.6.7| 1012-05 | PE, PEHD o potgczeniach zgrzewano-kotnierzowych
z.52.3.9. | (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o
9912-10 | sr.zewnetrznej 355 mm - wykopy umocnione -tuleja
PE100, SDR17 DN355+stalowy kotnierz luzny
102| KNNR4 | Zasuwa kotnierzowa zeliwna, migkkouszczelniona kpl. 1,00
d.6.7 1112-06 DN 300 mm z uszczelkami, Srubami nierdzewnymi ,
+analogia | obudowg teleskopowsq , skrzynkg uliczng PEHD z
pokrywa zeliwng z podktadkg PEHD , skrzynka w
pierscieniu betonowym
103| KNNR4 | Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe szt. 1,00
d.6.7 1014-08 | kotnierzowe o $r. 350 mm - wykopy umocnione-
z2.52.3.9. | tréjnik DN350/350
9912-10
104 KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe szt. 2,00
d.6.7 1014-08 | kotnierzowe o $r. 350 mm - tgcznik rurowo-
z2.52.3.9. | kotnierzowy ( RK') DN 350 mm
9912-10
105| KNNR4 | Wykonanie réznych elementow betonowych (B 15), | m3 0,17
d.6.7 1430-01 drobnowymiarowych o objetosci do 1.5 m3 - bloki
oporowe
Razem dzial: Wezet W6
6.8 Wezet W7
106 | KNNR 4 | Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe szt. 1,00
d.6.8| 1014-06 | kotnierzowe o $r. 250 mm - fgcznik rurowo-
z.52.3.9. | kotnierzowy ( RK') DN 250 mm - wykopy umocnione
9912-10
107 KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe szt. 1,00
d.6.8 1014-06 | kotnierzowe - ksztattka zeliwna dwukotnierzowa FF
z.52.3.9. DN250, L = 1000 mm - wykopy umocnione
9912-10
108 KNNR 4 Zasuwa kotnierzowa zeliwna, miekkouszczelniona kpl. 1,00
d.6.8 1112-05 DN 250 mm z uszczelkami, Srubami nierdzewnymi ,
+analogia | obudowg teleskopowa , skrzynkg uliczng PEHD z
pokrywa zeliwng z podktadkg PEHD , skrzynka w
pierscieniu betonowym
109 KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe szt. 1,00
d.6.8 1014-07 | kotnierzowe o $r. 300 mm- redukcja zeliwna
z2.5s2.3.9. | symetryczna DN 300/250
9912-10
110| KNNR4 | Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe szt. 1,00
d.6.8 1014-07 | kotnierzowe o $r. 300 mm - wykopy umocnione-
z.52.3.9. | tréjnik DN300/300
9912-10
111 KNNR 4 Zasuwa kotnierzowa zeliwna, miekkouszczelniona kpl. 1,00
d.6.8 1112-06 DN 300 mm z uszczelkami, Srubami nierdzewnymi ,
+analogia | obudowg teleskopowa , skrzynkg uliczng PEHD z
pokrywa zeliwng z podktadkg PEHD , skrzynka w
pierscieniu betonowym
112| KNNR4 | Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych | szt. 1,00
d.6.8| 1012-05 | PE, PEHD o potgczeniach zgrzewano-kotnierzowych
z2.52.3.9. | (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o
9912-10 | $r.zewnetrznej 300 mm - wykopy umocnione -tuleja
PE100, SDR17 DN300+stalowy kotnierz luzny
113 KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe szt. 1,00
d.6.8 1014-07 | kotnierzowe o $r. 300 mm- redukcja zeliwna
z2.5s2.3.9. | symetryczna DN 300/150
9912-10
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ogrodzenie z demontazu

Lp. Podstawa Opis j-m. llos¢ Cena Wartos¢
114 KNNR 4 Zasuwa kotnierzowa zeliwna, miekkouszczelniona kpl. 1,00
d.6.8 1112-03 DN 150 mm z uszczelkami, Srubami nierdzewnymi ,
+analogia | obudowg teleskopowsq , skrzynkg uliczng PEHD z
pokrywg zeliwng z podktadkg PEHD , skrzynka w
pierscieniu betonowym
115| KNNR4 | Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe szt. 1,00
d.6.8| 1014-04 | kotnierzowe o $r. 150 mm - wykopy umocnione -
2.52.3.9. | ksztaltka FW DN 150
9912-10
116 KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki PVC cisnieniowe szt. 1,00
d.6.8 1022-04 | jednokielichowe tgczone na wcisk o sr.zewn. 160 mm
z.5s2.3.9. | - wykopy umocnione- nasuwka PVC-U 160 ,PN10
9912-10
analogia
117| KNNR4 | Wykonanie roznych elementow betonowych (B 15), | m3 0,13
d.6.8| 1430-01 drobnowymiarowych o objetosci do 1.5 m3 - bloki
oporowe
Razem dziat: Wezet W7
6.9 Wezet W8
118 KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki PVC cisnieniowe szt. 1,00
d.6.9 1022-04 | jednokielichowe tgczone na wcisk o sr.zewn. 160 mm
z.52.3.9. | - wykopy umocnione - tuk PVC-U DN160 , 90st.
9912-10
analogia
119 | KNNR4 | Wykonanie roznych elementow betonowych (B 15), | m3 0,05
d.6.9| 1430-01 drobnowymiarowych o objetosci do 1.5 m3 - bloki
oporowe
Razem dzial: Wezet W8
6.10 Wezet W9
120 KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki PVC cisnieniowe szt. 1,00
d.6.10 1022-04 | jednokielichowe tgczone na wcisk o sr.zewn. 160 mm
z2.5s2.3.9. | - wykopy umocnione - mufa PVC-U DN160
9912-10
analogia
Razem dziat: Wezet W9
6.11 Montaz ksztaltek lukowych - zmiana kierunku biegu sieci
121 KNNR 4 | Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych | zigc 2,00
d.6.11 1011-11 cisnieniowych PE, PEHD za pomoca ksztattek - z.
z.52.3.9. | wykopy umocnione - Luk 45 st PE DN 315
9912-9
analogia
Razem dzial: Montaz ksztattek fukowych - zmiana kierunku biegu sieci
6.12 Odtworzenie drogi - kostka z demontazu
122 | KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci| m2 13,00
d.6.12| 0511-03 | 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej- kostka
analogia | betonowa z demontazu
123 | KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o | m2 13,00
d.6.12| 0114-07 | grub.po zageszcz. 8 cm, 0/31,5 mm
124 | KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - | m2 13,00
d.6.12| 0114-08 | za kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz.
Krotnos¢ = 12
125| KNR 2-31 | Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem m2 13,00
d.6.12| 0111-03 | wyk. mieszarkami doczepnymi - grub.podbudowy po
zageszczeniu 15 cm , RM=5,0 MPa
126 | KNR 2-31 | tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 0,24
d.6.12| 0402-04
127 | KNR 2-31 | Krawezniki betonowe wystajgce o wym. 15x30 cm na| m 4,00
d.6.12| 0403-03 | podsypce cem.piaskowej - kraweznik z demontazu
128 | KNR 2-02 | Ogrodzenie z siatki wysokosci 2 m na stupkach m 2,00
d.6.12 1804-12 stalowych z rur $r. 76 mm o rozstawie 2,1 m
analogia | obsadzonych w gruncie i obetonowanych -

Razem dziak: Odtworzenie drogi - kostka z demontazu

Razem dziat: ROBOTY MONTAZOWE :

Kosztorys netto
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VAT 23%
Kosztorys brutto
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