MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW I KANALIZACJI
SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA

64- 100 Leszno, ul. Lipowa 76A ® www.mpwik-leszno.pl ® e-mail: sekretariat@mpwik-leszno.pl

Leszno, dnia 2 stycznia 2017r.

INW-R/13/2017

»,DORA” Maria Sacha
ul. Korfantego 6
64-100 Leszno

Dotyczy: wydania warunkéw technicznych na budowe sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej

w

ul. towieckiej tj. drodze o nr ewid. 291/12 w Lesznie.

Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Lesznie uprzejmie informuje,

ze w celu doprowadzenia wody i odprowadzenia $ciekéw do/z posesji usytuowanych wzdtuz ul. towieckiej

tj. drogi o nr ewid. 291/12, wymagane jest pobudowanie sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej.

Nowoprojektowany odcinek sieci wodociggowej nalezy poprowadzi¢ od istniejgcej w ul. towieckiej

(ulicy gtownej) sieci wodociggowej PVC @ 110 mm, nastepnie sie¢ poprowadzi¢ do korica omawianej drogi

o nr ewid. 291/12. Natomiast sie¢ kanalizacji sanitarnej nalezy zaprojektowac od istniejgcej w ul. towieckiej

(ulicy gtéwnej) sieci kanalizacji sanitarnej PVC @ 315 mm i poprowadzi¢ do konca drogi o nr ewid. 291/12.

Sie¢ wodociggowg nalezy zaprojektowa¢ i wykonaé zgodnie z nizej podanymi warunkami

technicznymi:

sie¢ wodociggowg nalezy zaprojektowaé z rur PVC lub PE, PN 10 o $rednicy @ 110 mm,

w wezle potgczeniowym, na nowoprojektowanej sieci wodociggowej nalezy zamontowac
zasuwe odcinajaca,

na koncu sieci nalezy zamontowaé hydrant p.poz z zasuwg odcinajgcg, taczac go z siecig
za pomoca tréjnika,

doktadng lokalizacje hydrantu p.poz. nalezy ustali¢ w MPWIK w Lesznie,

skrzynke uliczng zasuw i hydrantu zabezpieczy¢ pierscieniami zabezpieczajgcymi
prefabrykowanymi betonowymi,

w weztach sieci zaprojektowaé potgczenia kotnierzowe oraz stosowa¢ armature klasy Hawle,
AVK, Jafar, AKWA Gniezno (schematy weztéw zamiesci¢ w projekcie).

konto: Bank Zachodni WBK SA o/LESZNO 47 1090 1245 0000 0000 2400 9725
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Sie¢ kanalizacji sanitarnej nalezy zaprojektowac¢ i wykona¢ zgodnie z nizej podanymi warunkami
technicznymi:

e sie¢ kanalizacji sanitarnej wykona¢ z rur z PVC o $rednicy min. @ 200 mm, sciance litej
i sztywnosci 8 kN/m?,

e W miejscu potgczenia nowoprojektowanej sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 291/12
z istniejacg w ul. Lowieckiej (ulicy gtéwnej) siecig kanalizacji sanitarnej PVC @ 315 mm, nalezy
pobudowac studnie kanalizacyjng o $rednicy min. @ 1000 mm,

e na sieci zamontowaé studnie kanalizacyjne o $rednicy min. @ 1000 mm wykonane z materiatdw
zapewniajgcych ich catkowitg szczelno$¢ ( beton B45, tworzywo sztuczne),

e studnie kanalizacyjne usytuowane w jezdni nalezy zwienczy¢ zelbetowg plyta pokrywowag
z osadzonym centralnie wiazem kanatowym, zapobiegajaca jego osiadaniu w nawierzchni jezdni,

o studnie przykry¢ wiazem zeliwnym typu cigezkiego z wypetnieniem betonowym.

Z uwagi na istniejaca rzedna terenu i konieczno$¢ zapewnienia minimalnego przykrycia
sieci wodociggowej 1,6 m i kanatu sanitarnego 1,2-1,4 m wymagane jest wyniesienie terenu.
W dokumentacji projektowej nalezy uwzgledni¢ rzedne terenu konieczne do zapewnienia
wiasciwego przykrycia sieci.

W projekcie budowlanym nalezy zamiesci¢ opis sposobu przeprowadzenia proby szczelnosci,
dezynfekcji i ptukania nowobudowanego odcinka sieci wodociagowej, z przedstawieniem rodzaju ksztattek
zastosowanych do w/w czynnosci.

Przy projektowaniu i wykonywaniu sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej nalezy
uwzglednié réwniez zapisy zawarte w opracowaniu pt. ,,Wytyczne projektowania i realizacji sieci,
przytaczy i urzgdzen wodociggowych i kanalizacyjnych” MPWIK w Lesznie, zamieszczonym

na stronie internetowej naszego Przedsigbiorstwa: www.mpwik-leszno.pl - zakiadka Ustugi

dokumenty.
Powyzsze warunki sg wazne do 02.01.2019r.

Uszczegdtowienie warunkdéw technicznych nastgpi na spotkaniach z projektantem w Dziale
Inwestycji MPWIK. Zaznaczamy réwniez, ze projekt budowlany sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarne;
nalezy przedtozyé do uzgodnienia w w/w Dziale Inwestycji. Po uzgodnieniu jeden egzemplarz dokumentacji

projektowej pozostaje w naszym Przedsiebiorstwie.

Z powazaniem

KIEROWNIK
Dziatu Inwestycji

.
Lidia Michalczak
Zatgczniki:

1. Kserokopia szkicu geodezyjnego powykonawczego z orientacyjng rzedng posadowienia sieci
wodociggowej w ul. Lowieckiej (drodze gtéwnej) w Lesznie.
2. Kserokopia szkicu geodezyjnego powykonawczego sieci kanalizacji sanitarnej w ul. towieckiej

(drodze gtéwnej) w Lesznie.
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